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PROJ. ZADASZENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
- SZKLANE SYSTEMOWE

LEGENDA:

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY  PROJEKTOWANE

ZAWILGOCONE I ODPARZONE TYNKI - DO REMONTU 
W SYSTEMIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH, 
Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ KOLORYSTYKI

PROJ. IZOLACJA INIEKCYJNA POZIOMA

UWAGI

1. ŚCIANY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH PROJ. SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
PRZEWIĄZAĆ Z ISTNIEJĄCYMI PRĘTAMI Ø10 CO DRUGĄ WARSTWĘ.

2. NA STYKU PROJ. POSADZKI I ISTN. ŚCIAN W KONDYGNACJI PIWNIC, 
DO USZCZELNIENIA SZCZELIN ROBOCZYCH WYKONAĆ FASETĘ 
Z ELASTYCZNEJ, DWUSKŁADNIKOWEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ.

3. PO ZBICIU ISTN. ZAWILGOCONYCH TYNKÓW W KONDYGNACJI PIWNIC, 
NA OCZYSZONE ŚCIANY NAŁOŻYĆ TYNKI KOMPRESOWE (TRACONE) 
O GR. 3,0CM. NALEŻY WYKONYWAĆ KONTROLĘ ZAWILGOCENIA ORAZ 
ZASOLENIA. W SYTUACJI PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNYCH WSKAŹNIKÓW, 
TYNKI SKUĆ I W RAZIE KONIECZNOŚCI WYKONAĆ PONOWNIE NOWE.

4. ZBICIE ZAWILGOCONYCH I ODPARZONYCH TYNKÓW WYKONAĆ W PASIE 100CM 
POWYŻEJ WIDOCZNYCH ZAWILGOCEŃ.

5. WYSOKOŚĆ ISTN. ZAWILGOCEŃ ŚCIAN WEW. NA PARTERZE BUDYNKU 
- POM. 1.03, 1.10 i 1.15 DO 1,5M, POZOSTAŁE POMIESZCZENIA DO 0,5M.

6. MALOWANIE ELEWACJI DYFUZYJNĄ FARBĄ SYLIKATOWĄ WYKONAĆ 
NA CAŁOŚCI REMONTOWANYCH ELEWACJI, W CELU UJEDNOLICENIA KOLORU, 
Z ZACHOWANIEM  ISTNIEJĄCEJ KOLORYSTYKI. PRZED MALOWANIEM 
WYKONAĆ PRÓBY KOLORU NA FRAGMENCIE.

7. PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE W KSZTAŁCIE "Z" NA ŚCIANACH 
ELEWACJI PŁN.-ZACH. BUDYNKU WYKONAĆ DO WYSOKOŚĆ MAKS. 50,0CM 
PONAD POZIOM TERENU

8. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

9. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM 
I UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI 
FAKT TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ 
PROJEKTANTOWI.

10. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI 
W CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE 
NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM 
ROBÓT.

11. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY 
TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH 
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE 
Z INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

12. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, 
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE 
OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE

PROJ. BALUSTRADA STALOWA SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH O WYS. 80CM (WYMAGANA 
WYSOKOŚĆ OD POZIOMU TERENU 110CM)
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