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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA

REMONT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY

W SWIETEJ KATARZYNIE WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNYCH
SCHODOW DO KONDYGNACII PIWNIC ORAZ ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE)

OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY
ADRES UL. GROWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA
NR DZIALKI DZ. NR 234/10, 234/12, OBREB 0017 SWIETA KATARZYNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

022308_5 SIECHNICE OBSZAR WIEJSKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX — BUDYNKI KULTURY

BRANZA ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
INWESTOR GMINA SIECHNCIE

UL. JANA PAWtA 1112, 55-011 SIECHNICE

Specjalnosé Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
budowlanych opracowania

PROJEKTANT

Architektoniczna Projektant mgr inz. arch. WP-OIA 23.03.2018
Marcin Winkowski /OKK/UpB/17/2010

0SOBY OPRACOWUJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcyjno-budowlana Projektant mgr inz. 38/87/UW 23.03.2018
Janusz Superson

Instalacyjna w zakresie sieci, | Projektant mgr inz. 221/DOS/05 23.03.2018

inst. i urzadzen cieplnych, Robert Flis

went., gaz., wodociggowych

i kanalizacyjnych

Specjalnos¢ w zakresie sieci Projektant tech. elektr. 62/91/UW 23.03.2018

inst. i urzadzen elektrycznych Tadeusz Piotrowicz

i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY

Architektoniczna Sprawdzajacy mgr inz. arch. 66/DSOKK/2015 23.03.2018
Pawet tapacz

Konstrukcyjno-budowlana Sprawdzajacy mgr inz. 597/89/UW 23.03.2018
Krystyna Superson

Instalacyjna w zakresie sieci, | Sprawdzajgcy inz. 63/D0S/03 23.03.2018

inst. i urzadzen cieplnych, Ireneusz Bors

went., gaz., wodociggowych

i kanalizacyjnych

Specjalnos¢ w zakresie sieci Sprawdzajacy mgr inz. 23/86/UW 23.03.2018

inst. i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Wienczystaw Maryniak
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z dn.
2017-07-06 z pdzn. zm.) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
pod nazwa:

»REMONT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SWIETEJ KATARZYNIE WRAZ Z BUDOWA
ZEWNETRZNYCH SCHODOW DO KONDYGNACJI PIWNIC ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZAC)I
DESZCZOWEJ”

Adres inwestycji: UL. GROWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA

DZ. NR 234/10, 234/12, , OBREB 0017 SWIETA KATARZYNA

o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnosc Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
budowlanych opracowania
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 1745/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 29.12.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/79/2015

DECYZJA nr 66/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (t,. Dz.U.2014 poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. PAWEL MILOSZ LAPACZ
urodzony w dniu 02.03.1986 r. w Swidnicy
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK

Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK
Juliusz Modlinger sekretarz OKK

Anna Boryska czionek OKK

Elzbieta Cegielska cztonek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka cztonek OKK

Grazyna Makowska cztonek OKK

Romuald Pustelnik czionek OKK

Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Pawet tapacz
ul. Le$na 24 m.4, 58-100 Swidnica
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektéow RP
4. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Mitlosz Lapacz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1745.

Cztonek czynny od: 08-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1745-B339-YFBD-FS8DE-67C1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

|.dz. 35 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwca 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 25 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 17 /2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Marcin Winkowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archilektow. Qdwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej |zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolslj{'pj Oiégg)uej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J/ Nowak
\ architekt

Strona | 72

61-772 Poman. ul. Stary Rynek 36, Tel/fax: (061) 835 08 46. 852 00 20. E-mal wiclkopolska@ 1zbuarchitektow pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto. PKQ BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Winkowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/17/2010,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1629.

Cztonek czynny od: 16-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1629-75Y7-DBA1-61FB-Y55A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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| WrocXaw . dnio 54024 10 88

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
| NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstancow Warszawy 1

N, 38/8T/UN

DECY LA ,
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWIEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 6 uste3, 4 uste2,87e i § 13, ust. 1, pkt. 2. lit. =  rozporzqdzenia Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Janusz S UPERSON

(imig i nozwisko)

magister inzynier budownictwa rolniczego

(tytul navkowy — zawodowy)

19 czerwca 98 1 L5 Jarostawiu

urodzony(a) dnia
posiada przygotowanie sawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektenta
(rodzaj funkcji

konstrukeyjno = budowlane]

w specjalnosci ;
(rodzaj specjalnoich techniczne-budowlanej)

w zakresie ...

(spec gnllm;lo zawodowa)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Obywatel(ka) ... J8AUSZ Superson

1.

iy

3e

Otx

wezxdw i stacji kolejowych, drég oraz lo

"

30 L i S N ',;
| 3 3zl = 1
CGimie | norwiske) L
‘

Ny By $ L

it e -

do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzani konstrukcyjno=-

budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyXgczeniem linii,
%niskowych drég star=-

towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i melioracji wodnych, /

do sporzgdzania w budownictwie osdéb fizyeznych prodektéw‘w‘za-
kresie rozwigzen architektonicznych: ' =

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowyeh i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzaenie
plandéw zagospodarowania dziaZki zwigzanych z realizacja tych
budynkéw, %

b/ budowli nie bedacych budynkami, : .

w budownictwie osdéb fizycznyeh = do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elemen%éw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdédw budowlanyche

uje

mgr inz. Janusz Superson

‘ule 15 grudnia 3l
56=~400 Olesnica

|

D2G 2713 391-4:0270 2.000 2 87

(podpis | pieczed)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

By
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=

T

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JAR-QUE-PMZ *

Pan Janusz Superson o numerze ewidencyjnym DOS/B0/2671/01

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 31/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Wroclaw 18=09~ 1989 ,

, dnia

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLtAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY

pl. Powstancow Warszawy 1

N 597/89/UW

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstaw'e § § 6 ust,3, § 4 ustet i § 7,8 5 ust,1,pkte1, § 6 ust,1,

i § 13, ust. 1, pkt. .2 ., lit. .= rozporzadzenia M'nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Krystyna Jézefa S UPE RS O N

(imie i nozwisko)

Obywatel(ka)

magister inzynier budownictwa rolniczego

(tytul naukowy — zawodowy)

17 marca 19 58 Bierutowie

urodzony(a) dnia rw

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kigrpwnika budowy i robdt

(nodzoj funkeji)

. . konstrukecyjno -~ budowlanej
w specjalnosci p
(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacie zawodowa)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Obywatel(ka) Krystyna J6zefa Superson jest upowazniony(a) do.

(imie i nazwisko)

1. do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wezlbéw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, j

2, do sporzgdzania w budownictwie 0sdb fizycznych projektow w za-
kresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dzialki ‘zwigzanych z realizac jg
tych budynkoéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami.,

3. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budovwlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre=
sie wszelkich budynkéw oraz inmnych budowli, z wylgczeniem linii,
wezléw i stacji kolejowych, drdog oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wod~

nomelioracy jnych,

e ' 1-52 GROWNESD ARCKITFXTA WOJEW(DZNIED
mgr ina, Krystyna Superson i DYREKTORA WY /,L“

1. 15-go Grudnia 31/1 Prmegeiepenl S,
u 5-go Gru 31/ Kbty -
56~400 Olednica

(podpis i pieczeé)
DZG 2713-391.4-062? 2,570 8 89
)
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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POLSKA
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

T

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HW5-1M8-36C *

Pani Krystyna Jézefa Superson o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0214/07

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 31/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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1 DULNUSLASKA
OKREGOWA
Z B A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-290/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéZn. zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Flis
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 20 lutego 1976 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Andrzej Flis posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzenh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczego6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. A

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuija:

1. Pan Robert Andrzej Flis
Stepin 34A
55-093 Kietczow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Pan Robert Andrzej Flis jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, z wytgczeniem  projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki.

Skiad orzekajgcy OKK

lznyﬂz UDOWNICTWA
/Mf_;r in2. 19 Osiek
_— Arwwodiicaacy Kopisii lifikacyjnej

s 1fmgr in

“prof. dr inz, Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. Mﬁ(ét‘da?j ;{aniac yk

V4

<
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZLA-LII-7JP #

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0141/06

adres zamieszkania Stepin 34A, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.

Podpin jest gy

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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= DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
B | z B A
" INZYNIEROW

VIR supownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

il

OKK.7131.7132-19/2003/03 Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zZniejszymi zmianami)
oraz § 9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpbzniejszymi zmianami), w zwigzku z art.104 Kodeksu

postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6zniejszymi
zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Ireneusz Adam Bors
inzynier z kierunku inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 24 sierpnia 1974 r. w Zwoleniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/D0$/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociaggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegobtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
we Wroctawiu na  podstawie protokotbw z  postepowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita,
Ze Pan Ireneusz Adam Bors posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Ireneusz Adam Bors
Ul. Gwarecka 3/2
54-143 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Mgrmz.
niczacy Komisji Kwalif

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz Adam Bors jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmujg
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

stalych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacii kolejowej,
z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w cato$ci lub w czeéci do uzytku publicznego,
urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
0s6b w celach turystyczno-sportowych.

DOLNGSLASKA OKREGOW,
(0]

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BME-D3U-MUQ *

Pan Ireneusz Bors o numerze ewidencyjnym DOS/I1$/1537/03

adres zamieszkania Rakow 8L, 55-093 Kietczdw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-18 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

19



~ © . ¥roczaw ... 11,03,
it . dnia .

L ST IR
§otalerw b )

19 5

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE]

pl. Powstcicdw Warszawy 1

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

. ) R
2 ust, 2 okt 2. % Sust, 2. % 7

Na podstawie §

-

i§ 13, us|t.‘ 1, pkt. ._'.-_ lit:‘..":;_ rozporzqdzenic Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony S$rodowiskc
z dnig 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, po:.

46) stwierdza sie, ze:

Tadsusz Stanigizw = DETROWTITZZ
Cbywatel(ka) : bt LRTS0uE:

23 paid

vrodzony(a) dnia o kit T row

v spacjalnosci

si23l slaks
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o . Tadeusz Stanisaw Piotrowicz

e Jest upowainiony{a) dc

Obywatel(ka) :

1. do sperzadzaniz projakidw sisci elskiryveznych i instalacii
lekir 2

Vode gmese oo < T
alexirycznych, uzbrojsnia terenu - o pomszachnis Zranych
osd oy an : Y 1 . P/ 3 Y
rozwizzaniach konstrukeyinycr i schezatash tachnicznyceh;
3

, nadzerowaniz I kontrolowaniz tudewy 2 r39dt,
“igrowaniz i kontrolcwaniz wytwzrzania konsirukeyjnych ele-
menidw sieci i instzlacii orzz ccenianiz i badanis stanu
technicznego w zakrasie sieci slskiryszaysh i instalacdji
elskirycznych, uzbrojsniz tsranu - o powszashniz znanveh
rozwizazaniach konsirukeyjnyei,
Otrzvouje: Z upowsinlenla Wojewody (
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INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-T3V-1DU-RXA *

Pan Tadeusz Piotrowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5067/01

adres zamieszkania ul. Kleczkowska 22/4a, 50-227 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

f—
i

ZA ZGODNOSC
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URZAD WOJEWODZKI
wo Wroctawlu

Wydzial Planowania Prazstrzen, Urbanistyki, B
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do pelnienia samodzielnych furkeji techmcznych w budf:wmcthe
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el i§13ust lpkt it
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Obywatel(ka) __7ierzczysian dar el,;u“"—;:'wi;“-' jest upowazniony(a) do:

e!:‘.:rvc:z:;.‘ch,

V)
(9]
Ca.
[ s
(6]

=

1, do sporzadzania projektdw imsialanc
e

+erd
W

2, v budownict
i kontrolciiania
konstrukeci-jnych eleme
stanu technicznego ins

Otrzymuje: Oyroktor
mgr inz,

Wiedlczystau Ilarynial
vi, Zeromskiego 52/2
50-312 Vrocitaw

(pcd;:f: 1 placzed)
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2MV-711-D2Z *

Pan Wiericzystaw Maryniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5227/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 52/2, 50-312 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Eugeniusz Hotatfa, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg pop! éci danych w niniejszy iad iu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Podis jas
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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oL we ’»&rug’}swflu —
50-243 Wroctaw, ul Wiadystawa LOKISIKa
L 38-2, fax 344-14-45

tel, (071) 343-85-01, 3443
Wroctaw, dnia 29.03.2018 r.
WZN.5183.575.2018.WW

Lapacz Winkowski Architekei Sp. J.
ul. Krzycka 22/1
43 - 020 Wroctaw

Dotyczy: remontu budynku ustlugowego Gminnego Centrum Kultury w Swietej
Katarzynie wraz z budowa zewnetrznych schodéw do kondygnacji piwnic oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ul.
Glownej 82, dz. 234/12, obreb Sw. Katarzyna, gm. Siechnice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2018 r., (wpl. 16.03.2018 r.) w sprawie
inwestycji polegajacej na remoncie budynku ustugowego Gminnego Centrum Kultury
w Swietej Katarzynie wraz z budowa zewnetrznych schodéw do kondygnacji piwnic oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ul. Gléwnej 82, dz.
234/12, obreb Sw. Katarzyna, gm. Siechnice uprzejmie informujg, ze przedstawione
zamierzenie inwestycyjne opiniuje pozytywnie z nastgpujacg uwaga:

planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytku archeologicznego, jakim jest
wie$ o metryce $redniowiecznej (wies Swigta Katarzyna po raz pierwszy wymieniana
w zrédtach historycznych w roku 1257 jako Santa Katherine). Stwierdzone i potencjalnie
znajdujace si¢ na tym terenie relikty osadnicze stanowig zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1,
4, w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz. U. 2017, poz. 2187, ze zm.). W zwigzku z tym przedstawiam nastg¢pujace
uwarunkowania konserwatorskie wobec przedmiotowego zamierzenia:

- w ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie przez
uprawnionego archeologa badan archeologicznych obejmujacych staly nadzér
archeologiczny i w razie koniecznosci ratownicze badania archeologiczne metoda
wykopaliskowa za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Inwestor sktada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badan
archeologicznych podczas robot ziemnych na terenie zabytkowym w trybie prac
konserwatorskich, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 cytowanej ustawy. Pozwolenie
to nalezy uzyska¢ przed pozwoleniem na budowg (a dla rob6t niewymagajacych
pozwolenia na budowe - przed realizacja inwestycji tj. przed uzyskaniem zaswiadczenia
potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgloszenia wykonywania robdt budowlanych).

Whniosek o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne winien zawiera¢ dane
i dokumenty, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2017, poz.1265):

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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imig, nazwisko lub nazwe, siedzibg i adres wnioskodawcy, pelnomocnictwo lub
upowaznienie do wystgpowania w imieniu inwestora,

dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytutu prawnego do korzystania
z nieruchomosci, uprawniajacego do wystgpowania z tym wnioskiem, albo o$wiadczenie
wnioskodawcy o posiadaniu tego tytutu,

wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych, z okreséleniem wspéirzednych
geodezyjnych,

zalgcznik graficzny z lokalizacja zadania inwestycyjnego (mapa orientacyjna w skali
1:5000); dokumentacj¢ projektowa z krotkim opisem wykopow, zakresu robdt ziemnych
(dhugosé, szerokosc i glebokos¢ wykopdow),

przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia prowadzenia badan archeologicznych,

imig, nazwisko i adres osoby prowadzacej badania archeologiczne, ktora zobowigzana jest
dofaczy¢ do wniosku,

niezbedne dokumenty, wymagane przywolanym rozporzadzeniem, w tym o$wiadczenie
o posiadaniu $rodkéw finansowych na przeprowadzenie tych badan w zakresie okre$lonym
w programie badan,

program badan archeologicznych,

dokument potwierdzajacy gotowo$¢ muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do
przyjecia zabytkéw archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan,

opis sposobu uporzadkowania terenu po zakonczeniu badan archeologicznych,

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien
i pozwoleni wymaganych przepisami prawa.

Dolno§laski

Wojewodaki Konsgrwator Zabytow

we Wrgclawiu

aa. Sw. Katarzyna, gm. Siechnice

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa tokietka 11 dwkz@dwkz.pl
W (071) 3436501, 3441449 BiBa htpiiwosoz ibipawroc.plioublic!

Wroclaw, 24.04.2018 1,
WZA.5161.518.2018. MP
rhp-14121-2018; rkp-15358-2018

DECYZJA NR 871/2018
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 82 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (fj. Dz.U.2017, poz. 2187), § 19 Rozporzadzenia Minisira Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2017, poz.1265) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyj-
nego (t.j. Dz.U.2017, poz. 1257)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia - data wplywu: 09.04.2018 r., ostatecznie uzupetnionego w dniu 16.04.2018 r.,
zgloszonego przez Pana Pawla Lapacza, ul. Lesna 24/4, 58-100 Swidnica, bedacego pelnomocnikiem inwestora:
Gminy Siechnice, ul. Jana Pawla II 12, 55-011 Siechnice, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych obejmujacych staly nadzor archeologiczny i w razie koniecznosei ratownicze badania
archeologiczne metoda wykopaliskowa, w zwiagzku z inwestycja: remont budynku Gminnego Centrum Kultury —
budowa schoddw zewngtrznych do kondygnacji piwnic, kanalizacji deszezowej i opaski przeciwwilgociowej na
dz. nr 234/10 i 234/12 przy ul. Giéwnej 82 w miejscowosci Swicta Katarzyna, gm. Siechnice oraz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zatgcznikach do niego

udzielam pozwolenia
Gminie Siechnice, ul. Jana Pawla I1 12, 55-011 Siechnice

na prowadzenie badari archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie koniecznosci
ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa na terenie zabytku archeologicznego, jakim jest wies
o metryce sredniowiecznej (wies Swieta Katarzyna po raz pierwszy wymieniana w zZrodtach historycznych w roku
1257 jako Sunta Katherine), objeta strefa ,,OW™ ochrony konserwatorskiej, rownoznaczng z wykazem zabytkéw
archeologicznych, w zwiazku 7z inwestycja: remont budynkn Gminnego Centrum Kultury — budowa schoddw
zewnetrznych do kondygnacji piwnic, kanalizacji deszezowej i opaski przeciwwilgociowej na dz. nr 234/10 i
234/12 przy ul. Gtéwnej 82 w micjscowosei Swigta Katarzyna, gm. Siechnice, zgodnie 7 zakresem i w sposéb
wskazany w programie badan, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin wainosei pozwolenia uptywa dnia: 31.12.2022 .

Okresla sig warunki polegajace na obowigzku:

L. 1) Kierowania badaniami lub samodzielnego wykonywania badan archeologicznych przez osob¢ posiadajacy
kwalifikacje, 0 ktorych mowa w art. 37 e ww, ustawy o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami, wskazana we
whiosku: Pani mgr Agnieszka Piwko-Czajkowska z ramienia firmy ,, EKSPLORER” Sp. z 0.0., ul, Koécielna 3A,
55-010 Radwanice.

11. 1) zawiadomienia Doinoslaskiego Waojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstapieniu od prowadzenia prac inwestycyjnych w
terminie 7 dni od powzigcia informacji o odstapieniu;

2) zawiademicnia Dalnoslgskicgo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgeia 1 zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badan w terminie 7 dni roboczych od planowanego terminu;

3) niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych:

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach
archeologicznych, kidre moga wplyna¢ na zmiang programu fych badar;

5) dokonania szczegdlowego rozpoznania terenowego;

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikow tych badan w sposob umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacjg i dokladng przestrzenny lokalizacj¢ wszystkich czynnodei oraz dokonanych odkryé i przekazania jej
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 6 miesiecy od dnia zakoficzenia wskazanyvch w pozwoleniu badari;

7) prowadzenia doraznej konserwac)i pozyskanych zabytkdw i ich dokumentacji i przekazania ich wojewédzkiemu konserwatorowi
zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakoiczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

8) prowadzenia inwentaryzacji polowe] pozyskanych zabytkow i przekazania jej wojewddzkienmu konscrwatorowi zabyvtkow w
terminic do 6 miesiecy od dnia zakonhczenia wskazanych w pozwoleniu badan; :

ZA ZGODNOSC
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9} sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badad w postaci wydruku z bazy danych e ARCHE(Q z koniecznymi
uzupeinieniami i przekazania tego sprawozdania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

10) opracowania sposobu postepawania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwolenin badan i przekazania go
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw w terminic do 3 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

11) opracowania wynikow wskazanych w pozwoleniu badarn i przekazania go wojewddzkiemu kenserwatorowi zabytkéw w terminie
do 3 lat od dnia zakoticzenia tych badan;

12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan:

13) zawiadomienia wojewdédzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia badan archeologicznych, przynajmnicj na 3 dni
przed rozpoczgeiem tych ceynnosei:

14) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi w zalaczriku do
cyl. rozporzadzenia Ministra Kultury j Dziedzictwa Narodowego;

15) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé zabytkéw archeologicznych sporzadzié
kart¢ stanowiska i przekaza¢ DomosSlgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawin., Do opracowania
wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 1.

Zabytki ruchome wraz z dokumentacja zostang przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyinej na
podstawie decyzji Dolnoglaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu.

UZASADNIENIE

Wymog podjecia badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzoér archeologiczny i w razie konieczrosci ratownicze
badania archeologiczne metods wykopaliskows, wynika z lokalizacji przedmiotowej mwestycji na terenie zabytku
archeologicznego, jakim jest wies o metryce $redniowiecznej (wies Swicta Katarzyna po raz pierwszy wymieniana w
Zrodlach historycznych w roku 1237 jako Sumta Katherine), objeta strefy ,,OW” ochrony konserwatorskiej,
réwnoznaczna z wykazem zabytkéw archeologicznych. Obszar ten stanowi zabytek w my$l art. 3 pkt 4 w zwiazku z art.
6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2017, poz.2187) i
ujetej w wykazie, o ktorym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 1. 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwicrdzona na tym terenie
zawarto$¢ relikiow archeologicznych, t. j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie
podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie
i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang wartosé historyezng i naukowa. W
zwigzku z tym przy zmianie zagospodarowania wigzacego si¢ z ingerencjg w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie
rozpoznania terenu, w tym ukiadu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego
osadnictwa oraz sepulkralnych (m. in. warstw kulturowych, relikiow architektonicznych i innych obiektow, pozyskanie
ruchomego materialu zabytkowego, szczatkéw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwigzku tym zamierzenie nalezy
prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane,
badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestry lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo
badania archeologiczne podlega karze grzywny (art, 117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Informuje sig, e postepowanic w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnic pozwolenie moze zostaé
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

3. W wypadku zmiany wykonawcy badan archeologicznych wskazanego we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia
Wnioskedawca winien przekaza¢ Domoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabyvikéw we Wroclawiu imig, nazwiske
i adres osoby, ktdra wykonywa¢ bedzie badania archeologiczne i architektoniczne wraz z dokumentami potwierdzajacymi
posiadanic przez te osoby kwalifikacji, o kiérych mowa w art. 37 e i art. 37 d ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami, nie péZniej niz 7 dni przed rozpoczgeiem - przez t¢ osobg - badan archeologicznych.

4. Ninigjsza decyzja nie zwalnia z koniecznogei posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen wymaganych prawem,

Pismo Wnioskedawcey informujace o odstapieniu od inwestycji bedzie traktowane jako wniosek o uchylenie decyzji na wniosek

strony,

6. Od ninigjszej decyzji shizy prawe odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowege w Warszawie za moim
pasrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia dni od daty jege doreczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 11 2, art.
129 § 1 2 Kedeksu postgpowania administracyjnego. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktory wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu oswiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wnigsienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwodei zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniceie oswiadezenia o Zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

n

Otrzymuja:
(lJ] Pan Pawel Lapacz, ul. Lesna 24/4, 58-100 Swidnica  /pelnomoenik inwestora/

Do wiadomosei:

1. Pani Agnieszka Piwko-Czajkowska - firma ..EKSPLORER” Sp. z 0.0., ul. Koscielna 3A, 53-010 Radwanice
2. Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskicj, pl. Wolnodei 3, 55-300 Sroda Slaska

3. Narodewy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00- 924 Warszawa

4. w/a t-ka Sw. Katarzyna, gm. Siechnice

Zwolniono z oplaty skarbowe].
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"EKSPLORER" Sp.z o.0.
55-010 Sw. Katarzyna
Radwanice, ul. Koscielna 3A
tel flax (071) 311-71-98

NIP 912-16-42-096: Regon 831890326 PRO G] RATOWN[CZYCH;

BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Planowana inwestycja: ,,Remont budynku Gminnego Centrum Kultury — budowa schodow

zewnetrznych do kondygnacji piwnic, kanalizacji deszczowej, opaski
przeciwwilgociowej przy ul. Giownej 82 w Sw. Katarzynie”.

zlokalizowana jest: na ferenie historycznego ukladu ruralistyczmego i zabytkowego zespolu
budowlanego Sw. Katarzyny, na terenie miejscowosci o Sredniowiecznej metryce (po raz pierwszy Sw.
Katarzyna wzmiankowana jest w 1257 r. — Santa Katherine), w obszarze intensywnego osadnictwa
pradziejowego, Sredniowiecznego I nowozytnego, w strefie oddzialywania udokumentowanych
stanowisk archeologicznych. QObszar ten stanowi zabytek i  objety jest strefami ochrony
konserwatorskiej wyznaczonymi w MPZP.

Podczas realizowanych prac ziemnych moze nastgpi¢ odkrycie i bezpowrotne zmiszczenie

zabytkowych ukladow antropogenicznych, i pochéwkéow. Dlatego tez podczas nadzoréw i badan
archeologicznych proponujemy:

—

W

W

. Opracowanie tla geograficznego, fizjo i hydrograficznego rejonu inwestycji.
. Uwzglednienie kontekstu historycznego miejscowosci.
. Rozpoznanie stratygrafii nawarstwien przyrodniczych w trakcie realizowania wykopéw

liniowych i kubaturowych.

. Wydzielenie i rozpoznanie ewentualnych warstw osadniczych i nieruchomych obiektéw

zabytkowych w tym reliktow architektury.

. Przeprowadzenie eksploracji obiektow i nawarstwien zabytkowych (w granicach inwestycji):

- pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego,

- okreslenie przynaleznosci kulturowej i chronologii,

- przeprowadzenie badan antropologicznych odkrytych szezatkow ludzkich

- wykonanie kompieksowej dokumentacji terenowej (rysunkowej, opisowej
i fotograficznej) obiektow i nawarstwie.

. Opracowanie koncowe wynikéw ratowniczych badan archeologicznych.

Agnieszka Piwko-Czajkowska
FA - &/}Lw L

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Urzad Miejski w Siechnicach
Wydziat Komunalny

ul. Jana Pawta Il 12 , 55-011 Siechnice , tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
* www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

WK. 7001. .2018.KS Siechnice 19 marca 2018 .

Pan

Przemystaw Pro$niak

LAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Sp. Jawna
ul. Krzycka 22/1

53-020 Wroctaw

Dotyczy: Warunkéw technicznych przytaczenia woéd z projektowanego drenazu do gminnej
kanalizacji deszczowej

Gmina Siechnice potwierdza mozliwos¢ odbioru wéd podziemnych z projektowanego
drenazu budynku zlokalizowanego w Swietej Katarzynie przy ulicy Gtéwnej 82.

Warunki techniczne przytaczenia:

1. Projektowang instalacje mozna wigczy¢ do istniejacej studni o rzednych 125,86/124/76
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PCV SN8 litych.

Projekt techniczny wigczenia kanalizacji deszczowej do sieci gminnej nalezy uzgodni¢ w
Urzedzie Miejskim w Siechnicach.

4. Wydane warunki odprowadzenia wod deszczowych wazne sg przez 2 lata.

Z powazaniem

Otrzymujq :

1. adresat
2. WK a/a

Sprawe prowadzi: Katarzyna Schwitalla
Tel 71- 786-09-68, e-mail kschwitalla@umsiechnice.pl

ul. Jana Pawia i 12 , 55-011 Siechnice , tel. 71 786 09 01, fax 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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R PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku ustugowego Gminnego Centrum Kultury w Swietej
Katarzynie wraz z budowg zewnetrznych schodéw do kondygnacji piwnic oraz zewnetrzng instalacjg
kanalizacji deszczowej, przy ul. Gtdwna 82, 55-010 Swieta Katarzyna, dz. nr 234/10, 234/12,
obreb 0017 Swieta Katarzyna

ADRES INWESTYCJI:  UL. GROWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA

DZ. NR 234/10, 234/12, , OBREB 0017 SWIETA KATARZYNA
DANE INWESTORA: GMINA SIECHNCIE

UL. JANA PAWtA I1 12

55-011 SIECHNICE

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 234/10, 234/12, obreb nr 0017 Swieta Katarzyna, na ktérej znajduje sie budynek
zlokalizowana jest przy ul. Giéwnej 82 w Swietej Katarzynie. Przedmiotowa dziatka jest w ksztatcie
zblizonym do prostokata z konfiguracjg ptaska. Zabudowana wolnostojgcym Il-kondygnacyjnym
budynkiem z poddaszem uzytkowym i czeSciowym podpiwniczeniem. Elewacja ptd.-wsch. i ptd.-zach.
budynku znajdujg sie w granicy dziatki. Dziatka uzbrojona jest w sie¢ wodociggowsg i kanalizacyjna.
Przytgcza sieci gazowej i elektroenergetycznej zlokalizowane sg na scianie budynku. Niezabudowana
powierzchnia dziatki jest czesciowo utwardzona kostkg betonowg oraz nawierzchnig zwirows,
pozostata czes¢ porosnieta zielenig niskg i wysoka w réinym stanie sanitarnym. Od strony
wewnetrznej, bezposrednio przy wyjsciu z budynku, znajduje sie spocznik ze schodami oraz pochylnia
dla o0s6b niepetnosprawnych. Dziatka jest czesciowo ogrodzona. Dojscie i dojazd od strony
ul. Gtédwnej. Wejscie do budynku od strony ul. Gtéwnej oraz od wewnetrznej strony dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na dziatce objetej opracowaniem projektuje sie:
e zewnetrzne zelbetowe schody od poziomu terenu do kondygnac;ji piwnic,
e pionowe izolacje przeciwwilgociowe zewnetrznych s$cian fundamentowych budynku
(z wytaczeniem scian elewacji frontowej),
e instalacje zewnetrznej kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wdd podziemnych
z projektowanego drenazu podposadzkowego piwnic do istniejacej studzienki kanalizacyjnej,
e opaska zwirowa wokét budynku w czesci projektowanych izolacji przeciwwilgociowych $cian
fundamentowych — opaska szerokosci 50cm, zakornczona obrzezem chodnikowym 8x30cm
na fundamencie betonowym 30x20cm.

3.1. Obstuga komunikacyjna
Bez zmian.

3.2. Projektowane instalacje techniczne
Projektuje sie instalacje zewnetrznej kanalizacji wdéd podziemnych - odprowadzenie wody

z projektowanego drenazu podposadzkowego piwnic do istniejgcej studzienki kanalizacyjne;j.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowanej dziatki budowlanej

lub terenu
BILANS TERENU
NAZWA POW. [m?] | UDZIAL [%]

POW. DZ. NR 234/10 - BEZ ZMIAN 253,00 -

POW. DZ. NR 234/12 821,00 43,8%
ISTN. POW. ZABUDOWY 411,29 50,1%
ISTN. PODEST WEJSCIOWY 30,60 3,7%
ISTN. POW. UTWARDZONA 182,47 22,2%
PROJ. POW. SCHODOW ZEWNETRZNYCH 7,97 1,0%
PROJ. OPASKA ZWIROWA BUDYNKU 11,76 2,9%
POW. UTWARDZONA OGOLEM 182,47 22,2%
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 176,91 21,5%

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatka nr 234/10, 234/12, obreb nr 0017 Swieta Katarzyna, zgodnie z zapisami miejscowego planu

zagospodarowania terenu: uchwata nr XXXI1X/292/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 sierpnia

2010 r., znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ,OW” obserwacji

archeologicznej. Budynek znajdujgcy sie na dziatce, objety opracowaniem, znajduje sie w gminne;j

ewidencji zabytkow.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego;
Nie dotyczy.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

9. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskainikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.

Powierzchnia istniejgcej zabudowy — 412,0 m?

10. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z péZn. zm.) oraz Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2015.1422 z pézn. zm.).

Przeprowadzono analize i ustalono, iz realizacja przedmiotowej inwestycji (projektowany zakres
robot) nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego
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do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) § 12 ust. 1i § 13 ust. 1 — zachowane sg odlegtosci
i nie zachodzi przestanianie. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian - nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.).

Ze wzgledu na ograniczony zakres projektowanych robdt, obszar oddziatywania miesci sie w catosci
na dzialce Inwestora: dz nr 234/10, 234/12, obreb nr 0017 Swieta Katarzyna, zgodnie z § 13a
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

30



Il. PROJEKT BUDOWLANY

EKSPERTYZA TECHNICZNA

|. Podstawa opracowania ekspertyzy:
Zlecenie - opis w projekcie.

1.1 Program ekspertyzy i robot budowlanych:
Program ustalono na podstawie wytycznych Zleceniodawcy oraz wizji lokalnej przeprowadzonej
w dniu 27.02.2018 roku;

1.2. Lokalizacja budynku:

Swieta Katarzyna, ul. Gtéwna 82, gm. Siechnice

1.3. Opis elementéw budynku i ocena techniczna — tynki oraz sciany
wewnetrzne kondygnacji piwnicy.

1.3.1. Opis i ocena techniczna
- wg przyktadowego okresu trwatosci oraz cyklu, rodzaju naprawy i wymiany elementu budynku
opracowanego przez Komitet Probleméw Remontowo-Budowlanych PZITB:

o Srednia trwatos¢ w latach dla tynkéw cementowo-wapiennych i wapiennych Il kategorii

pomalowanych farbg szwedzkg wynosi 40 lat;

o cykl napraw lub wymian w latach wynosi 40 lat;

o zakres naprawy lub wymiany wynosi - 100 %;

® inne opracowania okres trwatosci w latach szacujg na 30 — 50 lat;

- Podstawowe rodzaje uszkodzen tynkow

Rysy wtoskowate o szerokosci do 0,10 mm.

Zarysowania - szerokosci do 0,10 -1,00 mm.

Spekania - szerokosci powyzej 1,00 mm.

Regularne zarysowania - powstajg wskutek skurczu technologicznego tynkow.
Brak przyczepnosci tynkéw do podtoza, tzw. gtuchy tynk.
Stabe tynki, mata trwatos¢, zanik sktadnika spajajgcego.
Sciecie tynku, czyli wptyw pecznienia tynku

Wykwity solne.

Pecherze.

Odpryski.

Uszkodzenia mechaniczne.

LN WNE

o
= o

Ze wzgledu na warunki gruntowe nie zaleca sie wykonania drenazu zewnetrznego.

Lej depresyjny drenazu i wyptukiwanie czastek pylastych mégtby oddziatywac na obiekty na
sgsiedniej dziatce powodujac ich uszkodzenie. Utrata nosnosci pod fundamentem budynku mogta
by doprowadzi¢ do wtérnego osiadania budynku i pekania $cian. Proponuje sie wykonanie drenazu
ptytowego wewnetrznego pod posadzkg piwnicy.

I. Na podstawie przeprowadzonych badania stwierdzono nastepujace wnioski:

1. Nascianach budynku wystepuje zasolenie chlorkami w ilosciach maksymalnych
2. Nascianach budynku wystepuje s$rednie zasolenie siarczanami
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3. Nascianach budynku wystepuje zasolenie azotanami maksymalne (pochodzenia
gruntowego) — prawdopodobienstwo zanieczyszczen od nieszczelnych przewodow
kanalizacyjnych;

4. Weglany wystepuja tylko w tynkach (wystapit brak dobrych proporcji spoiw cementowych
lub wapiennych przy sporzadzeniu zapraw);

5. Prdba przez opukiwanie wskazuje na stabg przyczepno$¢ ponizej 100 kN/m? dla tynku (W)
wapiennego i cementowo-wapiennego;

6. Nalezy wykona¢ kamerg inspekcje przewodéw sanitarnych i deszczowych.

7. W pomieszczeniach podczas poprzednich prac remontowych Zle dobrano technologie prac
malarskich. (wystepujg materiaty oparte na gipsie, cemencie i farbach emulsyjnych);

8. Zawilgocenie w murach w piwnicy budynku jest wieksze niz samych tynkdéw;

9. W budynku stan techniczny muréw piwnicznych jest $redni i dobry, mury nadajg sie do dalszej
eksploatacji po zastosowaniu technologii renowacyjnej dla zminimalizowania zasolenia;

10. Nalezy poprawnie odprowadzi¢ wode opadowg z dachu i wokét budynku do kanalizacji
deszczowej (instalacja powinna by¢ drozna i szczelna).

11. Istniejace tynki nalezy usungé w 100% i zastgpi¢ tynkami renowacyjnymi o gr. min. 2,5 cm;

12. Niezbedne jest poprawne wietrzenie pomieszczen min. 0,5 krotna wymiana powietrza na 1
godzine a w przypadku zmiany sposobu uzytkowania nalezy zastosowaé wymiane powietrza
dostosowang do nowych warunkéw, najlepiej mechaniczna.

13. Z duzym prawdopodobienstwem stwierdza sie, ze przyczyng duzej czesci problemdw
zwigzanych z zawilgoceniem piwnic jest woda opadowa;

14. Na chwile obecng zaleca sie usuniecie wszystkich warstw wykorczeniowych ograniczajgcych
dyfuzje pary wodnej, jak malarskie powtoki oraz tynki cementowe oraz gipsowe.

15. W piwnicy zainstalowano pompe w studzience uruchamiang recznie.

[l Whioski koricowe i dyspozycja robot budowlanych.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono co nastepuje:

1. tynki wg wspotczesnej wiedzy technicznej i przeprowadzonych badan nie nadajg sie do
dalszych prac i nalezy je sku¢ w catosci i wykona¢ na nowo jako tynki renowacyjne (w
pierwszej kolejnosci kompres renowacyjny a docelowo tynk renowacyjny);

2. Proponuje sie zastosowanie systemu renowacji w technologii jak nizej:

3. Maksymalna wilgotno$é powierzchniowa murdw, przy ktdrej jest dopuszczalne wykonywanie
robdt tynkowych, zalezy od rodzaju muru oraz sposobu jego wykoriczenia i wynosi 5-7%;

V. Proponowana dyspozycja wykonania robot budowlanych :

1. Na czas pracy przy posadzkach i wykonywaniu izolacji poziomych nalezy obnizy¢ poziom lustra
wody o okoto 20 cm przez pompowanie z tymczasowych pionowych studzienek retencyjnych
(jezeli wystgpi taka potrzeba w wyniku sezonowego wahania wdd gruntowych — wg opinii
geotechnicznej — wnioski pkt. 3)

2. Wszystkie tynki, posadzki do skucia do gotego muru i podktadu — spoiny do gtebokosci 2cm;

Wykonac odsolenie $cian (siarczany i chlorki)

4.  Wszystkie przejscia instalacji przez $ciany uszczelnione w systemie z uzyciem materiatow
elastycznych wodoodpornych.

5. Nowy podkfad betonowy i posadzka w budynku powinna by¢ zbrojona

w

Do wykonania iniekcji ciSnieniowej scian stosowac krem iniekcyjny na bazie silanéw oraz siloksanéw
do wykonywania przepony poziomej

6. Kompletny system tynkédw renowacyjnych:
Nalezy stosowac sie do zaleced zawartych w instrukcjach technicznych produktéw wybranego
producenta zastosowanych materiatéw.
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7. Na posadzkach dodatkowo warstwa szlamu elastycznego z wywinieciem na powierzchnie
pionowe —20cm.
8. Doszczelnienia miejsc przeciekdw / wysigkdéw wody szybkosprawnymi zaprawami uszczelniajg
cymi.

Szczegotowy zakres i technologia robot budowlanych w czesci architektura i konstrukcja niniejszego
projektu budowlanego.

Uwagi dodatkowe:

a) Nalezy poprawnie odprowadzi¢ wode opadowq z dachu i wokét budynkéw do kanalizacji
deszczowej (instalacja powinna by¢ drozna i szczelna).

b) Przeprofilowac teren wokot budynku ze spadkiem 1,5 do 2,0% od budynku.

Wykonaé poprawnie dziatajgcg wentylacje piwnic aby osiggna¢ optymalng wilgotnosé

Biorgc pod uwage powyzsze wnioski stwierdza sie co nastepuje:

e Tynki i oktadziny pozostawione na wieloletnie oddziatywanie wilgoci i warunkéw
atmosferycznych bez odpowiednich zabezpieczen ulegty degradacji w piwnicy (ze wzgledu
na kapilarne podcigganie wody oraz opady kwasnych deszczy). Stan techniczny nalezy uznac
za niezadowalajacy i zty.

e Do prac malarskich nalezy przystapi¢ dopiero po wykonaniu prac renowacyjnych tynkéw.

e  Wokét budynku powinna by¢ sprawnie dziatajgcg instalacja sanitarna — deszczowg
z odprowadzeniem wéd opadowych do najblizszego kolektora deszczowego.

Warstwy systemu tynkéw renowacyjnych dobraé w zaleznosci od stopnia zasolenia podtfoza.

Uwaga: Na scianach wewnetrznych nalezy wykonac tynk renowacyjny co najmniej wg zalecenia
wysokiego stopnia zasolenia tj. wiecej niz 2,5 cm.

Dodatkowo po usunieciu tynkdw ze scian wewnetrznych nalezy dokona¢ odgrzybienia $cian.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Superson
upr. nr: 38/87/UW
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Dokumentacja fotograficzna
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ARCHITEKTURA Z KONSTRUKCIJA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku ustugowego Gminnego Centrum Kultury w Swietej
Katarzynie wraz z budowa zewnetrznych schodéw do kondygnacji piwnic oraz zewnetrzng instalacjg
kanalizacji deszczowej, przy ul. Gtéwna 82, 55-010 Swieta Katarzyna, dz. nr 234/10, 234/12, obreb
0017 Swieta Katarzyna.

ADRES INWESTYCJI:  UL. GROWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA

DZ. NR 234/10, 234/12, , OBREB 0017 SWIETA KATARZYNA
DANE INWESTORA: GMINA SIECHNCIE

UL. JANA PAWtA 1112

55-011 SIECHNICE

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy i przepisy
- ocena stanu technicznego budynku
- opinia geotechniczna
- mapa do celéw projektowych

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleinosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ i liczbe kondygnacji;

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek ustugowy Gminnego Centrum Kultury - mieszczacy biblioteke gminng.

3.2.  Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Bez zmian - ze wzgledu na ograniczony zakres robdét budowlanych, nie zmienia sie
charakterystycznych parametréw budynku.

Liczba kondygnacji/pozioméw — dwie kondygnacje nadziemne, poddasze uzytkowe, czesciowe
podpiwniczenie — bez zmian

Powierzchnia zabudowy —412,0 m? — bez zmian

Powierzchnia uzytkowa: 925,0 m? — bez zmian

4. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9
Nie dotyczy.

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy

5.1. Forma architektoniczna
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, cze$ciowo podpiwniczony. Przekryty dachem

naczétkowym oraz czesciowo dachem ptaskim.

5.2. Funkcja obiektu
Budynek petni funkcje ustugowg Gminnego Centrum Kultury, mieszczacego biblioteke gminna.
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5.3.

Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Projektowy zakres robét budowlanych nie zmienia dotychczasowego sposobu dostosowania budynku
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

5.3.1.

Projektowany zakres prac budowlanych

Piwnice:

Zbicie wszystkich istniejgcych tynkdw na scianach wewnetrznych piwnic (tynki zawilgocone
i zasolone),

Wykonanie izolacji iniekcyjnej poziomej, w poziomie posadzki oraz pod stropem piwnic,
Wykonanie izolacji iniekcyjnej kurtynowej na powierzchni catej Sciany wewnetrznej
na granicy z czescig zasypang piwnic oraz czescig dobudowang do budynku, iniekcja ptytka
- otwory na gteboko$é 15,0 cm / zamiennie wykonanie powtoki szlamu uszczelniajgcego
z mikrozaprawy uszczelniajacej (3 warstwy),

Likwidacja istniejgcej posadzki cementowej,

Wykonanie nowej, szczelnej posadzki cementowej z nowym ukfadem warstw gr. 20,0cm
na catej powierzchni piwnic,

Montaz przewoddéw wentylacyjnych wywiewnych z tworzywa sztucznego o przekroju
@200mm na $cianach elewacji ptn.-zach. budynku do wysoko$ci maks. 50,0cm ponad poziom
terenu,

Montaz siatek ochronnych na otworach okiennych w elewacji frontowej, od wewnatrz
kondygnacji piwnic,

Wykonanie tynkéw kompresowych (traconych) na istniejgcych Scianach wewnetrznych
gr. 3,0cm,

Elewacje i prace na zewngtrz budynku:

Wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych zewnetrznych scian fundamentowych
budynku (z wytaczeniem $Scian fundamentowych elewacji frontowej),
Wykonanie przeciwwilgociowych poziomych izolacji iniekcyjnych $cian fundamentowych
budynku w miejscach niedostepnych od wnetrza piwnic (izolacje w pasie pod poziomem
stropu piwnic od strony zewnetrznej budynku),
Remont czesci tynkéw na elewacjach budynku, z zachowaniem istniejgcej kolorystyki:
o zbicie zawilgoconych i odparzonych tynkéw w pasie 100cm powyzej widocznych
zawilgocen,
o wykonanie nowych tynkéw w systemie tynkéw renowacyjnych zgodnych
z instrukcjg WTA 2-9-04,
Wykonanie wejscia do piwnic wraz z nadprozem stalowym I 120, df. 145cm od strony
zewnetrznej muru w elewacji pétnocno-zachodniej,
Wykonanie zewnetrznych schodéw zelbetowych do kondygnacji piwnic,
Wykonanie zadaszenia projektowanych schodéw zewnetrznych jako systemowego szklanego
daszku mocowanego do elewacji wspornikowo,
Wykonanie balustrady schodéw zewnetrznych o wys. 80cm (wymagana wysokosc
od poziomu terenu 110cm),

Roboty instalacyjne:

Wykonanie drenazu obwodowego podposadzkowego wewnetrznego z odprowadzeniem wad
podziemnych do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na poziom
posadowienia piwnic, ktdry jest ponizej poziomu istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej,
do odprowadzenia wody nalezy zastosowaé pompe zatapialng,

Podtaczenie pompy zatapialnej do tablicy elektrycznej w pom. kottowni w parterze,

Izolacja cieplna istniejgcych instalacji w kondygnacji piwnic wg normowych grubosci.
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e Dla tynkéw kompresowych nalezy wykonywaé kontrole zawilgocenia oraz zasolenia.
W momencie przekroczenia dopuszczalnych wskaznikow, tynki skuc¢ i w razie koniecznosci
wykonaé ponownie nowe,

e Na styku posadzki i Scian wykona¢ fasete uszczelniajgcg z elastycznej, dwusktadnikowej
zaprawy uszczelniajacej,

e Poziom dolnej krawedzi projektowanego obwodowego drenazu podposadzkowego
kondygnacji piwnic - powyzej istniejgcego poziomu posadowienia fundamentéw budynku,

e Przewody wentylacyjne na $cianach elewacji ptn.-zach. budynku wykona¢ do wysokos$¢ maks.
50,0cm ponad poziom terenu, od wewnatrz na maksymalnej wysokosci pod stropem.

e Spocznik i schody zelbetowe zacierane na gftadko, bez dodatkowych warstw
wykonczeniowych, na stopnicach wykona¢ odcisniety wzor antyposlizgowy.

e Przed wykonaniem proj. wejscia do piwnic, sprawdzi¢ stan istniejgcego nadproza.

5.3.2 Rozwigzania materiatowe, technologia wykonania
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, przywotane w opisie projektowym stuzg jedynie okresleniu pozgadanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej
dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, zamienne (w oparciu np. na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych oraz estetycznych,

- przedstawienia rownowaznych, zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

P1 — Podtoga na gruncie
e posadzka cementowa zbrojona —5,0cm

e styropian XPS —5,0cm

e bitumiczna powtoka uszczelniajgca
e beton podktadowy —10,0cm

e warstwa zwirowa — 30,0cm

S1 — Sciana fundamentowa
e styropian XPS —gr. 5,0cm

e folia kubetkowa

e bitumiczna powtoka uszczelniajgca

e cienkowarstwowa powtoka uszczelniajgca

e cementowa zaprawa murarska (wyrownanie ubytkow)
e istniejgca Sciana

S2 — Sciana schoddw zewnetrznych
e styropian XPS —5,0cm

o folia kubetkowa

e bitumiczna powtoka uszczelniajgca
e bloczki betonowe — 25,0cm

e tynk cementowy —2,0 cm
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S3 — Sciana zewnetrzna
e dyfuzyjna farba silikonowa

e zaprawa szpachlowa < 0,5cm
e tynk nawierzchniowy — 1,0cm
e tynk podktadowy —1,0cm

e obrzutka renowacyjna

e preparat grzybobdjczy

e istniejgca Sciana

Powtoka szlamu uszczelniajgcego — zamiennie dla iniekcji kurtynowej
e mikrozaprawa uszczelniajgca szara — 3 warstwy

e uniwersalna zaprawa do napraw i wypetniania ubytkéw w betonie
e istniejgca Sciana

5.4 Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé
w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
Spetnienie  podstawowych  wymagan  dotyczacych  obiektow  budowlanych  okreslonych
w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 3052011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 1z 04.04.2011,
str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

- nosnosci i statecznosci konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- higieny, zdrowia i Srodowiska,

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

- ochrony przed hatasem,

- oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

- zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych

6. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, obliczenia statyczne, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku. Warunki geotechniczne:
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1) Stwierdzone grunty sypkie w warstwie geotechnicznej llla, llib, llic o stopniu
zageszczenia Ib = 0,46-0,64 charakteryzujg sie przecietnymi i dobrymi parametrami
wytrzymato$ciowymi. Nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektow
budowlanych.

2) Stwierdzone grunty spoiste zgrupowane w warstwie geotechnicznej B o stopniu

plastycznosci I. = 0,17 charakteryzuja sie przecietnymi parametrami
wytrzymatosciowymi.

3) Poziom wody gruntowej stabilizowat si¢ na gtebokosci 2,4 m co odpowiada rzednej
123,38 m p.p.t.. Sezonowe wahania poziomu wéd gruntowych mogg wynosic¢ +/- 1,0 m
od stanu aktualnego.

4) Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie¢ do posadowienia na mich obiektéw
budowlanych.

5) Warunki gruntowe na omawianej dziatlce mozna uzna¢ za proste pod warunkiem

posadowienia planowanego obiektu, powyzej zwierciadta wody gruntowe;j.

Projektowane schody zewnetrzne do kondygnaciji piwnic:

Fundament — tawa zelbetowa z betonu C20/25 o wymiarach 40,0x30,0cm, zbrojona podtuznie
4x@ 10mm, strzemiona @ 6mm co 30cm, na podbudowie z chudego betonu gr. 10,0cm oraz 60x41cm
— zgodnie z czescig rysunkowa. Poziom posadowienia: — 2,40 m.

Sciany — murowane z bloczkéw betonowych gr. 25,0cm. Na styku projektowanej éciany schodéw
i istniejacej $ciany budynku oraz podestu wykonaé dylatacje ze styropianu XPS gr. 3,0cm. Sciane
zakonczyé na poziomie 30,0cm powyiej poziomu terenu. Sciany schodéw przewigzaé z istniejgcymi
$cianami budynku pretami 10 co drugg warstwe. Wykonaé obrébke blacharska z blachy tytan.-cynk.
gr.0,6 mm

Schody i ptyta spocznikowa dolna — Zzelbetowe monolityczne z betonu C20/25, gr. 15,0cm
na podbudowie z chudego betonu gr. 10,0cm. Schody i ptyta zbrojona siatkg pretéw @ 6mm
co 20,0cm.
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Balustrada — stalowa, z ksztattownikéw 40x40x2mm oraz ptaskownikéw 40x10mm, ocynkowana,
w wysokosci od poziomu terenu h=110,0cm.

Projektowane zadaszenie szklane systemowe:
Rozwigzanie systemowe, mocowaé¢ do s$ciany zewnetrznej budynku zgodnie z wytycznymi
producenta.

Projektowane nadproze dla wejscia do piwnic
Projektuje sie nadproze stalowe dwuteowe I 120, dt. 145cm od strony zewnetrznej muru. Oparcie
20,0cm. Pozostatg cze$é nadproza stanowi istniejgcy strop odcinkowy.

7. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

Ze wzgledu na ograniczony zakres robdt budowlanych, nie zmienia sie istniejgcych warunkéw
niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

8. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
— podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleinosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

9. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

Nie dotyczy.

10. Rozwigzania  zasadniczych  elementéw  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takie sposéb powigzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkosci urzadzen

10.1. Instalacje sanitarne
Wg czesci instalacji sanitarnych.

10.2. Instalacje c.o.
Nie dotyczy.

10.3. Instalacje elektryczne
Wog czesci instalacji elektrycznych

11. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowy, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.
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12. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151)

Nie dotyczy — budynek znajduje sie w gminnej ewidencji budynkoéw.

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
Bez zmian.

emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,
Bez zmian.

witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne moiliwosci, wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepisOw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy — budynek znajduje sie w gminnej ewidencji budynkow.

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na ograniczony zakres robét budowlanych nie zmienia sie istniejgcych warunkdw ochrony
przeciwpozarowej budynku. Kondygnacja piwnic objeta opracowaniem jest nieuzytkowa oraz
oddzielona jest od pozostatych kondygnacji stropem masywnym odcinkowym stanowigcym
oddzielenie pozarowe.

18. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Poniewaz podczas wykonywania robot elewacyjnych wystapig rodzaje robdt stwarzajgce zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzi — ryzyko przysypania ziemig - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji oraz planu BiOZ (Dz.U. nr 120, poz. 1126),
niezbedne bedzie sporzadzenie w/w planu.

19. Informacja dotyczgca odstepstw od projektu (art.36a ust.6 Prawo budowlane)

Zgodnie z art. 36a ust. 1 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego
projektu, w przypadku istotnych zmian nalezy uzyska¢ decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.
Dopuszcza  nastepujgce  nieistotne  odstepstwa  do niniejszego  projektu  budowlanego
po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem:
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Zmiany materiatowe elementéw budowlanych pod warunkiem zastosowania zamiennych o takich
samych parametrach;

Zmiane materiatow $ciennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykorczeniowych pod warunkiem
zachowania wymaganych parametréw i posiadania odpowiednich atestéw oraz deklaracji zgodnosci;
Zastosowanie innych urzgdzen wyposazenia technicznego budynku pod warunkiem spetnienia
przepisOw technicznych warunkujgcych odbiér budynku;

Uwaga: Wszelkie niejasnosci i zmiany nalezy konsultowaé z autorami opracowania. Kazdorazowa
zmiana do projektu powinna by¢ uzgodniona z projektantem tej branzy, ktérej ta zmiana dotyczy.

20. Uwagi koncowe

Pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami
wiedzy technicznej i polskimi normami;

Roboty remontowo - budowlane wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi przez
producentdw materiatow;

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami BHP i ppoz. i ochrony s$rodowiska, pod kierunkiem i nadzorem oséb do tego
uprawnionych;

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski

upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

mgr inz. Janusz Superson
upr. nr: 38/87/UW
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INSTALACJE SANITARNE

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji drenazu wewnetrznego w budynku
centrum kultury w Swietej Katarzynie ul. Jana Pawta Il 12 gmina Siechnice.

2 Podstawa formalna opracowania
- Podktady architektoniczne otrzymane od Architekta
- Ustalenia z Architektem
- Wizja lokalna
- Obowigzujace normy i przepisy,

3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- Drenaz wewnetrzny
Zewnetrzng instalacje kanalizacji ogélnosptawnej

4 Opis stanu istniejgcego
Z uwagi na wahania zwierciadta wdd podziemnych dochodzi do okresowych podtopien
kondygnacji piwnicy. Skutkiem tego posadzka oraz sciany piwnic sg zawilgocone.

5 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng opracowang przez mgr inz. Sebastiana Olech z lutego 2018
poziom wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 2,4 m co odpowiada rzednej 123,38 m p.p.t.
Sezonowe wahania poziomu wod gruntowych moga wynosi¢ +/- 1,0 m od stanu aktualnego.
Fundamenty budynku posadowione sg na piaskach zaglinionych.

6 Drenaz wewnetrzny

Zaprojektowano wewnetrzny drenaz, ktérego celem jest obnizenie poziomu wody gruntowej pod
budynkiem w celu zabezpieczenia $cian piwnicznych. Zastosowano rury drenarskie karbowane z PVC-
U z filtrem z wtdkniny PP o $rednicy 100 mm. Rury drenarskie z filtrem wykonane z PVC-U oplecione
sq filtrem o grubosci powyzej 5 mm, wykonanym z cienkich wtdkien polipropylenowych (PP). Dzieki
temu nadajg sie do kazdego rodzaju podfoza i mogg z powodzeniem by¢ stosowane do odwodnien
podziemnych czesci budynkéw i fundamentdéw. Powierzchnia styku rur z filtrem z widkien
polipropylenowych jest wieksza niz np. z geowtdkniny, dzieki temu zapewnione sg bardzo dobre
warunki odwadniania. Rury drenarskie prowadzi¢ z min. Spadkiem 0,4% oraz  faczyé
z wykorzystaniem dedykowanych ksztattek.

Na trasie drenazu zaprojektowano studzienki drenarskie. Studzienke przed przepompownia
nalezy wykona¢ z osadnikiem 35 dm3. Za studzienkg nalezy wykona¢ fragment instalacji
podposadzkowej @110 do przepompowni.

7 Przepompownia

Zaprojektowano przepompownie w postaci studni prefabrykowanej z PP @600 z pompg
zatapialng. Pompe wyposazy¢ w ptywak umozliwiajgcy zatgczanie i wytgczanie. Jako rurocigg ttoczny
zaprojektowano rure PEHD @40. Na rurociggu nalezy zastosowaé zawdr zwrotny. Rurociag ttoczny
prowadzié pod posadzka nastepnie wyprowadzi¢ wzdtuz $ciany pionem do rzednej ~-0,8 m .
Do przepompowni nalezy sprowadzic rurociag zeliwny z wpustu z kottowni.

Dane techniczne pompy zatapialnej:

Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali chromoniklowej z pionowym kréécem ttocznym
i zblokowanym zatapialnym silnikiem 1-fazowym z klasg izolacji F i zabezpieczeniem termicznym.
Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0.. 55 °C
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Techniczne: Typ wirnika: POLOTWARTY, Max. wielko$¢ czesci statych: 12 mm

Instalacja: Kréciec ttoczny: Rp 1 %, Max. gtebokos¢ montazu: 7 m

Dane elektryczne: Typ silnika: PSC, C praca: 12 pF, Moc wejsciowa P1: 0.7 kW, Czestotliwos¢
podstawowa: 50 Hz, Napiecie nominalne: 1 x 230 V, Prad znamionowy: 3 A, Cos phi - wspétczynnik
mocy: 0,99, Predko$¢ nominalna: 2770 obr/min, Wielko$¢ kondensatora - praca: 12 uF/400 V, Rodzaj
ochrony (IEC 34-5): IP68, Klasa izolacji (IEC 85): F, Dtugosc¢ kabla: 10 m, Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO

8 Instalacja zewnetrzna

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji ogdélnosptawnej. Na trasie instalacji zaprojektowano
studnie prefabrykowang z PP @425 z karbowang rurg wznoszgcg i wtazem zeliwnym na urzadzeniu
teleskopowym stanowigcg studnie rozprezng. Za studnig nalezy wykonac rurocigg grawitacyjny PVC-U
SN8 @160 uktadany ze spadkiem i=1,5% do istniejacej studni (zgodnie z Warunkami Przytaczenia).

8.1 Roboty montazowe:

Rury nalezy uktadaé luzno na podsypce zageszczonego piasku w temperaturze 5-30°C. Piasek
na podsypke musi byé pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia
wymagania materiatu stosowanego na podsypke rury mozna ukfada¢ bezposrednio na wyréwnanym
podtozu. Do montazu nalezy uzywac rur o prawidtowym ksztatcie (owalizacja 1.02 De) bez zarysowan
(max 10% grubosci Scianki lecz nie wiecej niz 0,5 mm). Obsypke rurociggu nalezy wykonac¢ z materiatu
ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczanie zasypki
dokonywac¢ warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni
rury.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 90% skali zmodyfikowanego Proctora (MP). Stopien ten
mozna uzyskac:

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg)
o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu, lub

- po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg).
Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury.

W trakcie zasypywania 20 cm nad rurociggiem wodociggowym nalezy utozyé tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 0,2 m z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.
KoAcowki przewoddw sygnalizacyjnych nalezy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw wodociggowych.
Rury kanalizacyjne rowniez nalezy oznaczyé tasma ostrzegawczg.

9 Izolacja istniejgcych rurociggéw
Istniejace rurociagi instalacji wodociggowej zaizolowaé otulinami zgodnie z ponizszg tabelg

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)¥
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

10 Zalecenia ogdlnobudowlane

Zaleca sie wykonaé wodoszczelng izolacje pionowg $cian zewnetrznych piwnicy oraz izolacji
termicznej zabezpieczajgcej przed wykropleniem pary wodnej na murach. Nalezy wykonac
oddzielenie taw fundamentowych od scian piwnicznych w celu zabezpieczenia przed podcigganiem
kapilarnym. W celu catkowitego zabezpieczenia nalezy wykonac izolacje poziomg posadzki.
Zabezpieczy to przed naporem wody gruntowej w okresach mokrych oraz przed kapilarnym
podcigganiem wody przez posadzke betonowa.
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11  Uwagi Koricowe

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu rurociggdw
i urzadzen. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie
roboty wykonac¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom Il, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytwdrcow
materiatéw iurzadzed. Nalezy stosowaé materiaty posiadajagce dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majacej
kontakt z woda pitng powinny one posiada¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze
zastosowanych materiatéw iurzadzend nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgoda projektanta,
dopuszcza sie zastosowanie innych, rownowaznych materiatdw i urzadzen dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami
powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

Opracowat:
mgr inz. Robert Flis
nr upr. 221/DOS/05
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. ZALOZENIA DO PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonania zasilania urzadzen elektrycznych w budynku

ustugowym Gminnego Centrum Kultury w Swietej Katarzynie.

1.2. Podstawa opracowania
- zlecenie i umowa na opracowanie dokumentacji projektowej
- wizja lokalna projektanta
- obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania
- Wykonanie zasilania pompy zanurzeniowe] dla drenazu podposadzkowego

2. OPIS TECHNICZNY

21 Pompa wdd drenazowych

Zasilanie projektowanej pompy do odprowadzenia wody drenazowej wykona¢ przewodem
YDYzo 3 x 2,5 z istniejgcej rozdzielnicy kottowni, zlokalizowanej na parterze. Obwdd zabezpieczyc
wytgcznikiem réznicowo-prgdowym P312-C16/0,03A.

2.2 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA zrealizowane za pomocg wytacznika réznicowo-prgdowego serii P300.

Opracowat:
tech. elektr. Tadeusz Piotrowicz
nr upr. 62/91/UW
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla zadania:

»REMONT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SWIETEJ KATARZYNIE WRAZ Z BUDOWA
ZEWNETRZNYCH SCHODOW DO KONDYGNACJI PIWNIC ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZAC)I
DESZCZOWEJ”

ADRES INWESTYCII:

DANE INWESTORA:

UL. GROWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA
DZ. NR 234/10, 234/12, , OBREB 0017 SWIETA KATARZYNA
GMINA SIECHNCIE
UL. JANA PAWtA [ 12
55-011 SIECHNICE

Specjalnosc

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych

Data
opracowania

Podpis

PROJEKTANT

Architektoniczna Projektant mgr inz. arch. WP-OIA 23.03.2018
Marcin Winkowski /OKK/UpB/17/2010
SPIS TRESCI

1. INFORMACJE OGOLNE.

N

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH Z
OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
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1.

INFORMACJE OGOLNE

ADRES INWESTYCJI:  UL. GROWNA 82, 55-010 SWIETA KATARZYNA

DZ. NR 234/10, 234/12, , OBREB 0017 SWIETA KATARZYNA

DANE INWESTORA: GMINA SIECHNCIE

2.

UL. JANA PAWtA I 12
55-011 SIECHNICE

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Piwnice:

Zbicie wszystkich istniejgcych tynkdw na scianach wewnetrznych piwnic

Wykonanie izolacji iniekcyjnej poziomej, w poziomie posadzki oraz pod stropem piwnic,
Wykonanie izolacji iniekcyjnej kurtynowej na powierzchni catej Sciany wewnetrznej
na granicy z czescig zasypang piwnic oraz czescig dobudowang do budynku, iniekcja ptytka
- otwory na gteboko$¢ 15,0 cm / zamiennie wykonanie powtoki szlamu uszczelniajgcego
z mikrozaprawy uszczelniajacej (3 warstwy),

Likwidacja istniejacej posadzki cementowej,

Wykonanie nowej, szczelnej posadzki cementowej z nowym ukfadem warstw gr. 20,0cm
na catej powierzchni piwnic,

Montaz przewoddéw wentylacyjnych wywiewnych z tworzywa sztucznego o przekroju
@200mm na $cianach elewacji ptn.-zach. budynku do wysoko$ci maks. 50,0cm ponad poziom
terenu,

Montaz siatek ochronnych na otworach okiennych w elewacji frontowej, od wewnatrz
kondygnacji piwnic,

Wykonanie tynkéw kompresowych (traconych) na istniejgcych Scianach wewnetrznych
gr. 3,0cm,

Elewacje i prace na zewngtrz budynku:

Wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych zewnetrznych scian fundamentowych
budynku (z wytaczeniem Scian fundamentowych elewacji frontowej),
Wykonanie przeciwwilgociowych poziomych izolacji iniekcyjnych $cian fundamentowych
budynku w miejscach niedostepnych od wnetrza piwnic (izolacje w pasie pod poziomem
stropu piwnic od strony zewnetrznej budynku),
Remont czesci tynkéw na elewacjach budynku, z zachowaniem istniejgcej kolorystyki:
o zbicie zawilgoconych i odparzonych tynkéw w pasie 100cm powyzej widocznych
zawilgocen,
o wykonanie nowych tynkéw w systemie tynkdédw renowacyjnych zgodnych
z instrukcjg WTA 2-9-04,
Wykonanie wejscia do piwnic, poprzez wybicie i powiekszenie istniejgcego otworu okiennego
w elewacji pétnocno-zachodniej (otwér zamurowany, nadproze istniejgce),
Wykonanie zewnetrznych schodéw zelbetowych do kondygnacji piwnic,
Wykonanie zadaszenia projektowanych schodéw zewnetrznych jako systemowego szklanego
daszku mocowanego do elewacji wspornikowo,
Wykonanie balustrady schodéw zewnetrznych,

Roboty instalacyjne:

Wykonanie drenazu obwodowego podposadzkowego wewnetrznego z odprowadzeniem wdd
podziemnych do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na poziom
posadowienia piwnic, ktdry jest ponizej poziomu istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej,
do odprowadzenia wody nalezy zastosowaé pompe zatapialng,

Podtaczenie pompy zatapialnej do tablicy elektrycznej w pom. kottowni w parterze,

Izolacja cieplna istniejgcych instalacji w kondygnacji piwnic wg normowych grubosci.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Przytacze energetyczne — zabezpieczone, oznakowane zgodnie z przepisami. Nie stwierdza sie innych
elementéw moggcych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia facznosci telefonicznej,

f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna
by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia
i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej mogga spadac przedmioty, lecz nie mnigj
niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikbw energii. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdéw.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposdéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej
10 - warstw.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Z OKRESLENIEM SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

A/ Roboty ziemne

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy
o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu
i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

B/ Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

. upadek pracownika z wysokosci

Przebywanie oséb na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktdrej prowadzone

sg roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,

aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nied oséb. Osoby przebywajace
na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

C/ Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

o uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe
niebezpieczng. Montaz rusztowan, ich eksploatacja

i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
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przed opuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Przy wykonywanie $cian; wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 —roboty na wysokosciach, rozdziat 12 —roboty murarskie i tynkarskie.

6. WYKAZ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy:
- Bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach
- Petnoletni
- Dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa przy tych pracach
- Posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektdrych rodzajach prac
szczegolnie niebezpiecznych

Roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci 1,0-5,0 m
- Wszelkie miejsca robdt, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku
z wysokosci 1,0-50 m zostang wydzielone biato-czerwong tasmg BHP, ujete
w odpowiedniej strefie niebezpiecznej i oznaczone tablicami ,UWAGA! STREFA
NIEBEZPIECZNA!”

Roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- Dla robét tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6 m, oznaczona dwoma tablicami
»UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA!” i wydzielona biato-czerwong tasmg BHP.

- Prace na wysokosci prowadzone beda z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP
(zaopatrzonych w atest i instrukcje producenta)

- Podczas prac na wysokosci pracownicy zabezpieczeni bedq w pasy ochronne z linka
umocowang do statych elementéw konstrukcji

- Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow

- Wychodzenie i schodzenie z rusztowan odbywac sie bedzie w pionach komunikacyjnych

Roboty wykonywane przy uzyciu diwigu:
Nie dotyczy.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przej$¢ stanowiskowe szkolenie BHP
oraz wykazaé badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy. Réwniez
podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w szkoleniach BHP
i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu okreslonego
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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V.

CZESC RYSUNKOWA
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