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I.  Opis techniczny 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych, 
• Umowa z Zamawiającym, 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068 
z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z 
późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1474), 

• Wizja i pomiary w terenie, 
• Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża, 
• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący budowy drogi gminnej nr 
120414C Skrwilno – Mościska na odcinku 1893,68m. 

 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
 W ramach inwestycji projektuje się: 

• budowę odcinka drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1893,68m, 
• budowa skrzyżowania z drogami gminnymi nr 120440C i 120442C,  
• budowa skrzyżowania z droga powiatową nr 2222C,  
• budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej, 
• wykonanie umocnionych poboczy  
• budowa i przebudowa zjazdów, 
• remont przepustów drogowych wraz z umocnieniami wlotów i wylotów przepustów, 
• budowa peronu przystankowego, 
• budowa oświetlenia drogowego hybrydowego, doświetlającego przejścia dla pieszych 
• wykonanie odcinków rowów odwadniających, 
• wykonanie elementów odwodnienia w postaci ścieków z kostki betonowej oraz ścieków 

skarpowych, 
• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
• przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z inwestycją. 
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4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z OPISEM 
PROJEKTOWANYCH ZMIAN 

 
 Projektowany odcinek drogi gminnej nr 120414C ma początek w km 0+000 w miejscowości 
Rak. Koniec odcinka jest zlokalizowany w km 1+893,68 w miejscowości Mościska na trójwlotowym 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2222C Skrwilno – gr. woj. (Lutocin).  
Na całym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową o zmienne szerokości. Na większości 
odcinka droga jest położona w terenie niezabudowanym, jedynie na odcinku usytuowanym na terenie 
miejscowości Rak droga jest położona w otoczeniu bardziej zagęszczonej zabudowy. 
Istniejąca nawierzchnia jezdni jest w złym stanie technicznym. Nawierzchnia gruntowa istniejącego 
odcinka drogi charakteryzuje się licznymi nierównościami, które szczególnie intensywnie ujawniają się 
po opadach atmosferycznych. 
Zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi stanowią głównie tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
 

5. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODA ROWANIA 
TERENU 

 

Powierzchnia projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu: 
• powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego: 11154 m2 
• powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej: 3558 m2 
• powierzchnia zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego: 678 m2 
• powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej: 134 m2 
• powierzchnia poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego: 2632 m2 

 
6. SIECI UZBROJENIA TERENU 

 
 W rejonie projektowanego odcinka drogi występują istniejące sieci uzbrojenia terenu. Przebieg 
istniejącego uzbrojenia terenu został przedstawiony na mapie do celów projektowych. Z uwagi na 
zakres prowadzonych robót, projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącymi sieciami uzbrojenia 
terenu. Jednak podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić uwagę na możliwość 
wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia 
niezinwentaryzowanego, kolidującego z robotami uzbrojenia terenu, należy powiadomić właściwego 
gestora sieci. 
 

7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 

7.1. Podstawowe parametry drogi 
 

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi: 

• Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa 

• Klasa techniczna: L 
• Kategoria ruchu: KR1, 
• Prędkość projektowa: Vp=30-40 km/h, 
• Szerokość jezdni: od 5,5m, 
• Szerokość poboczy (umocnionych): 0,75m, 
• Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (jednostronne), 
• Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%. 



TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mo ściska     
7 

• Szerokość pasa dzielącego: 1,00m, 
• Szerokość chodnika: 2,00m. 

 

7.2. Ukształtowanie w planie 
 
 W ramach opracowania projektuje się budowę drogi gminnej o nawierzchni jezdni z betonu 
asfaltowego o szerokości 5,50m. Po obu stronach jezdni projektuje się wykonanie poboczy 
wzmocnione kruszywem łamanym o szerokości od 0,75m do 1,00m. Na odcinku od km 0+000,00 do 
km 0+466,11 projektuje się lewostronny chodnik o szerokości 2,0m. Natomiast na odcinku od km 
0+452,11 do km 1+893,68 wykonanie prawostronnego chodnika o szerokości 2,0m oddzielonego od 
jezdni bocznym pasem dzielącym o szerokości 1,0m. Chodnik planuje się wykonać o nawierzchni z 
kostki betonowej. Na całym odcinku drogi projektuje się wykonanie odcinków jednostronnych rowów 
odwadniających chłonno – odparowujących. Ponadto na odcinkach od km 0+826.00 do km 0+950.00 i 
od km 1+803.00 do km 1+876.23, na których występuje brak możliwości wykonania rowów 
odwadniających, projektuje się wykonanie ścieków drogowych z kostki betonowej usytuowanych przy 
krawędzi jezdni.  
Ukształtowanie drogi w planie sytuacyjnym projektuje się wykonać możliwie przy zachowaniu jej 
dotychczasowego przebiegu. Od około km 0+940 do około km 1+160 z uwagi na niekorzystny 
przebieg istniejącego odcinka drogi gruntowej, projektuje się wykonanie znacznej korekty geometrii 
trasy polegającej na złagodzeniu jej przebiegu. 
W ramach opracowania planuje się również przebudowę trzech skrzyżowań: 

• drogą gminną nr 120442C w km 0+477,24, 
• drogą gminną nr 120440C w km 1+119,09, 
• drogą powiatową nr 2222C w km 1+893,68  

Z uwagi na niewystarczającą szerokość istniejącego pasa drogowego, w celu lokalizacji wszystkich 
elementów drogi, planuje się jego poszerzenie poprzez zajęcie sąsiednich nieruchomości. 
Przebieg drogi w planie został przedstawiony w części rysunkowej opracowania.    

 
7.3. Rozwi ązania wysoko ściowe 
 
 Ukształtowanie trasy w profilu podłużnym zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego 
przebiegu drogi, istniejącego zagospodarowania terenów przyległych oraz istniejącego uzbrojenia 
terenu. 
Pochylenia podłużne projektowanej trasy wynoszą od 0,50% do 0,83%. Pochylenia poprzeczne jezdni 
zawierają się w przedziale od 2,00% do 5,00%. Na odcinkach prostych i łukach poziomych projektuje 
się pochylenie jednostronne.  
Początek odcinka projektuje się dowiązać wysokościowo do poziomu istniejącej drogi gruntowej. 
Natomiast koniec odcinka należy dostosować do poziomu drogi powiatowej nr 2222C. 
  
7.4. Zjazdy 
 
 W celu skomunikowania nieruchomości przyległych z przebudowywaną drogą gminną 
projektuje się przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów z drogi. 
Lokalizacja zjazdów została przedstawiona w części rysunkowej opracowania. Krawędzie przecięcia 
jezdni zjazdów z jezdnią drogi gminnej projektuje się wyokrąglić łukami o promieniach min. R=3,0m 
lub skosami 1:1. 
Pod zjazdami zlokalizowanymi w ciągach rowów odwadniających projektuje się wykonanie 
przepustów z rur PEHD o średnicy 30cm. Przepusty należy posadowić na fundamencie z kruszywa o 
grubości wg zaleceń producenta rur zagęszczonej do Is≥0,97. Zasypkę przepustów z piasku należy 
układać i zagęszczać warstwami. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić Is≥0,97. Wloty i 
wyloty przepustów pod zjazdami projektuje się umocnić kamieniem polnym na zaprawie cementowej. 
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7.5. Przepusty drogowe 
 
 W ramach opracowania projektuje się remont istniejących przepustów zlokalizowanych pod 
drogą gminną poprzez jego udrożnienie, wymianę rur i wykonanie na wlotach i wylotach przepustów 
umocnień kamieniem polnym za zaprawie cementowej. Umocnienie projektuje się wykonać na 
długości 2,0m. Przepusty należy posadowić na fundamencie z kruszywa o grubości wg zaleceń 
producenta rur zagęszczonej do Is≥0,97. Zasypkę przepustów z piasku należy układać i zagęszczać 
warstwami. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić Is≥0,97. 
W przypadku przepustu km 0+310,00 projektuje się odtworzyć istniejący rów na długości 20m w  
każdą stronę od przepustu. 
 

Wykaz przepustów pod drogą gminną 
Lp. Kilometraż Kąt przecięcia z 

osią drogi 
Średnica [mm] Długość [m] 

1 0+310,00 90,00º 600 13,0 
2 0+937,00 80,20º 600 16,0 
3 1+551,00 74,72º 600 13,0 

 
 
7.6. Projektowane konstrukcje elementów komunikacyj nych  
 

• Konstrukcja nawierzchni jezdni - od km 0+000 do km 1+400 i od km 1+620 do km 1+893,68 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S  4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego  
mechanicznie 

20 cm 

  

 29 cm 

 
• Konstrukcja nawierzchni jezdni - od km  1+400 do km 1+620 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S  4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego  
mechanicznie 

20 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 25 cm 

  

 54 cm 

 
• Konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych - od km 0+000 do km 1+400 i od km 1+620  

do km 1+893,68 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

30 cm 

  

 35 cm 

 
• Konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych od km 1+400 do km 1+620 
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

30 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15 cm 

  

 50 cm 

 
 
 

• Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Kostka betonowa (szara)  6 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

10 cm 

  

 16 cm 

 
• Konstrukcja poboczy wzmocnionych 

Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm 

 25 cm 

 
• Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 

Kostka betonowa (czerwona) 8 cm 

Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 

20 cm 

 33 cm 

 
 
7.7. Odwodnienie 
 
 Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej będzie realizowane powierzchniowo za 
pomocą zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych do odtwarzanych rowów 
odwadniających chłonno - odparowujących. W celu poprawy warunków odwodnienia projektuje się 
wykonanie ścieków drogowych lewostronnych z kostki betonowej przy krawędzi jezdni od km 
0+826.00 do km 0+950.00 i od km 1+803.00 do km 1+876.23, oraz ścieków skarpowych. 

 
7.8. Roboty ziemne 
 
 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania. 
Przed przystąpieniem do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy całkowicie wybrać z 
dna wykopów warstwę nasypu niekontrolowanego i humusu. 
 
7.9. Oświetlenie drogowe 
  
 W rejonie km 0+464, i km 1+876 projektuje się zlokalizowanie lamp oświetlenia drogowego 
hybrydowego. 
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Projektowany system oświetlenia hybrydowego składa się z następujących elementów:  
• Słupów stalowych gr. blachy minimum 4mm, cynkowany ogniowo o wysokości 6m wraz z 

wysięgnikami i konstrukcjami, 
• Prefabrykowanych fundamentów betonowych dobranych do obciążenia kompletnego słupa 

hybrydowego wraz z całym osprzętem, 
• Opraw oświetleniowych z diodami LED – o mocy końcowej 36W, montowanych na wysokości 

5m od projektowanego poziomu terenu, 
• Turbin wiatrowych o mocy minimum 300W,  
• Paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 250W, 
• Kontrolerów mikroprocesorowych do sterowania pracą elementów systemu (turbin 

wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, oprawami i akumulatorami),  
• Akumulatorów żelowych 12V DC, o pojemności co najmniej 110Ah (2szt. na słup), 
• Autonomia oświetlenia hybrydowego - minimum 4 dni. 

 
7.10. Sieć teletechniczna 
 
 W związku z kolizją istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowaną  budową   
drogi gminnej  nr 120414C w miejscowości Mościska  Rak gm. Skrwilno, projektuje się przebudowę 
istniejących kabli teletechnicznych przebiegających w pasie drogowym w kolizji z projektem drogi, 
przeniesienie-przebudowę kabli telefonicznych (nowa trasa) do granicy działki  poza projektowaną 
krawędź jezdni. 
Planowana inwestycja przebudowy kabli telefonicznych nie pociąga za sobą zapotrzebowania na 
wodę, energię, nie powoduje powstawania odpadów, nie narusza obiektów zieleni i nie ma wpływu na 
środowisko lub jego wykorzystanie. Nie projektuje się żadnych budowli wymagających zasilania.  
Przedstawiona jest istniejąca infrastruktura naziemna i podziemna, zawierająca układ obiektów 
budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny oraz obiekty zieleni. 
Projektowane kable telekomunikacyjne naniesiono na mapie zasadniczej i wyróżniono kolorem.  
Kable telefoniczne obejściowe układać w rowie kablowym na głębokości 1m, zabezpieczając taśmą 
ostrzegawczą ułożoną w rowie kablowym nad  kablem w połowie głębokości układanego kabla.  
Na skrzyżowaniach z wjazdami do posesji, projektowanymi zjazdami drogowymi, na skrzyżowaniach z 
drogą,  kabel telefoniczny zabezpieczyć rurą ochronną RHDPE 100/6,3 i  dwudzielną A110PS zgodnie 
z wykazem i  rysunkami.   
Miejsca złączy na kablach, zmiany trasy oznakować słupkami oznaczeniowymi. 
W związku z kolizją istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowaną budową drogi 
gminnej,  należy przebudować kable telefoniczne oraz przestawić 3 słupki kablowe zakończeniowe 
TSK poza koronę drogi. Wykonać obejście i   ułożyć  kabel w pasie drogowym na odcinku  od punktu 
"A"  do "B"  zgodnie z rys 2  ark. 1  i od pkt. "C" do "D" rys 2  ark. 5   łączna długość trasowa   kabla 
XzTKMXpw 25x4x0,6   651m.  
Przebudowa  3 słupków kablowych -przestawienie do granicy działki poza krawędź jedni.  
Wykonać uziemienia słupków kablowych, protokół pomiarów dołączyć do DP. 
Kable telefoniczne układać w rowie kablowym na głębokości 1m, zabezpieczając taśmą ostrzegawczą 
ułożoną w rowie kablowym nad  kablem w połowie głębokości układanego kabla.  
Istniejący telekomunikacyjny kable ziemny na skrzyżowaniu z projektowaną drogą   zabezpieczyć rurą 
dwudzielną   A110 PS, prace wykonać ręcznie, zachować szczególną ostrożność, nie uszkodzić 
powłoki kabla. W związku z projektowanym nowym przepustem wodnym pod drogą, należy wykonać 
nowe przejście pod dnem rowu-przepustu, wykonać przepust z rury obiektowej dł. 15m zaciągnąć 
kabel do rury i ułożyć w ziemi . 
Krotność układanych kabli w rowie kablowym i miejsca przechwytu przedstawiają rysunki. 
Przełączenia kabli wykonać bez przerw w łączności abonentów .  
Złącza przelotowe na kablu w punktach  "A"; "B"; "C" i "D". 
Wykonać pomiary zmontowanego odcinka kabla.   
Złącza na kablu zamknąć osłonami XAGA 500 55/12/300.  
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Przełączone kable zdemontować, zdjąć z inwentaryzacji geodezyjnej.    
Ww. prace kablowe należy wykonać zgodnie  z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami, 
zarządzeniami branżowymi.  
Wybudować zgodnie z rysunkami  i schematami.  
 
 
 

8. INFORMACJA DODATKOWE DOTYCZ ĄCE TERENU OBJĘTEGO 
OPRACOWANIEM 

 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest 
położony w granicach terenu górniczego. 
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej 
użytkowników i jej otoczenia.. 
W przypadku odkrycia w trakcie trwających już robót znalezisk przedmiotów, co do których istnieje 
podejrzenie, że są one zabytkami archeologicznymi, należy niezwłocznie zawiadomić Kujawsko – 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
. 
 

9. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
 

Wyznaczenia  obszaru  oddziaływania , przez który należy  rozumieć  teren  wyznaczony  w  
otoczeniu  obiektu budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  
z  tym  obiektem  ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie: 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. 
U. 2016 poz. 124), 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) 
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.), 

Stwierdza się, że projektowany droga ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach 
projektowanego pasa drogowego drogi gminnej. 
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10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa obiektu:  „Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno – 
Mościska”    
 
 

Adres  obiektu : m. Mościska, Rak  
województwo kujawsko-pomorskie 
powiat rypi ński 
Jednostka ewidencyjna: 041205_2 Skrwilno 
 
 

Inwestor:  Gmina Skrwilno  
 ul. Rypi ńska 7 
87-510 Skrwilno 
 
 

Projektant:  mgr in ż. Mariusz Majewski  
KUP/0116/POOD/13 
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 
adres: Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite 
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10.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlan ego 
 

Zakres robót budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuje: 
• budowę odcinka drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1893,68m, 
• budowa skrzyżowania z drogami gminnymi nr 120440C i 120442C,  
• budowa skrzyżowania z droga powiatową nr 2222C,  
• budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej, 
• wykonanie umocnionych poboczy  
• budowa i przebudowa zjazdów, 
• remont przepustów drogowych wraz z umocnieniami wlotów i wylotów przepustów, 
• budowa peronu przystankowego, 
• budowa oświetlenia drogowego hybrydowego, doświetlającego przejścia dla pieszych 
• wykonanie odcinków rowów odwadniających, 
• wykonanie elementów odwodnienia w postaci ścieków z kostki betonowej oraz ścieków 

skarpowych, 
• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
• przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z inwestycją. 

 
10.2.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

 
W rejonie prowadzenia robót budowlanych zlokalizowane są: 

• droga gminna nr 120414C, 
• droga powiatowa nr 2222C 
• skrzyżowania, 
• zjazdy, 
• przepusty drogowe, 
• sieci uzbrojenia terenu. 

 
10.3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 

Roboty budowlane będą prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej nr 120414C i 
drogi powiatowej 2222C. Przy wykonywaniu robót w pasie drogowym  przy jednoczesnym 
występowaniu ruchu drogowego elementem mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi jest możliwość występowania zdarzeń drogowych. 
 

10.4.  Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót budowlanych, 
skala i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 
 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to: 

• możliwość porażenia prądem, 
• możliwość odniesienia urazów mechanicznych, 
• możliwość upadku z wysokości powyżej 1,0m, 
• możliwość zasypania ziemią, 
• możliwość zerwania się elementów budowlanych z zawiesia wciągników, 
• możliwość potrącenia przez samochody i sprzęt budowlany, 
• możliwość potrącenia przez poruszające się pojazdy ruchu drogowego, 

możliwość odniesienia wszelkich urazów związanych z pracą sprzętu i maszyn budowlanych 
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10.5.  Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostać 

zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), jeśli jest wymagany. 
Należy zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
rodzajem występujących robót, z określeniem podczas szkolenia: 

• rodzajów możliwych występujących zagrożeń, 
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
• konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
• zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby. 
 
Ponadto pracodawca powinien: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub uciążliwych dla 
zdrowia, 

• zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich 
będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich 
stosowania, 
poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa 

10.6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia 
zdrowia lub ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczna i sprawn ą komunikacj ę, 
umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 
 

Uzgodnić z Inwestorem i Wykonawcą zakres terenu objęty pracami i pomieszczenia w 
obiekcie niezbędne do prowadzenia robót oraz składowania materiałów potrzebnych do 
realizacji prac. Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. 
Wydzielony teren budowy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem 
wstępu osób nieupoważnionych. Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną 
zgodnie z wymogami przepisów BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie 
pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik 
budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BiOZ (o ile jest wymagany), wykonania 
projektu organizacji budowy i harmonogramu robót budowlano-montażowych. Podczas 
wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Oświadczenie:  

 

Zgodnie  z  a r t .  20 ,  us t .  4  Us tawy z  dn .  7.07.1994r .  – Prawo budowlane  
oświadcza  się ,  że p ro jek t  budowlany sporządzony  jes t  zgodnie  z  

obowiązu jącymi  przepi sami  oraz zasadami  wiedzy  techni czne j 
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PROJEKTANT 
BRANŻA DROGOWA 

mgr inż. Mariusz Majewski 
KUP/0116/POOD/13 
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SPRAWDZAJĄCY 
BRANŻA DROGOWA 

mgr inż. Radosław Grajek 
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PROJEKTANT 
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DATA: 12.2019 
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