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l. Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

» Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (. Dz.U. 2018 poz. 2068
z pozn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z
pézn. zm.),

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1474),

*  Wizjai pomiary w terenie,

»  Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza,

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczacy budowy drogi gminnej nr
120414C Skrwilno — Mosciska na odcinku 1893,68m.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach inwestycji projektuje sie:

» budowe odcinka drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1893,68m,

* budowa skrzyzowania z drogami gminnymi nr 120440C i 120442C,

* budowa skrzyzowania z droga powiatowg nr 2222C,

* budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

» wykonanie umocnionych poboczy

* budowa i przebudowa zjazddw,

» remont przepustow drogowych wraz z umocnieniami wlotéw i wylotéw przepustéw,

* budowa peronu przystankowego,

* budowa oswietlenia drogowego hybrydowego, doswietlajgcego przejscia dla pieszych

* wykonanie odcinkéw rowéw odwadniajgcych,

+ wykonanie elementéw odwodnienia w postaci Sciekéw z kostki betonowej oraz sSciekéw
skarpowych,

* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

» przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z inwestycja.
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4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 120414C ma poczgtek w km 0+000 w miejscowosci
Rak. Koniec odcinka jest zlokalizowany w km 1+893,68 w miejscowosci Mosciska na tréjwlotowym
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2222C Skrwilno — gr. woj. (Lutocin).
Na calym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntowg o zmienne szerokosci. Na wiekszosci
odcinka droga jest potozona w terenie niezabudowanym, jedynie na odcinku usytuowanym na terenie
miejscowosci Rak droga jest potozona w otoczeniu bardziej zageszczonej zabudowy.
Istniejgca nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie technicznym. Nawierzchnia gruntowa istniejgcego
odcinka drogi charakteryzuje sie licznymi nieréwnosciami, ktére szczegdlnie intensywnie ujawniajg sie
po opadach atmosferycznych.
Zagospodarowanie terenu wzdtuz drogi stanowig gtéwnie tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

5. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODA ROWANIA
TERENU

Powierzchnia projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu:

« powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego: 11154 m?

« powierzchnia chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej: 3558 m?
» powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego: 678 m?

» powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej: 134 m?

» powierzchnia poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego: 2632 m?

6. SIECI UZBROJENIA TERENU

W rejonie projektowanego odcinka drogi wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Przebieg
istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych. Z uwagi na
zakres prowadzonych robét, projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu. Jednak podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwr6cié uwage na mozliwosé
wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. w przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanego, kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wtasciwego
gestora sieci.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1. Podstawowe parametry drogi

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:
e Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa
+ Klasa techniczna: L
» Kategoria ruchu: KR1,
* Predkos¢ projektowa: Vp=30-40 km/h,
*  Szerokosc¢ jezdni: od 5,5m,
*  Szerokos¢ poboczy (umocnionych): 0,75m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (jednostronne),
» Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%.
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» Szerokosc¢ pasa dzielgcego: 1,00m,
* Szerokos¢ chodnika: 2,00m.

7.2. Uksztaltowanie w planie

W ramach opracowania projektuje sie budowe drogi gminnej o nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,50m. Po obu stronach jezdni projektuje sie wykonanie poboczy
wzmocnione kruszywem famanym o szerokosci od 0,75m do 1,00m. Na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+466,11 projektuje sie lewostronny chodnik o szerokosci 2,0m. Natomiast na odcinku od km
0+452,11 do km 1+893,68 wykonanie prawostronnego chodnika o szerokosci 2,0m oddzielonego od
jezdni bocznym pasem dzielacym o szerokosci 1,0m. Chodnik planuje sie wykona¢ o nawierzchni z
kostki betonowej. Na catym odcinku drogi projektuje sie wykonanie odcinkéw jednostronnych rowow
odwadniajgcych chtonno — odparowujgcych. Ponadto na odcinkach od km 0+826.00 do km 0+950.00 i
od km 1+803.00 do km 1+876.23, na ktérych wystepuje brak mozliwosci wykonania rowéw
odwadniajacych, projektuje sie wykonanie sciekdw drogowych z kostki betonowej usytuowanych przy
krawedzi jezdni.

Uksztaltowanie drogi w planie sytuacyjnym projektuje sie wykona¢ mozliwie przy zachowaniu jej
dotychczasowego przebiegu. Od okoto km 0+940 do okoto km 1+160 z uwagi na niekorzystny
przebieg istniejgcego odcinka drogi gruntowej, projektuje sie wykonanie znacznej korekty geometrii
trasy polegajgcej na ztagodzeniu jej przebiegu.
W ramach opracowania planuje sie réwniez przebudowe trzech skrzyzowan:

» drogg gminng nr 120442C w km 0+477,24,

» drogg gminng nr 120440C w km 1+119,09,

» drogg powiatowg nr 2222C w km 1+893,68
Z uwagi na niewystarczajgcg szerokosc¢ istniejacego pasa drogowego, w celu lokalizacji wszystkich
elementéw drogi, planuje sie jego poszerzenie poprzez zajecie sasiednich nieruchomosci.
Przebieg drogi w planie zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

7.3. Rozwi gzania wysoko $ciowe

Uksztattowanie trasy w profilu podtuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
przebiegu drogi, istniejgcego zagospodarowania terendéw przyleglych oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Pochylenia podtuzne projektowanej trasy wynoszg od 0,50% do 0,83%. Pochylenia poprzeczne jezdni
zawierajg sie w przedziale od 2,00% do 5,00%. Na odcinkach prostych i tukach poziomych projektuje
sie pochylenie jednostronne.

Poczatek odcinka projektuje sie dowigza¢ wysokosciowo do poziomu istniejgcej drogi gruntowe;.
Natomiast koniec odcinka nalezy dostosowac¢ do poziomu drogi powiatowej nr 2222C.

7.4. Zjazdy

W celu skomunikowania nieruchomos$ci przylegltych z przebudowywang drogg gminng
projektuje sie przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdéw z drogi.
Lokalizacja zjazdéw zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania. Krawedzie przecigcia
jezdni zjazdéw z jezdnig drogi gminnej projektuje sie wyokragli¢ tukami o promieniach min. R=3,0m
lub skosami 1:1.
Pod zjazdami zlokalizowanymi w ciggach rowéw odwadniajgcych projektuje sie wykonanie
przepustéw z rur PEHD o srednicy 30cm. Przepusty nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o
grubosci wg zalecen producenta rur zageszczonej do 1s20,97. Zasypke przepustéw z piasku nalezy
ukfadac i zageszczac warstwami. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1s=20,97. Wiloty i
wyloty przepustow pod zjazdami projektuje sie umocni¢ kamieniem polnym na zaprawie cementowe;j.
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7.5. Przepusty drogowe

W ramach opracowania projektuje sie remont istniejgcych przepustéw zlokalizowanych pod
drogg gminng poprzez jego udroznienie, wymiane rur i wykonanie na wlotach i wylotach przepustow
umocnien kamieniem polnym za zaprawie cementowej. Umocnienie projektuje sie wykonaé¢ na
diugosci 2,0m. Przepusty nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci wg zalecen
producenta rur zageszczonej do 1s20,97. Zasypke przepustow z piasku nalezy uktada¢ i zageszczac
warstwami. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1s=0,97.

W przypadku przepustu km 0+310,00 projektuje sie odtworzy¢ istniejacy réw na diugosci 20m w

kazda strone od przepustu.

Wykaz przepustéw pod drogg gminng

Lp. Kilometraz Kat przeciecia z | Srednica [mm] Dilugosé [m]
osig drogi

1 0+310,00 90,00° 600 13,0

2 0+937,00 80,20° 600 16,0

3 1+551,00 74,72° 600 13,0

7.6. Projektowane konstrukcje elementow komunikacyj nych

» Konstrukcja nawierzchni jezdni - od km 0+000 do km 1+400 i od km 1+620 do km 1+893,68

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
mechanicznie
29 cm
»  Konstrukcja nawierzchni jezdni - od km 1+400 do km 1+620
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 25cm
54 cm

» Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych - od km 0+000 do km 1+400 i od km 1+620

do km 1+893,68

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 30 em
mechanicznie

35cm

»  Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych od km 1+400 do km 1+620

Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mo
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 30 cm
mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15cm
50 cm
» Konstrukcja nawierzchni chodnika
Kostka betonowa (szara) 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 10 cm
mechanicznie
16 cm
» Konstrukcja poboczy wzmocnionych
Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
25cm
»  Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej
Kostka betonowa (czerwona) 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
mechanicznie
33 cm

7.7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podiuznych i poprzecznych do odtwarzanych rowéow
odwadniajgcych chtonno - odparowujgcych. W celu poprawy warunkéw odwodnienia projektuje sie
wykonanie sciekéw drogowych lewostronnych z kostki betonowej przy krawedzi jezdni od km
0+826.00 do km 0+950.00 i od km 1+803.00 do km 1+876.23, oraz sciekdw skarpowych.

7.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
Przed przystgpieniem do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy catkowicie wybra¢ z
dna wykopéw warstwe nasypu niekontrolowanego i humusu.

7.9. Oswietlenie drogowe

W rejonie km 0+464, i km 1+876 projektuje sie zlokalizowanie lamp oswietlenia drogowego
hybrydowego.
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Projektowany system oswietlenia hybrydowego sktada sie z nastepujgcych elementéw:

» Slupéw stalowych gr. blachy minimum 4mm, cynkowany ogniowo o wysokosci 6m wraz z
wysiegnikami i konstrukcjami,

» Prefabrykowanych fundamentéw betonowych dobranych do obcigzenia kompletnego stupa
hybrydowego wraz z catlym osprzetem,

»  Opraw oswietleniowych z diodami LED — o mocy koncowej 36W, montowanych na wysokosci
5m od projektowanego poziomu terenu,

e Turbin wiatrowych o mocy minimum 300W,

» Paneli fotowoltaicznych o0 mocy minimum 250W,

» Kontrolerow mikroprocesorowych do sterowania pracg elementéw systemu (turbin
wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, oprawami i akumulatorami),

*  Akumulatoréw zelowych 12V DC, o pojemnosci co najmniej 110Ah (2szt. na stup),

+ Autonomia os$wietlenia hybrydowego - minimum 4 dni.

7.10. Sieé teletechniczna

W zwigzku z kolizjg istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang budowg
drogi gminnej nr 120414C w miejscowosci Mosciska Rak gm. Skrwilno, projektuje sie przebudowe
istniejgcych kabli teletechnicznych przebiegajgcych w pasie drogowym w kolizji z projektem drogi,
przeniesienie-przebudowe kabli telefonicznych (nowa trasa) do granicy dzialki poza projektowang
krawedz jezdni.

Planowana inwestycja przebudowy kabli telefonicznych nie pocigga za sobg zapotrzebowania na
wode, energie, nie powoduje powstawania odpaddéw, nie narusza obiektéw zieleni i nie ma wptywu na
srodowisko lub jego wykorzystanie. Nie projektuje sie zadnych budowli wymagajgcych zasilania.
Przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna, zawierajgca uktad obiektow
budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty zieleni.

Projektowane kable telekomunikacyjne naniesiono na mapie zasadniczej i wyrézniono kolorem.

Kable telefoniczne obejsciowe uktada¢ w rowie kablowym na giebokosci 1m, zabezpieczajgc tasma
ostrzegawczg utozong w rowie kablowym nad kablem w potowie glebokosci uktadanego kabla.

Na skrzyzowaniach z wjazdami do posesji, projektowanymi zjazdami drogowymi, na skrzyzowaniach z
drogg, kabel telefoniczny zabezpieczy¢ rurg ochronng RHDPE 100/6,3 i dwudzielng A110PS zgodnie
z wykazem i rysunkami.

Miejsca ztgczy na kablach, zmiany trasy oznakowac¢ stupkami oznaczeniowymi.

W zwigzku z kolizjg istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang budowg drogi
gminnej, nalezy przebudowa¢ kable telefoniczne oraz przestawi¢ 3 stupki kablowe zakohnczeniowe
TSK poza korone drogi. Wykonac¢ obejscie i utozy¢ kabel w pasie drogowym na odcinku od punktu
"A" do "B" zgodnie z rys 2 ark. 1 iod pkt. "C" do "D" rys 2 ark. 5 taczna dlugosc trasowa kabla
XzTKMXpw 25x4x0,6 651m.

Przebudowa 3 stupkéw kablowych -przestawienie do granicy dziatki poza krawedz jedni.

Wykona¢ uziemienia stupkéw kablowych, protokét pomiaréw dotgczyé do DP.

Kable telefoniczne uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 1m, zabezpieczajgc tasmg ostrzegawcza
utozong w rowie kablowym nad kablem w potowie gtebokosci uktadanego kabla.

Istniejgcy telekomunikacyjny kable ziemny na skrzyzowaniu z projektowang drogg zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng  Al110 PS, prace wykona¢ recznie, zachowac szczeg6lng ostroznos¢, nie uszkodzic¢
powtoki kabla. W zwigzku z projektowanym nowym przepustem wodnym pod droga, nalezy wykonac
nowe przejscie pod dnem rowu-przepustu, wykonac przepust z rury obiektowej dt. 15m zaciggngé
kabel do rury i utozy¢ w ziemi .

Krotnos¢ uktadanych kabli w rowie kablowym i miejsca przechwytu przedstawiajg rysunki.
Przetaczenia kabli wykona¢ bez przerw w tgcznosci abonentow .

Ztgcza przelotowe na kablu w punktach "A"; "B"; "C" i "D".

Wykonaé¢ pomiary zmontowanego odcinka kabla.

Ztagcza na kablu zamkngé ostonami XAGA 500 55/12/300.

Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mo  sciska
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Przetaczone kable zdemontowac, zdja¢ z inwentaryzacji geodezyjnej.

Ww. prace kablowe nalezy wykona¢ zgodnie 2z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami,
zarzgdzeniami branzowymi.

Wybudowa¢ zgodnie z rysunkami i schematami.

8. INFORMACJA DODATKOWE DOTYCZ ACE TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest
potozony w granicach terenu gorniczego.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikow i jej otoczenia..

W przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych juz robét znalezisk przedmiotéw, co do ktorych istnieje
podejrzenie, ze sg one zabytkami archeologicznymi, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Kujawsko —
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Wyznaczenia obszaru oddzialywania , przez ktory nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie:

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 2016 poz. 124),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068 z p6zn. zm.)

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.),
Stwierdza sie, ze projektowany droga ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach
projektowanego pasa drogowego drogi gminnej.

Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mo  sciska
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: .Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno
Mosciska”
Adres obiektu : m. Mosciska, Rak

wojewddztwo kujawsko-pomorskie
powiat rypi AsKi
Jednostka ewidencyjna: 041205_2 Skrwilno

Inwestor: Gmina Skrwilno
ul. Rypi nska 7
87-510 Skrwilno

Projektant: mgr in z. Mariusz Majewski
KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
adres: Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite

Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mo  sciska
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10.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlan  ego

Zakres robot budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuije:

» budowe odcinka drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1893,68m,

* budowa skrzyzowania z drogami gminnymi nr 120440C i 120442C,

* budowa skrzyzowania z droga powiatowg nr 2222C,

* budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

» wykonanie umocnionych poboczy

* budowa i przebudowa zjazddw,

* remont przepustow drogowych wraz z umocnieniami wlotéw i wylotéw przepustéw,

» budowa peronu przystankowego,

* budowa oswietlenia drogowego hybrydowego, doswietlajgcego przejscia dla pieszych

* wykonanie odcinkéw rowéw odwadniajgcych,

» wykonanie elementéw odwodnienia w postaci Sciekéw z kostki betonowej oraz sSciekéw
skarpowych,

* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

» przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z inwestycja.

10.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowane sa:
e droga gminna nr 120414C,
» droga powiatowa nr 2222C
* skrzyzowania,
e Zzjazdy,
*  przepusty drogowe,
» sieci uzbrojenia terenu.

10.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé zagrozenie
bezpiecze rAstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane bedg prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej nr 120414C i
drogi powiatowej 2222C. Przy wykonywaniu rob6t w pasie drogowym przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest mozliwos¢ wystepowania zdarzen drogowych.

10.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot budowlanych,
skala i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:

* mozliwos¢ porazenia pradem,
* mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych,
* mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1,0m,
* mozliwos¢ zasypania ziemia,
* mozliwos¢ zerwania sie elementéw budowlanych z zawiesia wciggnikdw,
* mozliwosc¢ potracenia przez samochody i sprzet budowlany,
* mozliwos¢ potracenia przez poruszajgce sie pojazdy ruchu drogowego,

mozliwos¢ odniesienia wszelkich urazéw zwigzanych z pracg sprzetu i maszyn budowlanych

Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mo  sciska
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10.5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robo6t instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostac
zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), jesli jest wymagany.
Nalezy zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas szkolenia:
rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen,
zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia,
zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania,
poinformowac pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

10.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia
zdrowia lub ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczna i sprawn g komunikacj e,
umo Zliwiaj gcg szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Uzgodni¢ z Inwestorem i Wykonawcg zakres terenu objety pracami i pomieszczenia w
obiekcie niezbedne do prowadzenia robét oraz sktadowania materialéw potrzebnych do
realizacji prac. Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.
Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem
wstepu 0s6b nieupowaznionych. Zaopatrzy¢é pracownikow w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z wymogami przepisow BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie
pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik
budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ (o ile jest wymagany), wykonania
projektu organizacji budowy i harmonogramu rob6t budowlano-montazowych. Podczas
wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

14
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11. ZAL ACZNIKI

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
oswiadcza sie, ze projekt budowlany sporzgdzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR | SPECJ. UPRAWNIEN PODPIS

KUP/0116/POOD/13
mgr inz. Mariusz Majewski | do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

KUP/0170/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej
0106/96/U
do projektowania w specjaln.
instalac. w
telekomun.przewodowej
wraz z infrastr. towarzyszgcg w
zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych

DATA: 12.2019

PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

SPRAWDZAJACY

BRANZA DROGOWA | Mdr inz. Radostaw Grajek

PROJEKTANT inz. Stanistaw Papierz
BRANZA TELETECH.

Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mo  sciska
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KUJAWSKOQ
POMORSKA
. OKREGOWA
"1 z B A
 INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poéZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuije sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; KUPOQOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

L4 inz. Franciszek Szyplinski ﬁ{fJ
Otrzymuja: S m

. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

. Okregowa Rada lzby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

y N7

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

w N

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze n w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IUJ-NQ4-8RD *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze n w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Sz B A
"~ INZYNIEROW
] BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2017 r., poz. 1332, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 . poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Radostaw Stanistaw Grajek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 sierpnia 1987 r. w Otawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0170/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1287 %).):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

Otrzymujg: , ) /5 7 inz.Wojciech Klatecki
1. Pan Radostaw Stanistaw Grajek [oR NET N

ul. Czarnieckiego 10/2 K = “inz. Pawet Gonczerzewicz
\ | /
\ ]

85-217 Bydgoszcz .
. Okregowa Rada Izby AN b g ZA ZGODNOSE
. Gtéwny Inspektor AR

Nadzoru Budowlanego NG W B Z ORYGINALEM

4. ala e

W

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze h w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-SUN-36F-ZCT *

Pan Radostaw Grajek o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0093/18

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze n w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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Warszawa, dnia 30.08.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/32 196

DECYZJA nNr 0106/96/U

Pan Stanisiaw Papierz

urodzony dnia 08.05.1958 r. w Trampolu woj. tarnobrzeskie

Na podstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 26.01.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronie ie do Ministra 1
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze n w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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POLSKA
1 I & A
INZYNIEROW

JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nomerpe EEryfikmcg

KUP-GRZ-APV-XGH *

Pan Stanistaw Papierz o numerze ewidencyjnym KEUP/BT/0243/10
adres zamieszkania m. Glowlhsk 19, 37-500 Rypin

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane uvbezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-10-31,

Zadwladozenie postalo wygenerowane elekironicine | opatrione berpsecinym podpisem alektronicznym
werylikowanym grzy pomery walnege kwallifikewanego certylikatu w dniu 2019-30-08 roku przez:

Henats Stasiak, Proewodniceacy Rady Kujawsha-Pamarsise] Okregows] ieby Intyniesdyw Budesnictwa,

{¥gndnie art & w2 gEewy ¢ drem 18 wraeini 2001 1 o podpein elekizonicgnym (Br 10 3000 K 100 goa 1450 dane = pogter
A e G B O T B B 2 iy e 3 Rty B O ol T el P TP Sl ey et By Bl 0 Wil il cres 300 clortplibalu &g
rirwnmaine ood wepedem swuikde prawepsch dolumestom opelrmonym podgiEam | wasnorEIovgmL)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze h w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13

* Wenylitacs poprawnoss darpch w minkejacym zenii modng sprasdesd 1 pompog numery warglibacgine pe zavweadorania ne
wiranm Podikde| Ly i iyeiardm Budowsiciwa whes piiboteg. pl Tub ko sk Eudg iy & L widaiciwu| Ok § leby by nier dw
Srdos i,
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STAROSTA RYPINSKI
ul. Warszawska 38
87-500 RYPIN

KT.7126.17.2019

Rypin, dn. 12.07.2019r.

DM - PROJ Mariusz Majewski
Ostrowite 172

87-522 Ostrowite

dotyczy: wydania opinii nt. geometrii drogi w projekcie budowlanym w zwigzku z inwestycja

pn.: ,,Budowa drogi gminnej 120414C Skrwilno - Mosciska”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.07.2019r.(data wptywu: 04.07.2019r.) w sprawie
zaopiniowania geometrii drogi w projekcie budowlanym w zwigzku z zamierzeniem
inwestycyjnym pn. ,Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno - Mosciska”, na podstawie
§3 ust 1 pkt.6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r., w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) wydaje opinie pozytywna z uwaga:

e na skrzyzowaniu z DP 2222C Skrwilno - gr. woj. /Lutocin/ nalezy dowigzac istniejacy
chodnik do projektowanego przejscia dla pieszych w km 1+878 po stronie lewej.

STAROSTA

Sochadki
Zataczniki:

1. egz projektu

Otrzymuia : ZA ZGODNOSC
;- j/da’esat Z ORYGINALEM
Sporzadzit: Michalski Przemystaw mgr in 2. Mariusz Majewski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze n w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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Rypin, dnia 15.07.2019r.

ZDP -11.7130.2.55.2019

DM-PROJ Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

Dotyczy: Inwestycji drogowej pn. .Budowa drogi gminnej nr 120414C
Skrwilno — MoSciska”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.07.2019r. (otrzymany w dniu
04.07.2019r.), Zarzad Drég Powiatowych w Rypinie uzgadnia projekt budowlany
dla zadania pn. ,Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno — Mosciska” w zakresie
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2222C Skrwilno — gr. woj. /Lutocin/
w miejscowosci Mogciska, przy zachowaniu warunku dowigzania istniejgcego
chodnika do projektowanego przejscia dla pieszych w km 1+878 po stronie lewe;.

Otrzymuia: ZA ZGODNOSC
(1) Adresat Z ORYGINALEM
2. Aa

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze n w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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Rypin, dnia 2018-09-04
Starostwo Powiatowe
w Rypinie
Whydziat Geodegzji, Kartografii,
Katastru | Nieruchomosci
PROTOKOL : GIK.6630.262.2019
z narady koordynacyjnej usytuwania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dnia  2019-09-04
TEMAT: projekt sieci telekomunikacyjnej

Data wplywu :2019-09-03
Data zlecenia, 2019-08-03

Inwestor: smina Skrwilno Projektant: DM-PRO.J
Mariusz Majewski
87-510 SKRWILNO 87-522 OSTROWTE
Rypinska 7 Ostrowite 172

Lokalizacja: Moéciska dz. B4, 41/1, 214, 40, 56, 55/2, 60. Rak dz. nr 221, 222, 181, 224-6, 180, 179, 178/1, 62, 28, 27, 148
Przewodnicgcy narady koordynacyjnej: mgrinz. Tomasz Sugalski, Geodeta Powiatowy, Kierownik wydziatu GKIiK

. Tresc stanuwiska uczestnikdéw narady
F"_!'{ KOMES Sp. zo.o

b dlry \}\V\J ,f;

Zarzad Drog Powiatowych w Rypinie

N Ligpbe vp lobekine o
s e ‘w

ENERGA-OPERATOR SA. 2t hm., do sprag ;/Mq’

T Imdnowm L
). 11\'\4.'5%::1‘4-@5-‘90&10..

Fuks _,uer":t

ZA ZGODNOSC
PSp Gazownictwa g ﬁé?‘;f &?’ u/ Z ORYGINALEM

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ogranicze h w specjalno $ci drogowej
Urzad Grminy FW@/@, o nr ewid. KUP/0116/POOD/13

Ml frad Leloceid B A

"Netia" Sp.A. z siedzibg w W-wie
Orange Polska z siedz. w W-wie

Z up. STAROSTY
E fa";, 182 SUHG
{;‘ v iaton
I|'ll
!
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zascbami Sieci i [T,

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

DM-PROJ
Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

w Qlsztynie
Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 18 lipca 2019r.

Numer pisma:  35233/TTISIOU/P/J7/2019
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie | przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.

kolidujgcego z budowa drogi gminnej nr 120441C Skrwilno - Mosciska odc. Modciska - Rak gm. Skrwilno.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektu budowy drogi gminnej nr 120441C Skrwilno - Mosciska ode.
Mosciska - Rak gm. Skrwilno informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjacym uzbrojenism
eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizig z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar! elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé zabezpieczenie w migjscu skrzyzowan z drogami, zjazdami kabli telefonicznych OPL oraz stupkow

kablowych dla uktadu drogowego przedstawionego przez DM-PROJ Mariusz Majewski na planie sytuacyjno-
wysokodciowym rys. 2.1+2.5 oraz przetozenie poza pas jezdni i inne miejsca kolidujace uzbrojenia
telefonicznego.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2008r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z péZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowari z drogami, zblizeri z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczyé pianka
poliuretanows) przez catg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartodci urzadzert | zachowane zostang
dotychczasowe wladciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spaika Akcyina z siedziba i adressm w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat d Rejestru ego pod numeram » REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3 837.072 437 ziotych.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr in z. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze h w specjalno $ci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnié¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacije w terenie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych, W sposob widoczny, wytyczyd i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz inspektora nadzoru;

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie;

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentagcii
budowlanej i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatfowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie (sprawe prowadzi Waldemar Pilarski tel. 52 375 92 95).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10.Roboty budowlanc - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdéra posiada udckumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89 537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

¢  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiagzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatiowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wylgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowsz sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub

z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tege wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z Klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapié¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wn‘\oskze'm fG'BﬁRrIOA"g@iCiEISKi i formalne

Z ORYGINALEM

mgr in z. Mariusz Majewski 2
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicze h w specjalno $ci drogowej

nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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13.

14,

18.

przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzér wniosku 0 nadzér wiadcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Krasinskiego 10, 87-100 Torun

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 1186, 61-685 Poznan

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgeznik do warunkéw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét iflub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1;25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protckotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacii Iub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
e Z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
¢ Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
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Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badZ
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czesé warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowiagzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziata inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyingj (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych drodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powa;’:aniem}

Zataczniki :

T

Wysoko$¢ oplat — 1szt.

2. Dodatkowe wymagania Crange Polska
3. Plan - 1+5szt.
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Orange Polska S.A

Hurt DM-PROJ

éarz?gzanig Zasobzami Sieci ‘I I‘fr o Mariusz Majewski
ziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury "

I Obslugi Kiienta w Olsztynie Ostrowite 172

87-522 Ostrowite
adres do korespondencii:
85-867 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

Bydgoszcz, dnia 22 listopada 2019r.

Numer pisma: 56286/TTISIOU/P/U7/2019

Temat: uzgodnienie projekiu budowlano-wykonawczego (PB-W) na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia
telekomunikacyjnego OPL kolidujacego z budowa grogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mogciska odcinek
Moéciska—Rak gm. Skrwilno (dot. WT nr 35233/TTISIOU/P/U7/2019).

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy opracowany pt. ,Budowg grogi gminnej nr
120414C Skrwilno-Mogciska odcinek Mogciska—Rak gm. Skrwilno” (dot. WT nr 35233/TTISIOU/P/U7/2019).
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencia w sieé
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechniczngj. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sa na stronie; www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzér nad
wykonywanymi pracami, ktdry jest umieszczony na ww. stronie, dotagczamy do ninigjszego uzgodnienia, z
mozliwosgcig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Krasirskiego 10, 87-100 Torun

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom Scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez ckres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

S
ds. ZaspZo’w Infrastruktury

Orange Polska Polska Spitka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisena do Rejestru Przedsigbioreow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-885; z pokrytym w caloci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zt
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