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ﬁ 3 REKTYFIKOWANE O POWIERZCHNI §9‘0g0\/1m;( - malowane fabami lateksowymi na kolor bialy RAL GORA PLYTY ZELBETOWEJ 0,2 | POM. SOCJALNE 6,3
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Iy 8E E I | REKTYFIKOWANE O POWIERZCHNI | SCIANY - plytki $cienne, kolor: bialy, wymiar: 29,7x59,7cm, NALEZY OPRACOWAG PROJEKT TECHNICZNY. W
I os 0.6% 0 MATOWEJ powierzchnia matowa np. Nowa Gala Concept 8,2mm TRAKCIE REALIZACJI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 0,7 | MAGAZYN 72
_ PROJ. WYKONCZENIE SCIAN PLYTKAMI | SUFIT - malowane fabami lateksowymi na kolor biaty RAL| BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNEE Z 34,4 m?
SCIENNYMI NA CALA WYSOKOSC POM. | 9001 (dwie warstwy) PROJEKTEM TECHNICZNYM. :

X POSADZKA - zywica poliuretanowa, dwukomponentowa,
PROJEKTOWANE WYKONCZENIE POSADZKI | elastyczna np. Techniplast 500PU, kolor RAL7035
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23 X
SE WYMIAROWANIE NA RZUTACH POZIOMYCH > /‘:E LIKWIDAGIA. DEMONTAZ
z3 WEWNETRZNE WYMIARY BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO PODANO W STANIE SUROWYM S [ PROVEKTOWANA PRZEEUBOWE |
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Drzwi

-wymiary otworéw drzwiowych wewnetrznych oraz zewnetrznych okreslone w znaczniku podano w $wietle oscieznicy,
szeroko$¢ otworu w $cianie nalezy powigkszy¢ stosowanie do grubosci oscieznicy (boki 12cm (9cm+3cm uszczelnienie),
gora 8cm (4,5cm+2cm uszczelnienie +1,5 dystns) dla drzwi o wysokosci 200cm otwor w $cianie 208cm. Montaz drzwi
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aprobata techniczng ITB. Szczeliny montazowe skoordynowac z zaleceniem producentow
systemu okiennego oraz aprobata techniczng ITB. Uszczelnienie wykonac np. Pianka poliuretanowa niskoprezna chyba, ze
producent lub karta techniczna okreslaja inaczej. Wysokos¢ drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych podano od poziomu
posadzki. Drzwi oznaczone na rzucie litera "S" projektuje sie z wentylacjq w dolnej czesci drzwi. Projektuje sie tuleje

lub p przestrzen 0 powierzchni sumarycznej nie mniejszej jak 0,022m2.
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- wymiary otworéw okiennych podano w $wietle osciezy (wymiary zewnetrzne zestawu). Dla prawidiowego montazu okien NAZWA
nalezy przewidzie¢ szczeling montazowa boki + géra= 1,5-2 cm oraz 4 cm z dotu w celu poprawnego zamontowania OBIEKTU PRZEBUDOWA |STN|EJAC’EGO PUNKTU
parapetu i podokiennika, facznie otwér w murze powinien by¢ szerszy o 3-4 cm oraz wyzszy o 55-6,0 cm. Szczeliny SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
montazowe skoordynowag z zaleceniem producentow systemu okiennego oraz aprobata techniczna ITB. Slusarke okienng BUDOWLANEGO
montowac zgodnie z aprobata techniczng ITB. Uszczelnienie wykona¢ np. Pianka poliuretanowa niskoprezng chyba, ze TYTUL
‘ producent lub Karta techniczna okreslaja inaczej. RYSUNKU RdZUT PhAGRTERn:J -
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NALEZY ZAPEWNIC SKUTECZNA ~ WENTYLACJE
POKRYCIA  DACHOWEGO ORAZ  PRZESTRZENI
DACHOWEJ NIEUZYTKOWEJ

W NAJWYZSZYM MIEJSCU POLACI DACHOWEJ
ZAMONTOWAC WYWIETRZNIKI O PRZEKROJU 5,0cm?
NA KAZDY METR KWADRATOWY WENTYLOWANEGO
DACHU (np. KOMINKAMI WENTYLACYJNYMI dn125)
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PRZED ROZPOCZECIEM ROZBOT BUDOWLANYCH
NALEZY OPRACOWAC PROJEKT TECHNICZNY. W
TRAKCIE REALIZACJI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNE Z
PROJEKTEM TECHNICZNYM.

LEGENDA
S

y

Senia min. standardéw ja

rtych w projekcie oraz pisemnei
Wykonawoy. Kiyteria

innych 6 ia pod i Zawar
‘akoeptagj autora niniejszej dokumentaci projekiowe, Cigzar udowodnienia wnowaznosd oferowanego przediotu spoczywa na
opisie

v PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
BUDOWLANEGO | SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
RYSUNKU_ | RZUT DACHU
drinz. arch. Grzegorz Mirek | .. §
Rl e, |5 iy 1:100
PROJEKTANT drinz. arch. Rafat Mirek < S
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rkalorze pokrycia
S
D N Y

Nalezy zapewni¢ wentylacje
przeslrzerﬁ strychu nieuzytkowego
S otworami wentylacyjnymi w najwyzej

UWAGA

NALEZY ZAPEWNIC SKUTECZNA ~ WENTYLACJE
POKRYCIA  DACHOWEGO ORAZ  PRZESTRZENI
DACHOWEJ NIEUZYTKOWEJ

W NAJWYZSZYM MIEJSCU POLACI DACHOWEJ

ZAMONTOWAC WYWIETRZNIKI O PRZEKROJU 5,0cm?
NA KAZDY METR KWADRATOWY WENTYLOWANEGO
DACHU (np. KOMINKAMI WENTYLACYJNYMI dn125)

UWAGA

PRZED ROZPOCZECIEM ROZBOT BUDOWLANYCH
NALEZY OPRACOWAC PROJEKT TECHNICZNY. W
TRAKCIE REALIZACJI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
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SZ - SCIANA ZEWNETRZNA SN- SCIANA WEWNETRZNA NOSNA P1 - PODLOGA NA GRUNCIE - SOCJAL P2 - PODLOGA NA GRUNCIE - MAGAZYN P3 - STROP

I WYKONCZENIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

- POSZYCIE WEWNETRZNE Z PLYT g-k gr.1,25 cm

+ PAROIZOLACJA

F POSZYCIE SCIANY Z PLYT OSB gr. 1,5cm

- SZKIELET DREWNIANY Z TERMOIZOLACJA (WELNA MINERALNA)
IPOMIEDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI gr.16 cm

+ MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

- SZCZELINA WENTYLACYJNA - PODKONSTRUKCJA gr. 2cm
+POSZYCIE Z PLYT OSB gr. 1,5cm

+ STRUKTURALNA MATA SEPARACYJNA

F WYKONCZENIE ELEWACJI - BLACHA TRAPEZOWA T-8

I WYKONCZENIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

- POSZYCIE Z PLYT g-k gr.1,25 cm

L POSZYCIE SCIANY Z PLYT OSB gr. 1,5¢cm

+ PAROIZOLACJA

+ SZKIELET DREWNIANY Z TERMOIZOLACJA (WELNA MINERALNA)

IPOMIEDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI gr.16 cm

+ PAROIZOLACJA

+ POSZYCIE SCIANY Z PLYT OSB gr. 1,5cm

+POSZYCIE Z PLYT g-k gr.1,25 cm

+ WYKONCZENIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

(Rodzaj plyt gipsowych wraz z warstwami wykoriczeniowymi zawarte w opisie
hni do projektu)

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

+ TYNK CEM-WAP/GIPSOWY gr. 1,5 cm

+ BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO np. SOLBET OPTIMAL 600
gr.24 cm

- PODKLAD TYNKARSKI | GRUNTUJACY

+- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA SILIKATOWO -
SILIKONOWA STRUKTURA PELNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W|
IMASIE, KOLOR: JASNY SZARY

'SD- SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

L WYKONCZENIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

+POSZYCIE ZPLYT gk gr.1,25 cm

+ PAROIZOLACJA

+ SZKIELET DREWNIANY Z TERMOIZOLACJA (WELNA MINERALNA)

IPOMIEDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI gr.10 cm

+ PAROIZOLACJA

+POSZYCIE Z PLYT g-k gr.1,25 cm

F WYKONCZENIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

(Rodzaj plyt gipsowych wraz z warstwami wykoriczeniowymi zawarte w opisie
hni do projektu)

- PLYTKI GRESOWE ukfadane na kleju gr. 2,0 cm

+ WYLEWKA BETONOWA - Beton B20 zbrojona siatkq z drutu A-0 fi 3mm
o oczku 15x15cm gr. 5em

- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA PCV gr. 0,5 mm

+ TERMOIZOLACJA, XPS 200 gr. 5¢cm

- TERMOIZOLACJA, XPS 200 gr. 15cm

- 2x FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA zbrojona PCV gr. 0,5mm

I PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA ZBROJONA ZGODNIE Z
IPROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI gr. 25 cm

+ HYDROIZOLACJA dwusktadnikowa np. IZOHAN WM 2K gr. 4mm

+ WARSTWA CHUDEGO BETONU gr. 10cm

- KLINIEC (kruszywo o frakcji 4-31,5mm zageszczony do Is=0,98) gr. 30cm
| GEOWLOKNINA o gramaturze 300g

+ WZMOCNIENIE PODLOZA stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr.
#5cm

+ WYLEWKA BETONOWA - Beton B20 zbrojona siatka z drutu A-0 fi 3mm
o oczku 15x15¢cm gr. 5cm

- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA PCV gr. 0,5 mm

+ TERMOIZOLACJA, XPS 200 gr. 5cm

+ TERMOIZOLACJA, XPS 200 gr. 5cm

- 2x FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA zbrojona PCV gr. 0,5mm

F PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA ZBROJONA ZGODNIE Z
IPROJEKTEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI gr. 25 cm

+ HYDROIZOLACJA dwuskfadnikowa np. IZOHAN WM 2K gr. 4mm

- WARSTWA CHUDEGO BETONU gr. 10cm

+ KLINIEC (kruszywo o frakcji 4-31,5mm zageszczony do 1s=0,98) gr. 30 cm|
I GEOWLOKNINA o gramaturze 300g

I WZMOCNIENIE PODLOZA stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr.
@#5cm

+ PODLOGA Z PLYT OSB gr. 1,5cm

+ FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA

+ SZKIELET DREWNIANY Z TERMOIZOLACJA (WELNA MINERALNA)
IPOMIEDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI gr.16 cm

+ PAROIZOLACJA

+ POSZYCIE Z PLYT OSB gr. 1,5cm

+ POSZYCIE Z PLYT g-k gr.1,25 cm

L WYKONCZENIE ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

\(Rodzaj plyt gipsowych wraz z warstwami wykoriczeniowymi zawarte w opisie

h do projektu)
Uwaga: s o okredieria min. . .
Frych podcari oz zam iagania pod waru G pasnert e ch zawartych w projokie oaz pisomnej
akoeptacj autora niiefszej do projektowe. Ciezar przedmiotu spoczywa na Wykonawey. Kiyteria
(;‘QEWKT*L PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
BUDOWLANEGO | SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
Rvatnky  |PRZEKROJE
drinz. arch. Grzegorz Mirek | .. §
PROJEKTANT |~ spoc Achietncra E: s aveonky 1:100
PROJEKTANT drinz. arch. Rafa_l Mirek S
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ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
LEGENDA WYKONCZENIE ELEWACJI :n”"“: : y etz do ks i o s o Wermicanct et
=== H H H WYKONCZENIE ELEWACUI - BLACHA TRAPEZOWA T-8, grubosc: 0,5mm; powloka: S e g i e e o ok s S 12 ) e

Poliester R-MAT, kolor: 9007 SZARY NAZWA

WYKONCZENIE COKOLU - TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY AKRYLOWY O OBIEKTU PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU

STRUKTURZE PELNE (grubos¢ ziama 1,0mm i 1,5mm) np. Marmurit, kolor: GRAFIT BUDOWLANEGO | SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

OBROBKI BLACHARSKIE, OKUCIA DACHU, RYNNY | RURY SPUSTOWE W TYTUL :

KOLORZE DACHU - RAL7016 ANTRACYT (mat) RYSUNKU E‘L.EWAhiJA P?HOCNA | POLUDNIOWA

POKRYCIE DACHOWE - BLACHA TRAPEZOWA T-40, grubosc: 0,7mm; np. Pruszyfiski Find.arch. Graegorz irek [ s | 4.

T-40 dach, powioka: Poliuretan-PURMAT 50um, kolor: PUM RAL7016 ANTRACYT PROJEKTANT | ova ooz | provy 1:100
H ‘SLUSARKA | STOLARAKA OKIENNA | DRZWIOWA (szczegdly w zestawieniu) PROJEKTANT | o nz. ach Rafa Wik | e [ A 07

o$cieznice okienne i drzwiowe w kolorze RAL7043 - CIEMNOSZARY SPRAWDZAJACY| oo Wpomiodoaets &S RIUNY i
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ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
T
i
:
"_LI“ |
1:100

ELEWACJA ZACHODNIA

WYKONCZENIE ELEWACJI

Uwaga:

LEGENDA
ST———

y

min. standardw

WYKONCZENIE ELEWACJ! - BLACHA TRAPEZOWA T-8, grubo$¢: 0,5mm; powtoka:
Poliester R-MAT, kolor: 9007 SZARY

innych 6
akeeptadj autora niniejszej

ia pod
i projekiowe], Ciezar
e ;

rtych w projekcie oraz pisemnej

Zawar
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kiyteria

NAZWA

WYKONCZENIE COKOLU - TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY AKRYLOWY O
STRUKTURZE PELNEJ (grubo$¢ ziarna 1,0mm i 1,5mm) np. Marmurit, kolor: GRAFIT

OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

OBROBKI BLACHARSKIE, OKUCIA DACHU, RYNNY | RURY SPUSTOWE W
KOLORZE DACHU - RAL7016 ANTRACYT (mat)

RvaUNky  |ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

drinz. arch. Grzegorz Mirek

POKRYCIE DACHOWE - BLACHA TRAPEZOWA T-40, grubos6. 0,7mm; np. Pruszyfisk oWk [ s | 4.

T-40 dach, powloka: Poliuretan-PURMAT 50um, kolor: PUM RAL7016 ANTRACYT PROJFITANT | 2 eommiazmno | oo 1:100
JELUSARKA 1 STOLARAKA. OKENAA | DRZWOWA. (sczagd w zsslork) PROJEKTANT | o arh Rafalirek | WEr | 08
o$cieznice okienne i drzwiowe w kolorze RAL7043 - CIEMNOSZARY SPRAWDZAJACY| oo Wromiodoaets &S R i




ID o1 02
llos¢ 3 1
Rozmiar Szer. x Wys. 120%x120 80%x120
Wymiary otworu w Scianie 124x124 84x124
Widok
Odpornos¢ ogniowa NIE NIE

SKRZYDLA | PROFILE

np.VEKA 82mm klasa A ze
wzmocnieniami stalowymi
1,5mm. Skrzydfa dolne
nieotwieralne

np.VEKA 82mm klasa A ze
wzmocnieniami stalowymi
1,5mm. Skrzydfa dolne
nieotwieralne

KOLOR RAL PROFILU [zew,
wew] IZOLACYJNOSC
TERMICZNA PROFILU/

SZKLENIA

RAL: [7043, 7043]
(ciemnoszary) U=1,0
(W/m2K), U =0,6 (W/m2K)

RAL: [7043, 7043]
(ciemnoszary) U=1,0
(W/m2K), U =0,6 (W/m2K)

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA

PROFIL / SZKLENIE

(Rw)=41dB / (Rw) = 36 dB

(Rw)=41dB / (Rw) = 36 dB

PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZNA PROFILU

KLASA 4 PN-EN 12207:2001

KLASA 4 PN-EN 12207:2001

WODOSZCZELNOSC PROFILU

KLASA E 1500 PN-EN
12208:2001

KLASA E 1500 PN-EN
12208:2001

ODPORNOSC NA OBCIAZENIE
WIATREM

KLASA C5 PN-EN
12210:2001

KLASA C5 PN-EN
12210:2001

SYMBOL NA RZUCIE
WIDOK L L
ORTOGONALNY o 7
00000
RZUT
0 il
. Polsk . Polsk
PRZYKtADOWY MODEL IMPTJPLS ?nf)doer\]?lvm \MPTJpLS lr)nf)d%ﬁ\lm
WoWETLE 102x209 102209
WYMIARY 3
W SWIETLE
OSCIEZNICY 90200 90x200
WYMIARY SKRZYDLA 92 x 202 92 x 202
WYMIARY ZESTAWU 100 x 207 100 x 207
TAK,
OTWORY WENTYLACYJNE NIE TULEJE WNETYLACYJNE
PPOZ NIE NIE
okleina CPL Lamistone okleina CPL Lamistone
KOLOR/ OKLEINA wew/zew w kolorze bialym | wew/zew w kolorze biatym
BRAK, WYPOSAZYC W BRAK, WYPOSAZYC W
SAMOZAMYKACZ ODBOJNIK STALY ODBOJNIK STALY
SZKLENIE NIE NIE
KAT OTWARCIA STANDARD STANDARD
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P
ILOSC 2 1 1 0
magnetyczny,czoto ze stali nierdzewnej, na wkiadke patentowa +
RODZAJ ZAMKA zamek patentowy (komplet Kluczy, wkiadka WB, wktadka WC)
&A 3 3 zawiasy regulowane 3 zawiasy regulowane
ILOSC ZAWIASOW kryte HARMONY kryte HARMONY
RODZAJ ZAWIASOW kolor srebrny kolor srebrny
min. 2 klasa wymagan min. 2 klasa wymagan
KLASA MECHANICZNA $rednie warunki eksploatacji | $rednie warunki eksploatacji
KLAMKA AUTUNNO, nikiel szczotkowany, szyld dzielony+rozeta
kwadratowa
Drzwi wewnetrzne np. Pol-Skone model Impuls, okleina CPL
(gr. 0,2-0,7mm) Lamistone w kolorze biatym. Drzwi
bezprzylgowe z uszczelkg obwodowa EPDM. Standardowy
prze$wit pomiedzy skrzydlem a podioga do 10mm.
Konstrukcje drzwi stanowi ramiak drewniany wykonany z
drewna klejonego warstwowo i naprzemiennie oblozony
dwiema gtadkimi ptytami HDF o powierzchni LAMISTONE
CPL, wypetnienie warstwa stabilizujaca z piyty wiorowej
petnej. Grubos¢ skrzydta drzwiowego min. 40 mm. Kazde
skrzydio drzwiowe otwierane do wnetrza pomieszczenia
wyposazy¢ w odbojniki podtogowe np. Pol-Skone typ 2, kuliste
wkrecane nikiel-satyna zaopatrzone w wkiadke gumowa (1 szt.
odboju / skrzydto). Drzwi wyposazone w: oécieznice
regulowane np. System Polskone, na catg szeroko$¢ ciany ze
wzmocnieniem pod samozamykacz, panel regulacyjny oraz
opaske katowa szer. min 60mm, cato$¢ w kolorze drzwi. Drzwi
wyposazy¢ w szyld dzielony i klamke np. Polskone Autunno.
Wszedzie, gdzie wskazany jest zamek na wkiadke zastosowa¢
zamek patentowy (komplet kluczy, wkiadka WB, blokada i
wktadka WC w zaleznosci od miejsca montazu drzwi i
OPIS \ UWAGI pomieszczenia) cato$¢ tj. dwie czesci szyldu o powtoce nikiel

szczotkowany. Drzwi wyposazone zgodnie z opisem powyzej
oraz litera "S" na rysunku wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne np.
Polskone TN3 metalowe nikiel-satyna kwadratowe 4-5
szt/skrzydio lub zamiennie podcigcie wentylacyjne dolnej
czesci drzwi zapewniajace sumaryczny przekréj nie mniejszy
niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi montowa¢ na
wykonczonej posadzce. Klamke stosowaé w  skrzydle
czynnym. Skrzydto biermne musi zawiera¢ dwa niezalezne rygle
gora-dot niedostepne po zamknigciu drzwi. Montaz drzwi
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aprobata techniczng ITB.
Zaprojektowane  szczeliny montazowe skoordynowa¢ z
zaleceniem producentéw systemu drzwiowego oraz aprobatg
techniczng  ITB.  Uszczelnienie wykonaé np. Piankg
poliuretanowa niskoprezna, chyba Zze producent, karta
techniczna lub AT okreélajg inaczej. Przed przystapieniem do
montazu, wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie.
Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy
zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w cene elementu.
Elementy ztaczne - $ruby, bolce musza by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Inne stalowe elementy musza by¢ ocynkowane.
Potaczenia z budynkiem muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi
fizyki budowli tj. nalezy zapewni¢ izolacje akustyczng oraz

WSPOLCZYNNIK DLA
SZKLENIA: LT[%], g[%]

Lt=63%, g=0,34

Lt=63%, g=0,34

RODZAJ SZKLENIA

dwukomorowy pakiet szybowy
: *szkto zewnetrzne SGG
Cool-Lite SKN 176 1l gr. 6mm
*szkio srodkowe SGG

dwukomorowy pakiet szybowy
: *szkto zewnetrzne SGG
Cool-Lite SKN 176 1l gr. 6mm
*szkio srodkowe SGG

SYMBOL NA RZUCIE
WIDOK
ORTOGONALNY
= =3 3|
® o o
np. Aluprof model MB-86 Si+ np. Aluprof model MB-86 Si+ np. Aluprof model MB-86 SI+
MODEL / PROFIL ALU rama z przekfadka termiczng. rama z przektadka termiczng. rama z przektadka termiczng.
WISWMJI’fl}'LE 108x209 138x209 218x209
WYMIARY
W SWIETLE 90%200 120x200 200x200
OSCIEZNICY dwuskrzydiowe (90+30), ruchomy stupek dwuskrzydiowe (100+100), ruchomy stupek
90+30 x 202 100+100 x 202
WYMIARY SKRZYDLA 92x202 (skrzydia w podziale 90+30) (skrzydta w podziale 100+100)
WYMIARY ZESTAWU 106 x 208 136 x 208 136 x 208
PPOZ NIE NIE NIE
SAMOZAMYKACZ NIE NIE NIE
’ZOLACPJ;QAO.’,-:EIE(I]WICZNA U=1,6 Wi(m2K) U=1,6 W/(m2K) U=1,6 W/(m2K)
PRZEPUSZCZALNOSC KLASA 2 KLASA 2 KLASA 2
POWIETRZA PROFILU PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001 PN-EN 12207:2001
WODOSZCZELNOSC KLASA 5A (200 Pa) KLASA 5A (200 Pa) KLASA 5A (200 Pa)
PROFILU PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12208:2001
ODF’_ORNOSC NA KLASA C1/B2, KLASA C1/B2, KLASA C1/B2,
OBCIAZENIE WIATREM PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001
IZOLACYJNOSC
AKUSTYCZNA PROFILU (Rw)=41dB (Rw)=41dB (Rw)=41dB
min 3 szt/skrzydto, typ ROLKOWE 110° min 3 szt/skrzydto, typ ROLKOWE 110° min 3 szt/skrzydto, typ ROLKOWE 110°
ZAWIASY np. WalaWR, Dr Hahn: 60AT, Rollenband NG, | np. WalaWR, Dr.Hahn: 60AT, Rollenband NG, |np. WalaWR, Dr Hahn: 60AT, Rollenband NG,
mechaniczna zasuwnica wielopunktowa min. 3| mechaniczna zasuwnica wielopunktowa min. 3|mechaniczna zasuwnica wielopunktowa min. 3
punktowa na listwie zaczepowej obsfugiwana|punktowa na listwie zaczepowej obstugiwanalpunktowa na listwie zaczepowej obstugiwana
klamka np. SIGENIA AS 4340, otwieranie od|klamkg np. SIGENIA AS 4340, otwieranie od|klamka np. SIGENIA AS 4340, otwieranie od
wewnafrz za pomocg Klucza, ftryb pracy|wewnatrz za pomoca klucza, tryb pracy|wewnatrz za pomoca kKlucza, tryb pracy
OKUCIA zasuwnicy - dzienny/nocny, obstuga kluczem|zasuwnicy - dzienny/nocny, obstuga kluczem|zasuwnicy - dzienny/nocny, obstuga kluczem
ryglowanie i odryglowanie. Z zewnatrz|ryglowanie i odryglowanie. Z zewnafrz|ryglowanie i odryglowanie. Z zewnafrz
mozliwo$¢ otwierania kluczem i bez ryglowania| mozliwo$¢ otwierania kluczem i bez ryglowaniajmozliwo$¢ otwierania kluczem i bez ryglowania
klamka. klamka. klamka.
zewnatrz: klamka drzwiowa np. VBH DG61 stal nierdzewna+rozeta w kpl.,
KLAMKA wewnatrz: klamka drzwiowa np. VBH DG61 stal nierdzewna+rozeta w kpl. Klamka musi
wspdtpracowac z zasuwnica i musi mie¢ mozliwo$¢ pracy w 3 kierunkach (géra, dot, neutral)
SKRZYDLA DRZWIOWE Z GLADKIMI SKRZYDLA DRZWIOWE Z GLADKIMI SKRZYDtA DRZWIOWE Z GLADKIMI
PANELAMI TERMOIZOLACYINYMI PANELAMI TERMOIZOLACYJINYMI PANELAMI TERMOIZOLACYJNYMI
SKRZYDLA i PROFILE ZLICOWANE Z OSCIEZNICA ZLICOWANE Z OSCIEZNICA. ZLICOWANE Z OSCIEZNICA
ALUMINIOWE Konstrukcja systemu oparta jest o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile Konstrukcja systemu oparta jest o profile
aluminiowe z przektadka termiczna. aluminiowe z przektadka termiczna. aluminiowe z przektadka termiczna.
Gleboko$¢ konstrukeyjna ksztattownikow Glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow Gleboko$¢ konstrukeyjna ksztattownikow
wynosi: 77 mm (o$cieznica i skrzydio) wynosi: 77 mm (o$cieznica i skrzydto) wynosi: 77 mm (o$cieznica i skrzydto)
KOLOR RAL 7043 - ciemnoszary
staly panel drzwiowy nieprzezierny - staly panel drzwiowy nieprzezierny - staly panel drzwiowy nieprzezierny -
RODZAJ SZKLENIA systemowy metalowy z wypefnieniem systemowy metalowy z wypetnieniem systemowy metalowy z wypetnieniem
termoizolacyjnym termoizolacyjnym termoizolacyjnym
ODPORNOSC NA WEAMANIE Klasa P1A klasa P1A Klasa P1A
U-wspofczynnik | |
przenikania ciepfa szyby
Lt [%] - wspotczynnik | . |
przepuszczalno$ci Swiatfa
g [%] - wspdtczynnik catkowite | |
przepuszczalnosci energii sfonecznej
Rw [dB] - wspéfczynnik izol. | |
akustycznej szklenia
& LEWE / PRAWE LEWE / PRAWE LEWE / PRAWE
ILosc 1 2 1 0 1 0
grubo$¢ panelu wypetniajacego 61,5 mm grubo$¢ panelu wypetniajacego 61,5 mm grubo$¢ panelu wypetniajacego 61,5 mm
SZKLENIE sktadajacego si¢ z dwdch ocynkowanych | skiadajacego sie z dwoch ocynkowanych | sktadajacego sie z dwdch ocynkowanych
blach stalowych 0,8 mm malowanych | blach stalowych 08 mm malowanych | blach stalowych 0,8 mm malowanych
WYPELNIENIE proszkowo na kolor antracytowy z | proszkowo na kolor antracytowy z | proszkowo na kolor antracytowy z
wypetnieniem z weiny mineralnej, pianki PUR, | wypeinieniem z wetny mineralnej, pianki PUR, | wypetnieniem z welny mineralnej, pianki PUR,
lub styropianu, lub styropianu, lub styropianu,
Przestrzenie migdzyszybowe 14mm z wypetnieniem 90% Argon w zestawach szklanych stosowac ciepta ramke dystansowag 14 mm Chromatech
Ultra uszczelniajaca krawedzie szyb zespolonych i zapewniajg izolacje termiczng cato$ci zestawu. Zamek drzwi wyposazy¢ wkiadke bebenkowa
np. Gerda WKM4 / PROS. 30/40 nikiel satyna kl.6.2 C, (lub inny tej samej klasy dostosowany do zasuwnicy) 6-zastawkowa z kompletem pieciu
dwustronnie nawiercanych kluczy, przeciw wytrychowe (dodatkowe 2 zapadki gdme), igly przeciwwywierceniowe wielopunktowy,
przeciwwtamaniowy, klasa zabezpieczenia 7), w zasuwnicy stosowac rygle obrotowe, hakowe hartowane. Minimalny wymiar $wiatta w przejsciu
drzwiowym dla skrzydta to 90x200 cm. Prég z przektadka termiczna. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie Klasa 6, skrzydio bierne
OPIS | UWAGI musi zawiera¢ dwa niezalezne rygle gora-dét niedostepne po zamknigciu drzwi oraz klamke od strony wewnetrznej sterowane przez zasuwnice

$rodkowa. Montaz drzwi nalezy przeprowadza¢ zgodnie z aprobata techniczng ITB. Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowat z
zaleceniem producentéw systemu okiennego oraz aprobata techniczng ITB. Uszczelnienie wykona¢ np. Pianka poliuretanowa niskoprezna chyba,
ze producent, karta techniczna lub AT okreslaja inaczej. Wszystkie czgsci oku¢ z wyjatkiem klamek i zawiaséw powinny by¢ niewidoczne.
Umieszczone w eurorowkach okucia powinny by¢ pofaczone profilami w sposéb trwaly. Przed przystapieniem do montazu elementéw
aluminiowych, wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do prawidiowego montazu elementy zamocowari powinny by¢
wkalkulowane w cene elementu. Elementy ztaczne - $ruby, bolce musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy musza by¢
ocynkowane. Potaczenia z budynkiem musza spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli - nalezy zapewni¢ izolacje termicznq , akustyczng oraz

przed wilgocia,

WYPELNIENIE Planiclear gr. 4mm *szkio Planiclear gr. 4mm *szkio
wewnetrzne SGG Planitherm | wewnetrzne SGG Planitherm
XN gr. 6mm catkowita XN gr. 6mm catkowita
grubos¢ zestawu 44,8 mm grubos¢ zestawu 44,8 mm
Winhaus ActivPilot o Winhaus ActivPilot o
podwyzszonej ochronie podwyzszonej ochronie
antykorozyjnej z blokadg antykorozyjnej z blokadg
tednego potozenia klamki i tednego potozenia klamki i
OKUCIA mikrowentylacjg, blokada mikrowentylacjg, blokada
obrotu klamki, obrotu klamki,
czterostopmniowym uchytem | czterostopmniowym uchytem
oraz 3x zaczep oraz 3x zaczep
antywywazeniowy i antywywazeniowy i
antywtamaniowy antywtamaniowy
jednostronna wewnetrzna np. | jednostronna wewnetrzna np.
Hoppe Taulon w kolorze Hoppe Taulon w kolorze
biatym lub Hoppe biatym lub Hoppe
KLAMKA Luksemburg/Luksembourg Luksemburg/Luksembourg

099/US952 - Secustik
blokada obrotu klamki.
Skrzydto dolne state bez
funkcji otwierania

099/US952 - Secustik
blokada obrotu klamki.
Skrzydto dolne state bez
funkcji otwierania

sztywnos$¢.
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Poziom terenu istniejacego

Istniejaca Sciana

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:10

Istniejace pokrycie
z blachy falistej

Obrébka
"wiatrownica" - okucie z blachy gr.
,/mm w kolorze antracytowym
RAL 7016. Mocowana wkretami
typu "farmer”

blacharska

Obrébka blacharska kantowki -

R
| |
| |
| |
\ \
\ \
\ \
\ \
} | okucie z blachy gr. 0,7mm w }

kolorze antracytowym RAL 7016.
‘ . Mocowana wkretami typu "farmer” ‘
, , } >i_i Proj. kantowka z drewna litego }
PRZEKROJ PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA SZ1 58 e glastego o wym. 32 x 25,
| § - X mocowana do wienca kotkami |
| & § rozporowymi 8x100mm |
28 g |
| 83 |p & B & |
Sx|l
- . ‘ =2 Sciana z bloczkéw |
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