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1. Zakres robét

Zakres robot obejmuje przebudowe istniejgcego PSZOK obejmujacego czeSciowa rozbidrke budynku techniczno-
magazynowego, przebudowe czesci budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjng i
elektryczng oraz przebudowaq wiaty do sktadowania odpadéw, a takze budowg zewnetrznej infrastruktury technicznej
obejmujacej: o$wietlenie terenu, monitoring, kanalizacje opadowa, wewnetrzny uktad komunikacyjny (dojscie i dojazd) oraz
montaz wagi samochodowej. Wigczenie komunikacyjne terenu inwestyciji, zapewnione przez droge wewnetrzng dz. dr. nr
ewid. 146 istniejacym zjazdem publicznym z drogi powiatowej K1266 (dz. dr. nr ewid. 139/2) oznaczonej w MPZP symbolem

KDZ (tereny drég publicznych — drogi zbiorcze).

1.1. Kolejnos¢ wykonywania robot.
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykoriczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. ISTNIEJACA OBIEKTY BUDOWLANE.

Teren inwestycji obejmujacy dziatki nr ewid. 141, 143, 144, 145 w Posadzy, na ktdrej planuje sie zrealizowaé
inwestycje jest zabudowany. Teren istniejagcego PSZOK-u jest w wigkszosci pozbawiony roslinnosci utwardzony
nawierzchnig asfaltowa, betonowg oraz ptytami betonowymi otoczony przez tereny uzytkowane przez obiekty ustugowe
(sklep wielobranzowy, sklep ogrodniczy, stacje paliw). Od strony potudniowej znajduije sie sklep wielobranzowy, od wschodu
znajduje sie stacja paliw, od pdtnocy natomiast znajdujg sie tegowe zadrzewienia nadwodne oraz potok Jakubowicki. Na
terenie inwestycji w pétnocnej czesci znajdujg sie sieci podziemne teletechniczna oraz sie¢ kanalizacji deszczowej. Natomiast
w potnocno-wschodniej czesci znajduje sie napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia. W obrebie terenu

inwestycji znajdujq sie takze osadniki kanalizacji lokalnej. Powyzsze sieci opisano zgodnie z mapg do celdw projektowych.

3. ELEMENTY DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

3.1 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d
e

) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacii,

) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tacznosci telefoniczne;,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

k) nachylenie terenu

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

3.2 Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),




- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potoZenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢
poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m
nad terenem i w odlegtoSci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywadé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byé okre$lone w dokumentacji projektowej
woéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gteboko$ci wykopu,

- grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

- wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

- gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Dotyczy to prac wykonywanych w
wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

3.3 Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w
powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rdwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m). Roboty montazowe konstrukgji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie oséb na gomych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).




3.4 Roboty Wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych
oraz rusztowan. Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Dopuszcza sie
wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysoko$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sig oraz zapewnic ich stabilnos¢.

3.5 Maszyny i urzadzenia techniczne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koiczyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenia pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

4.1 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W trakcie wykonywania prac budowlanych oraz uzycie sprzetu w tym elektrycznego i spalinowego. W trakcie transportu i

roztadunku materiatow budowlanych — zagrozenie dla pracownikow ze strony pojazdow transportowych i urzadzen

roztadunkowych. W trakcie wykonywania i przestawiania rusztowan. W trakcie wykonywania robét tynkarsko-malarskich. W

trakcie wykonywania robot remontowych zagrozenie upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci. W trakcie wykonywania prac na

wysokosci.

4.2 ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM - SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Zwraca sie uwage osobie nadzorujacej roboty budowlane na:

o Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do rob6t w zakresie zagrozen zwigzanych z rodzajem
wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami wynikajacymi z istniejacych uwarunkowan i wystepujacych elementéw
zagospodarowania, a w szczegdlnosci wynikajacych z prowadzonych prac rozbidrkowych i montazowych na wysokosci,

 Konieczno$¢ zapewnienia wytaczenia pradu w instalacjach elektrycznych znajdujacych sie w obrebie prac budowlanych
na czas prowadzenia robét (rozbidrkowych i innych), ktére moga powodowaé zagrozenie porazenia pradem,

o Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen
a w szczegolno$ci asekuracji pracownikdw znajdujacych sie na wysokosci,

o Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, - kaski oraz posiadanie aktualnych badan
lekarskich,

o Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem pradem na skutek dotknigcia do przewodéw elektrycznych — zastosowania
odpowiednich urzadzer o napedzie elektrycznym,

o Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,




o W trakcie wykonywania prac zwigzanych z robotami blacharskimi na budynkach. Wykonawca musi zapewni¢ pracownikom
odpowiednie srodki ochrony osobistej.

e Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

Charakter wykonywanych rob6t, prowadzonych na matej wysokos$ci, za wydzielona strefg przebywania osdb postronnych nie

powodujq powstawania zagrozen i konieczno$ci zabezpieczania szczegolnych technicznych do wykonywania prostych robot

budowlanych.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
(winstruktaz ogoiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Wykonawca oraz kierownik powinien pouczy¢é pracownikdw
budowlanych o zagrozeniach, jakie moga sie pojawi¢ w trakcie wykonywania rob6t. Przed przystapieniem do prac udzieli¢
niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi i przeprowadzi¢ szkolenia.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:




- ZapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z

tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZABEZPIECZAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkdw
ochrony zhiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- Zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
niepowodujacych takich zagrozen. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdw tych Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

UWAGA:

Przewiduje sig, ze pracochtonnos¢ planowanych robét przekroczy 500 osobodni oraz bedzie trwato dtuzej niz 30 dni
roboczych. Dodatkowo z uwagi, ze roboty budowlane beda wykonywane na duzej wysokosci, istnieje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5 m — plan BIOZ nalezy opracowac. W zwigzku z tym sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia jest wymagane i nalezy zamie$ci¢ ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art.




42. ust. 2, pkt 2 i ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane). W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy szczegéinie

przestrzegac postanowien zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.
U. 22003 r. nr 47 poz. 401).;

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (Dz.U.2020.1333 tj. z dnia 03.08.2020);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 r. nr 129 poz. 844);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagari dotyczacych bhp w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596).

Informacje sporzadzit:

arch. Grzegorz Mirek
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr ewid. MPOIA/046/2010
adres: 32-436 Tokarnia 427




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane, zgodnie z art. 33 ust. 2,
pkt 10 tej Ustawy oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 .

- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pézn. zm.).

Oswiadczenie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego pod nazwa;

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE
BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA WIATY ORAZ
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WODNO-KANALIZACYJINA | ELEKTRYCZNA,
BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ:
WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z
MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI WEWNETRZNEJ NA
ZEWNATRZ OBIEKTU OBEJMUJACA PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU
WRAZ Z MONITORINGIEM ORAZ KANALIZACJA OPADOWA ORAZ ZBIORNIKAMI:
RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ NA NIECZYSTOSCI CIEKLE.

Przewidziany do realizacji w m. POSADZA dziatki nr ewid. 141, 143, 144, 145
obreb ewidencyjny Posadza [0020], jednostka ewidencyjna Koniusza [121401 2]
ktorego inwestorem jest:

GMINA KONIUSZA
adres: 32-104 Koniusza 55

Niniejsze oswiadczenie sktadam pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia
wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128);

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego o$wiadczenia.

Projektant: arch. Grzegorz Mirek

Specjalno$¢ architektoniczna
Nr ew. upr.: MPOIA/046/2010
Adres: 32-436 Tokarnia 427

Data ztozenia o$wiadczenia dn. 10.05.2022 r.
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA WIATY ORAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
WODNO-KANALIZACYJNA | ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD)

Wykonawca prac geodezyjnych. :
mgr inz. Wanda Jagta
tyszkowice 21 32-104 Koniusza
NIP 65721004634, REG 250266149
el 12386 91 71
=
Imig | nazwisko oraz nr uprawnieri GEODETA UPRAWNIONY | |
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NAZWA

OBIEKTU WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOWE INSTALACJI WEWNETRZNEJ NA
BUDOWLANEGO ZEWNATRZ OBIEKTU OBEJMUJACA PROJEK’TOWANE EOSW\ETLENIE TEREI\EIU WRAZ Z
MONITORINGIEM ORAZ KANALIZACJA OPADOWA ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA

WODY OPADOWE ORAZ SZAMBEM.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

00.4220.1.393.2021.MKa Krakow, 7 0 GRU. 2021

GMINA KONIUSZA
KoNiuszA 55
32-104 KONIUSZA

Dotyczy: opinii co do koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego na ,Przebudowa istniejacego PSZOK
w miejscowosci Posadza obejmujacego przebudowe budynku techniczno-
magazynowego wraz z instalacjami”.

Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z pézn. zm., cyt.
dalej jako ,UUOS”), po przeanalizowaniu wniosku Wéjta Gminy Koniusza z dnia
29.11.2021 r. (data wpfywu 3.12.2021r.) znak: 10S.6220.2.1.2021, wraz z kartg
informacyjna przedsiewziecia w sprawie opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla powyzszego przedsiewziecia. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie wyraza opinie, iz przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Planowana dziatalno$S¢ w zakresie selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych nie
jest przedsiewzieciem kwalifikowanym na mocy rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), gdyz na mocy zapiséw § 3 ust. 1 pkt. 83
wtasnie punkty selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) sg wytgczone
z katalogu przedsiewziec.

W mysl art. 71 ust. 2 UUOS decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagana w przypadku realizacji planowanego przedsiewziecia mogacego zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i planowanego przedsiewziecia moggcego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, okreslonego zgodnie
zrozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839).

Bioragc powyzsze pod uwage Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
stwierdza, iz planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewziec

31-542 Krakéw, ul. Mogilska 25% tel. +48 (12) 619 81 20, +48 (12) 619 81 21 * fax +48 (12) 619 81 22
e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl; www.krakow.rdos.gov.pl




mogacych potencjalnie ani zawsze znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko, dla
ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
a zatem nie ma podstaw do zajecia stanowiska co do potrzeby przeprowadzania
oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Otrzymuija:

1. Gmina Koniusza (ePUAP),
2. OO0O.MKa. a/a.
Do wiadomosci:

@Pelnomocnik Pan Grzegorz Mirek (Tokarnia 427, 32-436 Tokarnia)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwiazku z obowigzywaniem od dnia 25 maja 2018r. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej RODO), informujemy, ze:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedziba w Krakowie, ul.
Mogilska 25, 31-542 Krakow

2) Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane przez Regionalna Dyrekcje  Ochrony  Srodowiska
w Krakowie w celu prowadzenia postepowania administracyjnego/sadowoadministracyjnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit ¢)
RODO.

3) Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji obowiazku prawnego w postaci
rozpatrzenia sprawy.

4) dane Pana/Pani mogg byé udostepniane przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Srodowiska
w Krakowie podmiotom upowaznionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw
prawa.

5) Podane przez Pana/Panig dane osobowe bedg przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
posiada Pan/pani prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych.

6) w zwiagzku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

7) Podstawe prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowig przepisy wustawy 2z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz ustawy kodeks postepowania administracyjnego.

8) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl
adres pocztowy: ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow.



R Pafistwowe Krakéw, dnia 10 lutego 2021 .
Gospodarstwo Wodne

Ll e .
v Wody Polskie
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OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku | jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z pdin. zm.), w zwigzku z art. 397 ust. 3
pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z péin. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Konijusza, znak: 105.6220.2.3.2021 z dnia 29.11.2021r., o
wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
dla przedsigwzigcia pn.: ,Przebudowa istniejgceqgo PSZOK w miejscowosci Posgdza obejmujgcego
przebudoweg budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami” Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wyraza opinie,

ze przedsigwzigcie pn.: ,Przebudowa istniejgcego PSZOK w miejscowosci Posqdza obejmujgcego
przebudowe budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami” nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko, przy uwzglednieniu w decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujgcych warunkow:

1. Odpady nalezy selektywnie magazynowaé, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie
inwestycji, w szczelnych pojemnikach oraz w miejscu utwardzonym i szczelnym w celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniem.

2. Odpady nalezy przekazywa¢ podmiotom posiadajgcym stosowne uprawnienia.

3. Na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ sorbent stuzacy do neutralizacji ewentualnego wycieku
ptynow eksploatacyjnych pojazdow.

4. Nalezy uzbroi¢ teren w zbiorniki retencyjne o tgcznej pojemnosci nie mniejszej niz 27 m?,
umotliwiajagce retencjonowanie wod opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem
ich do odbiornika.

5. Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z terenéw utwardzonych nalezy odprowadzaé, poprzez
separator ropopochodnych, do zbiornikéw retencyjnych, a nastepnie do potoku Jakubowickiego.

6. Urzgdzenia oczyszczajace nalezy utrzymywac w sprawnosci eksploatacyjnej poprzez ich okresowe
czyszczenie.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Koniusza, pismem znak: 105.6220.2.3.2021 z dnia 29.11.2021 r., wystapit
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa istniejgcego PSZOK w miejscowosci Posqdza
obejmujgcego przebudowe budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami”. Do pisma
dotagczono m.in. wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz Karte
Informacyjng Przedsiewziecia.

Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzgd Zlewni w Krakowie

ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakow

tel.: +48 (12) 62 90 600 | e-mail; zz-krakow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



W zwigzku z wejsciem w zycie (z dniem 23.11.2019 r.) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo wodne oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170), ktéra w art. 1 pkt 70
zmienia art. 357 ust 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz w art. 397 ust. 3 pkt 2
tej ustawy wprowadza lit. b, organem wiaéciwym do wydania opinii dla przedmiotowego
przedsiewzigcia, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, stat sie dyrektor zarzadu zlewni Wod Polskich. Sprawa zostata wiec
przekazana do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie PGW WP, do zatatwienia zgodnie z kompetencjami.

Pismem z dnia 05.01.2022 r. znak: KR.ZZS$.2.435.342.2021.PK tut. Organ wezwat Inwestora
poprzez Petnomocnika do uzupetnienia KIP. Pismem z dnia 28.01.2022 r. (data wptywu 03.02.2022 r.)
przedfozono stosowne uzupetnienie.

Petnomocnikiem Inwestora przedsiewzigcia jest Pan Grzegorz Mirek 32-436 Tokarnia 427.

Przedsigwzigcie zostato zakwalifikowane do przedsiewzigé mogacych potencjalnie zZnaczaco
oddziatywac na érodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsiewziec mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839):

- § 3 ust. 1 pkt. 83 tj. ,zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,

lub magazynowa, wraz z towarzyszqcq jej strukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha

na obszarach innych niz wymienione w lit. a.”.

Zgodnie z kartg informacyjng planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na przebudowie punktu
selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Posadzy, na dziatkach o nr ewid. 141, 143, 144, 145, 145
obreb Posgdza, gm. Koniusza, powiat proszowicki. Zmierzenie bedzie obejmowaé réwniez zmiane
nawierzchni utwardzonego placu wyposazonego w niezbedng infrastrukture techniczng oraz
przebudowe wiaty magazynowej. Na terenie placu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.
Zmodernizowany PSZOK stuzy¢ bedzie do przyjmowania odpadéw komunalnych wytwarzanych przez
mieszkancéw gminy. Wszystkie odpady bedg deponowane w stosownie znacznych kontenerach, a po
uzbieraniu odpowiedniej ilodci transportowane do miejsc unieszkodliwienia luz odzysku.

Woda dostarczana jest do istniejagcego budynku techniczno-magazynowanego istniejgcym
przytaczem.

Scieki bytowe odprowadzane sa do istniejacego przytgcza do kanalizacji sanitarne;j.

Scieki przemystowe nie beda powstawac na terenie planowanego przedsiewziecia.

W przestanym uzupetnieniu okreélono zaprojektowanie trzech zbiornikéw retencyjnych na wody
opadowe i roztopowe. Zbiorniki zostaly zaprojektowanego jako zelbetowe jednokomorowe o
pojemnosci 9 m’ kazdy, co daje faczna pojemnos¢ retencji ok. 27 m?.

Wody opadowe z terenu punktu ujmowane beda w szczelna kanalizacje deszczowa,
apooczyszczeniu w separatorze zostang odprowadzone kanalizacjy deszczowa do potoku
Jakubowickiego.

Przedsiewziecie planowane jest w zlewni jednolitej czeéci wéd powierzchniowych JCWP Potok
Jakubowicki (kod: PLRW2000621392932) oraz na obszarze jednolitej czeéci wéd podziemnych JCWPd
132 (kod: PLGW2000132). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty -
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z pézn. zm.):

e JCWP Potok Jakubowicki (kod: PLRW2000621392932) jest naturalna czescia wod  (NAT),
z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to
JICWP w ztym stanie ogélnym, zagrozona nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych, z wyznaczong
derogacjq z uwagi na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska
wiarygodnoé$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwoéci wskazania przyczyn nieosiagniecia dobrego
stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatari naprawczych. Zaplanowanie i
wdrozenie jakichkolwiek dziatart bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP
zaplanowano dziatanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego -
przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach
wprowadzone zostanie dziatanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe
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postgpowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich
wymaganej skutecznosci.

® JCWPd 132 posiada wyznaczony cel $rodowiskowy: dobry stan ilociowy i dobry stan chemiczny.
Jest to JCWPd w dobrym stanie iloSciowym i stabym stanie chemicznym, zagrozona nieosiggnieciem
celdéw Srodowiskowych, z wyznaczong derogacjg ze wzgledu na przekroczenie wartoéci progowych
zwigzkdw azotu, efekt nieuregulowanej gospodarki wodno-éciekowej. W programie dziatan
ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania ograniczajgce
wpltyw presji na stan JCWPd. Niemniej jednak ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat
jest zbyt krétki, aby mogta nastapi¢ poprawa stanu wéd. Poprawa przewidywana jest w dalszej
perspektywie czasowe;j.

W odniesieniu  do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujgcych: jednolite czesci wéd przeznaczone do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czesci wad
przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na eutrofizacje wywotang
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédet komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk
lub gatunkow, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary
przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktorym
planowane jest przedsigwzigcie wyznaczono jednolitg cze$¢é wod podziemnych przeznaczone do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz obszar
wrazliwy na eutrofizacje wywotfang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze #rddet komunalnych
(ktory obejmuje caty kraj).

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie poza obszarem stref ochronnych uje¢ wod
powierzchniowych, poza obszarem giéwnych zbiornikéw wéd podziemnych oraz poza obszarem
szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie przewiduje
sig negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwoéé osiggniecia celdw $rodowiskowych
jednolitych czgsci wdd powierzchniowych, jednolitych czesci wdd podziemnych oraz obszaréw
chronionych, o ktérych mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

Biorgc powyisze pod uwagg Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko
dla przedsigwzigcia pn.: ,Przebudowa istniejgcego PSZOK w miejscowosci Posqdza obejmujgcego
przebudowe budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami” przy uwzglednieniu w decyzji
o Srodowiskowych  uwarunkowaniach ~ warunkéw  w zakresie ochrony  zasobéw wodnych
przedstawionych w rozstrzygnieciu niniejszej opinii.

DYREKTOR

Katarzyna Biegun
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuja:
1. WOojt Gminy Koniusza, Keniusza 55. 32-104 Koniusza - ePUAP
2. ZZ8afa.
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Wajt Gminy Koniusza
32-104 Koniusza

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. @) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 195), art. 64 ust. 1 pkt
2 iart. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 247 z péin. zm.),
§ 3 ust. 1 pkt 83 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) — Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Proszowicach, po zapoznaniu sig z przedstawiona dokumentacja, dot. przedsiewziecia
pn.: Przebudowa istniejgcego PSZOK w miejscowosci Posadza, obejmujacego przebudowe
budynku techniczno-magazynowego wraz z instalacjami, zlokalizowanego na dz. nr ewid.
141, 143, 144, 145, 146 w miejscowosci Posgdza, gmina Koniusza, powiat proszowicki
stwierdza, Ze dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie
oceny oddzialywania na srodowisko i opracowanie raportu.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Koniusza pismem z dnia 29.11.2021 roku (data wptywu: 02.12.2021 r),
znak: ROS.6220.2.2.2021, wystagpit o opinie, co do obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko dla przedsiewziecia pn.: Przebudowa istniejacego PSZOK
w miejscowosci Posgdza, obejmujacego przebudowe budynku techniczno-magazynowego
wraz z instalacjami, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 141, 143, 144, 145, 146 w miejscowosci
Posgdza, gmina Koniusza, powiat proszowicki.

Przy  piSmie  przedlozono  karte informacyjng  przedsiewziecia (KIP),
wraz z zatgcznikami.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity:

Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) przedmiotowe przedsiewziecie zakwalifikowane zostato do

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w PROSZOWICACH
ul. Adama Grzymaty-Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice
tel. 12 386 00 15 fax 12 386 00 15 w. 300
https://proszowice.psse.malopolska.pl/
e-mail: proszowice @psse.malopolska.pl, psse.proszowice @ pis.gov.pl
skrytka ePUAP: /PSSE_Proszowice/skrytka
REGON 351371078 NIP 682-139-60-31




przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko ,,punkt do
zbierania lub przetadunku ztomu”.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie ,Punktu selektywnej zbidrki
odpadéw komunalnych tzw. PSZOK-u w Posgdzy”. Obiekt potozony jest na terenie dz. nr ew.
141, 143, 144, 145, 146 w miejscowosci Posadza, gm. Koniusza, powiat proszowicki. Celem
przedsiewziecia jest zapewnienie mieszkancom gminy lepszych warunkéw odbioru odpadow
komunalnych powstajacych na terenie gospodarstw domowych. Ponadto przewidziano
mozliwos¢ zbierania odpadéw ztomu powstajgcych na terenie tychze gospodarstw, a takze
wykonywania napraw. Projektowany obiekt wyposazony zostanie w nowg niezbedna
infrastrukture techniczng pozwalajgcg na prawidtowe prowadzenie punktu w sposob
gwarantujgcy zachowanie zasad ochrony $rodowiska oraz mienia.

Inwestycja obejmowal bedzie przebudowe istniejgcego  budynku PSZOK
wraz z rozbidrkg czesci budynku. Zamierzenie obejmowal bedzie rdéwniez zmiane
nawierzchni utwardzonego placu wyposazonego w niezbedng infrastrukture techniczng, oraz
przebudowe wiaty magazynowej. Ponadto obiekt zostanie wyposazony w kontenery stalowe
oraz wage samochodowg. Na terenie placu zostanie wykonana kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody z placu oraz miejsc magazynowania odpadéw.

W ramach przebudowy PSZOK- wyposazony zostanie ponadto w o$wietlenie,
monitoring oraz ogrodzenie terenu. Na linii kanalizacji zamontowany zostanie
wysokosprawny  separator  substancji ropopochodnych z osadnikiem, dostosowany do
wielkosci zlewni. Do obiektu dostarczona jest energia elektryczna istniejgcym przytgczem.

Zmodernizowany PSZOK, stuzy¢ bedzie do przyjmowania odpaddéw komunalnych
wytwarzanych przez mieszkancdw gminy. Na teren obiektu przywozone beda réznego
typu odpady (w tym odpady opakowaniowe), odpady budowlane, odpady
wielkogabarytowe i inne odpady zbierane przez wiascicieli nieruchomosci. Wszystkie w ten
sposdb dostarczone odpady deponowane beda w stosownie oznaczonych kontenerach
a po uzbieraniu wystarczajgcej ilosci transportowane bedg do miejsc unieszkodliwienia
lub odzysku. Przewiduje sie zbieranie nastepujacych frakcji odpaddw:

Rodzaj frakciji:

- przeterminowane leki (kod odpadu 20 01 31, 20 01 32),

- zuzyte baterie i akumulatory (kod odpadu - 20 01 33*, 20 01 34),

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (kod odpadu - 20 01 35%, 20 01 36),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod odpadu - 20 03 07),

- zuzyte opony (kod odpadu - 16 01 03),

- odpady zielone (kod odpadu 20 02 01),

- odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne (kod odpadu 17 01
01, 17 04 05, 17 09 02, 17 09 03, 17 09 04),

- papier i tektura (kod odpadu - 20 01 01, 15 01 01),

- szkto (kod odpadu - 20 01 02, 15 01 07),

- tekstylia (kod odpadu — 20 01 11),

- tworzywa sztuczne (kod odpadu - 20 01 39, 15 01 02),

- odpady ulegajace biodegradacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem bioodpadéw (kod
odpadu - 20 03 02, 20 01 99);

- metale, opakowania z metali (kod odpadu 20 01 40, 15 01 04).

Dziatki nr 141, 143, 144, 145, 146 w Posadzy objete sg Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego na mocy uchwaty nr XLIII/285/2018 Rady Gminy
Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. (Dz. U. Wojewodztwa Matopolskiego z dn. 13.08.2018 r,, poz.
5607) z pozn. zmianami. Dziatki nr ewid. 141, 143, 144, 145, 146 obreb Posgdza potozone sg
w terenie o symbolu: UP - Tereny ustug publicznych. Zgodnie z zapisami MPZP § 7. 1.
Dla wszystkich kategorii terendw ustala sie nastepujace warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu: utrzymuje sie istniejaca zabudowe, urzadzenia i infrastrukture



techniczng, z mozliwoscig remontdw, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.

Obecny stan zagospodarowania nieruchomosci objetej projektem przebudowy jest zgodny
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na terenie
inwestycji funkcjonuje PSZOK wyposazony w trwate elementy infrastruktury. Pétnocna czesé
terenu inwestycji porosnieta jest niezorganizowang zielenig otaczajgcg potok Jakubowicki.
Teren inwestycji jest wyposazony w system kanalizacji deszczowej. W poblizu terenu
inwestycji zlokalizowany jest réw ziemny potoku Jakubowickiego, ktdry stanowi¢ bedzie
odbiornik oczyszczonych wod opadowych po wykonaniu zamierzenia.

Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania obiektu przewidziano przebudowe
istniejacego placu o nawierzchni  asfaltowo-betonowej o pow. okoto 1400 m2.
Na opisywanym placu przewidziano przebudowe wiaty magazynowej o pow. okofo 150 m2.
Jednoczednie wyznaczone zostang nowe migjsca dla posadowienia konteneréw. Na terenie
nieruchomos$ci zamontowana zostanie waga najazdowa do okreslenia masy odpaddw.
Ponadto w ramach inwestycji przewidziano wykonanie przebudowy budynku techniczno-
magazynowego z zapleczem socjalnym, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z montazem
separatora substancji ropopochodnych oraz wykonaniem oswietlenia wraz z montazem
monitoringu.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia terenu inwestycji — 0,6646 ha
Plac o nawierzchni szczelnej — okoto 1400m2, w tym:

- wiata magazynowa — okoto 150 m?

- miejsca postojowe, place manewrowe, miejsca na kontenery — 1250 m?2

Dojazd do terenu inwestycji realizowany bedzie poprzez istniejacy zjazd z drogi
powiatowej nr K1266 (relacji Gnatowice — Koniusza - Igotomia) od strony wschodniej.
Podstawg dziatalnosci Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych, bedzie
umozliwienie mieszkaricom Gminy Koniusza wywéz odpaddw powstajgcych na terenie
gospodarstw domowych nie odbieranych bezposrednio z terenu posesji w tym odpaddw
ztomu. Przewiduje sig funkcjonowanie PSZOK-u od poniedziatku do piatku w godzinach
8-16. Na terenie obiektu zatrudnionych begdzie maksymalnie 2 pracownikéw obstugi.
Zgodnie z zatozeniami docelowymi oraz tendencjg demograficzng do roku 2022
systemem selektywnej zbidrki odpaddéw komunalnych objetych bedzie 9006 mieszkancéw
gminy. Planuje sie przebudowe PSZOK w celu realizacji zadan wynikajgcych z ustawy
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (m.in. obowigzek utworzenia PSZOK), a za
obstuge PSZOK odpowiedzialna bedzie jednostka pomocnicza urzedu gminy. Jednostka ta
bedzie jedynie petni¢ role administratora PSZOK (otwieranie i zamykanie PSZOK, dbanie
0 czystosc itd).

Wszystkie odpady zbierane bgedg w oznakowanych kontenerach w sposéb selektywny.
Odpady zielone i biodegradowalne umieszczane bedg w kontenerze o poj. 7 m3, ktory
znajdowa¢ sie bedzie pod wiata. Odpady wielkogabarytowe umieszczane beda
w kontenerach 0 poj. 15 m3 oraz opony w kontenerach
0 pojemnosci 7 m3, Opcjonalnie dopuszcza sig¢ mozliwos¢ ich czasowego zbierania w obrebie
wiaty pod zadaszeniem. Pozostate odpady w sposéb selektywny umieszczane beda
w pozostatych kontenerach. Do punktu trafia¢ bedg réwniez odpady ziomu metali
pochodzacych z gospodarstw domowych. Umieszczane bedg w odrebnym kontenerze
o pojemnosci 15 m3. Wody opadowe z terenu punktu ujmowane bedg w szczelng kanalizacje
deszczowg, a po oczyszczeniu w separatorze zostang odprowadzone kanalizacjg deszczowa
do potoku Jakubowickiego. Ponadto dodatkowe zabezpieczenie stanowi¢ bedg wpusty
usytuowane pod wiatg ujmujgce ewentualne odcieki.
Na zewnatrz placu wykonane zostang krawezniki uniemozliwiajgce przelewanie sie wod na
zewnatrz. Spadki terenu w kierunku wpustdw. Po nagromadzeniu wystarczajgcej ilosci
odpadow, nastepowac bedzie ich transport do miejsc ich
odzysku lub unieszkodliwienia, jak w przypadku lekow.



W trakcie przygotowywania dokumentacji rozwazano mozliwos¢ wyboru innej
lokalizacji. Z uwagi na dostepno$¢ dziatek i mozliwo$¢ przeznaczenia ich pod inwestycje tego
typu, zdecydowano sie na wybdr biezacej lokalizacji i realizacji inwestycji w ramach
przebudowy istniejacego obiektu. Innym wariantem rozpatrywanym bylo réwniez wariant
zakfadajgcy czeSciowg realizacje inwestycji, poprzez ograniczenie zakresu zadan
wchodzacych w zakres projektu (mniejsza liczba kontenerdw dla mniejszej liczby frakgji
odpaddéw, mniejszy obszar objety projektem, itp.). Wariant umozliwitby czeSciowe
rozwigzanie probleméw zwigzanych ze ztym stanem technicznym istniejgcego obiektu oraz
brakiem spdjnej organizacji PSZOK-u na terenie gminy. Jednak problemy
z funkcjonowaniem gospodarki odpadami nie bytyby rozwigzane w sposdb kompleksowy
i catosciowy, co znacznie ograniczytoby efekty realizacji inwestycji.

Wnioskodawca nie =zaktada innych wariantdw przedsiewziecia, odbiegajgcych od
zatozen inwestycyjnych. Zamiarem Inwestora jest realizacja przedsiewziecia w oparciu
0 rozwigzania umozliwiajgce zachowanie wymagan okreslonych w przepisach dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Projektowane przedsiewziecie,
w obydwu wariantach nie bedzie powodowato przekroczer norm zwigzanych z ochrong
Srodowiska.

Z uwagi na charakterystyke inwestycji na etapie realizacji nie wymaga ona znaczgcego
zapotrzebowania na wode, paliwa i surowce,

Zapotrzebowanie na surowce na etapie eksploatacji z uwagi na specyfike dziatalnosci bedzie
rowniez niewielkie. Obstuga PSZOK-6w nie generuje znaczacego zapotrzebowania na
poszczegdlne surowce. Zuzywane bedg niewielkie ilosci wody, paliwa i energii elektrycznej.

Rozwigzania chronigce $srodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia to w szczegolnosci:
1. Prace budowlane prowadzone bedg wytacznie w porze dnia;

2. Ograniczenie do niezbednego minimum czasu pracy mechanicznego sprzetu
budowlanego;

3. Wylaczanie silnikéw maszyn budowlanych podczas przerw w pracy;

4, Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie potrzebe ochrony powierzchni ziemi;
polegajgcg w szczegolnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu i
przeksztatcenia jego powierzchni;

5. W miejscu wykonywania robot budowlanych wydzielone zostang miejsca postojowe
sprzetu budowlanego i awaryjnych napraw sprzetu, w sposdb gwarantujacy ochrone
powierzchni ziemi i Srodowiska gruntowo — wodnego;

6. Magazynowanie odpaddéw odbywac sie bedzie w wyznaczonych i dostosowanych miejscach
lub przystosowanych do tego celu i oznakowanych pojemnikach;

7. Zapewnione zostanie wtasciwe gospodarowanie odpadami, uwzgledniajgce w pierwszej
kolejnosci poddawanie ich procesom odzysku, a w razie braku mozliwosci odzysku
unieszkodliwieniu przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia.

Rozwigzania chronigce Srodowisko na etapie eksploatacji przedsiewziecia to w szczegdlnosci:
1. Transport odpaddw z punktu odbywac sie bedzie po zgromadzeniu odpowiedniej ich ilosci,
co zmniejsza liczbe przejazdow;

2. Inwestor ustali w drodze uchwaty szczegétowy harmonogram wywozu odpaddéw;

3. Odpady magazynowane beda w wyznaczonych i dostosowanych miejscach w obrebie
placéw magazynowych, lub w specjalnie do tego celu przeznaczonej wiacie;

4. Wiekszos$¢ odpaddw zbieranych bedzie w zamykanych kontenerach;

5. Odpady zielone zbierane bedg w kontenerach pod zadaszeniem;

6. Plac magazynowy wyposazony bedzie w zamkniety system kanalizacji wyposazony w uktad
oczyszczania wod, sktadajacy sie z separatora substancji ropopochodnych;

7. Punkt prowadzi¢ bedzie racjonalng gospodarke odpadami, uwzgledniajacg podstawowe
zasady gospodarowania odpadami, w szczegdlnosci zasady hierarchii sposobdw



postepowania z odpadami;
8. Teren punktu wyposazony zostanie w system monitoringu zabezpieczajacego przed
dostaniem sie 0sdb niepowotanych w szczegdlnosci w porze poza godzinami otwarcia.

Przyjete rozwigzania Kkonstrukcyjne punktu sg bezpieczne dla otoczenia, wykorzystane
materiaty ~ konstrukcyjne  charakteryzowa¢ sie beda odpowiednimi  parametrami
wytrzymatosciowymi zgodnie z przepisami i normami branzowymi. Wybrany proces
technologii zbierania jest najkorzystniejszy dla Srodowiska, stuzyC bedzie do zapewnienia
prawidtlowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
Pod wzgledem lokalizacyjnym inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrona
akustyczng w poblizu terenéw ustugowych i komunikacyjnych, a takze terendw zielonych.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi¢ bedg wanny wychwytujace zanieczyszczenia
umieszczone w kontenerze KP-20. Odpady zielone zbierane bedg w kontenerze pod
zadaszeniem. W przypadku duzej wilgotnosci odpadéw zielonych mogg powstawac pewne
ilosci odciekdw, ktore sptywac beda do kratki wpustowej. Powierzchnie zadaszone oddzielone
bedg od placéw i drég funkcjonalnie poprzez wyksztatcenie odpowiednich spadkéw
i wydzielenie krawegznikami. Jak juz wyzej wspomniano teren wyposazony bedzie
w kanalizacje deszczowg z separatorem substancji ropopochodnych. Wody opadowe po
oczyszczeniu skierowane bedg do odbiornika tj. lokalnego potoku Jakubowickiego.
Ponadto teren zamierzenia zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb
niepowotanych.

Wielkosci emisji w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie realizagii
przedsiewzigcia sg nieznaczne i nie spowodujg ponadnormatywnego oddziatywania.

Na terenach podlegajgcych ochronie przed hatasem nie zostanie przekroczona dopuszczalna
wartos¢ hatasu.

W fazie eksploatacji planowane przedsiewziecie polegajgce na przebudowie PSZOK-u
w miejscowosci Posadza, bedzie oddziatywa¢ na Srodowisko gtéwnie poprzez gospodarke
odpadami, emisje gazow i pytdw do powietrza, emisje hatasu oraz odprowadzanie wod
opadowych. Jednak emisje do powietrza, wg obliczen i danych zawartych w KIP,
sg minimalne i nie spowodujg przekroczen dopuszczalnych stezen substancji w powietrzu.

Na terenie obiektu powstawac beda nastepujgce rodzaje Sciekow i wéd:

- Scieki bytowe — wytwarzane w obrebie sanitariatu kontenera socjalnego,

- wody opadowe — w tym wody opadowe "czyste" z powierzchni zadaszeh oraz wody
opadowe z terenéw placow magazynowych, drdg i dojazddw,

- Scieki przemystowe — odcieki kierowane do zbiornika oraz ewentualnego zmywania
powierzchni pod zadaszeniami.

Ilos¢ Sciekow odprowadzanych z terenu planowanego przedsiewziecia dla deszczu
miarodajnego (w czasie trwania 15 min) wynosi¢ bedzie 22,36 I/s. Wody te z uwagi na
zanieczyszczenia, kierowane bedg w pierwszej kolejnosci do separatora substangji

ropopochodnych, a nastepnie odprowadzane beda do
projektowanego wg odrebnego projektu kanalizacji kierujgcej wode do pobliskiego potoku
Jakubowickiego.

Scieki z budynku techniczno-magazynowego zostang odprowadzone istniejgcym

przytaczem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni Sciekdw. Jako$¢ odprowadzanych wéd
bedzie spetnial wymagania przepisow i nie beda stanowi¢ zagrozenia dla jakoéci wéd
powierzchniowych i podziemnych oraz dla celéw Srodowiskowych dla nich ustanowionych.
W wyniku funkcjonowania punktu na terenie obiektu powstawac bedg typowe Scieki bytowe.
Istniejgcy budynek techniczno-magazynowy wyposazony jest w toalete. W wyniku
projektowanej przebudowy budynek zostanie wyposazony w toalete oraz pomieszczenie
socjalne. Istniejgcy budynek techniczno-magazynowy posiada przytgcz do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Planowany obiekt nie wptynie w sposdb istotny na stan klimatu akustycznego oraz nie



powoduje przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, na terenach podlegajacych
ochronie przed hatasem.

Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato transgranicznie ze wzgledu na potozenie
geograficzne oraz specyfike przedmiotowego zadania.

Teren na ktérym realizowane bedzie planowane przedsiewziecie potozony jest poza
obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r, poz. 1098 z pézn. zm.). Najblizej potozonym
obszarem chronionym jest Obszar Natura 2000 "Koto Grobli PLH120008" w odlegtosci
ok. 10,20 km.

Zgodnie z powyzszym stwierdza sie, iz inwestycja ta realizowana w miejscowosci
Posadza, nie wplynie na pogorszenie stanu ekologicznego lub potencjatu ekologicznego albo
zagrozenie nie osiggnieciem dobrego stanu badz potencjatu ekologicznego dla wdd
powierzchniowych oraz pogorszenie stanu ilosciowego i chemicznego albo zagrozenie nie
osiggnieciem dobrego stanu ilosciowego i chemicznego dla wdd podziemnych.

Catos¢ oddziatywan miesci¢ sie bedzie w granicach terenu inwestycji do ktérego inwestor
posiada tytut prawny. W sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia nie sg zlokalizowane inne
przedsiewziecia o podobnym charakterze dziatalnosci. Ponadto z uwagi na oddziatywanie
planowanego przedsiewzigcia nie wykraczajagce poza granice terenu inwestycji nie nalezy
spodziewal sie oddziatywania skumulowanego, ktére skutkowatoby przekroczeniem
dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu lub przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu na granicy terendw chronionych akustycznie.

W fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsiewziecia, nie bedg
wykorzystywane lub magazynowane i transportowane substancje niebezpieczne mogace
decydowal o zaliczeniu planowanego przedsiewziecia do kategorii zaktadéw o duzym
lub zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii przemystowej.

Dla zabezpieczenia przed katastrofami budowlanymi wykorzystywane materiaty
konstrukcyjne charakteryzowa¢ sie beda odpowiednimi parametrami wytrzymatosciowymi
zgodnie z przepisami i normami branzowymi. '

Inwestycja w planowanym zakresie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi.
Pracodawca jest zobowigzany do ochrony zdrowia i zycia pracownikdw oraz zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy na nowych stanowiskach, w szczegdlnosci:

- organizuje prace w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

- dokonat oceny czynnikéw szkodliwych wystepujgcych na stanowiskach pracy poprzez
przeprowadzenie ich pomiardw przez akredytowane laboratorium;

- zaznajomit pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, zapewnia szkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa

i higieny pracy;

- informuje pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg

oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami;

- wszystkie stanowiska pracy wyposazone sg w maszyny i inne urzadzenia techniczne, ktore
uzyskaty wymagany obowigzujgcymi przepisami certyfikat na znak bezpieczenstwa i zostaty
oznaczone tym znakiem.

W trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie beda wykorzystywane,
magazynowane i transportowane substancje niebezpieczne mogace decydowac o zaliczeniu
planowanego przedsiewziecia do kategorii zakladow o duzym lub zwiekszonym ryzyku
wystapienia awarii przemystowej prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego samego zagrozenia

Z opOznieniem.

Ze wzgledu na swoj zakres i charakter, projekt nie bedzie powodowat efektéw mogacych
przyczynic sie do powstania lub pogtebienia zmian klimatycznych.

Wszystkie zebrane odpady magazynowane bedg w odpowiednio wydzielonych
i oznakowanych miejscach, w sposdb selektywny zapewniajacy tatwag identyfikacje oraz



pdzniejsze prawidtowe przetwarzanie, obejmujace w pierwszej kolejnosci rézne procesy
odzysku oraz unieszkodliwianie w przypadku braku mozliwosci odzysku.

Na terenie punktu stworzone zostang odpowiednie warunki do prowadzenia zbierania
odpaddw. Wszystkie odpady gromadzone bedg w dostosowanych do tego celu kontenerach
ustawionych na placu lub pod zadaszeniami. Jedynie cze$¢ odpaddéw w postaci opon
i odpadéw wielkogabarytowych moze by¢ czasowo gromadzone w stosach na terenie wiaty.
Zasadniczo punkt wyposazony zostanie w 1 kontener stalowy o poj. 20 m3, 6 kontenerdw
stalowych o pojemnosci 15 m?3 oraz 7 kontenerdw stalowych o pojemnosci 7 m3.

Ze wzgledu na zagrozenie wszystkich elementéw Srodowiska: powierzchni ziemi, wdd
i powietrza niezbedne jest prowadzenie wtasciwej gospodarki odpadami.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia wymaga wykonania prac rozbidrkowych fragmentu
budynku techniczno-magazynowego. Teren robdt rozbiérkowych bedzie zabezpieczony,
oznakowany oraz wygrodzony przed dostgpem oséb postronnych. Przed przystgpieniem do
rozbidrki zostang odtgczone wszystkie istniejgce przytgcza znajdujgce sie w czesci budynku
objetego pracami rozbiérkowymi. Przedmiotowe prace rozbiérkowe nie zakwalifikowano jako
prace rozbidrkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko.
Sposéb prowadzenia punktu oraz jego skala i niewielka powierzchnia sprawia ze zamierzenie
nie bedzie istotnie oddziatywa¢ na walory krajobrazowe.

Podsumowujgc planowana inwestycja, polegajgca na przebudowie PSZOK-u na dz. nr
ew. nr 141, 143, 144, 145, 146 w Posadzy, nie bedzie powodowac obnizenia standarddw,
wymaganych przepisami szczegéinymi, ani naruszac¢ dyrektyw Unii Europejskiej dotyczacych
ochrony Srodowiska przyrodniczego, wdd powierzchniowych i podziemnych oraz zachowania
ekologicznych standardéw zycia mieszkarcow, poza terenem, do ktérego inwestor ma tytut
prawny.

Na etapie przebudowy w celu zminimalizowania ucigzliwosci na srodowisko nalezy:

- zabezpieczyC grunty i wody podziemne przed ewentualnym zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi poprzez zabezpieczenie zaplecza budowy warstwg stabo
przepuszczalng,

* zabezpieczyC roslinnos¢ wystepujacg w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych
prac budowlanych (np. poprzez owiniecie pni juta, mchem lub innym miekkim materiatem,
a nastepnie deskami oraz obwigzanie sznurem lub drutem zabezpieczajagcym przed
odkryciem), roboty ziemne w obrgbie systemu korzeniowego drzew powinny byc
wykonywane recznie;

* w celu umozliwienia ponownego wykorzystania odpaddéw na etapie planowania
organizacji budowy przewidzie¢ selektywne gromadzenie odpaddw;

Wytwarzane, przetwarzane i zbierane na terenie zaktadu odpady magazynowane bedg
selektywnie w wydzielonych miejscach na szczelnej betonowej posadzce.

Odpady powstate na terenie obiektu przekazywac bedg uprawnionym podmiotom do odzysku
lub unieszkodliwienia.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, placdw, drég wewnetrznych
i dachow budynkow podczyszczane bedg w separatorze substancji ropopochodnych,
a nastepnie odprowadzane kanalizacjg opadowg do pobliskiego potoku. Wody opadowe
i roztopowe z terendw zielonych odprowadzane bedg w sposdb niezorganizowany na tereny
Zielone dziatek inwestycji.

Ruch pojazdéw transportujgcych surowce i odbierajacych wyroby gotowe prowadzony
bedzie wytaczenie w porze dziennej.

Projektowana inwestycja bedzie funkcjonowata z niewielkim wplywem na Srodowisko
naturalne pod warunkiem zastosowania przyjetych w koncepcji rozwigzan technologicznych,
technicznych i systemow zabezpieczajgcych.



Podsumowujac, inwestycja ta nie bedzie miata wptywu na pogorszenie warunkow
srodowiskowych przylegtych terendw, nie bedzie rowniez w sposob istotny oddziatywac na
klimat, $rodowisko, ani zdrowie i zycie ludzi.

Przedstawione rozwigzania techniczne ograniczajg do minimum  oddziatywanie
przedsiewziecia na srodowisko oraz spetnig wymogi ochrony srodowiska.

Po zapoznaniu sie z charakterystyka ~w/w  inwestycji  stwierdzono,
ze przedsiewziecie nie wpfynie na pogorszenie stanu srodowiska, a tym samym na
pogorszenie zdrowia i Zycia ludzi.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach dziatajac w oparciu
0 przepis art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska,
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, uwzgledniajqc uwarunkowania o ktérych mowa
w art 63 ust. 1 wymienionej powyzej ustawy, wydal opmlq jak na wstepie.

Panstwowy Powiatowy
'nspektor Sanigarny w Proszoficach

)

% j
meT inz. Katarzyna'Bandola

trzymuja:
1) Adresat e
) a/a, Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, w/m

Ref. sprawy: B.G. tel. (12) 386 00 15 wew. 201
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. LOKALIZACJA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZAKRES I CEL
OPRACOWANIA

Dziatka nr 144, znajduje sie w m. Posadza, gmina Koniusza, w wojewddztwie matopolskim.

Teren jest ptaski, ogrodzony i zabudowany budynkiem do przebudowy.

Badania wykonano w celu okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz
okreslenia parametréw geologiczno — inzynierskich gruntow, warunkéw hydrogeologicznych
w podiozu projektowanej inwestycji. Zakres prac obejmowat wykonanie 3 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 4,0 — 5,0 m ppt, badania laboratoryjne préby gruntu, wykonanie
opisu makroskopowego otrzymanego profilu gruntu w zakresie: okreSlenia nazwy gruntéw,
okreslenia stanu gruntéw, okreslenia wilgotnosci gruntéw, okreslenia parametréw geotechnicznych
gruntow, okredlenia gtebokoéci zwierciadta wod podziemnych. Liczba, lokalizacja i gtebokosc
wykonanych otworéw oraz badan inzynierskich zostata uzgodniona ze Zlecajgcym. Warunki

posadowienia zostang okreslone m.in. w oparciu o niniejszg dokumentacje.

2. METODYKA PRAC POLOWYCH

Wiasciwe prace terenowe zostaty poprzedzone wyznaczeniem w terenie potozenia lokalizacji
wierceh za pomocg domiaréw prostopadtych do punktéw charakterystycznych w terenie.

Otwory wykonano wiertnicg Eijkelkamp pod rury ostonowe ¢ 90 mm oraz wiertnicg udarowg
Atlas Copco z probnikiem okienkowym o ¢ 50 — 70 mm.

Otwory badawcze zlikwidowano urobkiem bezposrednio po wykonaniu i pobraniu préb, ubijajac
go warstwowo, starajac sie zachowaé nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych
warstw. Prace wiertnicze prowadzono z peing obstugg geologiczng, dokonujgcg biezgcego
profilowania otworéw i wykonujgca wszystkie dodatkowe prace i pomiary.

Lokalizacja otworéw zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500,
zatgcznik nr 1. Zestawienie wynikdbw wiercenia przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworow wiertniczych stanowigcych zatgczniki nr 2.1 - 2.2. W trakcie przeprowadzania prac
geotechnicznych wykonano badania makroskopowe gruntéw, badania penetrometrem wciskowym
PW-1 oraz kieszonkowg scinarkg obrotowa.

Zgodnie z ,Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja
obstugi i uzytkowania” opracowang przez Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej
w Warszawie, penetrometr mierzy wytrzymato$é gruntow spoistych na sciskanie jednoosiowe.
Wyniki uzyskane w trakcie badan sg dobrym przyblizeniem zaleznosci stopnia plastyczno$ci I. od

oporu wciskania g, w przedziale od 50 - 350 kPa wartosci q..
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3. BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne wykonano na 1 probce NW pobranej z otworu badawczego OT1 w czasie
prowadzenia wiercen geotechnicznych. Badania wykonano zgodnie z normg PN-88/B-04481
Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

Badania laboratoryjne wykonano w nastepujgcym zakresie:
- opis makroskopowy - 1 oznaczenie,
- oznaczenie granic konsystenciji i stopnia plastycznosci gruntu - 1 oznaczenie,

- oznaczenie zawartosci substancji organicznej — 1 oznaczenie

4. WNIOSKI OPINII GEOTECHNICZNE]

. W podtozu pod warstwg gleby lub nasypu zalegajg rodzime grunty spoiste wyksztatcone jako gliny
piaszczyste z piaskiem, w stanach plastycznych.

. Stwierdzono na badanej dziatce rowniez obecnos¢ gruntéw organicznych w podtozu (warstwa Ill)
w stanie plastycznym wyksztatconych jako gliny zwiezte préchnicze na pograniczu namutu
gliniastego. Do gtebokosci 5,0 m ppt. gruntéw tych nie przewiercono.

. Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie jednolitego zwierciadta wod podziemnych na
gtebokosci 1,1 -1,2 m ppt.

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, na omawianym terenie wystepujg ,proste warunki gruntowe” w poziomie
posadowienia przy zatozeniu czesciowej wymiany gruntéw warstwy lll, lub posadowienia ponizej
tych warstw. Proponuje sie przyjecie ,| kategorii geotechnicznej’. Ostatecznie kategorie
geotechniczng okresli Projektant obiektu.

. Odpowiednie do stwierdzonych warunkéw geologicznych zaprojektowanie umozliwi wykonanie

planowanej inwestycji.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych
i badan laboratoryjnych, metodg ekspercka, analizy i obliczen inzynierskich zgodnie
z obowigzujgcymi normami gruntowymi. Na badanym terenie zalegajg grunty nasypowe i rodzime

rozpatrywane jako podtoze gruntowe.



Wydzielono warstwy geotechniczne wg kryteribw: geneza, rodzaj gruntéw oraz stany
konsystencji. Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych ilustrujg przekroje geotechniczne
stanowigce zatgczniki nr 3.1 — 3.3

Ponizej podano parametry charakterystyczne (catkowite, zgodnie z normg PN-81//B-03020)
wydzielonych warstw geotechnicznych. Parametry ustalono metodg eksperckg w oparciu
o lokalne zwigzki korelacyjne.

Warstwa nl — sg to warstwy nasypow niebudowlanych zbudowane z glin piaszczystych
z humusem okruchami skat. Sg to warstwy o matej nosnosci. Nie podaje sie parametrow tej
warstwy poniewaz moga sie one zmienia¢ w kazdym kierunku.

Warstwa llb - sg to gliny piaszczyste z piaskiem (clsaSi/Sa) w stanie plastycznym.

- stopien plastycznosci I = 0,35
- gestos$¢ objetosciowa p = 2,0 t/m?3
- spéjnosc Cu = 11,9 kPa
- kat tarcia wewnetrznego 0 = 12,4°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 21,284 Mpa
Warstwa lll — sg to warstwy gruntdw organicznych — namutdéw gliniastych (Or), namuiéw

gliniastych przewarstwionych pytem (Or/Si), pytéw préchniczych (SiOr) w stanie plastycznym

- stopien plastycznosci I = 0,32

- gestos¢ objetosciowa P = 1,9 t/m?3

- spéjnosc Cu = 10 kPa

- kat tarcia wewnetrznego ) = 11-115°

Wartoéci parametrow charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczen nalezy pomnozy¢
przez wspotczynnik materiatowy yn, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych
obliczen przyjmujgc wartos¢ bardziej niekorzystng.

Podczas oceny projektowanych obiektéw, zwtaszcza dotyczy to gornych warstw podtoza,
istotne znaczenie ma wtasciwa ocena podatnosci gruntéw znajdujgcych sie w strefie przemarzania
ze wzgledu na wysadzinowos¢. To czy grunt jest czy nie jest wysadzinowy zalezy od sktadu
granulometrycznego gruntu, potozenia w jednostce klimatycznej oraz potozenia (wysokos$ci)
zwierciadta wéd gruntowych i kapilarnosci gruntu.

Na badanym terenie teoretyczna gtebokos¢ przemarzania gruntow wynosi 1,0 m ppt, nalezy
wiec zwrdci¢ uwage na grunty podatne na wysadzinowos¢ wystepujgce w tej strefie. Do gruntéw
wysadzinowych zalicza sie wszystkie grunty zawierajgce wiecej niz 10% czgstek o Srednicy
zastepczej mniejszej niz 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne wg (PN-81-/B-03020). Grunty
mozna podzieli¢ na trzy grupy (Witun, 2001):

Grupa A (czyste zwiry, pospdtki i piaski grubo-, s$rednio- i drobnoziarniste) - grunty
niewysadzinowe o kapilarnosci biernej < 1m, bezpieczne w kazdych warunkach wodno -
gruntowych i klimatycznych; sg to grunty zawierajgce mniej niz 20% czgsteczek mniejszych niz od

0,05 mm i mniej niz 3% czastek mniejszych od 0,02 mm.



Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, zwiry gliniaste, pospétki gliniaste) - grunty watpliwe
o kapilarnosci biernej < 1,3 m zawierajgce 20-30% czgstek mniejszych od 0,05 mm i 3-10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarnosci biernej
> 1,3 m; sg to grunty zawierajgce wiecej niz 30% czgstek mniejszych od 0,05 mm i wiecej niz 10%
czgsteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjatkowo tylko nie sg wysadzinowe, jezeli zalegajg
wysoko ponad zwierciadtem wody gruntowej i nie sg zawilgocone a wiec w stanie zwartym
i pétzwartym. W stanie twardoplastycznym tworzg mate wysadziny stanowigce niewielkie
zagrozenie dla inwestycji.

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgledu na wysadzinowosc¢

przedstawiono w tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgledéw na wysadzinowosé

Grupa A

Grupa B

Grupa C

1

2

3

nl, b, lll

W tabeli 4.2. podano odpornosé gruntdw na mréz oraz zdolnos¢ gruntéw do skurczu
lub pecznienia wedtug PN-B-06050.

Tabela 4.2. Odpornos$¢ gruntéw na mréz oraz zdolno$¢ gruntéw do skurczu lub pecznienia (wg PN-B-06050)

. . . Zdolnos¢ do skurczu lub
Rodzaj gruntow Mrozoodpornosé .
pecznienia
1 2 3
piaski i piaski ze zwirem bez
domieszek pylastych i ilastych peina brak
piaski zawierajgce domieszki frakgiji
pylastej i ilastej (piaski pylaste, stabe mozliwa
piaski gliniaste, pyly piaszczyste)
grunty spoiste o zawartosci frakcji
pylastej 30 % i ilastej do 10 % mata Srednia
(nieorganiczne), (pyty i gliny pylaste)
grunty spoiste (nieorganiczne),
(gliny, gliny pylaste, gliny staba duza
piaszczyste zwiezte)
grunty spollste z zawartosma. czesci staba duza
organicznych (namuty, ity)
grunty spoiste zwiezte .
(nieorganiczne) (gliny zwiezte i ity) bardzo staba duza
grunty orgar’uc?%r)e o’ b'ardzo duzej staba bardzo duza
Scisliwosci




6. OCENA MOZLIWOSCI REALIZACJI INWESTYCJI I WARUNKI
POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, na omawianym terenie wystepujg ,proste warunki gruntowe” w poziomie
posadowienia przy zatozeniu wymiany gruntow warstwy Il lub posadowienia ponizej tych warstw.

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ odpowiednie do stwierdzonych warunkéw geologicznych
posadowienie obiektu.

Zalecenia:

- projektowany budynek nalezy posadowi¢ w sposéb ograniczajgcy niekorzystny wptyw gruntéw
organicznych stwierdzonych w podtozu np. poprzez posadowienie budynku na pltycie
fundamentowej oraz czesciowg wymiane gruntdw lub posadowienie posrednie, sposob
posadowienie okresli konstruktor obiektu

- podczas prac ziemnych, wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopow musi by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, prace nalezy prowadzi¢c szybko, w okresie
bezopadowym, $cianki wykopdw muszg by¢ podparte,

- nosnos¢ i zageszczenie warstw wbudowanych w wykopie nalezy sprawdzi¢ np. przy pomocy
lekkiej ptyty dynamicznej,

- w razie intensywnych opaddw podczas prac ziemnych wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
a ewentualng uplastyczniong warstwe gruntdw z dna wykopu nalezy wybra¢ do gruntu
o pierwotnych parametrach nosnosci,

- wody dostajgce sie do wykopu natychmiast wypompowac by nie doprowadzaé do pogorszenia
parametrow gruntu w wykopie,

- wody opadowe nalezy ujg¢ drenazem i odprowadzi¢ z terenu dziatki,

- ze wzgledu na stwierdzone wierceniami grunty organiczne na czas trwania robo6t ziemnych

nalezy ustanowi¢ nadzér geologiczny.

Stawkowice, luty 2022 r.
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Stawkowice 311

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT1

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: Atlas Copco

Gmina: Koniusza

Miejscowo$¢: Posadza

Powiat: proszowicki

Obiekt:

Inwestor: wtasciciel
Wiercenie: Avageo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 254.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: Matopolskie Dozér geol.: Jarostaw Zajac Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-08
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OT2

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: Atlas Copco

Miejscowo$¢: Posadza
Gmina: Koniusza
Powiat: proszowicki

Obiekt:

Inwestor: wtasciciel
Wiercenie: Avageo

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 254.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: Matopolskie Dozér geol.: Jarostaw Zajac Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-08
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Inwestor: wtasciciel
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ZESTAWIENIE PARAMETROW BADANYCH PROBEK

Giebok. . ' Wilgot- Granica Granica Stopien | Kat tarcia | Spdjnosé Zaw. )
. ) Rodzaj gruntow | Stan - plasty- L plasty- wewnet- Substancji
Nr poboru Rodzaj gruntow nos¢ ;. plynnosci ;. . .
Lp. L wg PN-EN konsy- cznoscl cznoscl rZnego organicznej
otworu | probki wg PN86 / B-04480 .. Wh WL
m ppt 1SO14688 stencji (%] Wp [%] I Ou Cu Tom
[%] [-] [°] [kPa] [%]
1| ot | 30 GzH/Nmg- glina zwigzla siClor ol | 3173 2526 45,55 0,32 482
prochnicza / namut gliniasty

v ‘tez




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Grunty mineralne

nieskaliste (rodzime)

KW zwietrzelina

[0
KO otoczaki Z’
K kamienie 'qé
KR  okruchy skat B
z Zwir _*%
yde) zwir gliniasty =
Po pospétka N
Pog pospotka gliniasta %)

Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
P piasek pylasty

drobnoziarniste
niespoiste

Pg piasek gliniasty
p pyt piaszczysty
pyt
Gp dlina piaszczysta
G dlina
G (dlina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta

Gz glina zwiezta

G z glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

I it

I it pylasty

drobnoziarniste spoiste

Grunty nasypowe
nB nasyp budowlany

nN nasyp niekontrolowany
Zu zuzel

P popioty

Gr gruz

Cg cegly

Grunty skaliste
ST skata twarda
SM skata miekka

tp tupek
ltp itotupek
Pc piaskowiec

Grunty organiczne

(rodzime)

H  grunty préchnicze
Nmp namuty piaszczyste
Nmg namuty gliniaste

Gy gytie
T torfy
C  wegiel

Grunty poza norma

Kj kreda jeziorna

Znaki dodatkowe

dotyczace opisu gruntu

+ domieszki

/I przewarstwienia, wktadki
/ pogranicze innego gruntu

Oprébowanie otworu
probka o zachowanej strukturze (NNS)
probka o zachowanej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w
wierceniu
grunt suchy lub mato wilgotny
il grunt wilgotny
i| grunt mokry
‘ grunt nawodniony
- piezometryczny poziom wody ustalony
X W czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody
7253| saczenie wody
otwér suchy

Oznaczenie rodzaju badan i

sondowan

| penetrometr ttoczkowy (PP)

x| &cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

=| sonda obrotowa (VT)

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg

SD-10 - lekkg wbijang

Inne oznaczenia

_ 5 numer wiercenia

122,3 rzedna wylotu otworu
numer warstwy geotechniczne;j

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

v zwg zwierciadto wody gruntowej z okresu

wiercen

Stan gruntow sypkich

In ~o luzny 1,.<0,33
szg ( srednio zageszczony 0,33<l,<0,67
zg (& zageszczony 0,67<1,<0,80
bzg bardzo zageszczony 1,>0,80

Stan gruntow spoistych

zZw &y zwarty 1.<0,00
pzw (O potzwarty 1.<0,00
tpl e twardoplastyczny 0<1,<0,25
pl @® plastyczny 0,25<|,<0,50
mpl @ miekkoplastyczny 0,50<|,<1,00
pt -@ ptynny [.>1,00

Wilgotnosé gruntu
S grunt suchy

mw  grunt mato wilgotny
w grunt wilgotny

m grunt mokry

nw  grunt nawodniony
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OBJASNIENIA SYMBOLI GRUNTOW WG PN-EN ISO-14688-1
ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Wymiary czastek

Grupy gruntow Frakcje Symbole .
Bardzo gruboziarniste Duze gtazy (Large boulder) LBo > 630 E
Gtazy (Boulder) Bo > 200 -630 -
Kamienie (Cobble) Co >63-200 .
Gruboziarniste Zwir (Gravel) Gr >20-63
Zwir gruby (Coarse gravel) CGr >20-63
Zwir $redni (Medium gravel) MGr >6,3-20
Zwir drobny (Fine gravel) FGr >20-6,3
Piasek (Sand) Sa >0,063-2,0
Piasek gruby (Coarse sand) CSa >063-20
Piasek sredni (Medium sand) MSa >02-0,63
Piasek drobny (Fine sand) FSa > 0,063 -0,2
Drobnoziarniste Pyt (Silt) Si > 0,002 -0,063
Pyt gruby (Coarse silt) CSi > 0,02 - 0,063
Pyt sredni (Medium silf) MSi >(0,0063 — 0,02 t
Pyt drobny (Fine silt) FSi > 0,002 - 0,0063 E
It (Clay) Cl < 0,002 - jl[
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