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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ

ZBIORKI ODPADOW KOMUINALNYCH W POSADZY
1 Element DEMONTAZE/ ROZBIORKI, ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 231/810/5  |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni

12-cm - grubo$¢ catkowita 20 cm m2 136,344
1.2 KNR 231/810/6  |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy

nastepny 1-cm grubo$ci nawierzchni - za dalsze 8 cm grubosci m2 136,344
1.3 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni

12-cm - grubo$¢ catkowita 7,5 cm m2 832,603
1.4 KNR 231/810/6  |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, potracenie za kazdy

nastepny 1-cm grubosci nawierzchni - za 4,5 cm

Krotnos¢=4,5 m2 -832,603
1.5 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm - nawierzchnia grubosci 7,5

cm m2 832,603
1.6 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm - za 4,5 cm

Krotnos¢=4,5 m2 832,603
1.7 KNR 404/506/4  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do

uzytku - pokrycie m2 851,000
1.8 KNR 404/506/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do

uzytku - rynny m 91,250
1.9 KNR 404/506/6  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do

uzytku - rury m 20,800
110 KNR 404/803/1  |Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalowych, oraz stropu

nad kondygnacja | m2 775,810
1.11 KNR 404/810/3  |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlienowym stalowych dwuteownikow

normalnych, wysokosci 160-180 mm - odciecie stupow szt 36,000
112 KNR 401/354/7  |Wykucie z muru, oscieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia do

2:m2 szt 12,000
113 KNR 401/354/8  |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia ponad

2:m2 m2 17,971
114 KNR 401/354/7  |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych okiennych, powierzchnia do 2-m2 |szt 1,000
115 KNR 401/354/8  |Wykucie z muru, ocieznic stalowych okiennych, powierzchnia ponad

2:m2 m2 105,040
1.16 KNR 404/305/2  |Rozebranie schodow zelbetowych, ptyta grubosci do 15 cm m3 4,419
117 KNR 404/602/1  |Burzenie komina z cegly na zaprawie cementowej przy uzyciu miotéw

pneumatycznych, mury ponad terenem, wysokosci do 4m, z cegly

zwyktej m3 11,600
118 KNR 404/602/1  |Burzenie muréw z cegly na zaprawie cementowej przy uzyciu miotéw

pneumatycznych, mury ponad terenem, wysokosci do 4m, z cegly

zwyktej m3 227,242
119 KNR 404/602/7  [Burzenie przy uzyciu miotéw pneumatycznych, posadzki m2 519,300
1.20 KNR 231/802/7  |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,

grubo$¢ podbudowy 15-cm - grubosc 18 cm - krotnos¢ do pozycji 1,2

Krotnos¢=1,2 m2 519,300
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1.21 KNR 404/604/3  |Burzenie konstrukcji zelbetowych ($ciany, tawy, stopy fundamentowe,
filary) przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, zbrojone normalnie,
grubo$ci 30-40 cm m3 31,932
1.22 AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ do
5:cm m 87,400
1.23 AT 3/101/4 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie na
gteboko$¢ 6-cm - faczna grubosé podbudowy betonowej 13 cm m 87,400
1.24 AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie za
kazdy dalszy 1-cm - za dalsze 7 cm grubosci ciecia
Krotno$¢=7 m 87,400
1.25 KNR 225/307/3  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na
stupkach metalowych obetonowanych m2 31,500
1.26 Kalkulacja Wykonanie wykopu (odkopanie) studzienek kanalizacji deszczowe i
indywidualna demontaz studzienek oraz zasypanie dotdéw ziemig wraz z ubiciem szt 3,000
1.27 KNR 404/1102/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i
recznym wytadunku, transport samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1
km - wywoz na 5 km m3 577,153
1.28 KNR 404/1102/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i
recznym wytadunku, transport samochodem ciezarowym na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km - za dalsze 4 km wywozu
Krotnoé¢=4 m3 557,153
1.29 Kalkulacja Demontaz instalacji sanitarnych wod-kan i ¢.0. z budynku, wywiezienie i
indywidualna utylizacja osprzetu, rur itp. kp! 1,000
2 Element BUDYNEK TECHNICZNO-MAGAZYNOWY Z WIATA
STALOWA
2.1 KNR 231/113/1  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja
spoiwem hydraulicznym m2 201,500
2.2 KNR 911/101/1 (2)|Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na
gruntach o umiarkowanej no$no$ci, sposobem mechanicznym,
geowtdknina m2 207,200
2.3 KNR 231/114/7  |Podbudowy z kruszyw, kliniec o frakcji 4-31,5 mm, warstwa gérna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - warstwa grubosci 30 cm -
krotno$¢ do pozycji 3,75
Krotno$¢=3,75 m2 201,500
24 KNR 202/1101/1  |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
4) zwykty - warstwa chudego betonu B-15 grub. 10 cm
Krotno$¢=0,83 m3 18,463
25 KNR 202/602/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
masa bitumiczna 2-sktadnikowa, 1-warstwa - hydroizolacja m2 184,633
2.6 KNR 202/205/2 (2) |Plyty fundamentowe zelbetowe, zebra i wzmocnienia na plytach, beton
podawany pompa C30/37 F150 m3 47,162
2.7 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-mm t 0,085
2.8 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 12:-mm t 3,926
2.9 KNR 728/104/1  |Osadzenie kotew fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw =
4szt.) glebokos¢ do 40 cm (taczna ilos¢ 96 szt) zestaw 24,000
210 KNR 202/616/2  |lzolacje z folii izolacyjno-budowlanej PCV grub. 0,5 mm, izolacja
pozioma, 2-warstwy m2 37,400
2.1 KNR 202/609/3  |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - styropian XPS
200 grub. 15 cm m2 37,400
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212 KNR 202/609/3  |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa - styropian XPS
200 grub. 5 cm m2 37,400
213 KNR 202/616/2  |lzolacje z folii izolacyjno-budowlanej zbrojonej PCV grub. 0,5 mm,
izolacja pozioma, 2-warstwy m2 37,400
214 KNR 202/1101/2  |Wylewka betonowa zbrojona grub. 5 cm, beton podawany pompa,
4) zwykly B20 m3 1,870
215 KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa z drutu Fi 3 mm o
oczkach 15x15 cm m2 37,400
2.16 KNR 202/1117/1  |Posadzki z zywicy poliuretanowej, dwukomponentowej, elastycznej w
kolorze RAL 7035 m2 14,867
217 KNR 12/1118/1  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza m2 20,000
218 KNR 12/1118/10 |Posadzki ptytkowe gresowe uktadane na klej, ptytki 59,7x59,7-cm,
metoda zwykta m2 19,280
219 KNR 12/1120/2 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek,
ptytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykta m 38,427
2.20 KNR 202/1217/5 |Obramienia z katownika - profil aluminiowy 12x12x2'mm dla osadzenia
wycieraczki m 3,600
2.21 KNR 202/1219/3  |Wycieraczki do obuwia - mata aluminiowa o wym. 120x60 cm szt 1,000
2.22 KNR 12/829/10  |Licowanie $cian ptytkami 29,7x59,7 na klej, metoda zwykta - ptytki biate,
powierzchnia matowa m2 77,734
2.23 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
202/1134/1 (1) |do powierzchni gipsowych m2 34,400
2.24 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym
202/1134/2 (1) |do powierzchni gipsowych m2 93,960
2.25 KNR 202/1505/1  |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkdw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 128,360
2.26 KNR 202/603/5  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, masa bitumiczna 2-skfadnikowa, 1-warstwa m2 11,010
2.27 KNR 202/609/8 (1)|lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje
pionowe ze styropianu EPS 100 Hydro Plus grub. 10 cm m2 5,205
2.28 KNR 21/4002/24  |Konstrukcje szkieletowe, podwaliny $cian, szerokos¢ 150-160-mm,
2) Sciany fundamentowe - w nakladch M w miejsce desek struganych
przyja¢ krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone w ilosci 0,0088 m3/mb [mb 32,870
2.29 KNR 202/407/5  |Stupy o diugosci ponad 2:m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2  |m3 1,688
2.30 KNR 21/4005/8  |Stropy drewniane, belki podporowe, szeroko$¢ do 160-mm - w
naktadach M w miejsce desek iglastych struganych przyjaé krawedziaki
iglaste wymiarowe nasycone klasa Il w ilosci 0,00704 m3/mb mb 28,880
2.31 KNR 21/4005/1  [Stropy drewniane, belki stropowe, szeroko$¢ do 160-mm - w naktadach
M w miejsce desek iglastych struganych przyja¢ krawedziaki iglaste
wymiarowe nasycone kl. Il w ilosci 0,0088 m3/mb mb 74,840
2.32 KNR 21/4003/16  |Konstrukcje szkieletowe, nadproza skrzynkowe, wysoko$¢ 150-160-mm |mb 42,160
2.33 KNR 21/4002/8  |Konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szerokos¢ 150-160-mm -
w naktadach M w miejsce desek iglastych struganych przyjaé
krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. Il w ilosci 0,0088 m3/mb  [mb 34,700
2.34 KNR 15/526/2 Osadzenie wylazu strychowego o wymiarach 60x130 cm szt 1,000
2.35 KNR 19/1022/5 (1)|Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie
na kotwach m2 0,960
2.36 KNR 19/1022/8 (1)|Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na
kotwach m2 4,320
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2.37 KNR 19/1024/7 (1) |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, zewnetrzne
termoizolacyjne m2 6,614
2.38 KNR 19/1024/8 (1) |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydfowe, osadzanie na kotwach, zewnetrzne
termoizolacyjne m2 7,322
2.39 KNNR 2/1104/2  |Oscieznice drewniane regulowane kompletne zg.z PT m2 8,280
240 KNNR 2/1103/1  [Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykorczone, peine,
kompletne zg.z PT m2 5,400
241 KNNR 2/1103/1  [Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, pefne z
otworami wentylacyjnymi kompletne zg.z PT m2 1,800
242 KNR 202/129/1  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 0,9-m -
komorowe z PCV, z zakonczeniami systemowymi w kolorze parapetu  |szt 1,000
243 KNR 202/129/2  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 1,30-m -
komorowe z PCV, z zakonczeniami systemowymi szt 3,000
244 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do
202/541/1 25-cm - parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej grub. 0,75 mm
malowanej proszkowo na kolor grafitowy, z zakofczeniami
systemowymi montowane na podktadkach ze styroduru oraz 2
warstwach folii budowlanej zbrojonej - do naktadéw R wspétczynnik 1,3
R= 1,000"1,3=1,300
M =1,000
S=1,000 m2 1,200
2.45 KNR 21/4004/3  |Poszycie stropdw i $cian szkieletowych z plyt gipsowo-kartonowych
gr.12,5mm m2 189,492
246 KNR 21/4004/6 (2)|Poszycie $cian i stropow szkieletowych z ptyt OSB grub. 1,5 cm m2 325,884
247 KNR 15/517/1 Utozenie pod ociepleniem stropu ekranu zabezpieczajacego z folii
paroizolacyjnej wzmocnionej m2 37,508
248 KNR 15/517/1 Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej m2 207,529
249 KNR 202/410/4  |Podkonstrukcja grub. 2 cm - szczelina wentylacyjna m2 135,926
2.50 KNR 15/517/1 UtoZenie membrany paroprzepuszczalnej m2 135,926
2.51 KNR 202/613/3  |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1-warstwa grub. 16 cm m2 37,508
2.52 KNR 202/613/6  |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z piyt
uktadanych na sucho grub. 16 cm m2 143,955
2.53 KNR 202/616/4  |Montaz strukturalej maty separacyjnej, 1-warstwa m2 135,926
2.54 KNR 205/1007/1 |Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych fatdowanych
montowana metodg tradycyjng, bez ocieplenia - blacha trapezowa
powlekana T8 grub. 0,5 mm m2 135,926
2.55 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grub. 0,7 mm, szeroko$¢ w
202/541/1 rozwinieciu do 25-cm - obrobka wokdt okien i drzwi - kolor szary RAL
9007 m2 9,488
2.56 KNR 15/522/2 Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, T-40 grub. 0,7
mm m2 194,700
2.57 KNR 202/506/6 (2) |Kominki wentylacyjne Fi 125 mm z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze pokrycia szt 2,000
2.58 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu
202/541/2 ponad 25-cm, w kolorze pokrycia dachowego m2 23,301
2.59 KNR 202/508/4 (2)|[Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm, powlekanej, kolor
RAL 7016 mat, pdtokragte o $rednicy 15-cm m 15,000
2.60 KNR 202/510/2 (2)|Rury spustowe z blachy ocynkowanej grub. 0,7 mm powlekanej, kolor
RAL 7016, rury spustowe okragte o Srednicy 10-cm m 7,400
2.61 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi-110-mm
na rurach spustowych szt 2,000
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2.62 KNR 202/2003/2  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo,
100-01 m2 27,773
2.63 KNR 202/2004/2 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych,obudowa elementu montazowego miski ustepowe;j,
1-warstwowa, 100-01 - ptyty wodoodporne m2 3,242
2.64 KNR 202/2004/5 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa, 55-01 - obudowa rur
wentylacyjnych m2 0,480
2.65 KNR 217/138/1 (1) |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
2.66 KNR 217/119/2  |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l - udziat
ksztattek do 35%, Fi 125-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,012
2.67 KNR 202/613/6  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt
uktadanych na sucho m2 27,773
2.68 KNR 15/517/1 Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii izolacyjno-budowlanej
zbrojonej gr. 0,5 mm - dwie warstwy z przesunigciem zaktadow
Krotno¢=2 m2 37,508
2.69 KNR 21/4007/3 (1)|Podtoga, z ptyt OSB grub. 1,5 cm m2 37,508
2.70 KNR 205/101/1  |Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0-t - stupy Ss-1, Ss-2 i Ss-3 t 1,352
2.71 KNR 205/102/4  [Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow - ptatwie Ps-1 i Ps-2 t 1,193
2.72 KNR 205/102/6  |Hale typu lekkiego, stezenia dachéw - stezenia potaciowe Spp-2 t 0,060
2.73 KNR 205/101/6  [Hale typu lekkiego, rygle ram Rs-1, Rs-1*, Rs-2 i Rs-2* t 1,014
2.74 Kalkulacja Dostawa elementow konstrukcyjnych wiaty ze stali $235,
indywidualna zabezpieczonych zg.z PT (elementy wykonane i montowane zgodnie z
rysunkami PT konstrukcji) t 3,618
2.75 KNR 202/205/1 (2)|Rampa zelbetowe najazdowa, beton podawany pompa B25 m3 0,900
2.76 KNR 202/218/1 (2)|Schody Zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
gotowym podtozu, beton podawany pompg B25 m3 0,520
2.77 KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie siatkq stalowa z drutu Fi 4 mm o oczkach 15x15
cm m2 10,000
2.78 KNR 202/1117/1  |Wykonczenie nawierzchni z zywicy epoksydowej w kolorze szarym m2 197,489
3 Element WYPOSAZENIE BUDYNKU
3.1 Kalkulacja Dostawa i montaz lustra wklejanego o wym. 60x120 cm
indywidualna m2 0,720
3.2 Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy wykonanego z
indywidualna tworzywa ABS w kolorze biatym z ozdobnym okienkiem szt 1,000
3.3 Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki WC w obudowie metalowej chromowane;j
indywidualna szt 1,000
3.4 Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na reczniki papierowe jednorazowe, z
indywidualna tworzywa ABS w kolorze biatym, na max. 500 szt recznikow szt 2,000
3.5 Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydta w plynie o poj. 800 ml wykonanego
indywidualna z tworzywa ABS w kolorze biatym szt 2,000
3.6 Kalkulacja Dostawa i montaz szafki ubraniowej w pomieszczeniu socjalnym,
indywidualna wykonanej z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, z otworami
wentylacyjnymi, wyposazenie zg.z PT szt 2,000
3.7 Kalkulacja Dostawa i montaz ptyty elektrycznej z dwoma polami grzejnymi o wym.
indywidualna 29x3,5x52 cm szt 1,000
3.8 Kalkulacja Dostawa i montaz szafy o wym. 120x60 cm i wys. 200 cm
indywidualna szt 1,000
3.9 Kalkulacja Dostawa i montaz aneksu kuchennego o diugosci 170 cm, gteboko$é¢
indywidualna oraz wysoko$¢ standardowa wykonanego zg.z PT kp! 1,000
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3.10 Kalkulacja Dostawa stotu 0 wymiarach blatu 70x70 cm
indywidualna szt 1,000
3.1 Kalkulacja Dostawa krzeset o konstrukcji metalowej chromowanej, siedzisko i
indywidualna oparcie drewniane tapicerowane szt 2,000
3.12 Kalkulacja Dostawa biurka komputerowego o wym. 150x70 cm wys. 77 cm
indywidualna szt 1,000
3.13 Kalkulacja Dostawa reczny wozek paletowy (udzwig 2500 kg, dtugos¢ widet: 1150
indywidualna mm, rolki przy widtach:podwdjne rolki
poliuretanowe, kota przy dyszlu: guma, szeroko$¢ zew. widet: 550 mm,
wysoko$¢ podnoszenia: 200 mm), szt 1,000
3.14 Kalkulacja Dostawa przyczepki towarowej montowanej na hak samochodu do
indywidualna przewozu odpadow o wiekszych gabarytach/ wiekszej ilosci (- wymiary:
400x150x170, dwuosiowa - 0$ skretne 2x750 kg do 1500 kg
trzymato$ci, zaczep
1400 kg z linkg zrywu, zakryta plandeka), szt 1,000
3.15 Kalkulacja Dostawa 1 x blat stalowy, diugos¢ 2 mb,
indywidualna szt 1,000
3.16 Kalkulacja Dostawa blat drewniany, grubo$¢ 6 cm,
indywidualna szt 1,000
3.17 Kalkulacja Dostawa stelaz blatu stalowy,
indywidualna szt 1,000
3.18 Kalkulacja Dostawa krzesto 2 szt. obrotowe,
indywidualna szt 2
3.19 Kalkulacja Dostawa wiertarka (moc min. 350 W, moment obrotowy min. 12,3 Nm),
indywidualna szt 1,000
3.20 Kalkulacja Dostawa wiertarka udarowa (elektryczne zasilanie, moc min. 550 W,
indywidualna predkos¢ obrotowa min. 0/2700 rpm), szt 1,000
3.21 Kalkulacja Dostawa wkretarka akumulatorowa (min. 2 biegi, max moment
indywidualna obrotowy: min. 30 Nm, zasilanie akumulatorowe), szt 1,000
3.22 Kalkulacja Dostawa szlifierka katowa akumulatorowa (18V, predkos$¢ na biegu
indywidualna jatowym: min 11000 obr./min., $rednica tarczy: 115 mm, gwint
wrzeciona: M14 standardowy), szt 1,000
3.23 Kalkulacja Dostawa urzadzenie wielofunkcyjne akumulatorowe (predkos$é¢
indywidualna oscylacyjna bez obcigzenia; 5000-20000 osc./min., kat oscylacii
lewo/prawo: 1,4 st., silnik bezszczotkowy), szt 1,000
3.24 Kalkulacja Dostawa klucz udarowy akumulatorowy (max moment obrotowy
indywidualna (wkrecanie twarde): min. 650 Nm, predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia:
0-1.900 min-1, nominalna liczba udaréw: 0-2.100 min-1, Sruby
M12-M20, system montazu narzeci: chwyt zewnetrzny czworokatny 1/2
", szt 1,000
3.25 Kalkulacja Dostawa pita szablasta akumulatorowa (elekiryczne zasilanie, moc: min.
indywidualna 1100 W, predkos¢ skokowa: 2700 1/min., diugos$¢ skoku: 28 mm,
uchwyt brzeszczotu: uniwersalny 1/2 in), szt 1,000
3.26 Kalkulacja Dostawa nitownica akumulatorowa (dtugos¢ skoku:20.32 mm, maks.
indywidualna sita ciggnaca: min. 9000 N, zakres $rednic nitow: 2.4-4.8 mm, Srednice
koricowek: 2.4, 3.2,4.0, 4.8 mm), szt 1,000
3.27 Kalkulacja Dostawa pistolet malarski przenosny akumulatorowy (18V, pojemno$¢
indywidualna zbiornika: min 1 litr). szt 1,000
3.28 Kalkulacja Dostawa tabliczek informacyjnych o tresci: Punkt przyjmowania rzeczy
indywidualna uzywanych niestanowigcych odpadow szt 25
3.29 Kalkulacja Dostawa pojemniki / boksy w liczbie 10 szt. 0,5m3 pojemnosci,
indywidualna szt 10
3.30 Kalkulacja Dostawa blat drewniany szer. 60cm, dtugos¢ 2 mb
indywidualna szt 1,000
ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015 strona nr: 7

(lic. 00055E12)



Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
3.31 Kalkulacja Dostawa nogi do blatu metalowe szer. 60cm, 4 szt.
indywidualna szt 1,000
3.32 Kalkulacja Dostawa tablicy roboczej (tablica narzedziowa warsztatowa metalowa z
indywidualna mozliwoscig zawieszenia kluczy - 2 szt. o wym. 80x40 wraz z
wyposazeniem: kuwetki, wieszaki, haki), szt 1,000
3.33 Kalkulacja Dostawa 2 szt. gasnica przewozna po 25 kg lub 20 dm3 $rodka
indywidualna gasniczego, przeznaczona do gaszenia pozaréw z grupy A,B,C, szt 2
3.34 Kalkulacja Dostawa gasnicy przeno$nej o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i
indywidualna 138B kazda, 2 szt. szt 2
3.35 Kalkulacja Dostawa 2 szt. kocdw gasniczych o wymiarach co najmniej 2 m x 33
indywidualna szt 1,000
3.36 Kalkulacja Dostawa rekawic roboczych (1000 szt.), lateksowe jednorazowe
indywidualna szt 1000
3.37 Kalkulacja Dostawa okularéw ochronnych
indywidualna szt 5
3.38 Kalkulacja Dostawa kosza na $mieci
indywidualna szt 1,000
4 Element SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
4.1 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady
4] podstawowe m2 70,387
4.2 KNR 202/208/5 (2)|Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do
4-m, obwdd do przekroju: 16-20m/m2, beton podawany pompa B25 m3 1,630
43 KNR 202/107/1  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5:m, z bloczkéw z
betonu komérkowego grubo$¢ 24-cm m2 61,338
4.4 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
systemowych m 1,080
4.5 KNR 19/1024/7 (1) |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach,
zewngtrzne, termoizolacyjne, petne m2 2,205
4.6 KNR 202/801/2 (1) [ Tynki zwykte wykonane mechanicznie, ciany i stupy, kategoria-lll,
budynki do 8 kondygnacji m2 70,387
4.7 KNR 17/927/1 NatoZenie na podfozZe gruntu, 1-a warstwa m2 68,182
48 DC 18/606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu z tynku silikatowo-silikonowego kolor jasny szary, uziarnienie
baranek gr. 1,0 mm m2 66,555
49 DC 18/608/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu z tynku cienkowarstwowego mozaikowego akrylowego o
strukturze petnej (grubosé ziarna 1,0 i 1,5 mm), kolor grafit m2 1,628
410 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do
202/541/1 25-cm - kolor blachy RAL 7016 antracytowy, blacha grubosci 0,7 mm  [m2 3,950
5 Element OGRODZENIE
51 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ogrodzenia |km 0,148
5.2 KNNR 1/209/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odkfad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill m3 28,075
53 KNNR 1/212/2 (1) [Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi,
koparka 0,15-0,25-m3, gleboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu Il m3 2,581
54 KNNR 1/205/4 (2) [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii |-l m3 12,938
55 KNNR 1/406/2 (1) [Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpos$rednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu lll-IV m3 10,350
5.6 KNNR 1/408/2 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii lll m3 23,288
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5.7 KNR 202/1101/1  |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
4) zwykty B10 m3 0,428
58 KNR 202/1101/7  |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
(3) kruszywo tamane o frakcji 31,5-63,0 mm m3 5,955
59 KNR 202/204/1 (2)|Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5:m3,
beton podawany pompa B25 (C20/25) - pod stupki m3 2,985
5.10 KNR 202/204/2 (2)|Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3,
beton podawany pompa B25 (C20/25) m3 3,437
511 KNR 202/202/1 (2)|Cokét fundamentowy zelbetowy, prostokatny, szeroko$¢ do 0.6:m,
beton podawany pompa B25 (C20/25) m3 31,604
512 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8:-mm t 13,787
513 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 12:-mm t 0,143
5.14 KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie siatkq stalowa zgrzewang Fi 12 mm o
oczkach15x15 cm - stopy BS-2 i cokét m2 160,984
5.15 KNR 202/616/4  |Dylatacja muru ogrodzeniowego - cokotu D4 - w naktadach M bez papy |m2 0,700
5.16 DC 191/420/2 (1) [Wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych betonem polimerowym,
spoiny o grubosci 10mm m 5,600
517 KNR 231/401/4  [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii
[1-IV pod tawe o wymiarach 50x22 cm - krotnosc do pozycji 1,22
Krotnos¢=1,22 m 10,660
5.18 KNR 231/402/4  |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B25 (C20/25) m3 1,386
519 KNR 231/403/2  |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm uktadane na ptasko m 10,660
5.20 KNR 202/1802/3 |Ogrodzenia panelowe systemowe na stupkach stalowych obsadzonych
w gniazdach stop i cokotéw, (rozstaw 2,59:m), wysoko$¢ 1.63-m, stupki
z profilu zamknigtego 60x60x1,5-mm zakoriczone kapturkiem,
mocowanie paneli obejmami systemowymi - cato$¢ w kolorze
antracytowym m 140,370
5.21 Kalkulacja Dostawa i montaz bramy przesuwnej przemystowej automatycznej
indywidualna kompletnej o wym. 1000x163 cm, samonosnej, wysiegnikowo
zawieszonej nad wjazdem, kompletnej z akcesoriami umozliwijgcymi
poprawng eksploatacje, zestaw z zg. z PT, kolor pétmat RAL 7016 kp! 1,000
5.22 KNR 202/1808/4 |Furtka na stupkach stalowych 60x40 mm gr. $cianki 1,5 mm o
szeroko$ci 0.9-m i wysokos$ci 1.63-m w kolorze antracytowym kpl 1,000
6 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
6.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta
pod nawierzchnig zjazdu ha 0,006
6.2 KNNR 6/103/3 (1) |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, walec
wibracyjny m2 55,700
6.3 KNNR 1/214/2 (1) [Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm,
kategoria gruntu llI-IV - ziemia z wykopow m3 11,140
6.4 KNNR 6/111/1 (1) [Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po
zageszczeniu 10-cm - warstwa grubo$ci 20 cm - wspétczynnik do
pozycji 2
Krotno$¢=2 m2 55,700
6.5 KNR 911/101/2 (2)|Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na
gruntach o umiarkowanej no$no$ci, sposobem recznym, geowtoknina o
gramaturze 300g m2 55,700
6.6 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tfamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu
25:-cm - kruszywo o frakcji 31,5-63 mm m2 55,700
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Jm

llos¢

6.7

KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu
15-cm - kruszywo o frakcji 0-31,5 mm - grubo$¢ podbudowy 20 cm -
wspdiczynnik do pozycji 1,333

Krotno$¢=1,333

m2

55,700

6.8

KNNR 6/109/1

Podbudowy z betonu asfaltowego AC16P, warstwa po zageszczeniu
10-cm - warstwa grubosci 7 cm - wspdtczynnik do pozycji 0,7
Krotno$¢=0,7

m2

55,700

6.9

KNR 231/308/1

Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca z betonu AC
16W, grubosci 12-cm - grubosci 6 cm - wspétczynnik do pozycji 0,5
Krotno$¢=0,5

m2

55,700

6.10

KNR 231/308/3

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 12,8S, warstwa $cieralna,
grubosci 5-cm

m2

55,700

Element

PLAC MANEWROWY

KNNR 1/215/1 (1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,
odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu I-ll - przesunigcie materiatu na
podbudowe pod nawierzchnie z rozécieleniem na 50% powierzchni
placu

m3

134,770

7.2

KNNR 1/409/8 (3)

Zageszczenie nasypdw walcami, samojezdnymi wibracyjnymi, grunt
spoisty kategorii Il

m3

134,770

7.3

KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15-cm - warstwa grubo$ci 20 cm

m2

1347,700

74

KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci podbudowy - za dalsze 5 cm grubo$ci podbudowy

Krotno$¢=5

m2

1347,700

75

KNR 911/101/1 (2)

Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, na
gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem mechanicznym,
geowtdknina o gramaturze 3009 - dwie warstwy : pod i nad geokratg
Krotno$¢=2

m2

1347,700

76

KNR 911/102/4 (1)

Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysoko$¢ uktadanej
geokraty 20-cm, kruszywo tamane o frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna
podbudowy

m2

1347,700

7.7

KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu
15-cm - kruszywo o frakcji 8-31,5 mm, grubos$¢ warstwy gornej 20 cm -
wspdiczynnik do pozycji 1,333

Krotno$¢=1,333

m2

1347,700

7.8

KNNR 6/105/4

Warstwy podsypkowe, podsypka z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5
mm, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm

m2

1347,700

79

KNR 231/308/1

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W, warstwa dolna, grubo$ci
12-cm - warstwa grubosci 8 cm

m2

1347,700

7.10

KNR 231/308/2

Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, potracenie za kazdy dalszy
1-cm-za4dcm
Krotnos¢=4

m2

-1347,700

711

KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowej AC 12,8S, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm - warstwa o grubosci 4 cm

m2

1347,700

712

KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 12,8S, warstwa
asfaltowa cieralna, potracenie za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy

m2

-1347,700

7.13

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz wagi stacjonarnej najazdowej, elektronicznej o
wymiarach 3x8m i nosnosci 40t.

szt

1

Element

ZIELEN

KNR 221/202/2

Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim,
grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

10,500
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8.2 KNR 221/101/1  [Oczyszczenie terenu, zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,800
8.3 KNR 221/101/4  |Oczyszczenie terenu, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do
1,0-km - wywdz na 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,800
8.4 KNR 221/101/5  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5-km - za dalsze 4 km wywozu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8 m3 6,800
8.5 KNR 221/218/2  |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem
taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,100
8.6 KNR 221/218/4  |RozScielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:1, recznie
z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 11,500
8.7 Kalkulacja Dostawa ziemi urodzajnej ( w naktadach M ziemia w ilosci 1,1 m3/m3)
indywidualna m3 13,600
8.8 KNR 221/401/5  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria
gruntu Il - dwukrotnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno¢=2 m2 10,500
8.9 KNP 13/1240/1 (1) |Przykrycie nasion traw, grabiami, teren ptaski m2 10,500
8.10 KNP 13/1241/2 (1) |Ubicie obsianego terenu, wat reczny, teren ptaski m2 10,500
8.11 KNR 221/402/5  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie
recznej, z nawozeniem, kategoria gruntu Il - dwukrotnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=2 m2 57,500
8.12 KNP 13/1240/1 (2) |Przykrycie nasion traw, grabiami, skarpy o nachyleniu 1:1 m2 57,500
8.13 KNP 13/1241/2 (2) |Ubicie obsianego terenu, wat reczny, skarpy o nachyleniu 1:1 m2 57,500
8.14 KNR 221/302/10 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie
(1 ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawg dotow do potowy glebokosci,
Srednica i gleboko$¢ dotéw 1/0,7, ziemia urodzajna (humus) - krzewy
niskie zywotnika zachodniego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 15,000
9 Element PRZYtLACZ WODOCIAGOWY
91 KNR 401/208/3  |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2,
beton zwirowy, grubo$¢ do 30-cm szt 1,000
9.2 KNR 219/217/1  |Przej$cia wodociagu przez przeszkody budowlane - $ciany z betonu
zwirowego, grubosci 25-cm, dla przytaczy wodociggowych o Dn 32:mm,
rura ostonowa PP Dn 63-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
9.3 Kalkulacja Uszczelnienie przejscia przez $ciang fundamentowa rurg ostonowa, i
indywidualna przewodowg zg.z PT szt 1,000
94 KNNR 1/209/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll m3 2,520
9.5 KNNR 4/1411/1  |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10-cm -
piasek m3 0,180
9.6 KNNR 4/1411/3  |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm -
obsypkai nadsypka nad rurociggiem m3 0,358
9.7 KNNR 4/1009/1  [Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE, Fi-32:-mm
)] m 2,000
9.8 KNR 219/219/1  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 2,000
ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015 strona nr: 1"

(lic. 00055E12)




Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

9.9 KNR 219/134/1  |Oznakowanie trasy wodociagu, na murze

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
9.10 KNR 218/902/1  |Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociagach szt 1,000
9.11 KNR 218/907/1  |Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE HD 100-RC SDR 11

PN16 faczonych metodg zgrzewania, Fi-32:mm m 2,000
9.12 KNNR 4/1110/1  [Zasuwa odcinajaca klinowa z obudowa montowane na rurociggach PE,

4] Fi 32:mm kp! 1,000

9.13 KNNR 1/214/2 (1) [Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,

wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm,

kategoria gruntu IlI-IV m3 1,980
9.14 KNNR 1/215/1 (1) |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,

odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu I-ll - rozplantowanie pozostatej

ziemi m3 0,540
9.15 KNNR 4/1606/1  [Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PEHD,

(rurocigg 200'm) Dn-32:mm préba 1,000
9.16 KNNR 4/1692/1  [Potracenie za kazde 10m rurociagu dla prob szczelnosci, Dn 32-mm,

2) rury PEHD 10 mb -19,800

9.17 KNNR 4/1612/1  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurocigg 200-m) Dn-32:mm  [odcinek 1,000
9.18 KNNR 4/1691/1  |Potracenie za kazde 10m rurociggu dla plukania przewodéw, Dn 32:-mm|10 mb -19,800
9.19 KNNR 4/1611/1  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggoweyj, (rurocigg 200-m)

Dn-32:mm odcinek 1,000
9.20 KNNR 4/1691/1  |Potracenie za kazde 10m rurociagu dla dezynfekcji przewodéw, Dn

32:'mm 10 mb -19,800
10 Element INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA
10.1 KSNR 3/404/2 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, zelbetowych m3 0,174
10.2 KNNR 4/112/1 (1) |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach

zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.

20'mm m 25,700
10.3 KNNR 4/112/2 (1) |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach

zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.

25'mm m 10,500
104 KNNR 4/112/3 (1) |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach

zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.

32:mm m 9,500
10.5 KNR 34/101/18  |lzolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40-mm (S),

rurociag Fi 20-mm - izolacja nierozprzestrzeniajaca ognia m 25,700
10.6 KNR 34/101/19  |lzolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40-mm (S),

rurociag Fi 25-mm- nie rozprzestrzeniajgca ognia m 10,500
10.7 KNR 34/101/19  |lzolacja rurociggow otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40-mm (S),

rurociagg Fi 32:mm m 9,500
10.8 KNNR 4/116/1 (2) |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,

do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o

potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm szt 10,000
10.9 KNNR 4/116/6 (2) |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,

do ptuczek ustepowych, Fi_zew. 20-mm szt 1,000
10.10 |KNNR 4/142/1 Szafka - skrzynka wodomierzowa nascienna kpl 1,000
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10.11  [KNNR 4/123/1 (2) [Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy

skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do wodomierza

domowego, Dn-25-mm (Fi-32) - zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z

: manometru, zaworu odcinajacego DN25mm - 3 szt, wodomierza

DN15mm, zaworu antyskazeniowego klasy BA DN25mm, filtra

mechanicznego DN25mm, reduktora DN25mm - krotno$¢ do R=8

R= 1,000"8 = 8,000

M =1,000

S=1,000 kpl 1,000
10.12  |KNNR 4/134/3 Zawory bezpieczenstwa, Dn-25-mm szt 1,000
10.13  [KNNR 4/143/1 Urzadzenie do podgrzewania wody, lezacy, podumywalkowy, o poj.

minimum 30-dm3, 1,5 kW, kpl 1,000
10.14  [KNNR 4/511/1 (1) [Naczynia wzbiorcze cisnieniowe do instalacji CWU, o pojemnosci 2 [I]  |szt 1,000
10.15  |KNNR 4/218/2 (1) |Syfon z lejkiem odprowadzajacy czynnik grzewczy DN32 mm szt 1,000
10.16  |KNNR 4/132/1 (2) |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw

sztucznych, Dn-15-mm - zawory odcinajace katowe szt 6,000
10.17  [Kalkulacja Dostawa i montaz elastycznych wezy przytaczeniowych w oplocie ze

indywidualna stali nierdzewne; szt 8,000

10.18  |KNNR 4/137/2 Bateria zlewozmywakowa, stojgca, Dn-15-mm szt 1,000
10.19  |KNNR 4/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm szt 2,000
10.20  |KNNR 4/135/2 Zawor czerpalny z szybkoztaczkg do podiaczenia weza Dn-20-mm szt 1,000
10.21  |KNNR 4/127/1 (2) |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,

préba zasadnicza (pulsacyjna) préba 1,000
10.22  [KNNR 4/127/4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,

dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 63-mm |[m 45,700
10.23  |KNNR 4/128/2 Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 45,700
1 Element INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
1.1 KNR 401/208/4  |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2,

beton zwirowy, grubo$¢ do 40-cm szt 1,000
11.2 KNR 401/208/3  |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2,

beton zwirowy, grubo$¢ do 30-cm szt 1,000
11.3 KNR 219/217/4  |Przej$cia rurociagu przez przeszkody budowlane - $ciany z betonu

zwirowego, grubosci 25-cm, dla rury o Dn 160-mm, tuleje Dn 225-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
1.4 KNR 219/217/4  |Przej$cia rurociagu przez przeszkody budowlane - $ciany z betonu

zwirowego, grubosci 35-cm, dla rury o Dn 160-mm, tuleje Dn 225-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
11.5 Kalkulacja Uszczelnienie przejs¢ przez fundament i podioze betonowe rurg

indywidualna ostonowa i przewodowa zg.z PT szt 2,000

11.6 KSNR 3/404/2 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, zelbetowych m3 0,960
1.7 KNNR 4/208/1 Rurociagi z PP niskoszumowego, kanalizacyjne, na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm m 2,400
11.8 KNNR 4/208/3 Rurociagi z PP niskoszumowego, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm m 11,000
11.9 KNNR 4/203/3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, wewnafrz budynkéw, na wcisk,

Fi-110:mm m 8,000
11.10  |KNNR 4/203/4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, wewnafrz budynkéw, na wcisk,

Fi-160-mm m 3,900
1111 |KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm |szt 3,000
1112 |KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na weisk,

Fi-110-mm szt 2,000
11.13  |KNNR 4/216/2 (1) |Wpust podiogowy, Fi-75/110-mm, z nierdzewng kratka o wym.

10,5x10,5 cm do wyptytkowania szt 1,000
ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015 strona nr: 13

(lic. 00055E12)



Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
11.14  |KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi-110-mm  |szt 2,000
11.15  |KNNR 4/219/3 (1) |Zawér napowietrzajacy, Fi-110-mm, uszczelnienie sznurem i kitem

asfaltowym szt 2,000
11.16  |KNR GEBERIT  |Elementy montazowe, na $cianie, do umywalki
215/101/3 kpl 2,000
1117 |KNR GEBERIT  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka o wym.
215/104/3 50x42 cm z syfonem chromowanym kpl 2,000
11.18 [KNR GEBERIT  [Elementy montazowe, na $cianie, do miski ustepowej
2151101/1 kpl 1,000
11.19 [KNRGEBERIT  [Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep z deska
215/104/1 wolnoopadajacq kpl 1,000
11.20 [KNR GEBERIT  [Przyciski do sptuczek, podtynkowych
215/105/1 szt 1,000
11.21  |KNNR 4/229/5 (2) |Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej, jednokomorowy o wym.
58x51 cm szt 1,000
11.22  |KNNR 4/218/2 (1) |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z odptywem 3 1/2" szt 1,000
11.23  [KNNR 4/1606/1  [Préba wodna szczelno$ci instalacji kanalizacyjnych z rur typu PP,
(rurociag 200-m) Dn-50-110-mm préba 1,000
11.24  [KNNR 4/1606/2  [Préba wodna szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej z rur typu PP
(rurociag 200'-m) Dn-160-mm préba 1,000
11.25 [KNNR 4/1692/1  [Potracenie za kazde 10m rurociagu dla préb szczelno$ci, Dn 50-mm,
(2) rury PP 10 mb -19,760
11.26  [KNNR 4/1692/4  [Potracenie za kazde 10m rurociagu dla préb szczelnosci, Dn 110-mm,
(2) rury PP 10 mb -18,900
12 Element INSTALACJA GRZEWCZA
121 KNNR 4/418/1 Grzejniki stalowe elektryczne, 1-ptytowe o mocy 420W, 850W, 640W i
1000W szt 4,000
12.2 KNNR 5/213/5 Przewdd elektryczny podtaczeniowy z wtyczkg sieciowg 230V do
grzejnikdw elektrycznych szt 4,000
12.3 KNNR 5/406/1 Montaz centralnego sterownika do grzejnikow szt 1,000
13 Element KANALIZACJA SANITARNA
1341 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacii
sanitarnej w terenie rowninnym km 0,006
13.2 KNR 401/208/3  |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2,
beton zwirowy, grubo$¢ do 30-cm szt 1,000
13.3 KNR 219/217/8  |Przej$cia rurociagu przez przeszkody budowlane - $ciany z betonu
zwirowego, grubosci 25-cm, dla przylaczy kanalizacyjnych o Dn
160-mm, tuleje HDPE Dn 250-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
13.4 Kalkulacja Uszczelnienie przejscia rurg ostonowg i przewodem ostanianym przez
indywidualna fundament zg.z PT kp! 1,000
13.5 KNNR 1/210/3 (1) [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu
-1V - przyjeto 85% mechanicznie
Krotno$¢=0,85 m3 12,749
13.6 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szeroko$ci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gteboko$ci do 3,0-m,
kategoria gruntu lll-IV - przyjeto 15% recznie
Krotno$¢=0,15 m3 12,749
13.7 KNNR 4/1411/4  |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 25-cm -
piasek m3 1,098
13.8 KNNR 4/1411/3  |Nadsypka z materiatéw sypkich, grubos¢ 30-cm - piasek m3 5,352
13.9 KNNR 4/1308/2  |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-160-mm - rura PVC-U SN8  |m 6,100
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13.10

KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

6,100

13.11

KNR 219/134/1

Oznakowanie trasy kanalizacji, na murze
R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

1,000

13.12

KNNR 4/1417/1
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-425-mm, zamknigcie stozkiem
betonowym, kineta PP - studzienka kompletna gt. 1,20 m ze stozkiem
odcigzajacym, rurg teleskopowg oraz wtazem D400

szt

1,000

13.13

KNNR 4/1429/1

Osadzenie w studzienkach, wtaz zeliwny D400 z wktadka ttumiaca,
zawiasem i systemem zabezpieczajacym

szt

1,000

13.14

KNNR 4/1411/4

Obsypanie studzienki piaskiem

m3

0,528

13.15

KNNR 1/214/2 (3)

Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm,
kategoria gruntu llI-V - przyjeto 85% mechanicznie

Krotno$¢=0,85

m3

5,397

13.16

KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych,
glebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu llI-IV - przyjeto 15% recznie
Krotno$¢=0,15

m3

5,397

13.17

KNNR 1/215/1 (3)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,
odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu I-IlI

m3

7,352

13.18

KNNR 1/215/3 (3)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,
za kazde rozpoczete 10-m odlegtosci 10-30-m, kategoria gruntu I-I1l
Krotnos¢=2

m3

7,352

13.19

KNNR 1/206/4 (4)

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 74-kW, samochéd
5-10-t- wyw6z na 5 km

m3

7,352

13.20

KNNR 1/208/2 (2)

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
5-10-t - za dalsze 4 km wywozu

Krotno$¢=4

m3

7,352

13.21

KNNR 4/1606/2

Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC,
(rurocigg 200-m) Dn-160-mm

préba

1,000

13.22

KNNR 4/1692/5
(2)

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla prob szczelnosci, Dn 150-mm,
rury PVC

10 mb

-19,390

13.23

KNNR 4/1611/1

Dezynfekcja rurociagow sieci kanalizacyjnej, (rurociag 200-m)
Dn-160-mm

odcinek

1,000

13.24

KNNR 4/1691/5

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla dezynfekcji przewodéw, Dn
160-:mm

10 mb

-19,390

13.25

KNNR 4/1612/1

Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej, (rurociag 200-m) Dn-160-mm

odcinek

1,000

14

Element

KANALIZACJA DESZCZOWA

141

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji
sanitarnej w terenie rowninnym

km

0,085

14.2

KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi, koparka 0,15, gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-1l -
przyjeto 85% mechanicznie

Krotno$¢=0,85

m3

444,330

14.3

KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5-m o cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gteboko$ci do 3,0-m,
kategoria gruntu lll-IV - przyjeto 15% recznie

Krotno$¢=0,15

m3

444,330

14.4

KNNR 4/1411/3

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 20-cm

m3

24,485
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14.5 KNNR 4/1411/3  |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 20-cm -
obsypka i zasypka rur m3 48,456
14.6 KNNR 4/1410/3  |Podtoza betonowe, grubos¢ 15-cm - grubo$¢ 14 cm, piyta
fundamentowa zbrojona, beton C35/45 m3 4,693
14.7 KNNR 4/1308/1  |Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-110-mm SN8 m 10,550
14.8 KNNR 4/1308/2  |Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-160-mm SN12 m 5,050
14.9 KNNR 4/1308/3  |Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-200-mm SN12 m 65,570
1410  |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-315-mm SN12 m 4,000
1411 [KNR219/219/1  [Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 85,170
1412 |[KNNR 4/1424/3  [Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500-mm - studzienka kompletna zg.z PT
o catkowitej gtebokosci 109 cm szt 1,000
1413  [KNNR 4/1424/3  [Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500:mm - studnia kompletna zg.z PT o
catkowitej gtebokosci 159 cm szt 3,000
1414 [KNNR 4/1424/3  [Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500:mm - studnia kompletna zg.z PT o
catkowitej gtebokosci 187 cm szt 1,000
14.15 [KNNR 4/1413/1  [Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie,
2) Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3:m, z pierécieniem odcigzajacym - studnia S1
0 gtebokosci 2,53 m - studnia kompletna zg.z PT szt 1,000
1416 [KNNR 4/1413/1  [Separator substancji ropopochodnych, zelbetowy - studnia kompletna
2) 29.z PT szt 1,000
1417  |Kalkulacja Dostawa i montaz w studni - separatorze substancji ropopochodnych
indywidualna wkiadu koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem szt 1,000
1418 [KNNR 4/1413/2  [Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1000-mm, za kazde 0,5'm roznicy gtebokosci ( w naktadach M=0) [0.5m -1,000
1419  [KNR 202/604/3 (3)|Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
goraco, 1-warstwa - 3 warstwy m2 38,480
14.20  [KNR 202/604/4 (3)|Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
goraco, dodatek za kazdg nastepng warstwe - za 2 warstwy
Krotno$¢=2 m2 38,480
1421  [KNR 202/329/8  [Dostawa i montaz bezodptywowych szczelnych zbiornikow
(retencyjnych) na wody opadowe o wym. 350x240x165 cm element 4,000
14.22  |[KNNR 4/1407/4  [Deskowanie stropdw zbiornikéw retencyjnych m2 27,734
14.23  |[KNNR 4/1409/3  [Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompa do betonu na
samochodzie, stropy z betonu konstrukcyjnego min. W8 m3 5,997
14.24  |[KNNR 4/1401/1  [Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi-do 8:mm |t 0,171
14.25 [KNNR 4/1405/1  [Montaz zbrojenia stropéw, prety Fi-do 8:-mm t 0,171
14.26  [KNNR 4/1401/2  [Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi-12-mm,
(2) stal w pretach t 0,384
14.27  |[KNNR 4/1405/2  [Montaz zbrojenia stropow, prety Fi-12:mm t 0,384
14.28 |KNNR 4/1423/4  |Kominy wiazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z
pierscieniem odcigzajacym i wlazem (kpl), komin Fi-600/750-mm szt 4,000
14.29  [KNR 202/602/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
chemoodporne, 1-warstwa m2 27,734
14.30 [KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, chemoodporne, 1-warstwa m2 64,560
14.31  [KNR 202/602/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1-warstwa - 2-warstwy izolacji
Krotno$¢=2 m2 33,600
14.32  |KNR 202/602/10 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazda nastepng warstwe - za nastepne 2
warstwy
Krotno$¢=2 m2 33,600
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14.33  [KNR 202/603/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, 1-warstwa - 2 warstwy
Krotno$¢=2 m2 95,796
14.34  |KNR 202/603/10 [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za kazda nastepng
warstwe - za dalsze 2 warstwy
Krotno$¢=2 m2 95,796
14.35 [KNNR 4/1427/1  [Przejscie szczelne przez Sciany studzienki w formie klejonej oporowej
uszczelni gumowe;j - przy grubosci Sciany 6-cm, otwér Fi-110-mm szt 1,000
14.36  [KNNR 4/1427/1  [Przejscie szczelne przez $ciany studzienek w formie klejonej oporowej
uszczelki gumowej - przy grubosci $ciany 6-cm, otwér Fi-160-mm szt 1,000
14.37  [KNNR 4/1427/1  |Przejscie przez Sciany studzienek w formie klejonej oporowej uszczelki
gumowej - przy grubosci sciany 6-cm, otwér Fi-200-mm szt 10,000
14.38 [KNNR 4/1427/1  |Przejscie przez $ciany studzienek w formie klejonej oporowej uszczelki
gumowej - przy grubosci ciany 13-cm, otwér Fi-315-mm szt 6,000
14.39  [Kalkulacja Koszt wykonania przegladu kanatéw kamera,
indywidualna m 85,170
1440 [KNNR 4/1606/5 |Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacji deszczowej z rur typu PVC,
(rurociag 200-m) Dn 110-mm préba 1,000
1441 [KNNR 4/1606/2  [Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacji deszczowej z rur typu PVC,
(rurociag 200'-m) Dn-160-mm préba 1,000
1442 [KNNR 4/1606/3  [Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacji deszczowej z rur typu PVC,
(rurociag 200'-m) Dn-200-mm préba 1,000
1443 [KNNR 4/1606/5 |Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacji deszczowej z rur typu PVC,
(rurociag 200'-m) Dn-315-mm préba 1,000
1444  |KNNR 4/1692/4  [Potracenie za kazde 10m rurociagu dla préb szczelnosci, Dn 110-mm,
2) rury PVC 10 mb -18,945
1445 [KNNR 4/1692/5 [Potracenie za kazde 10m rurociagu dla préb szczelnosci, Dn 160-mm,
2) rury PVC 10 mb -19,495
1446 |[KNNR 4/1692/6  [Potracenie za kazde 10m rurociagu dla préb szczelnosci, Dn 200-mm,
2) rury PVC 10 mb -13,443
1447 [KNNR 4/1692/8  [Potracenie za kazde 10m dla prob szczelnosci, Dn 315-mm, rury PVC
2) 10 mb -19,600
1448 [KNNR 4/1612/1  [Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacji deszczowej, (rurociag 200-m)
Dn-do 150:mm odcinek 2,000
1449 [KNNR 4/1612/2  [Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacji deszczowej, (rurociag 200-m)
Dn-200-mm odcinek 5,000
1450 [KNNR 4/1612/4  [Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacji deszczowej, (rurociag 200-m)
Dn-315'mm odcinek 1,000
1451 |KNNR 4/1691/4  |Potracenie za kazde 10m plukania przewodow, Dn 110-mm 10 mb -18,945
1452 |KNNR 4/1691/5 |Potracenie za kazde 10m plukania przewodow, Dn 160-mm 10 mb -19,495
1453 |[KNNR 4/1691/6  [Potracenie za kazde 10m ptukania przewoddw, Dn 200-mm 10 mb -13,443
1454  |KNNR 4/1691/8  |Potracenie za kazde 10m plukania przewodow, Dn 315-mm 10 mb -19,600
1455 |KNNR 1/214/2 (3) |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw,
wykopow obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm,
kategoria gruntu llI-IV - przyjeto 85% mechanicznie
Krotno$¢=0,85 m3 302,129
14.56  [KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych,
gtebokos¢ do 3,0:m, kategoria gruntu llI-IV - przyjeto 15% recznie
Krotno$¢=0,15 m3 302,129
1457  |KNNR 1/215/1 (3) |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,
odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu I-ll - ziemia do nasypu przy
ogrodzeniu m3 10,350
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14.58  [KNNR 1/215/3 (3) [Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,

za kazde rozpoczete 10-m odlegtosci 10-30-m, kategoria gruntu I-I1l

Krotno$¢=2 m3 10,350
14.59  [KNNR 1/206/4 (4) [Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam.

samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,

koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 74-kW, samochéd

5-10-t - wywdz ziemi na 5 km m3 291,779
14.60 [KNNR 1/208/2 (2) [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km

odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,

drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd

5-10-t - za dalsze 4 km wywozu

Krotno$¢=4 m3 291,779
15 Element DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
151 Kalkulacja Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionym

indywidualna uzbrojeniem oraz oznaczenie armatury za pomocg tabliczek

oznaczeniowych, inwentaryzacji geodezyjnej kp! 1,000
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Kosztorys inwestorski

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Cena jedn. | Warto$¢ netto
Kosztorys PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
PUNKTU SELEKTYWNEJ

ZBIORKI ODPADOW
KOMUINALNYCH W POSADZY

1 Element DEMONTAZE/ ROZBIORKI,
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 231/810/5  |Rozebranie nawierzchni, z betonu,
mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni
12-cm - grubo$¢ catkowita 20 ¢cm m2 136,344 43,50 5930,96

1.2 KNR 231/810/6  |Rozebranie nawierzchni, z betonu,
mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1-cm grubosci nawierzchni -
za dalsze 8 cm grubosci m2 136,344 2,72 370,86

1.3 KNR 231/810/5  |Rozebranie nawierzchni, z betonu,
mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni
12-cm - grubo$¢ catkowita 7,5 cm m2 832,603 43,50 36 218,23

1.4 KNR 231/810/6  |Rozebranie nawierzchni, z betonu,
mechaniczne, potracenie za kazdy
nastepny 1-cm grubos$ci nawierzchni -
za45cm

Krotno$¢=4,5 m2 -832,603 12,20 -10 157,76

15 KNR 231/803/3  |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos$¢ nawierzchni 3-cm -
nawierzchnia grubo$ci 7,5 cm m2 832,603 15,06 12 539,00

1.6 KNR 231/803/4  |Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm - za 4,5
cm

Krotno$é=4,5 m2 832,603 11,03 9 183,61

1.7 KNR 404/506/4  |Rozebranie pokrycia dachowego z
blachy, blacha nie nadajacej sie do
uzytku - pokrycie m2 851,000 3,23 2748,73

1.8 KNR 404/506/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z
blachy, blacha nie nadajacej sie do
uzytku - rynny m 91,250 3,60 328,50

1.9 KNR 404/506/6  |Rozebranie pokrycia dachowego z
blachy, blacha nie nadajacej sie do
uzytku - rury m 20,800 3,96 82,37

110 KNR 404/803/1  |Rozebranie konstrukcji dachowych z
elementow stalowych, oraz stropu nad
kondygnacja | m2 775,810 29,69 23 033,80

1.11 KNR 404/810/3  |Przecinanie poprzeczne palnikiem
tlenowym stalowych dwuteownikow
normalnych, wysokosci 160-180 mm -

odcigcie stupdw szt 36,000 42,06 1514,16
112 KNR 401/354/7  |Wykucie z muru, oscieznic stalowych

drzwiowych, powierzchnia do 2:m2 szt 12,000 56,80 681,60
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1.13

KNR 401/354/8

Wykucie z muru, o$cieznic stalowych
drzwiowych, powierzchnia ponad 2:m2

m2

17,971

30,19

542,54

1.14

KNR 401/354/7

Wykucie z muru, o$cieznic stalowych
okiennych, powierzchnia do 2:m2

szt

1,000

56,80

56,80

1.15

KNR 401/354/8

Wykucie z muru, o$cieznic stalowych
okiennych, powierzchnia ponad 2:m2

m2

105,040

30,19

3171,16

1.16

KNR 404/305/2

Rozebranie schodéw zelbetowych, plyta
gruboscido 15 cm

m3

4,419

382,57

1690,58

117

KNR 404/602/1

Burzenie komina z cegly na zaprawie
cementowej przy uzyciu miotow
pneumatycznych, mury ponad terenem,
wysokoéci do 4m, z cegly zwyklej

m3

11,600

210,58

244273

1.18

KNR 404/602/1

Burzenie muréw z cegty na zaprawie
cementowej przy uzyciu miotow
pneumatycznych, mury ponad terenem,
wysokoéci do 4m, z cegly zwyklej

m3

227,242

210,58

47 852,62

1.19

KNR 404/602/7

Burzenie przy uzyciu mtotow
pneumatycznych, posadzki

m2

519,300

40,02

20782,39

1.20

KNR 231/802/7

Rozebranie podbudowy, z kruszywa
kamiennego mechanicznie, grubo$¢
podbudowy 15-cm - grubo$c 18 cm -
krotno$¢ do pozycji 1,2
Krotnos¢=1,2

m2

519,300

10,37

5385,14

1.21

KNR 404/604/3

Burzenie konstrukcji zelbetowych
(8ciany, tfawy, stopy fundamentowe,
filary) przy uzyciu mtotow
pneumatycznych, zbrojone normainie,
grubosci 30-40 cm

m3

31,932

563,12

17 981,55

1.22

AT 3/101/1

Roboty remontowe, nawierzchnie
bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ do 5-cm

m

87,400

8,23

719,30

1.23

AT 3/101/4

Roboty remontowe, nawierzchnie
betonowe niespekane, cigcie na
gteboko$¢ 6-cm - taczna grubos¢
podbudowy betonowej 13 cm

87,400

10,39

908,09

1.24

AT 3/101/5

Roboty remontowe, nawierzchnie
betonowe niespekane, ciecie za kazdy
dalszy 1-cm - za dalsze 7 cm grubo$ci
ciecia

Krotno$c=7

87,400

5,30

463,22

1.25

KNR 225/307/3

Ogrodzenia z siatki na stupkach
stalowych i zelbetowych, rozebranie, na
stupkach metalowych obetonowanych

m2

31,500

19,07

600,71

1.26

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie wykopu (odkopanie)
studzienek kanalizacji deszczowe i
demontaz studzienek oraz zasypanie
dotéw ziemig wraz z ubiciem

szt

3,000

53,93

161,79

1.27

KNR 404/1102/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
przy mechanicznym zatadunku i
recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na odlegto$¢
1 km - wywbéz na 5 km

m3

577,153

43,98

25383,19
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1.28

KNR 404/1102/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
przy mechanicznym zatadunku i
recznym wytadunku, transport
samochodem ciezarowym na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km - za
dalsze 4 km wywozu

Krotno$¢=4

m3

557,153

10,82

6 028,40

1.29

Kalkulacja
indywidualna

Demontaz instalacji sanitarnych
wod-kan i ¢.0. z budynku, wywiezienie i
utylizacja osprzetu, rur itp.

kpl

1,000

1150,46

1150,46

Razem DEMONTAZE/ ROZBIORKI, ROBOTY PRZYGO

TOWAWCZE

21779473

Element

BUDYNEK
TECHNICZNO-MAGAZYNOWY Z
WIATA STALOWA

21

KNR 231/113/1

Podbudowy z gruntu stabilizowanego,
wykonywane recznie, stabilizacja
spoiwem hydraulicznym

m2

201,500

39,22

7902,83

2.2

KNR 911/101/1 (2)

Wzmacnianie podtoza gruntowego
geosiatkami i geowtdkninami, na
gruntach o umiarkowanej no$no$ci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina

m2

207,200

12,84

2 660,45

2.3

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, kliniec o frakgji
4-31,5 mm, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8-cm -
warstwa grubosci 30 cm - krotnos¢ do
pozycji 3,75

Krotno$¢=3,75

m2

201,500

82,03

16 529,05

24

KNR 202/1101/1
(4)

Podktady, betonowe na podiozu
gruntowym, beton podawany pompa,
zwykly - warstwa chudego betonu B-15
grub. 10 cm

Krotno$¢=0,83

m3

18,463

343,15

6 335,58

25

KNR 202/602/5

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe
poziome wykonywane na zimno, masa
bitumiczna 2-sktadnikowa, 1-warstwa -
hydroizolacja

m2

184,633

10,61

1958,96

26

KNR 202/205/2 (2)

Plyty fundamentowe zelbetowe, zebra i
wzmocnienia na plytach, beton
podawany pompa C30/37 F150

m3

47,162

615,46

29 026,32

2.7

KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8:-mm

0,085

6617,91

562,52

2.8

KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 12:-mm

3,926

6617,91

25 981,91

29

KNR 728/104/1

Osadzenie kotew fundamentowych w
gotowych otworach, (zestaw = 4szt.)
gleboko$¢ do 40 cm (taczna ilos¢ 96 szt)

zestaw

24,000

183,64

4 407,36

2.10

KNR 202/616/2

Izolacje z folii izolacyjno-budowlanej
PCV grub. 0,5 mm, izolacja pozioma,
2-warstwy

m2

37,400

10,44

390,46
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211

KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
plyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1-warstwa - styropian XPS 200 grub. 15
cm

m2

37,400

108,06

4041 44

212

KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
plyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1-warstwa - styropian XPS 200 grub. 5
cm

m2

37,400

38,34

1433,92

213

KNR 202/616/2

Izolacje z folii izolacyjno-budowlanej
zbrojonej PCV grub. 0,5 mm, izolacja
pozioma, 2-warstwy

m2

37,400

10,44

390,46

214

KNR 202/1101/2
(4)

Wylewka betonowa zbrojona grub. 5
cm, beton podawany pompa, zwykly
B20

m3

1,870

404,31

756,06

2.15

KNR 202/1106/7

Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
stalowq z drutu Fi 3 mm o oczkach
15x15 cm

m2

37,400

6,70

250,58

2.16

KNR 202/1117/1

Posadzki z zywicy poliuretanowej,
dwukomponentowej, elastycznej w
kolorze RAL 7035

m2

14,867

40,58

603,30

217

KNR 12/1118/1

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych
uktadanych na klej, przygotowanie
podioza

m2

20,000

21,04

420,80

2.18

KNR 12/1118/10

Posadzki ptytkowe gresowe uktadane
na klej, ptytki 59,7x59,7-cm, metoda
zwykta

m2

19,280

161,50

3 113,72

2.19

KNR 12/1120/2

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych
na klej - z przycinaniem plytek, ptytki
20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda
zwykla

38,427

30,88

1186,63

2.20

KNR 202/1217/5

Obramienia z katownika - profil
aluminiowy 12x12x2-mm dla osadzenia
wycieraczki

3,600

46,20

166,32

2.21

KNR 202/1219/3

Wycieraczki do obuwia - mata
aluminiowa o wym. 120x60 cm

szt

1,000

864,30

864,30

2.22

KNR 12/829/10

Licowanie $cian ptytkami 29,7x59,7 na
klej, metoda zwykia - plytki biate,
powierzchnia matowa

m2

77,734

162,06

12 597,57

2.23

NNRNKB
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie
poziome, preparatem gruntujacym do
powierzchni gipsowych

m2

34,400

5,06

174,06

2.24

NNRNKB
2021113412 (1)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie
pionowe, preparatem gruntujgcym do
powierzchni gipsowych

m2

93,960

5,91

565,30

2.25

KNR 202/1505/1

Malowanie farbami lateksowymi
wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne

m2

128,360

13,02

1671,25

2.26

KNR 202/603/5

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, masa bitumiczna 2-sktadnikowa,
1-warstwa

m2

11,010

12,01

132,23
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2.27

KNR 202/609/8 (1)

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
ptyt styropianowych, izolacje pionowe ze
styropianu EPS 100 Hydro Plus grub. 10
cm

m2

5,205

96,19

500,67

2.28

KNR 21/4002/24
(2)

Konstrukcje szkieletowe, podwaliny
§cian, szeroko$¢ 150-160-mm, Sciany
fundamentowe - w nakladch M w
miejsce desek struganych przyjac
krawedziaki iglaste wymiarowe
nasycone w ilosci 0,0088 m3/mb

mb

32,870

63,23

2078,37

2.29

KNR 202/407/5

Stupy o dtugo$ci ponad 2-m, przekrd;
poprzeczny drewna do 180-cm2

m3

1,688

2 906,89

4 906,83

2.30

KNR 21/4005/8

Stropy drewniane, belki podporowe,
szeroko$¢ do 160-mm - w naktadach M
w miejsce desek iglastych struganych
przyja¢ krawedziaki iglaste wymiarowe
nasycone klasa Il w ilosci 0,00704
m3/mb

mb

28,880

37,60

1085,89

2.31

KNR 21/4005/1

Stropy drewniane, belki stropowe,
szeroko$¢ do 160-mm - w naktadach M
w miejsce desek iglastych struganych
przyjac¢ krawedziaki iglaste wymiarowe
nasycone kl. Il wilosci 0,0088 m3/mb

mb

74,840

41,79

3 127,56

2.32

KNR 21/4003/16

Konstrukcje szkieletowe, nadproza
skrzynkowe, wysoko$¢ 150-160-mm

mb

42,160

101,48

4 278,40

2.33

KNR 21/4002/8

Konstrukcje szkieletowe, oczepy
pojedyncze, szeroko$¢ 150-160-mm - w
nakladach M w miejsce desek iglastych
struganych przyja¢ krawedziaki iglaste
wymiarowe nasycone Kl. Il w iloSci
0,0088 m3/mb

mb

34,700

38,27

1327,97

2.34

KNR 15/526/2

Osadzenie wylazu strychowego o
wymiarach 60x130 cm

szt

1,000

848,41

848,41

2.35

KNR 19/1022/5 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez
obrobki obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do
1,0:-m2, osadzanie na kotwach

m2

0,960

727,50

698,40

2.36

KNR 19/1022/8 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez
obrobki obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
1,5°'m2, osadzanie na kotwach

m2

4,320

676,74

292352

2.37

KNR 19/1024/7 (1)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe,
osadzanie na kotwach, zewnetrzne
termoizolacyjne

m2

6,614

1149,30

760147

2.38

KNR 19/1024/8 (1)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
osadzanie na kotwach, zewnetrzne
termoizolacyjne

m2

7,322

1156,04

8 464,52

2.39

KNNR 2/1104/2

Oscieznice drewniane regulowane
kompletne zg.z PT

m2

8,280

339,74

2 813,05

240

KNNR 2/1103/1

Skrzydta drzwiowe wewngtrzne
fabrycznie wykonczone, peine,
kompletne zg.z PT

m2

5,400

340,92

1.840,97
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241

KNNR 2/1103/1

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne
fabrycznie wykonczone, petne z
otworami wentylacyjnymi kompletne
z9.z PT

m2

1,800

375,34

675,61

242

KNR 202/129/1

Obsadzenie prefabrykowanych
podokiennikéw o dtugosci 0,9-m -
komorowe z PCV, z zakoriczeniami
systemowymi w kolorze parapetu

szt

1,000

119,75

119,75

243

KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych
podokiennikéw o dtugosci 1,30-m -
komorowe z PCV, z zakoriczeniami
systemowymi

szt

3,000

161,44

484,32

244

NNRNKB
202/54111

Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do
25-cm - parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej grub. 0,75 mm malowane;
proszkowo na kolor grafitowy, z
zakonczeniami systemowymi
montowane na podktadkach ze
styroduru oraz 2 warstwach folii
budowlanej zbrojone;j - do naktadéw R
wspétczynnik 1,3

R= 1,000"1,3=1,300

M =1,000

S=1,000

m2

1,200

368,13

441,76

245

KNR 21/4004/3

Poszycie stropdw i $cian szkieletowych
z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm

m2

189,492

20,91

3 962,28

246

KNR 21/4004/6 (2)

Poszycie $cian i stropdw szkieletowych
z ptyt OSB grub. 1,5 cm

m2

325,884

32,75

10672,70

247

KNR 15/517/1

UloZenie pod ociepleniem stropu ekranu
zabezpieczajacego z folii paroizolacyjne;
wzmocnionej

m2

37,508

13,39

502,23

248

KNR 15/517/1

UtoZenie ekranu zabezpieczajacego z
folii paroizolacyjnej

m2

207,529

8,67

1799,28

249

KNR 202/410/4

Podkonstrukcja grub. 2 cm - szczelina
wentylacyjna

m2

135,926

28,10

3819,52

250

KNR 15/517/1

UtoZenie membrany
paroprzepuszczalnej

m2

135,926

8,67

1178,48

2.51

KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej, pozioma z ptyt
ukfadanych na sucho, 1-warstwa grub.
16 cm

m2

37,508

39,95

1498,44

2.52

KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej, pionowa z pyt
ukfadanych na sucho grub. 16 cm

m2

143,955

34,10

4 908,87

253

KNR 202/616/4

Montaz strukturalej maty separacyjnej,
1-warstwa

m2

135,926

11,18

1519,65

2.54

KNR 205/1007/1

Lekka obudowa Scian ostonowych z
blach stalowych fatdowanych
montowana metoda tradycyjna, bez
ocieplenia - blacha trapezowa
powlekana T8 grub. 0,5 mm

m2

135,926

110,12

14 968,17
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2.55

NNRNKB
202/54111

Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej grub. 0,7 mm, szeroko$¢ w
rozwinigciu do 25-cm - obrébka wokot
okien i drzwi - kolor szary RAL 9007

m2

9,488

195,43

1854,24

2.56

KNR 15/522/2

Pokrycie dachéw blachami trapezowymi,
powlekanymi, T-40 grub. 0,7 mm

m2

194,700

122,42

2383517

2.57

KNR 202/506/6 (2)

Kominki wentylacyjne Fi 125 mm z
blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze pokrycia

szt

2,000

331,16

662,32

2.58

NNRNKB
202/541/2

Obrébki blacharskie z blachy
powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm, w kolorze pokrycia
dachowego

m2

23,301

164,09

3 823,46

2.59

KNR 202/508/4 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej
grub. 0,7 mm, powlekanej, kolor RAL
7016 mat, pétokragte o Srednicy 15-cm

15,000

79,91

1198,65

2.60

KNR 202/510/2 (2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej
grub. 0,7 mm powlekanej, kolor RAL
7016, rury spustowe okragte o $rednicy
10-cm

7,400

86,58

640,69

2.61

KNNR 4/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o
potaczeniu weiskowym, Fi-110-mm na
rurach spustowych

szt

2,000

139,34

278,68

2.62

KNR 202/2003/2

Scianki dziatowe GR z piyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
2-stronne, 1-warstwowo, 100-01

m2

21,773

155,60

432148

263

KNR 202/2004/2

Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych
pojedynczych,obudowa elementu
montazowego miski ustepowe;,
1-warstwowa, 100-01 - piyty
wodoodporne

m2

3,242

145,15

470,58

2.64

KNR 202/2004/5

Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych,
belki i podciagi, 1-warstwowa, 55-01 -
obudowa rur wentylacyjnych

m2

0,480

130,67

62,72

2.65

KNR 217/138/1 (1)

Kratki wentylacyjne do przewoddow
stalowych i aluminiowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3,000

64,75

194,25

2.66

KNR 217/119/2

Przewody wentylacyjne z blachy
aluminiowej, kotowe, typ B/l - udziat
ksztattek do 35%, Fi 125-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

0,012

138,46

1,66

2.67

KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej, pionowa z pyt
uktadanych na sucho

m2

21,773

28,73

797,92

2.68

KNR 15/517/1

UtoZenie ekranu zabezpieczajacego z
folii izolacyjno-budowlanej zbrojonej gr.
0,5 mm - dwie warstwy z przesunieciem
zaktadéw

Krotno$¢=2

m2

37,508

18,18

681,90

2.69

KNR 21/4007/3 (1)

Podioga, z plyt OSB grub. 1,5 ¢cm

m2

37,508

32,03

1201,38

2.70

KNR 205/101/1

Hale typu lekkiego, stupy o masie do
1,0-t - stupy Ss-1, Ss-2 i Ss-3

1,352

1607,64

2173,53
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2.71 KNR 205/102/4  |Hale typu lekkiego, ptatwie z
ksztattownikdw - ptatwie Ps-1 i Ps-2 t 1,193 1 599,61 1 908,33
2.72 KNR 205/102/6  |Hale typu lekkiego, stezenia dachéw -
stezenia potaciowe Spp-2 t 0,060 4 591,62 275,50
2.73 KNR 205/101/6  [Hale typu lekkiego, rygle ram Rs-1,
Rs-1*, Rs-2 i Rs-2* t 1,014 3219,46 3 264,53
2.74 Kalkulacja Dostawa elementéw konstrukcyjnych
indywidualna wiaty ze stali $235, zabezpieczonych
zg.z PT (elementy wykonane i
montowane zgodnie z rysunkami PT
konstrukgji) t 3,618 9450,00 34 190,10
2.75 KNR 202/205/1 (2)|Rampa Zelbetowe najazdowa, beton
podawany pompg B25 m3 0,900 338,41 304,57
2.76 KNR 202/218/1 (2)|Schody zelbetowe, stopnie betonowe
zewngtrzne i wewnetrzne na gotowym
podtozu, beton podawany pompg B25  |m3 0,520 1119,86 582,33
2.77 KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie siatkq stalowa z
drutu Fi 4 mm o oczkach 15x15 cm m2 10,000 8,65 86,50
2.78 KNR 202/1117/1  |Wykonczenie nawierzchni z zywicy
epoksydowej w kolorze szarym m2 197,489 40,58 8014,10
Razem BUDYNEK TECHNICZNO-MAGAZYNOWY Z WIATA STALOWA 303 985,06
3 Element WYPOSAZENIE BUDYNKU
3.1 Kalkulacja Dostawa i montaz lustra wklejanego o
indywidualna wym. 60x120 cm m2 0,720 210,00 151,20
3.2 Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na papier
indywidualna toaletowy wykonanego z tworzywa ABS
w kolorze biatym z ozdobnym okienkiem |szt 1,000 148,52 148,52
3.3 Kalkulacja Dostawa i montaz szczotki WC w
indywidualna obudowie metalowej chromowane; szt 1,000 126,57 126,57
34 Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika na reczniki
indywidualna papierowe jednorazowe, z tworzywa
ABS w kolorze biatym, na max. 500 szt
recznikdw szt 2,000 119,70 239,40
3.5 Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydfa w
indywidualna ptynie o poj. 800 ml wykonanego z
tworzywa ABS w kolorze bialym szt 2,000 148,52 297,04
3.6 Kalkulacja Dostawa i montaz szafki ubraniowej w
indywidualna pomieszczeniu socjalnym, wykonanej z
blachy stalowej lakierowanej proszkowo,
z otworami wentylacyjnymi,
wyposazenie zg.z PT szt 2,000 687,75 1 375,50
3.7 Kalkulacja Dostawa i montaz plyty elekirycznej z
indywidualna dwoma polami grzejnymi o wym.
29x3,5x52 cm szt 1,000 494,27 494,27
3.8 Kalkulacja Dostawa i montaz szafy o wym. 120x60
indywidualna cmiwys. 200 cm szt 1,000 990,26 990,26
3.9 Kalkulacja Dostawa i montaz aneksu kuchennego
indywidualna o dtugosci 170 cm, gtebokos¢ oraz
wysokos$¢ standardowa wykonanego
z9.zPT kpl 1,000 1785,00 1785,00
3.10 Kalkulacja Dostawa stotu o wymiarach blatu 70x70
indywidualna cm szt 1,000 673,53 673,53
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3.1 Kalkulacja Dostawa krzeset o konstrukcji metalowej
indywidualna chromowanej, siedzisko i oparcie
drewniane tapicerowane szt 2,000 303,05 606,10
3.12 Kalkulacja Dostawa biurka komputerowego o wym.
indywidualna 150x70 cm wys. 77 cm szt 1,000 396,90 396,90
3.13 Kalkulacja Dostawa reczny wozek paletowy
indywidualna (udzwig 2500 kg, dtugos¢ widet: 1150
mm, rolki przy widtach:podwdjne rolki
poliuretanowe, kota przy dyszlu: guma,
szerokos¢ zew. widet: 550 mm,
wysokos$¢ podnoszenia: 200 mm), szt 1,000 1418,55 1418,55
3.14 Kalkulacja Dostawa przyczepki towarowej
indywidualna montowanej na hak samochodu do
przewozu odpaddw o wiekszych
gabarytach/ wigkszej ilosci (- wymiary:
400x150x170, dwuosiowa - 0$ skretne
2x750 kg do 1500 kg trzymatosci,
zaczep
1400 kg z linka zrywu, zakryta
plandeka), szt 1,000 5982,90 5982,90
3.15 Kalkulacja Dostawa 1 x blat stalowy, diugos¢ 2 mb,
indywidualna szt 1,000 684,60 684,60
3.16 Kalkulacja Dostawa blat drewniany, grubo$¢ 6 cm,
indywidualna szt 1,000 569,10 569,10
3.17 Kalkulacja Dostawa stelaz blatu stalowy,
indywidualna szt 1,000 262,50 262,50
3.18 Kalkulacja Dostawa krzesto 2 szt. obrotowe,
indywidualna szt 2 598,50 1197,00
3.19 Kalkulacja Dostawa wiertarka (moc min. 350 W,
indywidualna moment obrotowy min. 12,3 Nm), szt 1,000 609,00 609,00
3.20 Kalkulacja Dostawa wiertarka udarowa (elektryczne
indywidualna zasilanie, moc min. 550 W, predko$¢
obrotowa min. 0/2700 rpm), szt 1,000 777,00 777,00
3.21 Kalkulacja Dostawa wkretarka akumulatorowa
indywidualna (min. 2 biegi, max moment obrotowy:
min. 30 Nm, zasilanie akumulatorowe), szt 1,000 5982,90 5982,90
3.22 Kalkulacja Dostawa szlifierka kafowa
indywidualna akumulatorowa (18V, predko$¢ na biegu
jatowym: min 11000 obr./min., $rednica
tarczy: 115 mm, gwint wrzeciona: M14
standardowy), szt 1,000 266,70 266,70
3.23 Kalkulacja Dostawa urzadzenie wielofunkcyjne
indywidualna akumulatorowe (predko$¢ oscylacyjna
bez obcigzenia: 5000-20000 osc./min.,
kat oscylacji lewo/prawo: 1,4 st., silnik
bezszczotkowy), szt 1,000 478,80 478,80
3.24 Kalkulacja Dostawa klucz udarowy akumulatorowy
indywidualna (max moment obrotowy (wkrecanie
twarde): min. 650 Nm, predko$¢
obrotowa bez obcigzenia: 0-1.900
min-1, nominalna liczba udaréw: 0-2.100
min-1, Sruby M12-M20, system montazu
narzeci: chwyt zewnetrzny czworokatny
12", szt 1,000 1265,25 1265,25
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3.25 Kalkulacja Dostawa pita szablasta akumulatorowa
indywidualna (elektryczne zasilanie, moc: min. 1100
W, predkos¢ skokowa: 2700 1/min.,
dtugo$¢ skoku: 28 mm, uchwyt
brzeszczotu: uniwersalny 1/2 in), szt 1,000 474,60 474,60
3.26 Kalkulacja Dostawa nitownica akumulatorowa
indywidualna (dtugos¢ skoku:20.32 mm, maks. sita
ciaggnaca: min. 9000 N, zakres $rednic
nitow: 2.4-4.8 mm, Srednice koncowek:
24,3.2,4.0,4.8 mm), szt 1,000 404,25 404,25
3.27 Kalkulacja Dostawa pistolet malarski przenosny
indywidualna akumulatorowy (18V, pojemno$¢
zbiornika: min 1 litr). szt 1,000 889,35 889,35
3.28 Kalkulacja Dostawa tabliczek informacyjnych o
indywidualna treSci: Punkt przyjmowania rzeczy
uzywanych niestanowigcych odpadéw |szt 25 26,25 656,25
3.29 Kalkulacja Dostawa pojemniki / boksy w liczbie 10
indywidualna szt. 0,5m3 pojemnosci, szt 10 367,50 3675,00
3.30 Kalkulacja Dostawa blat drewniany szer. 60cm,
indywidualna dtugo$¢ 2 mb szt 1,000 779,10 779,10
3.31 Kalkulacja Dostawa nogi do blatu metalowe szer.
indywidualna 60cm, 4 szt. szt 1,000 262,50 262,50
3.32 Kalkulacja Dostawa tablicy roboczej (tablica
indywidualna narzedziowa warsztatowa metalowa z
mozliwoscig zawieszenia kluczy - 2 szt.
o wym. 80x40 wraz z wyposazeniem:
kuwetki, wieszaki, haki), szt 1,000 569,10 569,10
3.33 Kalkulacja Dostawa 2 szt. gasnica przewozna po
indywidualna 25 kg lub 20 dm3 $rodka gasniczego,
przeznaczona do gaszenia pozaréw z
grupy A,B,C, szt 2 1601,25 3202,50
3.34 Kalkulacja Dostawa gasnicy przeno$nej o
indywidualna skuteczno$ci gasniczej co najmniej 55A
i 138B kazda, 2 szt. szt 2 244125 4 882,50
3.35 Kalkulacja Dostawa 2 szt. kocdw gasniczych o
indywidualna wymiarach co najmniej 2 m x 33 szt 1,000 918,75 918,75
3.36 Kalkulacja Dostawa rekawic roboczych (1000 szt.),
indywidualna lateksowe jednorazowe szt 1000 0,11 110,00
3.37 Kalkulacja Dostawa okularéw ochronnych
indywidualna szt 5 26,25 131,25
3.38 Kalkulacja Dostawa kosza na $mieci
indywidualna szt 1,000 157,50 157,50
Razem WYPOSAZENIE BUDYNKU 43 891,24
4 Element SCIANA ZEWN ETRZNA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
4.1 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o
)] wysokoéci do 10-m, naktady
podstawowe m2 70,387 22,33 1571,74
4.2 KNR 202/208/5 (2)|Stupy zelbetowe prostokatne (pod
stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4:m,
obwdd do przekroju: 16-20m/m2, beton
podawany pompa B25 m3 1,630 1934,24 3152,81
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43

KNR 202/107/1

Sciany budynkéw
jednokondygnacyjnych, do 4.5-m, z
bloczkéw z betonu komérkowego
grubos¢ 24-cm

m2

61,338

122,06

7 486,92

44

KNR 202/126/5

Otwory w $cianach murowanych,
utozenie nadprozy prefabrykowanych
systemowych

1,080

49,61

53,58

45

KNR 19/1024/7 (1)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe,
osadzanie na kotwach, zewnetrzne,
termoizolacyjne, petne

m2

2,205

1149,30

2 534,21

4.6

KNR 202/801/2 (1)

Tynki zwykte wykonane mechanicznie,
$ciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8
kondygnacii

m2

70,387

20,02

1409,15

4.7

KNR 17/927/1

NatoZenie na podtoze gruntu, 1-a
warstwa

m2

68,182

6,88

469,09

48

DC 18/606/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
na uprzednio przygotowanym podtozu z
tynku silikatowo-silikonowego kolor
jasny szary, uziarnienie baranek gr. 1,0
mm

m2

66,555

36,19

2 408,63

49

DC 18/608/1 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
na uprzednio przygotowanym podtozu z
tynku cienkowarstwowego
mozaikowego akrylowego o strukturze
petnej (grubo$¢ ziarna 1,01 1,5 mm),
kolor grafit

m2

1,628

48,24

78,53

410

NNRNKB
202/54111

Obrdbki blacharskie z blachy
powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do
25-cm - kolor blachy RAL 7016
antracytowy, blacha grubos$ci 0,7 mm

m2

3,950

195,43

771,95

Razem SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

19 936,61

Element

OGRODZENIE

KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa ogrodzenia

0,148

392142

580,37

52

KNNR 1/209/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15:m3, grunt kategorii lll

m3

28,075

11,94

335,22

53

KNNR 1/212/2 (1)

Wykopy jamiste wykonywane na odkfad
koparkami podsiebiernymi, koparka
0,15-0,25-m3, gteboko$¢ do 3:m,
kategoria gruntu |l

m3

2,581

10,14

26,17

54

KNNR 1/205/4 (2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, lecz w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60-:m3, grunt kategorii -1l

m3

12,938

14,51

187,73

55

KNNR 1/406/2 (1)

Nasypy wykonywane koparkami
zgarniakowymi z bezposrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu,
kategoria gruntu IlI-IV

m3

10,350

14,71

152,25

56

KNNR 1/408/2

Zageszczanie nasypow, ubijakiem
mechanicznym, grunt spoisty kategorii
Il

m3

23,288

9,79

227,99
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5.7

KNR 202/1101/1
(4)

Podktady, betonowe na podtozu
gruntowym, beton podawany pompg,
zwykly B10

m3

0,428

378,08

161,82

58

KNR 202/1101/7
(3)

Podktady, z ubitych materiatow sypkich
na podfozu gruntowym, kruszywo
tamane o frakcji 31,5-63,0 mm

m3

5,955

207,11

1233,34

59

KNR 202/204/1 (2)

Stopy fundamentowe zelbetowe,
prostokatne o objetosci do 0.5-m3,
beton podawany pompa B25 (C20/25) -
pod stupki

m3

2,985

534,31

1594,92

5.10

KNR 202/204/2 (2)

Stopy fundamentowe zelbetowe,
prostokatne o objetosci do 1.5-m3,
beton podawany pompa B25 (C20/25)

m3

3,437

469,91

1615,08

5.1

KNR 202/202/1 (2)

Cokoét fundamentowy zelbetowy,
prostokatny, szeroko$¢ do 0.6:m, beton
podawany pompa B25 (C20/25)

m3

31,604

513,95

16 242,88

5.12

KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8:-mm

13,787

6617,91

9124113

5.13

KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 12:-mm

0,143

6617,91

946,36

5.14

KNR 202/1106/7

Dodatek za zbrojenie siatkg stalowg,
zgrzewang Fi 12 mm o oczkach15x15
cm - stopy BS-2 i cokét

m2

160,984

15,82

2 546,77

5.15

KNR 202/616/4

Dylatacja muru ogrodzeniowego -
cokotu D4 - w naktadach M bez papy

m2

0,700

5,05

3,54

5.16

DC 191/420/2 (1)

Wypetnienie spoin i szczelin
dylatacyjnych betonem polimerowym,
spoiny o grubosci 10mm

5,600

12,32

68,99

5.17

KNR 231/401/4

Rowki pod krawezniki i tawy
kraweznikowe, 30x30-cm, grunt
kategorii ll-IV pod tawe o wymiarach
50x22 cm - krotno$c do pozyciji 1,22
Krotno§¢=1,22

10,660

14,67

156,38

5.18

KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z
oporem - beton B25 (C20/25)

m3

1,386

681,89

945,10

5.19

KNR 231/403/2

Krawezniki betonowe, wystajace
20x30-cm uktadane na ptasko

10,660

48,54

517,44

520

KNR 202/1802/3

Ogrodzenia panelowe systemowe na
stupkach stalowych obsadzonych w
gniazdach stép i cokotow, (rozstaw
2,59:m), wysoko$¢ 1.63-m, stupki z
profilu zamknietego 60x60x1,5-mm
zakonczone kapturkiem, mocowanie
paneli obejmami systemowymi - cato$é
w kolorze antracytowym

140,370

149,49

20 983,91

5.21

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz bramy przesuwne;
przemystowej automatycznej kompletnej
o wym. 1000x163 cm, samonosnej,
wysiegnikowo zawieszonej nad
wjazdem, kompletnej z akcesoriami
umozliwijacymi poprawng eksploatacie,
zestaw z zg. z PT, kolor pdtmat RAL
7016

kpl

1,000

18 900,00

18 900,00
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5.22

KNR 202/1808/4

Furtka na stupkach stalowych 60x40
mm gr. cianki 1,5 mm o szerokosci
0.9'm iwysokosci 1.63-m w kolorze
antracytowym

kpl

1,000

1839,90

1839,90

Razem OGRODZENIE

160 507,29

Element

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ

6.1

KNNR 1/112/2

Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach ziemnych,
koryta pod nawierzchnig zjazdu

0,006

2 330,10

13,98

6.2

KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zageszczanie podioza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny

m2

55,700

1,15 64,06

6.3

KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopdw obiektowych, spycharki,
grubo$¢ w stanie luznym 30-cm,
kategoria gruntu lll-IV - ziemia z
wykopdw

m3

11,140

6,40 71,30

6.4

KNNR 6/111/1 (1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego,
cementem 20-kg/m2, warstwa po
zageszczeniu 10-cm - warstwa grubo$ci
20 cm - wspotczynnik do pozycji 2
Krotno$¢=2

m2

55,700

49,82

277497

6.5

KNR 911/101/2 (2)

Wzmacnianie podtoza gruntowego
geosiatkami i geowtdkninami, na
gruntach o umiarkowanej no$no$ci,
sposobem recznym, geowtdknina o
gramaturze 300g

m2

55,700

8,14 453,40

6.6

KNNR 6/113/3

Podbudowy z kruszyw tamanych,
warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm
- kruszywo o frakcji 31,5-63 mm

m2

55,700

30,22

1683,25

6.7

KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw famanych,
warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
- kruszywo o frakcji 0-31,5 mm - grubo$¢
podbudowy 20 cm - wspdiczynnik do
pozycji 1,333

Krotno$¢=1,333

m2

55,700

26,18

1458,23

6.8

KNNR 6/109/1

Podbudowy z betonu asfaltowego
AC16P, warstwa po zageszczeniu
10-cm - warstwa grubosci 7 cm -
wspdtczynnik do pozycji 0,7
Krotno$¢=0,7

m2

55,700

36,22

201745

6.9

KNR 231/308/1

Nawierzchnie z betonu asfaltowego,
warstwa wigzaca z betonu AC 16W,
grubosci 12-cm - grubosci 6 cm -
wspdtczynnik do pozycji 0,5
Krotno$¢=0,5

m2

55,700

35,28

1965,10

6.10

KNR 231/308/3

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC
12,8S, warstwa $cieralna, grubo$ci 5-cm

m2

55,700

43,16

2 404,01

Razem ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

12 905,75

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055E12)

strona nr: 31




Nr

Podstawa

Opis robot
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Cena jedn.

Wartos¢ netto

Element

PLAC MANEWROWY

KNNR 1/215/1 (1)

Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych uprzednio odspojonych,
odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu I-Ill
- przesuniecie materiatu na podbudowe
pod nawierzchnig z rozScieleniem na
50% powierzchni placu

m3

134,770

1,00

134,77

7.2

KNNR 1/409/8 (3)

Zageszczenie nasypow walcami,
samojezdnymi wibracyjnymi, grunt
spoisty kategorii Il

m3

134,770

3,26

439,35

7.3

KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
15-cm - warstwa grubosci 20 cm

m2

1.347,700

18,93

25 511,96

74

KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne,
dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci podbudowy - za dalsze 5 cm
grubosci podbudowy

Krotno$¢=5

m2

1347,700

0,88

1185,98

75

KNR 911/101/1 (2)

Wzmacnianie podtoza gruntowego
geosiatkami i geowtdkninami, na
gruntach o umiarkowanej no$no$ci,
sposobem mechanicznym, geowtoknina
o gramaturze 300g - dwie warstwy : pod
i nad geokratg

Krotno$¢=2

m2

1347,700

25,69

34 622,41

76

KNR 911/102/4 (1)

Wzmacnianie podtoza gruntowego
geokratami, wysoko$¢ uktadanej
geokraty 20-cm, kruszywo famane o
frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna
podbudowy

m2

1347,700

32,91

44 352,81

7.7

KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw famanych,
warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
- kruszywo o frakcji 8-31,5 mm, grubo$¢
warstwy gornej 20 cm - wspotczynnik do
pozycji 1,333

Krotno$¢=1,333

m2

1347,700

26,18

35282,79

7.8

KNNR 6/105/4

Warstwy podsypkowe, podsypka z
kruszywa tfamanego o frakcji 0-31,5 mm,
zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5-cm

m2

1347,700

418

5633,39

79

KNR 231/308/1

Nawierzchnie z betonu asfaltowego
AC16W, warstwa dolna, grubosci 12-cm
- warstwa grubosci 8 cm

m2

1347,700

70,52

95 039,80

7.10

KNR 231/308/2

Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna,
potracenie za kazdy dalszy 1-cm - za 4
cm

Krotno$¢=4

m2

-1347,700

20,38

-27 466,13

711

KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowej AC 12,8S, warstwa
asfaltowa cieralna, grubosci 3-cm -
warstwa o grubosci 4 cm

m2

1347,700

30,74

41 428,30
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712

KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych AC 12,8S,
warstwa asfaltowa Scieralna, potracenie
za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy

m2

-1347,700

10,23

-13 786,97

7.13

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz wagi stacjonarnej
najazdowej, elektronicznej o wymiarach
3x8m i no$nosci 40t.

szt

1

40 425,00

40 425,00

Razem PLAC MANEWROWY

282 803,46

Element

ZIELEN

KNR 221/202/2

Reczne przekopanie gleby w gruncie
kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt
zadarniony

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

10,500

9,02

94,71

8.2

KNR 221/101/1

Oczyszczenie terenu, zebranie i
ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

6,800

108,49

737,73

8.3

KNR 221/101/4

Oczyszczenie terenu, wywiezienie
zanieczyszczef samochodami do
1,0-km - wywdz na 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

6,800

71,55

486,54

8.4

KNR 221/101/5

Oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen
samochodami dalsze 0,5-km - za dalsze
4 km wywozu

R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8

m3

6,800

11,97

81,40

8.5

KNR 221/218/2

Roz&cielenie ziemi urodzajnej, teren
ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

2,100

57,33

120,39

8.6

KNR 221/218/4

Rozscielenie ziemi urodzajnej, na
skarpach o nachyleniu do 1:1, recznie z
przerzutem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

11,500

43,26

497,49

8.7

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa ziemi urodzajnej ( w naktadach
M ziemia w ilosci 1,1 m3/m3)

m3

13,600

80,85

1099,56

8.8

KNR 221/401/5

Wykonanie trawnikéw dywanowych
siewem, z nawozeniem, kategoria
gruntu Il - dwukrotnie

R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=2

m2

10,500

17,51

183,86

8.9

KNP 13/1240/1 (1)

Przykrycie nasion traw, grabiami, teren
ptaski

m2

10,500

0,64

6,72

8.10

KNP 13/1241/2 (1)

Ubicie obsianego terenu, wat reczny,
teren plaski

m2

10,500

0,05

0,53

8.11

KNR 221/402/5

Wykonanie trawnikéw dywanowych
siewem na skarpach przy uprawie
recznej, z nawozeniem, kategoria gruntu
1l - dwukrotnie

R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=2

m2

57,500

36,72

211140

8.12

KNP 13/1240/1 (2)

Przykrycie nasion traw, grabiami, skarpy
0 nachyleniu 1:1

m2

57,500

0,94

54,05

8.13

KNP 13/124112 (2)

Ubicie obsianego terenu, wat reczny,
skarpy o nachyleniu 1:1

m2

57,500

0,08

4,60

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055E12)

strona nr: 33



Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢ netto

8.14

KNR 221/302/10
(1)

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych
form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kategorii lll, z zaprawg dotéw do
potowy gtebokosci, Srednica i glebokos¢
dotéw 1/0,7, ziemia urodzajna (humus) -
krzewy niskie zywotnika zachodniego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

15,000

128,75

1931,25

Razem ZIELEN

7410,23

Element

PRZYLACZ WODOCIAGOWY

KNR 401/208/3

Przebicie otworéw w elementach z
betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos¢ do 30-cm

szt

1,000

51,41

51,41

9.2

KNR 219/217/1

Przejcia wodociagu przez przeszkody
budowlane - $ciany z betonu zwirowego,
grubo$ci 25-cm, dla przylaczy
wodociggowych o Dn 32:mm, rura
ostonowa PP Dn 63-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

275,51

275,51

9.3

Kalkulacja
indywidualna

Uszczelnienie przejscia przez Sciane
fundamentowg rurg ostonowa i
przewodowg zg.z PT

szt

1,000

262,50

262,50

94

KNNR 1/209/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,25:m3, grunt kategorii lll

m3

2,520

9,28

23,39

9.5

KNNR 4/1411/1

Podfoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm -
piasek

m3

0,180

157,65

28,38

9.6

KNNR 4/1411/3

Podfoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm -
obsypkai nadsypka nad rurociggiem

m3

0,358

144,79

51,83

9.7

KNNR 4/1009/1
(1)

Montaz rurociggdéw z rur
polietylenowych PE, Fi-32:mm

2,000

16,72

33,44

9.8

KNR 219/2191

Oznakowanie trasy wodociggu
utozonego w ziemi tadma z tworzywa
sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m

2,000

0,90

1,80

9.9

KNR 219/134/1

Oznakowanie trasy wodociagu, na
murze
R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

1,000

33,54

33,54

9.10

KNR 218/902/1

Nasady rurowe (opaski) na istniejacych
rurociggach

szt

1,000

1464,21

1464,21

9.11

KNR 218/907/1

Przytacze wodociggowe z rur
ci$nieniowych PE HD 100-RC SDR 11
PN16 taczonych metodg zgrzewania,
Fi-32:mm

2,000

48,38

96,76

9.12

KNNR 4/1110/1
(1)

Zasuwa odcinajaca klinowa z obudowg
montowane na rurociggach PE, Fi
32:mm

kpl

1,000

829,66

829,66

9.13

KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopow obiektowych, spycharki,
grubo$¢ w stanie luznym 30-cm,
kategoria gruntu llI-IV

m3

1,980

6,40

12,67
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9.14

KNNR 1/215/1 (1)

Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych uprzednio odspojonych,
odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu I-Ill
- rozplantowanie pozostatej ziemi

m3

0,540

1,00

0,54

9.15

KNNR 4/1606/1

Préba wodna szczelno$ci sieci
wodociggowych z rur typu PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-32:mm

préba

1,000

803,73

803,73

9.16

KNNR 4/1692/1
(2)

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla
préb szczelnoéci, Dn 32:-mm, rury PEHD

10 mb

-19,800

2,54

-50,29

9.17

KNNR 4/1612/1

Jednokrotne ptukanie sieci
wodociggowej, (rurociag 200-m)
Dn-32:mm

odcinek

1,000

44,59

44,59

9.18

KNNR 4/1691/1

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla
ptukania przewodéw, Dn 32:-mm

10 mb

-19,800

1,86

-36,83

9.19

KNNR 4/1611/1

Dezynfekcja rurociggéw sieci
wodociggowej, (rurociag 200-m)
Dn-32:mm

odcinek

1,000

328,40

328,40

9.20

KNNR 4/1691/1

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla
dezynfekcji przewoddéw, Dn 32:-mm

10 mb

-19,800

1,86

-36,83

Razem

PRZYtACZ WODOCIAGOWY

4218,41

10

Element

INSTALACJA WODOCIAGOWA
WEWNETRZNA

10.1

KSNR 3/404/2

Wykucie i otynkowanie bruzd w
konstrukcjach, zelbetowych

m3

0,174

1548,81

269,49

10.2

KNNR 4/112/1 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach

niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm

m

25,700

20,94

538,16

10.3

KNNR 4/112/2 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach

niemieszkalnych, Fi_zew. 25-mm

m

10,500

24,00

252,00

104

KNNR 4/112/3 (1)

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach

niemieszkalnych, Fi_zew. 32:mm

m

9,500

29,77

282,82

10.5

KNR 34/101/18

Izolacja rurociggéw otulinami
jednowarstwowymi, izolacja 40-mm (S),
rurocigg Fi 20-mm - izolacja
nierozprzestrzeniajgca ognia

25,700

31,16

800,81

10.6

KNR 34/101/19

Izolacja rurociggéw otulinami
jednowarstwowymi, izolacja 40-mm (S),
rurociag Fi 25-mm- nie
rozprzestrzeniajgéa ognia

10,500

34,79

365,30

10.7

KNR 34/101/19

Izolacja rurociggéw otulinami
jednowarstwowymi, izolacja 40-mm (S),
rurociag Fi 32:-mm

9,500

41,93

398,34

10.8

KNNR 4/116/1 (2)

Dodatki za podej$cia doptywowe, w
rurociggach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi_zew. 20-mm

szt

10,000

22,89

228,90

10.9

KNNR 4/116/6 (2)

Dodatki za podej$cia doptywowe, w
rurociggach z tworzyw sztucznych, do
ptuczek ustepowych, Fi_zew. 20-mm

szt

1,000

47,95

47,95
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10.10

KNNR 4/142/1

Szafka - skrzynka wodomierzowa
nascienna

kpl

1,000

188,39

188,39

10.11

KNNR 4/123/1 (2)

Dodatki za wykonanie obustronnych
podej$¢ do wodomierzy
skrzydetkowych, w rurociggach z
tworzyw sztucznych, do wodomierza
domowego, Dn-25-mm (Fi-32) - zestaw
wodomierzowy sktadajacy sie z :
manometru, zaworu odcinajgcego
DN25mm - 3 szt, wodomierza DN15mm,
zaworu antyskazeniowego klasy BA
DN25mm, filtra mechanicznego
DN25mm, reduktora DN25mm -
krotno$¢ do R=8

R= 1,000"8 = 8,000

M =1,000

S=1,000

kpl

1,000

3 000,63

3 000,63

10.12

KNNR 4/134/3

Zawory bezpieczenstwa, Dn-25-mm

szt

1,000

190,24

190,24

10.13

KNNR 4/143/1

Urzadzenie do podgrzewania wody,
lezacy, podumywalkowy, 0 poj.
minimum 30-dm3, 1,5 kW,

kpl

1,000

997,08

997,08

10.14

KNNR 4/511/1 (1)

Naczynia wzbiorcze ci$nieniowe do
instalacji CWU, o pojemnosci 2 [I]

szt

1,000

232,26

232,26

10.15

KNNR 4/218/2 (1)

Syfon z lejkiem odprowadzajacy czynnik
grzewczy DN32 mm

szt

1,000

134,54

134,54

10.16

KNNR 4/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacii
wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych, Dn-15-mm - zawory
odcinajace katowe

szt

6,000

50,06

300,36

10.17

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz elastycznych wezy
przytaczeniowych w oplocie ze stali
nierdzewnej

szt

8,000

17,85

142,80

10.18

KNNR 4/137/2

Bateria zlewozmywakowa, stojaca,
Dn-15:mm

szt

1,000

187,54

187,54

10.19

KNNR 4/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z
2 zaworami, Dn-15-mm

szt

2,000

244,94

489,88

10.20

KNNR 4/135/2

Zawoér czerpalny z szybkozigczka do
podtaczenia weza Dn-20-mm

szt

1,000

38,49

38,49

10.21

KNNR 4/127/1 (2)

Préba szczelnosci instalacii
wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych, préba zasadnicza
(pulsacyjna)

préba

1,000

263,04

263,04

10.22

KNNR 4/127/4

Préba szczelnosci instalacii
wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych, dodatek za prébe w
budynkach niemieszkalnych, rurociag
Fi-do 63-mm

45,700

2,68

122,48

10.23

KNNR 4/128/2

Plukanie instalacji wodociggowej, w
budynkach niemieszkalnych

m

45,700

2,00

91,40

Razem INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

9562,90

1"

Element

INSTALACJA KANALIZACJI
WEWNETRZNEJ

111

KNR 401/208/4

Przebicie otworéw w elementach z
betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos¢ do 40-cm

szt

1,000

84,85

84,85
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11.2

KNR 401/208/3

Przebicie otworéw w elementach z
betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos¢ do 30-cm

szt

1,000

51,41

51,41

1.3

KNR 219/217/4

PrzejScia rurociagu przez przeszkody
budowlane - $ciany z betonu zwirowego,
grubosci 25-cm, dla rury o Dn 160-mm,
tuleje Dn 225-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

510,51

510,51

114

KNR 219/217/4

PrzejScia rurociagu przez przeszkody
budowlane - $ciany z betonu zwirowego,
grubosci 35-cm, dla rury o Dn 160-mm,
tuleje Dn 225-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

510,51

510,51

11.5

Kalkulacja
indywidualna

Uszczelnienie przejs¢ przez fundament i
podtoze betonowe rurg ostonows i
przewodowg zg.z PT

szt

2,000

262,50

525,00

11.6

KSNR 3/404/2

Wykucie i otynkowanie bruzd w
konstrukcjach, zelbetowych

m3

0,960

1548,81

1486,86

1.7

KNNR 4/208/1

Rurociagi z PP niskoszumowego,
kanalizacyjne, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-50-mm

2,400

38,65

92,76

11.8

KNNR 4/208/3

Rurociagi z PP niskoszumowego, na
$cianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm

m

11,000

45,83

504,13

11.9

KNNR 4/203/3

Rurociagi z PVC kanalizacyjne,
wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi-110'mm

8,000

34,95

279,60

11.10

KNNR 4/203/4

Rurociagi z PVC kanalizacyjne,
wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi-160-mm

3,900

42,08

164,11

1.1

KNNR 4/211/1

Dodatki za wykonanie podej$¢
odptywowych z PVC, na wcisk,
Fi-50-mm

szt

3,000

45,13

135,39

11.12

KNNR 4/211/3

Dodatki za wykonanie podej$¢
odptywowych z PVC, na wcisk,
Fi-110'mm

szt

2,000

74,10

148,20

11.13

KNNR 4/216/2 (1)

Wpust podiogowy, Fi-75/110:-mm, z
nierdzewng kratkg o wym. 10,5x10,5 cm
do wyptytkowania

szt

1,000

252,52

252,52

11.14

KNNR 4/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o
potaczeniu weiskowym, Fi-110-mm

szt

2,000

139,34

278,68

11.15

KNNR 4/219/3 (1)

Zawor napowietrzajacy, Fi-110-mm,
uszczelnienie sznurem i kitem
asfaltowym

szt

2,000

70,16

140,32

11.16

KNR GEBERIT
215/101/3

Elementy montaZzowe, na $cianie, do
umywalki

kpl

2,000

460,73

921,46

11.17

KNR GEBERIT
215/104/3

Urzadzenia sanitarne na elemencie
montazowym, umywalka o wym. 50x42
cm z syfonem chromowanym

kpl

2,000

221,50

443,00

11.18

KNR GEBERIT
2151101/1

Elementy montaZzowe, na $cianie, do
miski ustepowej

kpl

1,000

539,25

539,25

11.19

KNR GEBERIT
215/104/1

Urzadzenia sanitarne na elemencie
montazowym, ustep z deska
wolnoopadajacq

kpl

1,000

503,08

503,08
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11.20

KNR GEBERIT
215/105/1

Przyciski do sptuczek, podtynkowych

szt

1,000

168,14

168,14

11.21

KNNR 4/229/5 (2)

Zlewozmywak na szafce, z blachy
nierdzewnej, jednokomorowy o wym.
58x51 cm

szt

1,000

373,15

373,15

11.22

KNNR 4/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z
odptywem 3 1/2"

szt

1,000

45,74

45,74

11.23

KNNR 4/1606/1

Préba wodna szczelno$ci instalacii
kanalizacyjnych z rur typu PP, (rurociag
200-m) Dn-50-110-mm

préba

1,000

803,73

803,73

11.24

KNNR 4/1606/2

Préba wodna szczelno$ci instalacii
kanalizacyjnej z rur typu PP (rurociag
200-m) Dn-160-mm

préba

1,000

936,46

936,46

11.25

KNNR 4/1692/1
(2)

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla
préb szczelnoéci, Dn 50-mm, rury PP

10 mb

-19,760

2,54

-50,19

11.26

KNNR 4/1692/4
(2)

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla
préb szczelnoéci, Dn 110-mm, rury PP

10 mb

-18,900

2,99

-56,51

Razem INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

9792,16

12

Element

INSTALACJA GRZEWCZA

1241

KNNR 4/418/1

Grzejniki stalowe elekiryczne, 1-ptytowe
o mocy 420W, 850W, 640W i 1000W

szt

4,000

1746,07

6 984,28

12.2

KNNR 5/213/5

Przewdd elektryczny podtaczeniowy z
wtyczka sieciowq 230V do grzejnikow
elektrycznych

szt

4,000

209,92

839,68

12.3

KNNR 5/406/1

Montaz centralnego sterownika do
grzejnikow

szt

1,000

534,00

534,00

Ra

A

em INSTALACJA

GRZEWCZA

8 357,96

13

Element

KANALIZACJA SANITARNA

13.1

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa kanalizacji
sanitarnej w terenie rowninnym

km

0,006

212919

12,78

13.2

KNR 401/208/3

Przebicie otworéw w elementach z
betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos¢ do 30-cm

szt

1,000

51,41

51,41

13.3

KNR 219/217/8

PrzejScia rurociagu przez przeszkody
budowlane - $ciany z betonu zwirowego,
grubo$ci 25-cm, dla przylaczy
kanalizacyjnych o Dn 160-mm, tuleje
HDPE Dn 250-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

1,000

690,05

690,05

134

Kalkulacja
indywidualna

Uszczelnienie przejscia rurg ostonows i
przewodem osfanianym przez
fundament zg.z PT

kpl

1,000

262,50

262,50

13.5

KNNR 1/210/3 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3-m,
kategoria gruntu llIl-IV - przyjeto 85%
mechanicznie

Krotno$¢=0,85

m3

12,749

12,80

163,19

13.6

KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5-m o
$cianach pionowych z rgcznym
wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria
gruntu lll-IV - przyjeto 15% recznie
Krotno$¢=0,15

m3

12,749

16,18

206,28
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13.7

KNNR 4/1411/4

Podtfoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich, grubo$¢ 25-cm -
piasek

m3

1,098

142,88

156,88

13.8

KNNR 4/1411/3

Nadsypka z materiatow sypkich,
grubos¢ 30-cm - piasek

m3

5,352

144,79

774,92

13.9

KNNR 4/1308/2

Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk,
Fi-160-mm - rura PVC-U SN8

6,100

86,68

528,75

13.10

KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarne;
utozonej w ziemi taSma z tworzywa
sztucznego

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m

6,100

0,90

549

13.11

KNR 219/134/1

Oznakowanie trasy kanalizacji, na
murze
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1,000

26,19

26,19

13.12

KNNR 4/1417/1
(2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe,
Fi-425-mm, zamknigcie stozkiem
betonowym, kineta PP - studzienka
kompletna gt. 1,20 m ze stozkiem
odcigzajacym, rurg teleskopowg oraz
wiazem D400

szt

1,000

1643,51

1643,51

13.13

KNNR 4/1429/1

Osadzenie w studzienkach, wlaz zeliwny
D400 z wkiadka ttumigca, zawiasem i
systemem zabezpieczajacym

szt

1,000

803,53

803,53

13.14

KNNR 4/1411/4

Obsypanie studzienki piaskiem

m3

0,528

195,95

103,46

13.15

KNNR 1/214/2 (3)

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopow obiektowych, spycharki,
grubo$¢ w stanie luznym 30-cm,
kategoria gruntu llIl-IV - przyjeto 85%
mechanicznie

Krotno$¢=0,85

m3

5,397

5,00

26,99

13.16

KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopow szerokosci
0,8-2,5-m o $cianach pionowych,
gteboko$¢ do 3,0:m, kategoria gruntu
-1V - przyjeto 15% recznie
Krotno$¢=0,15

m3

5,397

7,82

42,20

13.17

KNNR 1/215/1 (3)

Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych uprzednio odspojonych,
odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu I-IlI

m3

7,352

0,92

6,76

13.18

KNNR 1/215/3 (3)

Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych uprzednio odspojonych, za
kazde rozpoczete 10-m odlegtosci
10-30-m, kategoria gruntu I-Ill
Krotno$¢=2

m3

7,352

0,87

6,40

13.19

KNNR 1/206/4 (4)

Roboty ziemne koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
sam. samowyt. do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-Ill,
spycharka 74-kW, samochéd 5-10-t -
wywéz na 5 km

m3

7,352

16,67

122,56
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13.20

KNNR 1/208/2 (2)

Naktady uzupetniajace do tablic za
kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi,
drogi 0 nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochodd 5-10-t -
za dalsze 4 km wywozu

Krotno$¢=4

m3

7,352

7,40

54,40

13.21

KNNR 4/1606/2

Proba wodna szczelnoci sieci
kanalizacyjnych z rur typu PVC,
(rurocigg 200-m) Dn-160-mm

préba

1,000

936,46

936,46

13.22

KNNR 4/1692/5
(2)

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla
prob szczelnosci, Dn 150-mm, rury PVC

10 mb

-19,390

4,37

-84,73

13.23

KNNR 4/1611/1

Dezynfekcja rurociggéw sieci
kanalizacyjnej, (rurociag 200-m)
Dn-160-mm

odcinek

1,000

328,40

328,40

13.24

KNNR 4/1691/5

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla
dezynfekcji przewodéw, Dn 160-mm

10 mb

-19,390

4,77

-92,49

13.25

KNNR 4/1612/1

Jednokrotne ptukanie sieci
kanalizacyjnej, (rurociag 200-m)
Dn-160-mm

odcinek

1,000

44,59

44,59

Razem KANALIZACJA SANITARNA

6 820,48

14

Element

KANALIZACJA DESZCZOWA

141

KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa kanalizacji
sanitarnej w terenie rowninnym

km

0,085

212919

180,98

14.2

KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,15, gteboko$¢ do 3-m,
kategoria gruntu I-ll - przyjeto 85%
mechanicznie

Krotno$¢=0,85

m3

444,330

10,23

4 545,50

14.3

KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5-m o
$cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria
gruntu lll-IV - przyjeto 15% recznie
Krotno$¢=0,15

m3

444,330

16,18

7 189,26

14.4

KNNR 4/1411/3

Podtfoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm

m3

24,485

164,82

4 035,62

14.5

KNNR 4/1411/3

Podtfoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm -
obsypka i zasypka rur

m3

48,456

144,79

7015,94

14.6

KNNR 4/1410/3

Podtoza betonowe, grubos¢ 15-cm -
grubo$¢ 14 cm, plyta fundamentowa
zbrojona, beton C35/45

m3

4,693

725,56

3 405,05

14.7

KNNR 4/1308/1

Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk,
Fi-110-mm SN8

10,550

48,56

512,31

14.8

KNNR 4/1308/2

Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk,
Fi-160-mm SN12

5,050

97,56

492,68

14.9

KNNR 4/1308/3

Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk,
Fi-200:-mm SN12

65,570

95,60

6 268,49

14.10

KNNR 4/1308/5

Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk,
Fi-315:-mm SN12

4,000

385,06

1540,24
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14.11

KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy rurociggu utozonego
w ziemi tadma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m

85,170

0,90

76,65

14.12

KNNR 4/1424/3

Studzienki Sciekowe uliczne, Fi-500-mm
- studzienka kompletna zg.z PT o
catkowitej gtebokosci 109 cm

szt

1,000

2 405,98

2 405,98

14.13

KNNR 4/1424/3

Studzienki Sciekowe uliczne, Fi-500-mm
- studnia kompletna zg.z PT o catkowitej
gtebokosci 159 cm

szt

3,000

2 334,23

7 002,69

14.14

KNNR 4/1424/3

Studzienki Sciekowe uliczne, Fi-500-mm
- studnia kompletna zg.z PT o catkowitej
gtebokosci 187 cm

szt

1,000

2728,85

2728,85

14.15

KNNR 4/1413/1
(2)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
gteboko$¢ 3-m, z pierscieniem
odcigzajacym - studnia S1 o gtebokosci
2,53 m - studnia kompletna zg.z PT

szt

1,000

5129,79

5129,79

14.16

KNNR 4/1413/1
(2)

Separator substancji ropopochodnych,
Zzelbetowy - studnia kompletna zg.z PT

szt

1,000

10 335,61

10 335,61

1417

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz w studni -
separatorze substancji ropopochodnych
wkiadu koalescencyjnego
zintegrowanego z osadnikiem

szt

1,000

3675,00

3675,00

14.18

KNNR 4/1413/2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych
w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za
kazde 0,5-m roznicy gtebokosci (w
nakfadach M=0)

05m

-1,000

132,88

-132,88

14.19

KNR 202/604/3 (3)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych, papa na lepiku na goraco,
1-warstwa - 3 warstwy

m2

38,480

27,28

1049,73

14.20

KNR 202/604/4 (3)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
poziomych, papa na lepiku na goraco,
dodatek za kazdg nastepng warstwe -
za 2 warstwy

Krotno$¢=2

m2

38,480

37,63

1448,00

14.21

KNR 202/329/8

Dostawa i montaz bezodptywowych
szczelnych zbiornikéw (retencyjnych) na
wody opadowe o wym. 350x240x165
cm

element

4,000

2819,00

11 276,00

14.22

KNNR 4/1407/4

Deskowanie stropow zbiornikéw
retencyjnych

m2

27,734

71,94

1995,18

14.23

KNNR 4/1409/3

Ukfadanie mieszanki betonowej w
konstrukcjach pompa do betonu na
samochodzie, stropy z betonu
konstrukcyjnego min. W8

m3

5,997

436,37

2616,91

14.24

KNNR 4/1401/1

Przygotowanie reczne zbrojenia,
konstrukcje proste, prety Fi-do 8-mm

0,171

5852,29

1.000,74

14.25

KNNR 4/1405/1

Montaz zbrojenia stropéw, prety Fi-do
8:mm

0,171

1.040,35

177,90

14.26

KNNR 4/1401/2
(2)

Przygotowanie reczne zbrojenia,
konstrukcje proste, prety Fi-12:mm, stal
w pretach

0,384

5 666,22

2175,83

14.27

KNNR 4/1405/2

Montaz zbrojenia stropdw, prety
Fi-12:mm

0,384

788,47

302,77
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14.28

KNNR 4/1423/4

Kominy wiazowe z kregéw betonowych,
pokrywa nastudzienna z pierécieniem
odcigzajacym i wlazem (kpl), komin
Fi-600/750-mm

szt

4,000

1999,08

7 996,32

14.29

KNR 202/602/5

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
poziome wykonywane na zimno,
chemoodporne, 1-warstwa

m2

27,734

22,46

622,91

14.30

KNR 202/603/5

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, chemoodporne, 1-warstwa

m2

64,560

23,86

1540,40

14.31

KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
poziome wykonywane na zimno, roztwor
asfaltowy, 1-warstwa - 2-warstwy izolacji
Krotno$¢=2

m2

33,600

12,18

409,25

14.32

KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
poziome wykonywane na zimno, roztwor
asfaltowy, dodatek za kazda nastepng
warstwe - za nastepne 2 warstwy
Krotno$¢=2

m2

33,600

6,14

206,30

14.33

KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwor asfaltowy, 1-warstwa - 2
warstwy

Krotno$¢=2

m2

95,796

15,84

151741

14.34

KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za
kazda nastepng warstwe - za dalsze 2
warstwy

Krotno$¢=2

m2

95,796

7,86

752,96

14.35

KNNR 4/1427/1

Przejscie szczelne przez Sciany
studzienki w formie klejonej oporowe;
uszczelni gumowej - przy grubosci
$ciany 6-cm, otwér Fi-110-mm

szt

1,000

28,76

28,76

14.36

KNNR 4/1427/1

PrzejScie szczelne przez Sciany
studzienek w formie klejonej oporowe;
uszczelki gumowej - przy grubo$ci
$ciany 6-cm, otwér Fi-160-mm

szt

1,000

71,81

71,81

14.37

KNNR 4/1427/1

Przejscie przez $ciany studzienek w
formie klejonej oporowej uszczelki
gumowej - przy grubosci Sciany 6-cm,
otwdr Fi-200-mm

szt

10,000

77,18

771,80

14.38

KNNR 4/1427/1

Przejscie przez $ciany studzienek w
formie klejonej oporowej uszczelki
gumowej - przy grubosci ciany 13-cm,
otwdr Fi-315-mm

szt

6,000

104,09

624,54

14.39

Kalkulacja
indywidualna

Koszt wykonania przegladu kanatow
kamerg

85,170

10,50

894,29

14.40

KNNR 4/1606/5

Préba wodna szczelnoci sieci
kanalizacji deszczowej z rur typu PVC,
(rurocigg 200:m) Dn 110-mm

préba

1,000

1363,28

1.363,28

14.41

KNNR 4/1606/2

Préba wodna szczelnoci sieci
kanalizacji deszczowej z rur typu PVC,
(rurocigg 200-m) Dn-160-mm

préba

1,000

936,46

936,46
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14.42

KNNR 4/1606/3

Proba wodna szczelnoci sieci
kanalizacji deszczowej z rur typu PVC,
(rurocigg 200-m) Dn-200-mm

préba

1,000

1088,10

1088,10

14.43

KNNR 4/1606/5

Proba wodna szczelnoci sieci
kanalizacji deszczowej z rur typu PVC,
(rurocigg 200-m) Dn-315:mm

préba

1,000

1363,28

1363,28

14.44

KNNR 4/1692/4
(2)

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla
prob szczelnosci, Dn 110-mm, rury PVC

10 mb

-18,945

2,99

-56,65

14.45

KNNR 4/1692/5
(2)

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla
prob szczelnosci, Dn 160-mm, rury PVC

10 mb

-19,495

4,37

-85,19

14.46

KNNR 4/1692/6
(2)

Potracenie za kazde 10m rurociggu dla
prob szczelnosci, Dn 200-mm, rury PVC

10 mb

-13,443

6,25

-84,02

14.47

KNNR 4/1692/8
(2)

Potracenie za kazde 10m dla prob
szczelnosci, Dn 315-mm, rury PVC

10 mb

-19,600

10,41

-204,04

14.48

KNNR 4/1612/1

Jednokrotne plukanie sieci kanalizacii
deszczowej, (rurocigg 200-m) Dn-do
150:mm

odcinek

2,000

44,59

89,18

14.49

KNNR 4/1612/2

Jednokrotne plukanie sieci kanalizacii
deszczowej, (rurocigg 200-m)
Dn-200-mm

odcinek

5,000

79,53

397,65

14.50

KNNR 4/1612/4

Jednokrotne plukanie sieci kanalizacii
deszczowej, (rurocigg 200-m)
Dn-315-mm

odcinek

1,000

178,93

178,93

14.51

KNNR 4/1691/4

Potracenie za kazde 10m ptukania
przewodow, Dn 110-mm

10 mb

-18,945

2,05

-38,84

14.52

KNNR 4/1691/5

Potracenie za kazde 10m ptukania
przewodow, Dn 160-mm

10 mb

-19,495

4,77

-92,99

14.53

KNNR 4/1691/6

Potracenie za kazde 10m ptukania
przewodow, Dn 200-mm

10 mb

-13,443

7,33

-98,54

14.54

KNNR 4/1691/8

Potracenie za kazde 10m ptukania
przewodow, Dn 315-mm

10 mb

-19,600

16,62

-325,75

14.55

KNNR 1/214/2 (3)

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopow obiektowych, spycharki,
grubo$¢ w stanie luznym 30-cm,
kategoria gruntu llIl-IV - przyjeto 85%
mechanicznie

Krotno$¢=0,85

m3

302,129

5,00

1510,65

14.56

KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopow szerokosci
0,8-2,5-m o $cianach pionowych,
gteboko$¢ do 3,0:m, kategoria gruntu
-1V - przyjeto 15% recznie
Krotno$¢=0,15

m3

302,129

7,82

2 362,65

14.57

KNNR 1/215/1 (3)

Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych uprzednio odspojonych,
odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu I-Ill
- ziemia do nasypu przy ogrodzeniu

m3

10,350

0,92

9,52

14.58

KNNR 1/215/3 (3)

Przemieszczanie spycharkami mas
ziemnych uprzednio odspojonych, za
kazde rozpoczete 10-m odlegtosci
10-30-m, kategoria gruntu I-Ill
Krotno§¢=2

m3

10,350

0,87

9,00
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14.59

KNNR 1/206/4 (4)

Roboty ziemne koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku
sam. samowyt. do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-Ill,
spycharka 74-kW, samochéd 5-10-t -
wywdz ziemina 5 km

m3 291,779

16,67

4 863,96

14.60

KNNR 1/208/2 (2)

Naktady uzupetniajace do tablic za
kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi,
drogi 0 nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-IV, samochodd 5-10-t -
za dalsze 4 km wywozu

Krotno$¢=4

m3 291,779

7,40

2 159,16

Razem KANALIZACJA DESZCZOWA

119 233,37

15

Element

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

15.1

Kalkulacja
indywidualna

Koszt wykonania dokumentacii
powykonawczej z naniesionym
uzbrojeniem oraz oznaczenie armatury
za pomocg tabliczek oznaczeniowych,

inwentaryzacji geodezyjnej kp! 1,000

3 150,00

3 150,00

Razem DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

3 150,00

Razem PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUINALNYCH W

POSADZY netto
VAT
Wartos¢ kosztorysu brutto

1210 369,65
278 385,02
1488 754,67
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