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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Wojewodztwo: matopolskie

FPowiat: proszowicki
Jedn. ewid. Koniusza [1271407_

Sekcja: /.128.14.214.3

2]

Obreb ewidency jnyFosqdza [0020]

Dziatka: 144
Uktad wsp. poziomych: 2000

Il

Uktad wsp. wysokosciowych: 'Kronsztadt 56"

Sytuacja zgodna z terenem na:Pazdziernik 2021
Data opracowania mapy-2021.10.12

Nie wyklucza sie istnienig w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie urzqadzer Aoodz/'e;mn yeh,
ktore nie by fy zgfoszone do inwentaryzacji lub, o ktorych

1
brak jest informacji winstytucjach branzowych.

Niniejsza mapa nie zawiera w swej tresci stuzebnosci gruntowych.
Wykazane naniniejszej mapie 8ran/ ce dziatek zostaty wniesione

na podstawie danych z bazy EGIB.

Nie ustalano granic w terenie.

——————————————————————— Zakres opracowania

Oznaczenia z MPZP :

-liniarozgraniczajqgca tereny o réznym przeznaczeniu

lub réznych zasadach zagospodarowania

- nieprzekraczalna linia zabudowy

- tereny zabudowy ustugowej

-tereny zabudowy mieszkaniowej jedhorodzinne

- tereny ustug publicznych

- tereny drég publicznych z oznaczeniem klasy drogi

- orientacy jny zasieg oddziatywania akustycznego od drogi wojewddzkief

Podwisdczam, 22 niniejszy dokumont zostat opracoweny w wyniku prac geodezyjnych
Iwwmmmmmwm
mm.nmsmmmmnmmw
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ORIENTACJA

LEGENDA

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU TECHNICZNO-
1 |MAGAZYNOWEGO  NIEPODPIWNICZONEGO, JEDNOKONDYGNACYJNEGO,
BUDYNEK NISKI 0 wym. 3,0m x 14,85m, oraz wys. catkowitej 4,67m

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WIATY NA KONTENERY DO

2 SKLADOWANIA ODPADOW o szer. 9,3m; dt. 15,0m; wys. 4,35m
3 PLAC UTWARDZONY MANEWROWY DLA OBSLUGI PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
4 |PROJEKTOWANA WAGA STACJONARNA NAJAZDOWA
5 ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO
POZOSTAWIONA BEZ NARUSZENIA
6 ISTNIEJACE BUDYNKI USLUGOWE
7 ISTNIEJACA WIATA STACJI PALIW
ISTNIEJACA DROGA WEWNETRZNA UTWARDZONA NAWIERZCHNIA|
8 ASFALTOWA dz. nr ewid. 146, POSIADAJACA WLACZENIE KOMUNIKACYJINE
DO DROGI PUBLICZNEJ POWIATOWEJ K1266
9 ISTNIEJACA DROGA POWIATOWA K1266 dz. nr. ewid. 139
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 141 - 369,0m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 143 - 2377,0m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 144 - 1309,0m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI NR EWID. 145 - 1982,0m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU W
JEDNOSTCE UP (pow. terenu objetego wnioskiem 3617,0m?)
RODZAJ ZAINWESTOWANIA Pow. [m2]  |Udziat [%] | Wg. MPZP
POWIERZCHNIA TERENU UP 3617,0m? 100,0% | -
ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE 681,9m?| 189% | -------
PROJ. TERENY UTWARDZONE 1347,7m2 _37,2% | -------
LACZNIE TERENY UTWARDZONE | 2029,6m? 56,1% | -
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 1216,2m? 33,6% |min. 25%
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 186,1m%  5,2% | =------
PROJ. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1851m?  51% | -
£ ACZNIE POWIERZCHNIA ZABUDOWY 371,2m%  10,3% |max. 65%
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU 371,2m?
INTENSYWNOSC ZABUDOWY 0,10 0,01-25

OZNACZENIA GRAFICZNE

'_l GRANICE DZIALEK nr ewid. 141, 143, 144, 145 (obreb ew. Posadza [0020],
jednostka ew. Koniusza [121401_2] )

Bl AB,C,D - GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM - CZESC
| —  — |DZIALEK nr ewid. 141, 143, 144, 145

PROJEKTOWANA  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO, BUDYNEK JEDNOKONDYGNACYJNY, PRZEGRODY
ZEWNETRZNE NIEROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA

”mm‘m‘m‘m& PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WIATY NA KONTENERY DO

SKLADOWANIA ODPADOW
+mpm|POZIOM POSADOWANIA PARTERU
A (warto$ci podawane w metrach nad poziomem morza)

/| ISTNIEJACE BUDYNKI

WEWNETRZNA KOMUNIKACJA PIESZO-KOLOWA UTWARDZONA
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA (dojécie z funkcijg dojazdu)

NAWIERZCHNIA WIATY NA KONTENERY DO SKLADOWANIA
ODPADOW Z BETONU MROZOODPORNEGO F150

L _ _ __ _JISTNIEJACE UTWADZENIE TERENU
4  |WEJSCIE DO BUDYNKU
4  |DODATKOWE WEJSCIE DO BUDYNKU
~ WLACZENIE KOMUNIKACYJNE (DOJAZD) DO DROGI WEWNETRZNEJ -
== |dz. nrewid. 146
A | WLACZENIE KOMUNIKACYJINE DROGI WEWNETRZNEJ dz. nr ewid. 146 DO
DROGI PUBLICZNEJ (POWIATOWEJ nr K1266) dz. nr ewid. 139/2
PROJEKTOWANE, UTWARDZONE MIEJSCE POSTOJOWE DLA
. |SAMOCHODOW OSOBOWYCH o wymiarach 2,5%5,0m
= PROJEKTOWANE MIEJSCE NA POJEMNIKI SLUZACE DO
CZASOWEGO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
@ © @ G |PROJEKTOWANY ZYWOTNIK ZACHODNI (Thuja occidentals 'Szmaragd')
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE (TRAWNIK URZADZONY)
PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE H=1,63m
WRAZ Z PRZESUWNA BRAMA WJAZDOWA ORAZ FURTKA OSOBOWA
PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU, LATARNIE; H-6m
£ WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU PLACU PSZOK - wg proj. technicznego
PROJEKTOWANY PRZYLACZ DO SIECI WODOCIAGOWEJ
w (wg odrebnego opracowania)
O PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA Sw1 (przytaczona
Sw1 |doistniejacej sieci wodociagowej) - wg proj. technicznego
_—|PROJEKTOWANA WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA NA
—N ZEWNATRZ BUDYNKU (rura 110x10 SDR11 PE100) - wg proj. technicznego
o PROJEKTOWANA WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
- (rura 40x3,7 SDR11 PE100) - wg proj. technicznego
PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA Sw2 (zabudowana na
SW2  \wewnetrznej instalacji wodociagowej) - wg proj. technicznego
Zp = |ISTNIEJACY ZESTAW POMIAROWY ELEKTROENERGETYCZNY
PROJ. WEW. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA NA ZEWNATRZ
e n=""|BUD. (od zestawu pomiarowego do proj. budynku - kabel 2x NA2XY-J
4x120mm?) - wg proj. technicznego
PROJ. WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
wlZ-~"(polaczenie z istniejacq instalacjg wewnetrzng - kabel 1x NA2XY-J
- 4x120mm?) - wg proj. technicznego
__—{PROJEKTOWANA WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
—ks SANITARNEJ NA ZEWNATRZ BUDYNKU - wg proj. technicznego
T sz) |PROJEKTOWANY SZCZELNY ZBIORNIKI NA NIECZYSTOSCI CIEKLE -
L__1 |SZAMBO ZELBETOWE JEDNOKOMOROWE (pojemnos¢ 9,0m?)
L2770 |PROJEKTOWANY SZCZELNY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY - ZBIORNIK
S1 00 |ZELBETOWY JEDNOKOMOROWY NA ODCIEKI (pojemnosé 9,0m?)
O H |PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNETRZNY NAZIEMNY DN80
BUDYNKI SKLASYFIKOWANE JAKO NIE ROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
ROOXXNISTNIEJACA  CZESC  BUDYNKU  TECHNICZNO-MGAZYNOWEGO
Rxoxoxoxx5|PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI
X¢xxxxx|ISTN. MUR OPOROWY PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI (L=16,2m)
X ISTN. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI
RN

\

" | |PROJEKTOWANE SKARPY TERENOWE
KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC DN200
e==kg==-|/160/110 [sn12] W ODCINKACH PROSTYCH WSKAZANYCH NA RZUCIE,
O SPADKU ZGODNYM Z RYS.
WPUST ULICZNY - JEZDNIOWY 42x62 [cm] D400 ZABUDOWANY NA
STUDNI BETONOWEJ DN500
o STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA DN1000 Z WEAZEM D400

a, tyszkowice 21
tel. 607 544 794

tyszkowice dn, £9./0. /

L

ZELBETOWY SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
Z WKLADEM KOALESCENCYJNYM ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
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PROJEKTOWANE SZCZELNE ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZBIORNIKI
ZELBETOWE JEDNOKOMOROWE (pojemnosé 9,0m?)
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DZ. NR EWID. 141
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PRZEKROJ PRZEZ TEREN T-T

SKALA 1:200
LEGENDA
PROFIL TERENU ISTNIEJACEGO

PROFIL TERENU PROJEKTOWANEGO
GRANICA DZIALKI
e PROJEKTOWANY BUDYNEK / OBIEKTY
vzzzzzzzzza PROJEKTOWANE NASYPY
-7 PROJEKTOWANE ROZBIORKI / DEMONTAZE

-0,37=254,93mnem

DZ. NR EWID. 144

DZ. DROGOWA NR EWID. 146

255,05

Projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na kopii mapy do celow
projektowych. Jako autor projektu, potwierdzam zgodno$¢ ninigjszej kopii z

oryginatem mapy do celéw projektowych.

arch. Grzegorz Mirek dn. 04.05.2022

NAZWA ELEKTRYCZNA,  PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA, BUDOWA
OBIEKTU ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBEJMUJACEJ: WEWNETRZNY UKLAD
BUDOWLANEGO | KOMUNIKACYINY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ,

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOWE BUDYNKU TECHNICZNO-
MAGAZYNOWEGO Z  INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:  WODNO-KANALIZACYJINA |

BUDOWE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA
KANALIZACJI OPADOWEJ ORAZ ZBIORNIKAMI: RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

RYSUNKU | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT spec. Architektoniczna

drinz. arch. Grzegorz Mirek SKALA
rvsonky| 1:500

DATA

nr ewid.. MPOIA/046/2010

PROJEKTANT drinz. arch. Rafat Mirek
SPRAWDZAJACY | i ewid: MPOII0402010

DATA:
V. 2022r | V. 20227

spec. Architektoniczna gegﬁsw PZT.A1




LEGENDA
PLAC UTWARDZONY MANEWROWY DLA OBSLUGI PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH O NAWIERZCHNI ASFALTOWE
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO o wym. 3,0m
x 14,85m, oraz wys. catkowitej 4,67m
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WIATY NA KONTENERY DO
SKLADOWANIA ODPADOW o szer. 9,3m; dt. 15,0m; wys. 4,35m
PROJEKTOWANA WAGA STACJONARNA NAJAZDOWA o wym. pomostu
wagowego 3x8m; ekektroniczna z wy$wietlaczem

2555 0552 255.2

S~ D -

OZNACZENIA GRAFICZNE
GRANICE DZIALEK nr ewid. 141, 143, 144, 145 (obreb ew. Posadza [0020],
jednostka ew. Koniusza [121401_2] )
AB,C,D - GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM - CZESC
DZIALEK nr ewid. 141, 143, 144, 145
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/\ PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO

WEWNETRZNA KOMUNIKACJA PIESZO-KOLOWA UTWARDZONA
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

ZELBETOWA PLYTA FUNDAMENTOWA gr. 25cm

UTWARDZENIE TERENU O NAWIERZCHNI BETONOWEJ

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE (TRAWNIK URZADZONY)
I:l PROJEKTOWANY ZNAK POZIOMY P-18 (MIEJSCE POSTOJOWE) 0 wym.
——

E = 1

0DY WEJSCIWE (2 x 13 x 35);

ZBROJONE SIATKA fi4dmm, 15x15cm.

2,5x5,0m MALOWANE FARBA DROGOWA AKRYLOWA, KOLOR: BIALY
PROJEKTOWANY ZNAK POZIOMY P-8a (strzatka kierunkowa) MALOWANA
FARBA DROGOWA AKRYLOWA, KOLOR: BIALY

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE H=1,63m

PROJEKTOWANE BRAMY WJAZDOWE PRZESUWNE

NAJAZDY ZELBETOWE Z BETONU B25

WYKONCZENIE NAWIERZCHNI ZYWICA POLIURETANOWA (kolor: szary)
WYKONCZENIE NAWIERZCHNI ZYWICA POLIURETANOWA (kolor: szary)

BETONOWA RAMPA NAJAZDOWA o wym. 1,0x4,5m,
wys. 0,175m; ZBROJONA SIATKA fidmm, 15x15cm

BETONOWE SCH!

DYLATACJA MURU OGRODZENIOWEGO

wg DETALU D8
DYLATACJA MURU OGRODZENIOWEGO
N
>
| ™°

ZMIANA NACHYLENIA NAWIERZCHNI

. IS i PROJEKTOWANA FURTKA OSOBOWA szer. 0,9m
MUREK OGRODZENIOWY - COKOL OPARTY NA ISTNIEJACYCH STOPACH FUNDAMENTOWYCH L=44,0m . Mo'.DLjf 6 I PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU, LATARNIE Hom

/ [
OGRODZENIE PANELOWE H=163; 16 x MODUL TYPOWY SKROCONY! JRAZ 2 SYSTEVEM MONTORINGL PLACH PSZOK

KRAWEZNIK BETONOWY TYPU CIEZKIEGO 20/30/100 UKLADANY
N 4421 L1 .’_l I l r l ' ’ NA LAWIE BETONOWEJ NA PLASKO Z WYNIESIENIEM 2cm
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1,259 259 259 | 1,259 | 139 } 139 ~————| ZVIANA NACHYLENIA NAWIERZCHNI
<= |PROJEKTOWANE SPADKI POWIERZCHNIOWE min1%

‘ PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WZDLUZ [STNIEJACES
®) o o K 2000 | — 2000~ — B DROGI WEW. ORAZ PLACU Z WARSTWY BETONU ASFALTOWEO
I Lkl 1 +255.01 | LINIA CIECIA NAWIERZCHNI ASFALTOWE

I " |PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACJI KOLOWEJ WSTEPNA
- |ORGANIZACJA KIERUNKU PRZEJAZDU
0 o | PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA - ZYWOTNIK ZACHODNI (Thija occidents
'Szmaragd’)
7001 | PROJEKTOWANE SKARPY TERENOWE O NACHYLENIU 1:1
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2 x MODUL

145

SKROCONY

MUREK OGRODZENIOWY - COKOL OPARTY

KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC DN 200
e==ko===|/160/110 [sn12] W ODCINKACH PROSTYCH WSKAZANYCH NA RZUCIE|
0 SPADKU ZGODNYM Z RYS. ORAZ WLOTAMI DO ODBIORNIKOW
WPUST ULICZNY - JEZDNIOWY 42x62 [cm] D400 ZABUDOWANY NA
STUDNI BETONOWEJ DN500

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA DN1000 Z WEAZEM D400
ZELBETOWY SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Z WKLADEM KOALESCENCYJNYM ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
PROJEKTOWANE SZCZELNE ZBIORNIKI RETENCYJNE - ZBIORNIKI
ZELBETOWE JEDNOKOMOROWE (pojemnosé 9,0m)

PROJEKTOWANY SZCZELNY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY - ZBIORNIK
ZELBETOWY JEDNOKOMOROWY NA ODCIEKI (pojemnosé 9,0m’)

l\45 KONTENERY NA ODPADY

KONTENER KP-7 - zamykany
KONTENER KP-7 - otwierany
KONTENER KP-20 - zamykany
KONTENER KP-15 - zamykany
KONTENER KP-15 - zamykany
KONTENER KP-15 - otwierany
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BETONOWA RAMPA NAJAZDOWA o wym. 1,0x1,5m, 22 ' = M
wys. 0,15m; ZBROJONA SIATKA fidmm, 15x15cm, HTE
m—/YKONCZENIE NAWIERZCHNI ZYWICA \

POLIURETANOWA (kolor: szary)
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ZELBETOWA PLYTA FUNDAMENTOWA

o wym. 12,35x14,95m, gr. 25cm; ZBROJONA
ZGODNIE Z PROJEKTEM TECH. KONSTRUKCJI, I ¢ :
WYKONCZENIE NAWIERZCHNI ZYWICA - L 1495 L H 67 350
POLIURETANOWA (kolor: szary) FED y f )
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163cm; 12 x MODUL TYPOWY
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ZMIANA NACHYLENIA I‘\l/: W\IJERZCHNI
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BETONOWY MUREK OGRODZENIOWY
szer. 25cm o wysokosci 50cm o
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WYROWNAC KRAWEDZ NAWIERZCHNI
POPRZEZ CIECIE ASFALTU ISTNIEJACEGO
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163cm; 9 x MODUL TYPOWY
|

m) 452
259

RODZENIOWY | COKOL O WYS. 80cm

=

MUREK OGRODZENIOWY / COKOE O WYS. 50cm
MUREK O

OGRODZENIE PANELOWE H
|

WYROWNAC KRAWEDZ NAWIERZCHNI

q
POPRZEZ CIECIE ASFALTU ISTNIEJACEGO I

4

KRAWEZNIK BETONOWY 20/30/100 UKEADANY
NA PLASKO NA t AWIE BETONOWEJ
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A Unaga:

- Seria min. S . .
innych producentow oraz zamienne rozwiazania pod zachowania paramelr i Zawartych w projekcie Oraz pisemng;
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DETAL D1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO KR2

4 cmﬁ WARSTWA SCIERALNA z mieszanki minearalno-asfaltowej AC 12,8S gr. 4cm
8 cmgzz| WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm
: PODSYPKA - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5mm

50m | gr.5em
5&6%8% WARSTWA GORNA PODBUDOWY - kruszywo famane lub tluczeri kamienny
Al stabilizowany mechanicznie o frakcji 8-31,5mm gr. 20cm

GEOWLOKNINA o gramaturze 300g )
WARSTWA DOLNA PODBUDOWY - GLOB-KRATA w otulinie z geowkniny z|  COKOt. OGRODZENIA

20 cm wypelnieniem z kruszywa famanego lub tucznia kamiennego stabilizowanego wys. 50cm
mechanicznie o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm DETAL D6
GEOWLOKNINA o gramaturze 300g
820 cmf WZMOCNIENIE PODLOZA stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 20cm O‘DK‘RYCIE 10 cm ‘
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DETAL D2

ODTWORZENIE JEZDNI
Przekréj D-D
| |
| |
. KRAWEINK | ODTWORZENIE JEZDN LINIA CIECIA
} 20X30X100 [cm] !  DROGIWEWNETRZNEJ NAWIERZCHNI
' uktadany na plasko, . ASFALTOWEJ
| } szerokos¢ zmienna
| |
| | PROJEKTOWANY KRAA\&EZNIK 20301100
| —— zodkryciem 4 [cm] w nawigzarfju do istniejgcej niwielety
. I — L drogi wewngtrznej
KRAWEZNIK BETONOWY I/ - | -
| 20001000 fmmj DETAL B I } ODMOWENIE NAWIERZCHNI JEZDNI I
o | | |
‘ / tA;O — I 0 0}) o ISTNEJACY I
XN e \ A-EA—~f—— S o
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e G R v " PODBUDOWA |
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oves > 8 60 L i
| DETALA

5cm WARSTWA SCIERALNA z betonu asfaltowego AC 12,88
6em | WARSTWAWIAZACA - beton asfaltowy AC16W
7cm WARSTWA PODBUDOWY z betonu asfaltowego AC16 P
PODBUDOWA z kruszywa famanego o lub ttucznia kamiennego
20cm - o
stabilizowanego mechanicznie [0-31,5]
25 cm PODBUDOWA z kruszywa famanego o lub tlucznia kamiennego

stabilizowanego mechanicznie [31,5-63]

GRUNT ISTNIEJACY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY POLACZENIA PLACU
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Brama przesuwna przemystowa np. Wisniowski Pl 200 o szeroko$ci bramy (szeroko$¢ miedzy stupkami) -10,0m

UWAGA UWAGA:
BEZWZGLEDNIE NALEZY PRZEPROAWADZIC WIZJE LOKALNA NA TERENIE INWESTYCJI WRAZ Z POMIAREM BRAME PRZESUWNA PROJEKTUJE SIE JAKO
ORAZ PRZEPROAWADZIC WERYFIKACJE SYSTEMU PROPONOWANEGO Z TYM ZAPROJEKTOWANYM. DOSTARCZONA NA BUDOWE, KOMPLETNA ZE Wypetnienie skrzycla: panel kratowy plaski VEGA 2D Super (przykrecany do konstrukgji)
SYSTEM BRAMOWY ZAPORJEKOTWANY JEST JAKO PRZYKLADOWY, WYKOANWCA MOZE ZAMIENIC NA WSZS'TKIMI POTRZEBNYMI AKCESORIAMI -$rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm}, érednica drutu pionowego: 6 [mm], ’ =
INNY SPEENIJACY WARUNKI UZYTKOWE, A PRZEDE WSZSTKIM ESTSTYCZNE ZAWARTE W PROJECIE. gg/:)é@/WIAJAC YMI  POPRAWNA  EKSPLOATACJE wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm], kolor: grafit RAL7016 g
. N
BRAME PRZESUWNA PROJEKTUJE SIE JAKO SAMONOSNA, PRZED WYKONANIEM NELZY BEZWZGLEDNIE BRAMA SKtADA SIE Z: 1350 é
PRZEPROWADZIC POMIAR. W POWYZSZYM ROZWIAZANIU UZYTO PEELNEGO SYSTEMU. PRZY - SZYNY JEZDNEJ, Podwdjny stup zamykajacy 2 2
BETONOWANIU ZACHOWAC WSPOLOSIOWOSC ORAZ ZACHOWAC PION SROB FUNDAMENTOWYCH. BRAME - ZESPOLU JEZDNEGO, wyposazony w chwytak \ﬁ e . g3
NALEZY MOCOWAC TAK ABY PRZESWIT DOLNY WYNOSI OK. 120 mm OD POWIERZCHNI PODtOZA - KONSTRUKCJI ZAMKNIETEJ SKRZYDtA BRAMY, - " 1| 4 ==
WYKONCZONEGO. - RAMY PROWADZACE, = il _
- PODWOJNEGO  SLUPA  ZAMYKAJACEGO £
WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE MUSZA BYC CYNKOWANE OGNIOWO min.100 MIKROMETROW (um), A WYPOSAZONEGO W CHWYTAK, =3
NASTEPNIE MALOWANIE PROSZKOWE FARBAMI POLIESTROWYMI O GRUBOSCI min. 100 MIKRONOW O - PODPORY TYLNEJ STABILIZUJACEJ SKRZYDtO PO . S o v «~ «~ g
POWIERZCHNI POL-MAT W KOLORZE RAL 7016 (grafi). JEGO OTWARCIU. < <= = = LR
10 28 0 2 10 2 0 243 S
- — 3l leg =R
Podpora tylna stabilizujgca ‘ ] E‘TW i N S
skrzydfo po jego otwarciu = N g P, e
—o— e ey — d
R 7777 g ‘ T
o 1000 0 | o
i;i;i;i;ﬁ;i;i;i;i;ﬁ;i;i/;f;i; | Szyna jezdna | ZACHOWAC DYSTANS ok.12 cm 77 - o |
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