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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

1.0. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem nin. opracowania jest projekt wykonawoztalacji elektrycznych wewtrznych,
oswietlenia zewrtrznego, oraz monitoringu opracowany w ramach ptajevielobrarzowego pt. ,,
PRZEBUDOWA ISTNIEACEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH OBEJMUJACA CZESCIOWA ROZBIORKE ORAZ PRZEBUDOVWE
BUDYNKU TECHNICZNO-MAGAZYNOWEGO Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI:
WODNO-KANALIZACYJINA | ELEKTRYCZNA, PRZEBUDOWA WIATY Z INSTALACH
ELEKTRYCZNA, BUDOWA ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
OBEJMUMACEJ: WEWNETRZNY UKEAD KOMUNIKACYJNY (DOJSCIE | DOJAZD) WRAZ Z
MONTAZEM WAGI SAMOCHODOWEJ, BUDOVE INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU
WRAZ Z MONITORINGIEM, BUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ GRAZ ZBIORNIKAMI:
RETENCYJNYMI NA WODY OPADOWE ORAZ ZBIORNIKA NA NIEZYSTOSCI CIEKLE”, w
miejscowdci POSADZA dziatki nr ewid. 141, 143, 144, 145 gbrewidencyjny Paglza.

Projekt ten swoim zakresem obejmuije:

a) wewretrzmg lini¢ zasilagca

b) instalacg oswietlenia wewgtrznego budynku techniczno — magazynowego
c) zasilanie stanowisk stupowyclwaietlenia zewstrznego

d) instalacg gniazd wtykowych ogllnego przeznaczenia

e) instalacje stabopdowe (komputerowa, monitoring)

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania niniejszego projektu pasty:
1). Umowa zawarta z Inwestorem

2). Projekt architektoniczno -budowlany

3). Obowigzujace normy i przepisy prawne

3.0 OPIS TECHNICZNY

3.1 Wstep
Niniejsza dokumentacja zawiera projekt instalalgkeycznych wewstrznych budynku techniczno —

magazynowego dla obstugi i dozoru punktu selektywhirki odpadéw komunalnych, oraz
instalacji zasilania stanowisk stupowyciweetlenia i monitoringu w/w placu.

3.2 Projektowane instalacje
Projektowane pomieszczenia wyposiae lgda w instalacje elektryczneswietlenia, gniazd
wtykowych ogolnego przeznaczenia, gniazd zagiajh grzejniki elektryczne, instalacj
odgromow, oraz zasilanie ugezex brarry sanirtarnej (grzejniku, podgrzewacz wody).

3.3 Zasilanie 400/230V AC
Zasilanie budynku odbywssic bedzie z istniejcej szafki licznikowej, zlokalizowanej w granicy
ogrodzenia. Od szafki pomiarowej do projektowaaefls rozdzilczej SR naly wykona
wewretrzrg linie zasilajca, kablem YKYz0 4x16 mm.
Z szafki SR wyprowadzidwie wewrtrzne liniae zasilace.
WLZ 1 — zasilanie projektowanego budynku
WLZ 2 — zasilanie budynku istnigjego
Zasilanie budynku projektowanego wykaér@oprzez wydcznik p.pa zlokalizowany obok szafki SR,
natomiast kabel zasilgjy budynek istnigjcy doprowadzi do istniejcego wyhcznika gtéwnego /
PWP budynku.
W projektowanej rozdzielnicy TE zostapabudowane aparaty zabezpiegzajprojektowane obwody
oswietlenia, gniazd wtykowych ogélnego przeznaczeoiwijetlenia zewntrznego, zasilania bramy
wjazdowej od zwadri przechzen.
Schematy ideowe zasilania i schemat rozdzielnicypiiAedstawiono na rys. E04-EQ6.
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3.4 Instalacje wewretrzne
Instalacja éwietlenia oraz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczewykonana zostanie przy
pomocy przewoddéw: YD¥o 3x1,5 mm, YDYzo 3x2,5mmi 750V uktadanych w rurkach
elektroinstalacyjnych wciankach g/k, lub w przestrzeni nad sufitem podeaeym, w zalenosci od
konstrukcji pomieszczenia.
Instalacje elektrycznnalezy prowadzé w odpowiedniej odlegkei od innych instalacji zgodnie z PN-
76/E-05125. PN-EN 50575:2015-03.
Osprzt stosowa z bialej melaminy, W pomieszczeniach sanitarnyclstosowé osprzt
bryzgoszczelny (IP54) 16A, 250V.
Sterowanie oprawami odbywai¢ bedzie przy pomocygcznikdw zainstalowanych w poszczegélnych
pomieszczeniach.gczniki zainstalowé na wysokéci 1,2 m od poziomu posadzki. Gniazda wsct
sanitarnej, zainstalowana wysokéci 1,2m od posadzki, natomiast w pozostatych ponse=niach na
wysokaci 0,3 m.
Przy instalowaniu gniazd wtykowych najeuwzgkdni¢ minimalmg odlegtaé 60 cm od umywalek i
zlewozmywakdw.

3.5 Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacja éwietlenia zostanie wykonana przy pomocy przewoddmowanych YDY 3x1,5 mipod
tynkiem. llas¢ opraw dobrano stosownie do charakteru i przezms&p®mieszcze
Oswietlenie zostato obliczone przyzyciu programu komputerowego DIALUX, do obliczania
nakzenia gwietlenia. Arkusze kalkulacyjne znajdwgie w archiwum biura projektowego .
Rozmieszczenie oprawwietleniowych pokazano na rzutach E02.

3.6 Instalacja cswietlenia awaryjnego

Instalacg oswietlenia ewakuacyjnego projektujeeska pdrednictwem opraw wyposanych w
indywidualne akumulatory. Oprawy teda petnic funkcje oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku
braku zasilania.
Oswietlenie drogi ewakuacyjnej.
Zapewniono srednie najzenie dwietlenia 1Ix na podiodze wzdtuosi drogi ewakuacyjnej o
szerokaci nie wikszej nz 2 m. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej oakasci wynoszacej co
najmniej potowe szerokdci tej drogi, zapewniono waré natzenia gwietlenia co najmniej 50 %
nakzenia @wietlenia uzyskanego na osi drogi ewakuacyjnej. Kympadku drogi ewakuacyjnej o
szerokaci przekraczajcej 2 m zastosowano wymagania zgodnie z PN-EN IB8@czce strefy
otwartej. Stosunek maksymalnego ezanhia dwietlenia do minimalnego ngtenia a@wietlenia
wzdlwz osi drogi ewakuacyjnej wyndsibedzie mniej nk 40:1. Minimalna wart€ wskanika
oddawania barw Ra zaprojektowanyaiddet swiatta wynosi 40. W aigu 5 s po zaniku zasilania
podstawowego systen$wietlenia awaryjnego powinien urovi ¢ wytworzenie 50 % wymaganego
nakzenia gwietlenia natomiast petny poziom patnia gwietlenia powinien zostaosihgniety w
ciggu 60 s. P
Oswietlenie strefy otwartej (zapobiegasce panice).
Strefy otwarte powinny ki oswietlone swiattem padajcym bezpérednio na ptaszczyznroboca.
Natezenie gwietlenia w przypadku strefy otwartej (niezabudowvatrefa otwarta) wynasbedzie co
najmniej 0,5 Ix na podtodze z wykiem wyodebnionego przez wytzenie z obszaru tej strefy
obwodowego pasa o szergkp0,5 m.
Wymagania dotycxce:
- stosunku maksymalnego gztnia dwietlenia do minimalnego ngtenia gwietlenia,
- wskanika oddawania barw,
- szybkdci wytworzenia si wymaganego netenia gwietlenia,

dla strefy otwartejgstakie same jak dlaswietlenia drogi ewakuacyjnej.
Lokalizacg opraw @wietleniowych zaprojektowano zgodnie z PN-EN 183pewniagc m.in. aby
wartas¢ pionowego natenia déwietlenia 5 Ix byta na kalym punkcie instalacji spe
przeciwpaarowego i alarmowego.
Oprawy @wietlenia ewakuacyjnego wyposme we wiasnerodio zasilania zapewnigje swiecenie
opraw przez co najmniej 1 godziny po zaniku peigi. Oprawy te nalg wyposayé w stosowne
piktogramy wskazujce kierunek ewakuacji. Oprawy te magmosiadd stosowne certyfikaty CNBOP
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— zgodnie z obowgzujacymi przepisami. Instalagjnalezy wykona zgodnie z wymaganiami PN-EN
1838 i PN-EN 50172.

3.7 Instalacja oswietlenia zewretrznego
W celu agwietlenie placu w ogci architektonicznej zaprojektowano trzy latarni@vietleniowe,
sktadajce st ze stupa np. SAL-80 z oprawami z@diemswiatta LED, np. Artemis 144W 5000K.
W zakresie niniejszego opracowania jest zasilatémaosvisk stupowych, dobor i rozmieszczenie
opraw wg. wytycznych architekta.
Obwad dwietleniowy zasilony bdzie z rozdzielnicy TE budynku gospodarczo — magaeego.
Z rozdzielnicy nalgy wyprowadzé ling kablows, kablem YKYzo 3x4 mmi i wprowadzé do
pierwszego projektowanego stupa. Kolejna lataraslane bda w uktadzie przelotowym od stupa nr
1 do 3. Sterowanieswietleniem realizowaneckizie poprzez programator z zegarem cyfrowym.
Projektowane kable natg utozy¢ lekko sfalowane (3%) nagdokasci 0,7 m pod powierzchaiterenu
na 10 cm warstwie piasku, przysypugo 10 cm warstwpiasku, nagpnie 15 cm warstw
rodzimego gruntu. Na catej diugm kabel naley przykry¢ folig koloru niebieskiego gruoi
minimum 0,5 mm. Cak& przysyp& ziemi ubijajac ja warstwami. Minimalne wymiary wykopu
wykonanegog¢cznie winny wynosi: giebokas¢ 0,8 m, szeroki& dna 0,4 m. Na kiecach kabla nalsy
zatazy¢ oznaczniki. Oznaczniki wykodanalezy z blachy otowianej lub plastiku. Na oznacznikach
tych podd, typ i przekrdj kabla, nagtie i opis, wg. wytycznych Inwestora.
Linie kablowe nalgy wykona zgodnie z PN-76/E-05125.

3.8 Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.
Instalacg gniazd wtykowych nalg wykona: stosujc przewody YDY 3x2,5mf
Gniazda wtykowe instalowad,3m od poziomu posadzki, natomiast w toaletach).gechnicznym na
wysokaci 1,15m od poziomu posadzki. Przy instalowaniwagdiwtykowych naley uwzgkdnic
minimalm odlegta¢ 60 cm od umywalek i zlewozmywakow..
3.9 _System telewizji przemystowej
Lokalizacje kamer systemu telewizji przemystowejquistawia rys.EO01. Przya struktura systemu
przewiduje jeden punkt centralny, znaphy s w budynku gospodarczo - magazynowym do ktérego
doprowadzonedua sygnaty z wszystkich kamer rozmieszczonych nakalxe W punkcie centralnym
umieszczony dzie rejestrator cyfrowy. Obrazy zarejestrowaneeajestratorach cyfrowych degine
beda na stacji operatorskiej systemu, oraz poprzezlstdd na wybranych komputerach. Deptdo
zarejestrowanych obrazowdrie chroniony kodami i hastami degti. Do rejestratora pagizony
zostanie monitor uniwiajacy lokalny podgid obrazu z wszystkich kamer.
W projekcie przewidziano zastosowanie kamer stacjoyech np. NVIP-5H-4502M/F, oraz
rejestratora np. NVR-4416P16-H2/F-11 z dwoma dyskam.
Okablowanie wykonakablem SecurityNet UTP kat 5e, kabel zetmy, suchy, utéony w rurze
DVK fi 50.
3.10 Instalacja domofonowa
Przewiduje si wykonanie okablowania, umlwiajagcego wykonanie instalacji domofonowej,
pomiedzy furtkg wejsciowa na teren placu, a budynkiem gospodarczo — magagyno
Od stacji domofonowej w budynku, do furtki naleutozy¢ kabel XzTKMXpw 4x2x0,8.
Kabel uktadé w rurze DVK fi 75, wspdlnie z kablami UTP i steramiem do bramy.
Przyktadowy zestaw ugdzen aktywnych:
Stuchawka DP — 2HPR
Elektrozaczep ES-S12AC/DC
Zasilacz elektrozaczepu DE-06-12WL
Stacja bramowa DR-201A
Schemat pakzenia stacji bramowej z domofonem, wg. instrulogtarczonej z domofonem.
Dodatkowy przycisk w stuchawce domofonu wykorzysta otwierania bramy wjazdowe;.
3.110chrona przeciwporazeniowa
Ochrore podstawow stanowé bedzie izolacja robocza przewodéw osfitei urzadzen elektrycznych.
Jako system ochrony dodatkowej pezgj(wg normy PN-IEC 60364) szybkie vggzenie zasilania.
W obwodach zasilagych jako zabezpieczenie zastosowanoaegniki instalacyjne nadmiarowo-
pradowe oraz wydczniki réznicowopgdowe. Do przewodu ochronnego (PE) aglprzylaczy¢ bolce
gniazd wtykowych, oraz wszystkie ¢gzi metalowe urzdzen, normalnie nie znajdege sé pod
napkeciem, a lgdace w zasjgu dotyku.
Przewdd ochronno-neutralny (PEN) uziemiorgddie w szafce z wgkznikiem gtéwnym obiektu.
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Rury wodno-kanalizacyjne oraz dgshe metalowe #ci konstrukcji budynku naly polczy¢ z
szym ekwipotencjaln, ktdra mazna umidci¢ w pomieszczeniu kottowni..
Instalacje wentylacyjne i ugdzenia nalgy uziemt, a kr@&ce elastyczne pgtzy¢ przewodami PE.
Stopiev ochrony IP urgdzehn elektrycznych naley dobierg w zalenosci od wplywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania agzen.
Instalacg ochrony przeciwpotgeniowej naley wykona zgodnie z norPN-IEC 60364

3.12Instalacja ochrony przepieciowej
Aby zabezpieczy instalacg elektryczm budynku przed przegiiami atmosferycznymi i
taczeniowymi naley zastosowadwustopniowy system ochrony.
W szafce z wydcznikiem gtéwnym p.pop przewidziano ograniczniki przeggiowe klasy B+C.
Przewody aczace poszczegolne fazy z ochronnikiem | i Il stogréayra PE powinny by krétsze od
0,5m, gdy ich zbyt wielka dtugé¢ spowoduje nieskuteczne dziatanie ochronnika zdgamgna zbyt
duzg impedangj.
W przypadku ochrony szczegdlnie cennychadem elektrycznych i elektronicznych zachodzi
konieczné¢ zastosowania dodatkowych uktadéw ogranigagih przepicia.
Wspotpracowé one feda z ukladami ochrony podstawowej i dodatkowej. Prage s¢ w tym
przypadku zainstalowanie w puszkach lub bémmnio w gniazdach, z ktérych padkone lda
urzgdzenia ochronnikéw typu VC280/2; NM; DK280; NSMrfiy DEHN.

3.13Instalacja odgromowa
W projekcie przewiduje sipokrycie dachu blagh w zwigzku z powyszym w celu zabezpieczenia
ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznyaprojektowano instalacjodgromovs,
ktora nalezy wykona: wykorzystugc metalowe pokrycie dachu, oraz dodatkowe zwodyopoe.
Poniewa dach budynku nie stanowi ptaszczyzny jednopoziogj@kominy) naley elementy wysze
I nizsze padczy¢. Pohczenie zwodow poziomych niskich na kominach wykostsugy drut FeZn @
8mm.
Przewody odprowadzgge naley wykona drutem FeZn @ 8mm, w rurkach RVS pod tynkiem
Na przewodach odprowadzaych, na wysok&i ~ 1,2 m nalegy wykona zacisk probierczy. Od
zacisku do uziomu patzenie wykona bednark FeZn 4x30mm. W miejscach ogolnie dgstych w
poblizu przeg¢ przewod odprowadzggy prowadzt od wysokdci 2,5 m do studzienek gdz
kontrolnych w rurze izolacyjnej o grufm scianki nie mniejszej &5 mm (rura DVK®50).
Zaprojektowano uziom otokowy FeZn 30x4
Oporna¢ tak wykonanego uziomu nie mprzekraczawartasci R<10 Ohm
Wszelkie padczenia w projektowanej instalacji nayepokryt smarem antykorozyjnym, studzienki
uszczelnt silikonem. Instalagj odgromowy nalezy wykona zgodnie z PN-IEC 61024.

3.14Uwagi koncowe
Sprawdzenie poprawiai realizacji robot wykonywawg PN-HD 60364-6:2008 ,Instalacje
elektryczne niskiego nagiia. Cz$¢ 6: Sprawdzanie”, zasad ogoélnych i instrukcji proehta.
Wszystkie urgdzenia powinny posiadanak CE.
Caly dostarczony sprzi elementy wchodgce w sktad instalacji elektrycznych powinnyémgodne z
odpowiednim Rozpogdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) N/30EL z dnia 9 marca
2011 r. i polskimi przepisami i powinny bpznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy
powinna zawieradeklaracje zgodrigi sprztu elektrycznego wchodeego w zakres jego dostaw z
wymaganiami Rozpogrdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawdgdaen elektrycznych.
Wykonawca opracuje niegtine Dokumenty Techniczne i Dokumenty Technicznog€arkcyjne w
celu zademonstrowania;, iirzadzenia mog by¢ oznaczone znakiem CE i dokumenty ¢dgodostpne
dla Inwestora na kalym etapie realizacji przedsizigcia i w czasie eksploatacji instalaciji.
Wykonawca ponosi wgtzm odpowiedzialné¢ za zgodné¢ dostarczonego spyti elektrycznego z
polskimi normami i zwgzanymi z nimi aktami prawnymi bez wazdu na to, czy przedmiotowy sptz
pochodzi od podwykonawcéw, czy jest wykonywany przamego Wykonawc
Instalacje elektryczne winny byitozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IB363!
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychtakze zgodne z normami PN-EN 1838
LZastosowanie éwietlenia: gwietlenie awaryjne”, PN-EN 12464-1 s@ietlenie miejsc pracy-
miejsca pracy we wirzach. PN-IEC 62305 ,,Ochrona odgromowa obiektéwdwianych”.
Roboty naley wykonywa zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z
dnia 06.02.2003).
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4.0 OBLICZENIA
4.1 Bilans mocy

Moc obliczeniow a

Nr Nazw a obw-odu P.(P) | U, K coso | tgp 5 5 5 n I

obw . (urzadzenia) kw] | V] cz b p [A]
[kw] | [KVAr] | [kVA]
Oswietlenie

O1 |Osw ietlenie wew netrzne 0,40 |230| 090 |0,980]0,203| 0,360 | 0,073 | 0,367 | 1,00 1,8

02 |Osw ietlenie w ew netrzne 0,25 | 230| 090 | 0,980 0,203| 0,225 | 0,046 | 0,230 | 1,00 11

O3 |Osw ietlenie w ew netrzne 0,12 | 230| 0,90 | 0,980 0,203| 0,108 | 0,022 | 0,110 | 1,00 0,5

OZ |Osw ietlenie zew netrzne 0,80 | 230| 090 | 0,980 0,203| 0,720 | 0,246 | 0,735 | 1,00 35

Gniazda ogo6lne

Gl |Gniazda pom. 0.5 0,90 | 230| 030 |0,950] 0,329 0,270 | 0,089 | 0,284 | 1,00 | 41
G2 |Gniazda pom. 0.2, 0.4 120 |230| 030 |0950] 0,329 | 0,360 | 0,118 | 0,379 | 1,00 | 55
3GL1 |Pyta indukcyjna pom. 0.4 220 |400| 030 | 09500329 | 0660 | 0,217 | 0,695 | 1,00 | 33
G3 |Gniazda pom. 0.6 0,90 | 230| 030 |0950] 0329 0,270 | 0,089 | 0,284 | 1,00 | 41
3G2 |Gniazdo 400V pom. 0.6 220 | 400 | 030 | 0950 0,329 | 0,660 | 0,217 | 0,695 | 1,00 | 3,3
G4 |Gniazda pom. 0.7 0,90 | 230| 030 |0,950] 0,329 0,270 | 0,089 | 0,284 | 1,00 | 41
GEL |Gniazdo grzejnik 150 |230| 080 | 1,000 0,000 1,200 | 0,000 | 1,200 | 1,00 | 65
GE2 [Gniazdo grzejnik 0,75 | 230| 0,80 | 1,000] 0,000 0,600 | 0,000 | 0,600 | 1,00 | 33
GE3 |Gniazdo grzejnik 125 | 230| 080 | 1,000 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,00 | 54
CWU |Hektryczny podgrzew acz CWU 1,50 230 0,80 1,000 | 0,000 | 1,200 0,000 1,200 | 1,00 6,5
W _|Zasilanie w agi 050 | 230| 080 |0,950] 0,329 | 0,400 | 0,131 | 0421 | 1,00 | 23
K |Zasilanie kamer 050 | 230| 080 |0,950] 0,329 | 0,400 | 0,131 | 0,421 | 1,00 | 23
pw |22siianie bramy wjazdow eji 030 |230| 040 |0950] 0329 0,120 | 0,039 | 0,126 | 1,00 14

domofonu

16,17 | 400] 0,55 |0,988]0,160| 8,8 1,4 8,9 | 1,00 23,7

Moc zainstalowana: P inst= 16,17 kW
Prad obliczeniowy: I om= 12,90 A

4.2 Obliczenia zwarciowe oraz skuteczniei ochrony
Sprawdzenie ¢li zwarcia od stacji transformatorowej do projekemego budynku aktualnie nie jest
mozliwe ze wzgédu na brak informacji dotygzej parametréw linii zasilagej.
W zwigzku z powyszym przed oddaniem instalacji do eksploatacji ayajgzeprowadzi pomiary
skutecznéci ochrony.

4.3 Skuteczndg¢ ochrony dla obwoddéw odbiorczych
Obliczenie skuteczrioi ochrony dla linii pracujcej w ukladzie TN-S wykonujegha podstawie
Wzoru:

Zs x la < Ug

Zastosowanie wykznikdw r&nicowopgdowych spetnia wymagania dodatkowej ochrony

przeciwporaeniowej. Przy czym la jest znamionowyngem wyzwalagcym lan wytacznika
rownym 30mA. Oporn& uziemienia powinna ldymniejsza lub rowna 30. Skuteczn& ochrony
bedzie spetniona

Niezalegnie od wykonanych oblicze skuteczn&é¢ ochrony przeciwporgeniowej naléy
sprawdzé za pomog pomiaréw po wykonaniu instalaciji.
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