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1. Podstawa, cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Gming ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn a Biurem Projektowym Kazimierz Sztajglik ul.
Pitsudskiego 11, 46-200 Kluczbork.

Celem planowanego przedsiewziecia jest poprawa bezpieczenstwa dla wszystkich
uzytkownikow ul. Krokusowej oraz Irysowej w Wotczynie.

Swoim zakresem przedsiewziecie obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni z
wykonaniem chodnikdéw oraz zjazdéw z betonowej kostki brukowe;.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
W zakresie branzy drogowej projektowana przebudowa ulic na etapie projektowania
podzielona zostata podzielona na 3 odcinki:
= odcinek A-B (ul. Krokusowa) o dtugosci jezdni 189,53 [m] — droga wewnetrzna;
= odcinek C-D (ul. Irysowa) o dtugosci jezdni 121,81 [m] — droga wewnetrzna;
= odcinek E-F cigg pieszy o dtugosci 63,62 [m].
Catkowita dtugos¢ przebudowywanych drog wynosi 311,34 [m].
Zakres rzeczowy branzy drogowej obejmuje:
- budowe drogi klasy technicznej D;
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego;
- wykonanie ciggéw pieszych z betonowej kostki brukowej,
- przebudowe Iub korekte zjazdéw indywidualnych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowej;
- wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe).
Parametry techniczne przebudowywanych ulic:
- klasa techniczna - D;
- kategoria ruchu - KR2
- predkosc projektowa - Vp= 30km/h, teren zabudowany;
- szerokos¢ jezdni — 5,5 [m] (odcinki A-B i C-D);
- szerokosc¢ jezdni — 3,0 [m] (odcinek E-F);
- szerokos¢ chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni — 1,60 [m]
Nawierzchnie obramowane kraweznikami betonowymi 15x22 posadowionymi na tawach
betonowych z oporem z betonu C12/15.

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

W chwili obecnej ulice objete przebudowg posiadajg nawierzchnie z kruszywa
tamanego. Stan techniczny istniejacych nawierzchni nalezy oceni¢ jako zly. Jezdnie nie
posiadajg wtasciwego ukfadu spadkéw poprzecznych i podtuznych, brak jest elementow
odwodnienia. Pozostata szerokos¢ pasa drogowego porasta roslinnos¢ o niskiej wartosci
przyrodniczej. Ulica Krokusowa posiada oswietlenie uliczne.

W przebudowywanych ulicach usytuowane sg nastepujgce sieci:
- wodociggowa
- gazowa
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa



- elektroenergetyczna

- teletechniczna

W ramach inwestycji planowana jest rozbiérka istniejgcych nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Po przeprowadzeniu planowanych zmian nie nastgpig jakiekolwiek ograniczenia w
uzytkowaniu obiektu i przylegtego do niej terenu. Przebudowa ulic nie spowoduje zmian w
zakresie powigzan z innymi drogami publicznymi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotowa inwestycja wprowadzi zmiany w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu. Zmiany swoim zakresem obejmg charakterystyczne elementy
uktadu drogowego. W nastepstwie realizacji inwestycji w zagospodarowaniu terenu pojawig
sie:

- droga kategorii D szerokosci jezdni 5,5 [m] o nawierzchni z betonu asfaltowego o

catkowitej dtugosci 311,34 [m];

- cigg pieszy wykonany z betonowej kostki brukowej o dtugosci 63,62 [m];

- chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 1,60 [m];

- 0znakowanie poziome oraz pionowe wg projektu organizacji ruchu.

Niezaleznie od ww. nowych elementow w zakresie urzadzeh komunikacyjnych zmiany
dotyczace dotychczasowej infrastruktury zagospodarowania dotyczy¢ bedg przebudowy
istniejacych zjazdow indywidualnych z zastosowaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowe]

Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu majg na celu poprawe bezpieczenstwa dla
uzytkownikow drogi w tym pieszych (poprzez budowe chodnikow).

Na projektowanych do przebudowy odcinkach drog wykonane zostang kanaty
deszczowe wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi z osadnikami  (wg
odrebnego opracowania). Na ulicy Irysowej wykonane zostanie oswietlenie drogowe (wg
odrebnego opracowania).

Pas drogowy poza projektowanymi nawierzchniami zagospodarowany zostanie w postaci
zieleni niskiej — trawniki.

Projekt nawigzuje w sposéb bezposredni do otaczajgcego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak rowniez wysokosciowym. Rozwigzanie geometryczne sieci
przebudowywanych ulic oraz lokalizacja chodnikéw dopasowane sa do istniejgcego
zagospodarowania posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym.

Pod wzgledem wysokosciowym, projektowane nawierzchnie przebiegajg w poziomie
przylegtego terenu, badz w minimalnych nasypach lub wykopach nie stwarzajgcych
utrudnien dla uzytkownikéw ulic i posesji przydroznych.

Ulice zapewniajg nieograniczong obstuge posesji i infrastruktury znajdujgcej sie w
bezposrednim sgsiedztwie poprzez utwardzone zjazdy doprowadzone do granicy pasa
drogowego o szerokosci bram.



5. Uklad konstrukcyjny obiektu.

Ukfad warstw konstrukcyjnych jezdni

Lp. Warstwa =
[cm]
1 |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
2 | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6
gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cqo3 (Mieszanka
3 | kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie) — warstwa 7
uktadana rozscietaczem
gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cqo3 (Mieszanka
4 - c 20
kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie)
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
5 _ 15
Rm=2,5MPa
Razem: 52cm
Ukfad warstw konstrukcyjnych chodnikéw, dojs¢ do furtek i ciggu pieszego E-F
Lp. Warstwa Clrtloeess
[cm]
1 |betonowa kostka brukowa koloru szarego typ holland 8
2 |podsypka z grysu 2/5mm 4
podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cqo/3 (Mieszanka kruszywa
3 o A 15
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie)
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
4 _ 10
Rm=2,5MPa
Razem: 37
Ukfad warstw konstrukcyjnych zjazdow indywidualnych
Lp. Warstwa SllEeee
[cm]
1 |betonowa kostka brukowa koloru czerwonego typ holland 8
2 |podsypka z grysu 2/5mm 4
podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cqo/3 (Mieszanka kruszywa
3 o S 15
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie)
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o
4 _ 10
Rm=2,5MPa
Razem: 37

utozonej na tawie betonowej z betonu C12/15.

6. Sposdb i warunki korzystania z obiektu.

Na terenie catej inwestycji nie zaprojektowano zadnych schodéw, progéw i innych barier

uniemozliwiajgcych poruszanie sie osobom na woézkach inwalidzkich.

7. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugowego, produkcyjnego lub

Na zakonczeniu zjazdéw zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 potozony ,na
ptask’. W przypadku mozliwosci potaczenia projektowanych zjazdéw z istniejgcymi
nawierzchniami posesji nalezy zrezygnowac z utozenia kraweznika. Od km 0+107,24 do km
0+121,81 odcinka C-D zaprojektowano sciek z dwoéch rzedéw betonowej kostki brukowej

techniczneqo — nie dotyczy.




8. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu liniowego — nie
dotyczy.

9. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjinego — nie
dotyczy.

10.Rozwigzania i spos6b funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych —
nie dotyczy.

11.Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

12.0Ochrona konserwatorska — nie dotyczy.

13.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania wod
opadowych
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do projektowanej w ramach odrebnego
opracowania kanalizacji deszczowej.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Realizacja inwestycji zlikwiduje do minimum obecnie wystepujace zapylenie.

c) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonawstwa robét powstang odpady w postaci gruzu oraz ziemi z
wykonywania wykopow. Ziemia z wykopu zostanie odwieziona w miejsce okreslone przez
wykonawce prac. W trakcie eksploatacji nie bedg powstawac inne odpady, wiec projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich skladowania.

d) Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaki6cen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Projekt nie przewiduje realizacji obiektow bedacych zrodtem emisji hatasu do srodowiska,
ani obiektéw emitujgcych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne.
Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wystepujace - z uwagi na nierbwnosci
nawierzchni - wibracje i zmniejszy radykalnie emisje hatasu.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajgce na wykonaniu koryta nie
pociagng za sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w Ssrodowisku
lokalnym, a tym samym i na wiekszym obszarze. Teren, na ktorym prowadzone bedg prace
budowlane zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie
przewiduje realizacji obiektéw, ktére mogtyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i
eksploatacji wptywac negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe.

14.0Ochrona konserwatorska — nie dotyczy.




15.Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach —
nie dotyczy.

16.Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologig
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robét zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikow paséw drogowych, na ktérych odbywajg
sie roboty. Obowigzkiem wykonawcy robot jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujgcej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac¢ roboty,
powiadomi¢ wtasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowaé w spos6b przedstawiony

wyzej.




