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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
| DNA ROWU MELIORACYJINEGO 2. | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm
skala 1:50 3. |g6rna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej C 9053 (mieszanka kruszywa famanego
| 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 7cm - warstwa uktadana rozscietaczem
| 4. |dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 9013 (mieszanka kruszywa tamanego
0/63mm stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm
| 5. |podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
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Konstrukcja chodnika

betonowa kostka brukowa typ holland koloru szarego gr. 8 cm
podsypka z grysu 2/5 gr. 4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 903 (mieszanka kruszywa tamanego
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@ AT I TR 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 15cm

@ 0.75 9. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa gr. 10cm
ey Konstrukcja zjazdow

@ 10. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru czerwonego gr. 8 cm

7. | podsypka z grysu 2/5 gr. 4cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY B-B PRZEPUST POD ZJAZDEM KM 0+001,50 S7C7ZEGOL "A" skala 120 SZCZEGOL "C" skala 1:20 . podbdows 7 ieszank iezvizne]Con, (eszanka Kusoya s

9. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa gr. 10cm
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JEZDNIA A 11. | kraweznik betonowy 15x22
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3 _ o 14. | fawa betonowa z betonu C12/15 wg szczeg6tu "B"
= = N 15. | kraweznik betonowy 15x30
16. | fawa betonowa z betonu C12/15 wg szczeg6tu "C"
[ V=0,063m’/mb [ — Vv=0,068m’/mb
18. | fawa betonowa z betonu C12/15 wg szczeg6tu "D"
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| f 19. | kostka ganitowa 15/17 spoiny wypetnione chudym betonem
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12. | fawa betonowa z betonu C12/15 wg szczeg6tu "A"
13. | obrzeze betonowe 8x30

f
40,0=165,34

|
15

/

granica pasa drogowego
granica pasa drogowego

7

25

. 0,10

-

warstwa humusu 15cm ~ - A AL Wty

17. | ciek z dwoch rzedow betonowej kostki brukowej typ hollang gr. 8 cm koloru grafitowego

0,74% R i=0,50%;rura PP kl. SN8 ¢500, L=15m , p 20. | chudy beton C8/10 gr. 10cm
| f 150 f SZCZEGOL "B" skala1:20 SZCZEGOL "D" skala 1:20 21. | plyta jomb gr. 12cm
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S 4,80 m, =3 15,73 m, & Inwestor:
W 075 01y 3,00 0Ly 075 S W 1,50 0,08 1,60 9.1 5,50 0,20 4,80 015 L75 S 3 . Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn
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