PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudow ul. Irysowej w Wolczynie_branza drogowa
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD EUDOWE
11 Roboty przygotowawcze
#KNNR 10411- JRoboty pomiazowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacjg powykonaw- km
d1.1|01 czg,
D-01.01.01
121.510.001 km 0.12
RAZEM 012
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw &redniej gestoscl. W pozyci ujac koszt zagospoda- | ha
d.1.1{0106-02 Towania drewna oraz karpiny.
D-01.01.04
3.00%(80.00+50.001/1000¢ ha 0.05
RAZEM 0.05
12 Rozbidrka elementéw drag
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 om na podsypce piaskowej. W pozycii ujad m
€.1.2{0813-01 koszt zagospodarowania powstatego gruzu,
D-01.02.04
3.50-+3.00+4.00-+4.00+2,20+2.20 m 18.90
RAZEM 18.90
4|KNRAT-03  |Roboty remontewe - cigcle pita nawierzehni bitumicznych na gt. 8cm m
d.1.2{0101-02
5.50+5.50 m 11.00
RAZEM 11.00
5/KNRAT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczne] o gr. 8 cm z wywozem matgriatu m?
d.1.2|/0102-04 Z rozbidrki i jego zagospodarowaniem
17.70+8.80 m2 28.50
RAZEM 26.50
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw urowych - rury betonowe o §r. 50 cm. W pozygji ujaé koszt zagos-] m
d.1.2|0816-02 podarowania powstalege gruzu,
D-01.02.04
11.00+6.00 m 17.00
) RAZEM 17.00
7IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzehni z tucznia kamiennego o grubosci 20 cm z wywozem | m2
d.1.2/0804-03 materiatu z rozbidrki na odlegiod¢ 8km. Material z rozbiérkl do zagospodarowania przez
D-01.02.04  |Zamawiaigcego.
4.00*121.81 m? 487.24
RAZEM 487.24
1.3 Roboty ziemne
8|KNR 261 Roboty ziemne w gruncie katlll z transp. z odwozern urebku - wykop pod jezdnie | ziazdy m3
d.1.3{0206-02 oraz pogtebienie rawu przydroznege z wyprofiiowaniem skarp. W pozycii ujac koszt zagos-
D-02.00.01 pedarowania urobku.
0.40(732.20+0.50*2586.20)+0.37*(239.90+175.20)-0.20%487,24 m3 400,26
RAZEM 400,26
9/KNNR & 0103- | Profilowanie | zaggszezanie podioza wykonywane machaniczale w gruncie kat, IV pod m2
d.1.3{03 warstwy konstrukeyine nawlerzchni
D-04.01.01
732.20+0.507256,20+239.90+175.20 m2 1275.40
RAZEM 127540
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCIORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERN LADOWEJ | WODNE '
21 Podbudowy
10|KNR 2-31 Podoudowa z kruszywa stabllizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm. Mieszankaz ] mie
d.2.1/0111-03 wezha betoniarskiego
D-04.05.01
732.20+0.50*256.20 m? 8§60.30
RAZEM 860,30
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stablfizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa gr. 10cm. Mieszankaz | m?
d.2.1|10111-03 wezla betoniarskiego.
D-04.05.01
239.80+175.20 m2 415.10
RAZEM 415,10
12/KNNR 6 0113- Wykonanie podbucowy z mieszanki niezwigzanej CO0/3 - mieszanka kruszywa famanege | m2
d.2.1]02 0/63 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm.
N-04.04.02
732.20 me 732.20
RAZEM 732.20
13|KNNR 6 0113- | Wykonanie podbudowy z misszanki niezwiazanej C90/3 - mieszanka kruszywa amenego | m2
d.2.1)05 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie ¢ gr. 7em - warstwa ukladana rozéclelaczem.
D-04.04.02
732.20 m? 732.20
RAZEM 73220
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14| KNNR 6 0113- | Wykonanie podoudowy z migszanki niezwiazane] C90/3 - mieszarka kruszywa lamanego | m2
d.2.1|05 (/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr.150m.
D-04.04.02
415.10 m2 415,10
RAZEM 41510
5|KNNR 6 1005- |Oczyszezenis mechaniczne nawierzchni drogowych nleulepszonych m?
d.2.104
b-04.03.01
732,20 mé 732.20
RAZEM 73220
16{¥NNR G 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych me
d.2.1j07
D-04.03.01 :
73220 m? 732.20
RAZEM 732.20
22 Nawierzchnie
17 |KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaliowego AC1B6W 50/70 - grubosé po zageszcezenit 6cm m2
d.2.2(0310-01+
1KNR 2-31
0310-02
D-05.03.05
732.20 m? 732.20
RAZEM 732.20
18|KNNR 6 1005- | Oczyszczenie mechaniczne nawlerzchni drogowych bitumicznych m2
d.2.2106
D-04.03.01
732.20 m2 732.20
RAZEM 732.20
191KNNR 6 1005- |Skroplenie asfaltern nawiarzehni drogowych m2
d.2.2|07
D-04.03.01
732.20 m2 73220
RAZEM 732.20
20{KNR 2-31 Newierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa $cleralna asfaltowa - grubose | m?2
d.2.2{0310-05+2*  |po zageszezeniu 4cm
KNR 2-31
0310-05
D-05.03.05
732.20 m2 732.20
RAZEM 732.20
21|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z betonowsj kostki brukowej grub, 8 em na podsypee z grysu 2/ m2
d.2.2;0511-03 &mm - kostka keloru szarego typ hofiand
D-05.03.23
26.40+64.90+32,30+16.,80+27.00+24.00+2.60+2.60+2.30+22.00+20.00 m? 236,90
RAZEM 239.90
22|KNR 2231 Nawierzchnia zjazddw z betonowsj kostki brukowe] grub. 8 ¢m na podsypee z grysu 2/ me
d.2.210511-03 Smm - kostka koloru grafitowego typ holland
D-05.03.23
15.90+16.60+15.90+20.20+16,00+10.80+9.80+7.40+15.40+11,10+7.80+29.20 m2 175.20
RAZEM 175.20
23 Elementy drég
23| KNNR 6 0403~ |Krawezniki betonowe najazdowe 15%22 cm wraz z wykonaniem faw z betonu C12/15 na m
d.2.3/03 podsypce cementowo-piaskowe)
0-08.01.01
256.20+22.40+4.00 m 28260
RAZEM 28250
24/ KNNR B 0403- 1 Krawezniki befonowe 15x30 cm polozone na "plask" wraz z wykonaniem law z betonu m
d.2.3/03 1215
D-08.01.01
4.00+4.00-+3.70-+5.20+4,40+4.00-+4,00+3,20+3.80+3.80+5.00-+4.00+3.50 m 52.60
RAZEM 52.60
251KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem faw zbetonu €12/ m
d.2.3{04 15 na podsypce cementowo-piaskowe
D-08.03.01
20.00+48.00+28.80+14.00+21.70+18.00+15.60+8,50+5.60+4,20+5.80+5.20+5 50+7 80+ m 235.60
2.50+5,00+4.80+5.00+5.00+4.,80
RAZEM 23560
24 Roboty uzupelniajgce
261KNR 2-31 Regulacfa picnowa studzienek dla zaworow wodociagowych | gazowych szt.
d.2.4/1406-04
D-£3.02.01a
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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27 KNR 2-31 Regulaca pionowa studzienek dia zaworéw wodaciagowyeh | gazowych szt.
d.2.411406-04
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
28|Kalkulacja in-  |Przestawienie hydrantu nadziemnego kpl.
d.2.4|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 Oznakowanie drég oraz urzadzenia bezpieczedstwa ruchu
29/KNNR 6 0702- | Slupki do znakéw drogowych 2 rur stalowych o Srednicy 70 mm wraz z wykonaniem { zasy-| szt
¢.2.5(01 01 paniem dotéw z ubiciem warstwami.
D-07.02.01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
30| KNNR 6 0705- [Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoytwardzalne o gr. 2mm - line na skrzyzo- mZ
d.2.5/06 waniach i przejsciach dia pieszych malowane mechanicznie, W pozycil ujeto koszt wyke-
D-67.01.01 nania oznakowania poziomege zgodnie z projeklem organizagji ruchy,
540.50%4.00+5*0.503.00 m?2 17.50
RAZEM 17.50
JTIKNNR & 0702- {Przymocowanie do gotowych siupkéw larez znakéw drogowych edblaskowych - znak D-6. | szt
d.2.5/04
D-67.02.01
6 szt 5.00
RAZEM 8.00
26 Roboty wykoficzeniowe
32|KNR 2-21 Rekultywacja terendw zisionych. Rozéclelenie ziemi urodzajne] reczne z transportem tacz- | m3
d.2.6:0218-02 kami na teranie plaskim gr. warstwy ziemi 10cm wraz z obsianlem fraws,
D-G9.01.01
0.10%(2*2.70*121.81-239.80-175.20) m3 247
RAZEM 24.37




