Wtaz z zeliwa typu ciezkiego
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LEGENDA:

Pkt - wezet/numer studzienki

Typ,Rodz - typ studzienki

Dn - &rednica studzienki

RT, RTp - rzedna pokrywy studzienki/rzedna terenu

RD1 - rzedna dna studzienki,
rzedna dna wylotu ze studzienki

G. - gtebokost studzienki
D1 - érednica wylotu ze studzienki
KO - kat wylotu ze studzienki

RD2 - rzedna wlotu do studzienki
- kanatu gtownego

D2 - §rednica wlotu do studzienki

K1 - kat wtaczenia bocznego
nr 1 do studni

RW1, RW2, RW3 - rzedna wtaczenia bocznego
DW1 - $rednica wtaczenia bocznego

Hzw - wysokoSé stozka (zwezki) odcigzajacej 50 - 100 cm

UWAGA:

1. Wtaczenie kanatow do studzienek wykonat
za pomoc3 przejaé szczelnych systemowych
oferowanych przez producenta rur.

N

. lzolacja systemowa wg producenta studzienek.

w

. Dla studzienek w drogach wykonat wtaz
typu ciezkiego ze stozkiem (zwezka) odcigzajacy - Zeliwny
z wktadka wygtuszajaca, z szerokim pierscieniem Zeliwnym
klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

Studzienki wykonat zgodnie z PN-EN 1917, PN-92/B-10729, PN-92/B-10735

LA

. Elementy studzienek prefabrykowane betonowe z beftonu hydrotechnicznego
klasy B45 (C35/45), wodoodprone, mrozoodporne wg PN-88/B0625, DIN1045, DIN&281

. Zwieficzenia studzienek zgodnie z PN-93/B-74124, EN 124:1985

~N o

. Posadowienie studzinek na warstwie podbudowy o gr. 10 cm.

-1

. Studzienki o wysokosci komory roboczej ponizej

1,8m uznawane s3 jako studzienki niewtazowe.

Eksploatacja kanalizacji przez te studzienki za

pomoca weza wozu WUKO.
9. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazow kanalizacyjnych stosowat betonowe pierécienie
dystansowe w trzech wysokosciach h=60mm, h=80mm, h=100mm wykonane z betonu klasy c35/45

Inwestor: GMINA ZBROSLAWICE; UL. OSWIECIMSKA 2; 42-674 ZBROSLAWICE

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KARCHOWICACH - ETAP Il
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