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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot i cel opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy ulic Kolejowej i Piwnej w Warce (gmina Warka, powiat 

grójecki) w zakresie budowy: jezdni, zjazdów, chodników, ścieżki rowerowej, zatok parkingowych, 

odwodnienia. 

1.2. Nazwa inwestora  
 

Burmistrz Miasta i Gminy Warka, Plac Stefana Czarnieckiego 1 05-660 Warka. 

1.3. Nazwa jednostki projektującej 
 

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec. 

1.4. Zakres opracowania  
 

Ujęty w koncepcji zakres budowy dróg obejmuje budowę: 
 

− jezdni bitumicznej wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem, 

− zatok parkingowych z betonowej kostki brukowej, 

− zjazdów z betonowej kostki brukowej, 

− chodników z betonowej kostki brukowej, 

− ścieżki pieszorowerowej z betonowej kostki brukowej, 

− kanalizacji deszczowej, 

− remont istniejącego przepustu. 
 
 

1.5. Podstawy opracowania 
 

− mapa archiwalna  

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 

14.05.1999r.), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220 poz. 2181) wraz z załącznikami, 

− obowiązujące przepisy i normy. 

2.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

2.1. Stan zagospodarowania terenu  
 

Obecnie ulice Kolejowa i Piwna mają nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości, wzdłuż drogi znajduje 

się chodnik, zieleń, zatoka parkingowa. 

2.2. Istniejąca infrastruktura  
 

W pasie drogowym znajduje się sieci: 
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- teletechniczna 

- wodociągowa  

- kanalizacyjna 

- gazowa 

- napowietrzna sieć elektroenergetyczna. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA I OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
 

3.1  Zakres robót inwestycyjnych 
 

- budowa jezdni o szerokości 6,00 m i 5,00 m, 

- budowa zatok parkingowych o szerokości 2,50 m oraz 5,00 m, 

- budowa chodnika o szerokości 2,30 m, 

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,80 m, 

- budowa zjazdów, 

- budowa zieleńcy, 

- budowa poboczy o szerokości 0,75 m, 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

- remont przepustu. 

 

 

3.2 Założenia projektowe 
 

- Kategoria drogi – gminna, 

- Klasa drogi – D, 

- Kategoria ruchu – KR1, 

- Szerokość jezdni – 5,00 – 6,00 m,  

- Rodzaj nawierzchni – jezdnia - projektowana naw. bitumiczna (nawierzchnia twarda ulepszona), 

- Zjazdy, chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa, zatoka parkingowa, – o nawierzchni z bet. kostki brukowej,  

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h, 

- Dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN, 

- Pobocze – gruntowe o szerokości 0,75 m. 

 

3.3 Przewidywane konstrukcje i technologia 
 

Dla potrzeb niniejszej koncepcji przyjęto kategorię ruchu KR1. Po wykonaniu opinii geotechnicznej należy 

określić sposób doprowadzenia istniejącego podłoża do grupy nośności G1.  

 

Konstrukcja nr 1 NAWIERZCHNIA JEZDNI 

1 
- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S 4 cm 

2 
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W 6 cm 

3 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3   
25 cm 

4 

-  warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, 

na powierzchni E2≥100 MPa 
15 cm 

 

Konstrukcja nr 2 NAWIERZCHNIA CHODNIKA, ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ 
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1 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej  6 cm 

2 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

3 
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C8/10 10 cm 

4 

- w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/22,4; 

CBR≥20% 
10 cm 

 

Konstrukcja nr 3 NAWIERZCHNIA ZATOK PARKINGOWYCH, ZJAZDÓW 

1 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej  8 cm 

2 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

3 
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C8/10 25 cm 

4 

- w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/22,4; 

CBR≥20% 
10 cm 

 

 

 

 

3.4.  Opis projektu zagospodarowania terenu 
 

Projekt zakłada rozbudowę ulicy Kolejowej i Piwnej. Długość rozbudowywanego odcinka wynosi 1218,45 m. 

Ul. Kolejowa ma długość 1000 m, ul. Piwna ma długość 218,45 m. Szerokość jezdni ulicy Kolejowej wynosi 

6,00 m i 5,00 m. Szerokość ulicy Piwnej wynosi 5,00 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo-

rowerową o szerokości 3,80 m, chodnik o szerokości 2,30 m. Projekt zakłada budowę zatok parkingowych 

równoległych o wymiarach 2,50 x 6,00 m oraz prostopadłych o wymiarach 2,50 x 5,00 m.  W miejscach gdzie 

nie zaprojektowano chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zatoki parkingowej, zjazdów występuje pobocze 

gruntowe o szerokości 0,75m. Jezdnia na długości  chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zatoki parkingowej, 

zjazdów jest obramowana krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm. Projekt zakłada remont istniejącego 

przepustu w km ~0+082,10. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. Projekt 

zakłada usunięcie kolidującej zieleni i rozbiórkę istniejących elementów drogowych.  
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