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sygn. akt. MAZ/7131/ 192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnogci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw; :

2/ droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodzielnych Junkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej by Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
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INZYNIERGOW
BUD OWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerRe weryfitacyym:

MAZ-1MG-9GD-WCR *

Pan LUKASZ WIDALSKl o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5 | SZCZESMNA, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elzktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Roman Lufis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

[Zzedmie mrt. 3 ust 2 ustawy z dniz LB wrzecnia 2004 r. o podpisie slektronicenym Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postac

elekfroniczne] opstrzone oerpisczrym podpizem slektronicenym weryfibowanym przy pomocy weiness Pwalifikoasnege certyfikatu sy
riramowaine pod wegledem skubkfw orawnpch dodumentom opetrzorgm podpisami wiasnoreczrymi.]

* Werytikadjs poDrawnasci denych W RiniejsTym ZRSwWiBGCIENA MoZna sorawdzic I8 pOmOoCy NUMeTy wergikaoyjragD IRtwindczEnia ne

stronie Folskiej lzby infynierow Budownictws www_pila_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winsciwe] Okregowej izboy InZyrerow
Eudownictwa.

tukasz Widalski
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy ulic Kolejowej i Piwnej w Warce (gmina Warka, powiat
grojecki) w zakresie budowy: jezdni, zjazdéw, chodnikéw, Sciezki rowerowej, zatok parkingowych,
odwodnienia.

1.2. Nazwa inwestora

Burmistrz Miasta i Gminy Warka, Plac Stefana Czarnieckiego 1 05-660 Warka.

1.3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Groéjec.

1.4. ZaKkres opracowania
Ujety w koncepcji zakres budowy drég obejmuje budowe:

—  jezdni bitumicznej wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem,
—  zatok parkingowych z betonowej kostki brukowej,

—  zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

—  chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

—  Sciezki pieszorowerowej z betonowej kostki brukowe;j,

—  kanalizacji deszczowej,

— remont istniejgcego przepustu.

1.5. Podstawy opracowania

— mapa archiwalna

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220 poz. 2181) wraz z zalacznikami,

— obowigzujace przepisy i normy.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Stan zagospodarowania terenu

Obecnie ulice Kolejowa i Piwna maja nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci, wzdtuz drogi znajduje
sie chodnik, zielen, zatoka parkingowa.

2.2. Istniejaca infrastruktura

W pasie drogowym znajduje sie sieci:

%{ BIURO INZYNIERSKIE 8
tukasz Widolski
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- teletechniczna

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- gazowa

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

3. CHARAKTERYSTYKA I OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

3.1 Zakres robot inwestycyjnych

- budowa jezdni o szerokosci 6,00 mi 5,00 m,

- budowa zatok parkingowych o szerokosci 2,50 m oraz 5,00 m,
- budowa chodnika o szerokosci 2,30 m,

- budowa $ciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 3,80 m,

- budowa zjazdow,

- budowa zielency,

- budowa poboczy o szerokosci 0,75 m,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- remont przepustu.

3.2 Zalozenia projektowe

- Kategoria drogi - gminna,

- Klasa drogi - D,

- Kategoria ruchu - KR1,

- Szerokos¢ jezdni - 5,00 - 6,00 m,

- Rodzaj nawierzchni - jezdnia - projektowana naw. bitumiczna (nawierzchnia twarda ulepszona),

- Zjazdy, chodnik, Sciezka pieszo-rowerowa, zatoka parkingowa, - o nawierzchni z bet. kostki brukowej,
- Predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h,

- Dopuszczalny nacisk na 0§ - 115 kN,

- Pobocze - gruntowe o szerokosci 0,75 m.

3.3 Przewidywane konstrukcje i technologia

Dla potrzeb niniejszej koncepcji przyjeto kategorie ruchu KR1. Po wykonaniu opinii geotechnicznej nalezy
okresli¢ sposéb doprowadzenia istniejagcego podtoza do grupy nosnosci G1.

Konstrukcjanr 1 NAWIERZCHNIA JEZDNI

1 - warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S 4 cm
2 - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
25cm
3 C90/3
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, 15 em
4 na powierzchni E2>100 MPa

Konstrukcjanr2 NAWIERZCHNIA CHODNIKA, SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE]

%{ BIURO INZYNIERSKIE 9
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1 - warstwa $cieralna z kostki betonowej 6 cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

3 - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C8/10 10 cm
- w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/22,4; 10 cm

4 CBR220%

Konstrukcjanr 3 NAWIERZCHNIA ZATOK PARKINGOWYCH, ZJAZDOW

1 - warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

3 - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C8/10 25 cm
- w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/22,4; 10 em

4 CBR220%

3.4. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt zaktada rozbudowe ulicy Kolejowej i Piwnej. Dtugo$¢ rozbudowywanego odcinka wynosi 1218,45 m.
Ul. Kolejowa ma dtugos$¢ 1000 m, ul. Piwna ma dtugos$¢ 218,45 m. Szeroko$¢ jezdni ulicy Kolejowej wynosi
6,00 m i 5,00 m. Szeroko$¢ ulicy Piwnej wynosi 5,00 m. Wzdtuz drogi zaprojektowano $ciezke pieszo-
rowerowa o szerokos$ci 3,80 m, chodnik o szeroko$ci 2,30 m. Projekt zaktada budowe zatok parkingowych
réwnolegtych o wymiarach 2,50 x 6,00 m oraz prostopadtych o wymiarach 2,50 x 5,00 m. W miejscach gdzie
nie zaprojektowano chodnika, $ciezki pieszo-rowerowej, zatoki parkingowej, zjazdéw wystepuje pobocze
gruntowe o szerokosci 0,75m. Jezdnia na dtugos$ci chodnika, $ciezki pieszo-rowerowej, zatoki parkingowej,
zjazdow jest obramowana kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm. Projekt zaktada remont istniejacego
przepustu w km ~0+082,10. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. Projekt
zaktada usuniecie kolidujacej zieleni i rozbiérke istniejacych elementéw drogowych.

%{ BIURO INZYNIERSKIE 10
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