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U W A G A:
DOPUSZCZA SIĘ ABY URZĄDZENIA SIŁOWE I URZĄDZENIA O WYSOKOŚCI MOŻLIWEGO UPADKU PONIŻEJ 1M
ZLOKALIZOWANE BYŁY NA GRUNCIE NATURALNYM RODZIMYM: NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ORAZ GLEBOWA.
W PRZYPADKU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (NR 14,15,17,18) , W KTÓRYCH WYSOKOŚĆ MOŻLIWEGO UPADKU
PRZEKRACZA 1,0 M , A JEST MNIEJSZA OD 3,0 M NALEŻY W OBSZARZE WYZNACZONYM PRZEZ STREFĘ BEZPIECZNĄ
POKAZANĄ NA RYSUNKU ZASTOSOWAĆ PODŁOŻE GR. MIN. 30CM  Z PIASKU O GRUBOŚCI ZIARNA  OD 0,2 DO 2MM.
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ODLEGŁOŚĆ NAJBLIŻSZEGO
PROJEKTOWANEGO ELEMENTU
WZGLĘDEM KRAWĘDZI ISTNIEJĄCEJ ULICY

STREFA OCHRONNA WODOCIĄGU

STREFA OCHRONNA
LINII ENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA

szer. 2,0 m

szer. 1,0 m

1 - BIEGACZ TWISTER    SURFER
2- ORBITREK PYLON PRASA NOŻNA
3- KOŁO MAŁE PYLON JEŹDZIEC
4- PAJACYK PYLON ROWER
5- DRABINKA PYLON WIOŚLARZ
6- STOJAK NA ROWERY
7 - STÓŁ DO GRY W SZACHY
8- STÓŁ DO GRY W CHIŃCZYKA
9 - REGULAMIN
9*- TABLICA INFORMACYJNA
10- KOSZ NA ŚMIECI 2 SZTUKI
11 - ŁAWKA 4 SZTUKI
13- NASADZENIA 4 SZTUKI
14- HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA
15- ŁUKI SPRAWNOŚCIOWE
16- SAMOCHODZIK NA SPRĘŻYNACH
17- ZESTAW ZABAWOWY
18- ZJAZD LINOWY

OBSZAR OPRACOWANIA 16368 m²
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STREFA OCHRONNA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ :

STREFA WOLNA
OD PROJEKTOWANYCH
URZĄDZEŃ SIŁOWYCH
i REKREACYJNYCH

OGRODZENIE TYPU PANELOWEGO
wys.1,23 m Z FURTAMI szer. 1,0 m
(NIE OBJĘTE WNIOSKIEM, REALIZOWANE
ZGODNIE Z ODRĘBNYM
PRZEDSIĘWZIĘCIEM) 

STREFA OCHRONNA KOLEKTORA SANIT.
szer. 3,0 mkd200
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