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37-413 Harasiuki tel. 889 405 953
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Przebudowa archiwum zakladowego

OBIEKT ARCHIWUM ZAKEADOWE Kat. IX

LOKALIZACIA ul. Wegierska 32, Kanczuga (dzialka Nr 1201/1) gm. Kanczuga

DOKUMENTACIA - TNWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWESTOR Panstwowe Gospodarstwo LeSne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32 37 — 220 Kanczuga
JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PODPORA Obstuga Inwestycji
PROJEKTOWA

Lazory 90  37-413 Harasiuki

ZESPOL PROJEKTOWY I

Oswiadczenie: nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 PB)

Projektant:
mgr inz. Mieczystaw Podpora PDK/0249/PWOK/16

tazory, 29 pazdziernik 2021



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Spis zawarto$ci opracowania
Cze¢s¢ opisowa

Zdjecia

A A
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Rys. Nr A_1 - Rzut parteru — inwentaryzacja

Rys. Nr A_2 - Przekr6j A-A — inwentaryzacja
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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora;
Pomiary inwentaryzacyjne budynku;

Dokumentacja fotograficzna obiektu;

1.1 Cel opracowania

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej na potrzeby sporzadzenia projektu

architektoniczo — budowlanego przebudowy archiwum zaktadowego.

1.2 Zakres opracowania

W ramach opracownia znalazta si¢ inwentaryzacja istniejgcego budynku archiwum

zaktadowego.

1.3 Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe (wg PN-ISO  9836:1997).
Powierzchnia zabudowy - 82,10 m?

Kubatura - 265,00 m*

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE INWENTARYZACJI

e Fundamenty:
Lawy betonowe. Lawy posadowione na gigbokosci ok. 1,50 m ponizej poziomu przyleglego
terenu.
Wysokos¢ taw fundamentowych — ok. 60 cm.

Pod $cianami nosnymi — tawy szerokosci ok. 50cm.



e Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych.
e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych otynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym.
e Sciany dzialowe:
Sciany dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych obustronnie otynkowane tynkiem
cementowo — wapiennym.
e Stropy:
Strop nad parterem zelbetowy monolityczny gr. 15cm.
e Nadproza:
Nadproza zelbetowe monolityczne.
e Dach:
Konstrukcja dachu ptatwiowo — kleszczowa. Pokrycie z blachodachéwki.
e Przewody wentylacyjne i dymowe:
Przewody wentylacyjne 1 dymowe murowane z cegly ceramicznej pelne;j.
e Tynki wewnetrzne:
Tynki wewnetrzne zwykle cementowo — wapienne kat I1II.
e Izolacje:
Izolacja pozioma taw fundamentowych — 2x papa asfaltowa na lepiku.
e Posadzki:
Na parterze posadzka cementowa oraz z plytek terakotowych i paneli.
e Ocieplenie:

Budynek ocieplony styropianem.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1 KORYTARZ

7,15 Terakota

1.2 ARCHIWUM

14,25 | Posadzka cementowa

1.3 ARCHIWUM

9,12 Posadzka cementowa
1.4 POKOJ
12,17 | Panele

1.5 | POKOJ GOSCINNY

6,96 Panele

1.6 KUCHNIA

6,37 Terakota

1.7 | LtAZIENKA

3,54 Terakota

1.8 KORYTARZ

7,66 Terakota

Razem - 67,22m2

RZUT PARTERU -

INWENTARYZACIA
skala 1:50
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adres :
tazory 90 PODPORA
37-413 Harasiuki Obstuga Inwestycji  tel. 889 405 953
Obiekt:
PROJEKT Budynek archiwum zaktadowego
ARCHITEKTONICZNO- |
BUDOWLANY ul. Wegierska ( dziatka 1201/1 ) 37-220 Kariczuga
Nazwa rysunku Skala
RZUT PARTERU - INWENTARYZACIA 1:50
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis Data )
H%x_”w Mieczystaw Podpora PDK/0249/PWOK/16 u&mw_mmh:_x " Jy H
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Adres :
tazory 90

H%_:ll

37-413 Harasiuki

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PODPORA

Obstuga Inwestycji  tel. 889 405 953

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Obiekt:

Budynek archiwum zaktadowego

Adres:

ul. Wegierska ( dziatka 1201/1 ) 37-220 Kanczuga

Nazwa rysunku

PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACIA 1:50

Skala

PROJEKTANCI

Nr upraw.

Podpis

Data

Projektant:

mgr inz. Mieczystaw Podpora

PDK/0249/PWOK/16

pazdziernik | Nrrys

2021 >| N




