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Uprawnienia budowlane z wpisem do izby- projektant

e N LUBELSKA
= I DKREGOWA
s b B B A . _
= INZYNIEROW Lublin, duia & grudnia 2009 1.
BUDOWHNICTW A

LOIIB.OKK.7131 /5 ~7132/5/09

DECYZJA
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Pudrwnacran arar urhenissdwe S0 5 ¢ NMIT R, Nre 5 por 43, =z pofm xS, art 03 et ] plot, 152 , art T4 st phL. &
uscawy z dnin T lipes 1998 Prawe bedowlano {icke fedwoline: D 00 2000 v, N (56, poz {118 o pidm zm. s, omx § 13,
§ 18 i % 24w, | rocporiadrenia Minista Trasspoms | Budownicown @ dia 28 kwietmiz 2006 r w sprawie mmodzielmch funksil
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stwicrdzamy, #e

Pan Tomasz BZDZIUCH
magister nZynier
wrodzony dnm 1% lwiego 1978w Bilgoraju
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0110/PWOE/09

do projektowania { kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specialnosci instalacyfnej w zakresie sieci, instalacfi | urzqdzen
elekiryeznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
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Zakres nadanych wprawnien bodowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Seceegolowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi ber ograniczen
wapecjalnosiel instalacyjne] w rakresie sieci, instalacji i wregdeedn
elektryeenych i elektroenergetyeenych

Pan Tomasz BZDZIUCH

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1§ 2 oraz art, 13 wst. 3§ 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wiw specjalnogcia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

= projektowania, sprawidzania projektiw budowlanyeh w specialnosel objgre) niniejszymi
aprawnientami i sprawowania nndzorn sutorskicgo,

= kierowania budowsy lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanle wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanveh oraz nadioru
i kontroli technicznej wyrtvarzania tych elementiw,

= wikonywania nadzoru lnwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktdw budowlanych © castresdeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bex agranicredn

[1. Mamwcy § 15 ust. 1 i § 24 ust. 1 rozporzgdrenia Ministra Transporiu 1 Budowniciwa z dnia
28 kowietnia 2006 r, w sprawic samodziclnych  funkeji technicenych w budownictwie Dz, U,
Mr 83, poz, 578 /, niniejsre uprawnienia uprawniajg do:
- sporegdzania projekidw zagospodarowania dzialkl lub terenu w zakresie tej specjalnodci,
- projektowania obiektu budowlanege i Kierowania robotami budowlanymi rwigrany mi
¢ oblektems budowlanym, takim jak: siecl, instalacje i wrzadzenia elekirvezne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

Preewodniczgey
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Zatwiadczenie

o memerce weryfikosoynym:
LUB-27T-AZL-550 #
Pan Tomasz Bidziuch o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/10
adres zamieszkania 56l 307, 23-400 Bifgoraj

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekbronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-03-23 roku przes:
Joanma Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownichwa.

(ERedni® artl. 5 ual 3 wilawy £ dnia 18 wrpednia 7001 r. o podgisie elebironiconym (D U 3008 Ne 130 por, 1450} dene w postad

ERRREPOAINR] ORATTTONE DRI POl pishn elekIrorkIrem waryIRCWRNYT Ty pamocy walnega keahfikowanego cortylikatu &q
réwnpwaire pod wiglqdem siutkiw pramrich dokumentom opatrianym podolsams sdasnorgoanymi, )



Bitgoraj 29.10.2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadcza sig, ze:

Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej 1 instalacji teletechnicznych:

Temat: Przebudowa archiwum zaktadowego.
Instalacja elektryczna wewng¢trzna i instalacje teletechniczne.

Lokalizacja: Kanczuga
dziatka Nr 1201/1
gmina Kanczuga

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Oswiadczam, ze projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest
kompletny z punktu widzenia, ktoremu ma stuzyc¢.

Projektant:

Podpis i pieczgé:



INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACIJA BIOZ)
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej 1 instalacji teletechnicznych.

Temat: Przebudowa archiwum zaktadowego.
Instalacja elektryczna wewngtrzna 1 instalacje teletechniczne.

Lokalizacja: Kanczuga
dziatka Nr 1201/1
gmina Kanczuga

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

Projektant:
Tomasz Bzdziuch
ul. Wira Bartoszewskiego 16
23-400 Bitgora;j

Podpis i piecz¢¢:



Czes¢ opisowa wg § 3.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

1. Zakres robot:
a) wedlug przedmiaru robdt planowanej inwestycji.

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) wedtug harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) wedtug planu zagospodarowania inwestycji.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi:
a) brak.

5. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

a) prace na wysokosci ponad Sm.
b) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:
a) instruktaz bezposredni.
b) zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ.

7. Wskazanie $rodkoéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub
w ich sgsiedztwie:

a) wedtug aktualnych przepisow BHP.



1 Opis techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

- Wewngtrzna instalacja elektryczna
- Instalacje teletechniczne

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Projektu architektoniczno-budowlanego

- Uzgodnien branzowych i terenowych

- Obowigzujacych norm przepisow i zarzadzen
- Katalogoéw rozwigzan typowych

- Zlecenia inwestora

1.3 Dane energetyczne.

- Projektowana moc zainstalowana 5,70 kW

- Projektowana moc szczytowa 2,55 kW

- Napigcie zasilania 400/230V

- System ochrony od porazen — samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-S

1.4 Doprowadzenie 1 pomiar energii energii.

Archiwum zasilone bedzie z istniejacej rozdzielnicy na korytarzu. Nalezy dobudowac w
istniejacej rozdzielnicy zabezpieczenie obwodu WLZ- 3f B20A. Pomiar energii elektrycznej pozostaje
bez zmian.

1.5 Tablice rozdzielcze 1 WLZ.

Zasilanie rozdzielnicy pokazano na planach instalacji i schemacie ideowym.
Stosowac¢ rozdzielnice II klasy izolacji o IP30.
Rozdzielnica usytuowana jest zgodnie z planami instalacji.
Do zabezpieczenia obwodow stosowac¢ wylgczniki samoczynne o wielkosciach podanych na schemacie
ideowym.
Obwody rozdzielni nalezy oznakowac wg obowigzujacych przepisow, technika trwalq i czytelna.
WLZ do rozdzielnicy wykona¢ zgodnie ze planami instalacji elektrycznej oraz schematem ideowym
zasilania.

1.6 Instalacje elektryczne.

Instalacj¢ oswietleniowg 1 gniazd wtykowych w pomieszczeniach nalezy wykonaé zgodnie ze
planami instalacji i schematem ideowym. Instalacj¢ rozprowadzi¢ w tynku, pod obiciem $cian 1 na
tynku w rurkach przewodami w izolacji podwdjnej prowadzac pionowe zejscia do gniazd i tacznikow.
Stosowac osprzet podtynkowy o odpowiednim stopniu IP.

Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogoélne sa podwodjne ze stykiem ochronnym. Do wszystkich
wypustow oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m nad podtoga. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m nad
podtoga (o ile technologia nie wymaga inaczej).

Typy opraw zgodne z planami instalacji oSwietleniowej

Przy R wykona¢ gléwna szyne uziemiajaca z laczac ja z uziemieniem odgromowym.
Potgczenie GSU wykonaé przewodem LgYzo 16mm?.

Pozostate szczegdty na planach instalacji.
Dobor opraw wykonano w oparciu o program DIALUX.
Zalozenia dla oSwietlenia LED:
oswietlenie w pomieszczeniach Ra>80 4000K



Plan konserwacji:

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji o$wietleniowej, tylko w ten
sposob mozna utrzyma¢ w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostgpnego strumienia $wiatta
wywotane starzeniem. Okre§lone wartosci minimalne natgzenia o$wietlenia sg warto$ciami
konserwacyjnymi, to znaczy, ze bazuja na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy
instalowaniu) przy okreslonej konserwacji. To samo odnosi si¢ takze do wartosci obliczonych
w programie Dialux, mogg wig¢c one zosta¢ osiggniete tylko wtedy, gdy lezacy u ich podstaw plan
konserwacji bedzie konsekwentnie zachowany.

Ogo6lne informacje o o$wietleniu

Warunki charakterystyczne otoczenie: o$wietlenie wewngtrzne
Okres konserwac;ji : Co 1 rok

Wplyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty

Rodzaj o$wietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co 1 rok

Typ lampy: LED

Wspotczynnik konserwacji  (zmniejszenie wlasciwosci refleksyjnych wskutek zanieczyszczenia
powierzchni): 0.96

Wspotezynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia $wietlnego wskutek zanieczyszczenia
oprawy): 0.88

Wspotezynnik spadku strumienia $wietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspotczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspétezynnik konserwacji: 0.72

Przy konserwacji opraw 1 lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek producentow.
Oprawy nalezy czy$ci¢ raz do roku.

1.7 Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg: PN-HD 60364-4-41 zastosowano ochrong od porazen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania —
wylaczniki nadpradowe oraz wylaczniki réznicowopradowe Ochronie od porazen podlegaja bolce
ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i zasilanych urzadzen, metalowe ostony
opraw os$wietleniowych. Potaczenia przewodéw ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane
szczegoOlnie starannie. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wylacznikéw ani
bezpiecznikow. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zotto-
zielonych jako przewodd ochronny. Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ wartosci 10 omoéw. Bednarke uziemiajaca FeZn 25x4mm nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja do giebokosci 30 cm pod, i wysokosci 30 cm nad powierzchnia gruntu. Bednarke nalezy
pomalowa¢ na barwy zo6tto-zielone tak, aby na kazde 1,5 cm wykroju bednarki przypadato
przynajmniej 30% jednej z barw.

1.8 Ochrona przepigciowa.

Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 |, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

1 tgczeniowymi.”

zastosowano ograniczniki przepig¢:

+ Kilasa II- w rozdzielnicy R.

+ Klasa III (D)- realizowana jest bezposrednio przy odbiornikach (np. komputery).



2 Bilans mocy.

Rozdzielnica R

Pi Ps
[kW] kz [kW]
Lp. Przewdod/kabel MNazwa obwodu L1 L2 L3 L1 L2 L3
RITI1 YDYp 3x1,5 Obwdd 1f centrala alarmowa 0,1 0,8 0,08
RAN/2 YDYp 3x2,5 Obwod 1f klimatyzacja 25 0,8 2
RAN/L YDYp 3x2,5 Obwod 1f- wentylacja 05| 05 0,25
RIG2 YDYp 3x2,5 Obwod gniazdowy 1f 3 0,5 15
RIGI1 YDYp 3x2,5 Obwaod gniazdowy 1f 3 05| 15
RIQ2 YDYp 3;4x1,5 Obwdod 1f rolety 0,1 0,8 0,08
R/O/L YDYp 3;4x1,5 Obwod oswietleniowy 0,2 0,7 | 0,14
w ukiadzie 1f| 5,7 | 3,2 | 05 3,64 | 1,66 | 0,25
RAZEM w ukiadzie 3f 5.7 3,64
kj dla obw. 0,7
2,55

3 Instalacje teletechniczne.

Nalezy wykona¢ instalacje alarmowa, szczegoty plany instalacji.

System alarmowy klasy SA3 wg PN-93 E-08390/14.
Zastosowac centralg alarmowa min. klasy C z mozliwoscia rozbudowy (ekspandery wejs¢). Centrala
musi by¢ przystosowana do montazu monitoringu z zewnetrznej agencji ochrony. Powinna posiadaé
podtaczenie telefoniczne i syntezer mowy do powiadomien telefonicznych.
Zasilanie awaryjne akumulator o pojemnosci 17Ah.
Czujniki alarmu typu PIR w ukfadzie 2EOL/NC. Sygnalizatory zewnetrzny i wewnetrzny.
Manipulatory. Osprzet min. klasy C.
Do centrali podiaczy¢ optyczne czujki dymu oraz czujniki zalania.

5 Obliczenia o$wietlenia.

Oprawa LED n/t kwadratowa klosz mleczny P20 IK04 4000K Ra<80 min. 2850lm max. 23W L80B10 50 000h
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Poziomy uzytkowe
Wiasciwosci E Ermin. Emans g qz Indeks

(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Archiwum) 202 Ix 86.9 Ix 328 Ix 0.43 0.26
Prostopadie natezenia oswistlenia (adaptacyjne) (2 200 %)
Wyscokosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m 4
Plaszczyzna pracy (Pom. archiwisty) 3121x 180 Ix 421 Ix 0.58 0.43

Prostopadie natezenia oswistlenia (adaptacyjne) (2300 I¥)
Wysokosc: 0.800 m, Margines: 0.000 m

-




Uwagi koncowe:

W calej instalacji nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 750V. Catos¢ robot wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i katalogami rozwigzan typowych.
Niniejszy opis techniczny stanowi integralng czes$¢ projektu budowlanego.
Wszelkie zmiany nalezy nanie$¢ powykonawczo.
Po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne dotyczace: rezystancji izolacji; skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej; natezenia
oswietlenia.; rezystancji uziemienia i potgczen wyrownawczych.
wyniki pomiaré6w zaprotokotowac i protokoty przekaza¢ inwestorowi.

Stosowanie materialow:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

o Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

1 oznaczenia tym znakiem.

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Biorgec pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i stosowaé
materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wigc posiadajace:

+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznym
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw

1 dokumentow technicznych.

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg czy tez aprobatg techniczng

w przypadku wyrobdw, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy.

Projektant:

Podpis i piecz¢¢:

11
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