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Lazory, dnia 29.10.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego ( Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2021r, z
pozniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie

PROJEKT TECHNICZNY

wchodzacy w sktad projektu budowlanego dotyczacego

PRZEBUDOWY ARCHIWUM ZAKLADOWEGO

projektowanej na dziatce Nr 1201/1 w miejscowosci Kanczuga gm. Kanczuga

dla inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Kanczuga

ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 nadaje si¢ do realizacji.

Podpis i numer uprawnien:



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora;
Uzgodnienia z inwestorem,;
Program funkcjonalno — uzytkowy;
Projekt architektoniczno — budowlany budynku;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019
poz. 1065 ze zm.)
Polskie normy;

Literatura fachowa.

1.2 Cel opracowania, przeznaczenie budynku
Opracowanie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej przebudowy archiwum
zaktadowego. Przebudowa projektowana na dziatce Nr 1201/1 w miejscowosci Kanczuga

gm. Kanczuga.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej w zakresie

danych materiatowych przebudowy archiwum zaktadowego.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

@ Scianki dzialowe:
Scianki dziatowe istniejace murowane, projektowane w systemie suchej zabudowy z plhyt
gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym. Projektowane zamurowania otworéw z

bloczkéw gazobetonowych odmiany 400 o wymiarach 12x24x59cm.



Tynki wewnetrzne:

Tynki istniejace 1 projektowane cem. - wap. kat III zacierane na gtadko.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna PCV, z szybami zespolonymi (pakiet dwukomorowy) o U=0,9W/m**K dla calego okna,
okna na profilach biatych. Parapety wewnetrzne aglomarmurowe.

Od strony zewnetrznej na oknach projektuje si¢ rolety antywltamaniowe.

Drzwi wewnegtrzne drewniane ptycinowe (wg wykazu stolarki). Do pomieszczenia archiwisty
drzwi stalowe antywlamaniowe.

Podlogi i posadzki:

Posadzki z gresu szkliwionego na warstwie wyrdwnawczej zZ zaprawy cementowe;.
Malowanie:

Malowanie $cian i sufitow farbg lateksowa w kolorach jasnych.

Ocieplenie stropu:

Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu dwoma warstwami ptyt styropianowych o tacznej
grubosci 25cm EPS 200-036. Pod termoizolacjg utozy¢ paroizolacje z folii PE gr. 0,2mm. Od
gbry izolacje termiczng zabezpieczy¢ posadzka cementowg gr. Scm, zbrojong siatka.
Rozwigzania instalacyjne, warunki higieniczo - sanitarne:

W budynku projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej z funkcjg utrzymywania zadane;j
temperatury powietrza i wilgotnosci, elektryczng o§wietleniowg i gniazdowa.

Warunki higieniczno — sanitarne bez zmian.

ZALOZENIA DO OBLICZEN

@ Strefa obcigzenia $niegiem — III

@ Strefa obcigzenia wiatrem — |

@ Glegbokos¢ przemarzania gruntu — 1,0 m

Catos¢ obliczen wykonano w oparciu o normy :

PN-80/B-02010 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie



4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami w danym zakresie robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Opracowanie:
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie na rysunku o1 02 STOLARKA OKIENNA
Oznaczenie katalogowe
Materiat PCV PCV H U”NEHOE>
Schemat skala 1:100
e N -7
o \\/ ~ N
Wym. w $wietle S 705 1285
oscieznicy [mm] H 905 905
Powierzchnia [m2] SxH 0,64 1,16
Wym. zewnetrzne Sz 855 1435
oscieznicy [mm] Hz 1055 1055
Powierzchnia [m2] SzxHz 0,90 1,51
o Sm 890 1470
Wym. w Swietle muru Hm 1120 1120
L. Parter 2 1
llosé [szt.] Strych : :
Ogétem [szt.] 2 1
Uwagi
Uwaga!

Okna PCV-profil biaty;
Okna O2 zaopatrzone w nawiewniki higrosterowne;
Szklenie standardowe (pakiet 3 szyb o U=0,9 W/m2*K dla catego okna);

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie na rysunku DA11w Dw-1
Oznaczenie katalogowe DA11w
Materiat Drewno Stal
Schemat
Wy, w swiell 5 500 500 =P e PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Powierzchnia [m2] SxH 1,80 1,80 37-413 Harasiuki Obstuga Inwestycji  te.. 889 405 953
Sm 1020 1020 Obiekt:
Wym. w Swietle muru PROJEKT Budynek archiwum zaktadowego
Y Hm 2080 2080 TECHNICZNY .
Rodzaj skrzydta Lewe | Prawe | Lewe | Prawe ul. Wegierska ( dziatka 1201/1 ) 37-220 Karczuga
llo$é [szt.] Parter 1 1 1 Nazwa rysunku Sl
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Ogétem [szt.] 2 1 - ‘_ . ‘_ OO
C<<m@_ Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis Data
H Projektant: 2 1o .
petne petne antywtamaniowe 3Mu 2. Mieczystaw Podpora PDK/0249/PWOK/16 UmwaWS__A Nr :_\N w




