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Oswiadczenie: nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 PB)
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Asystent projektanta:
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SPIS RYSUNKOW

1. Rzut parteru — instalacja wentylacji 1 klimatyzacji skala 1: 50



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego wewngtrznej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej do
przebudowy archiwum w budynku archiwum zaktadowego w miejscowosci Kanczuga dziatka

nr 1201/1 gm. Kanczuga.

3.1. Podstawa opracowania

zamOwienie inwestora,

projekt architektoniczny budynku,

uzgodnienia z inwestorem,

obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

3.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewn¢trznych instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej do przebudowy archiwum w budynku archiwum zaktadowego w

miejscowosci Kanczuga dziatka nr 1201/1 gm. Kanczuga.

3.3. Opis projektowanych rozwigzan

3.3.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewne¢trznego
Parametry obliczeniowe powietrza zewng¢trznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:
* Okres zimowy: Strefa klimatyczna III, te = -20°C, ¢ = 100%
*  Okres letni: Strefa klimatyczna II, te = +30°C, ¢ = 45%.
3.3.2. Parametry obliczeniowe w pomieszczeniach
Temperatury obliczeniowe oraz wilgotno$¢ wzgledng w pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz PN-78/B-03421 i PN-82/B-02402.
T=16-18 °C i ¢p=30-40%.
3.3.3. Opis instalacji wentylacji grawitacyjnej
W pomieszczeniu archiwum nr 1.2 i pokoju archiwisty 1.3 projektuje si¢ wykonanie
wywietrzaka dachowego grawitacyjnego ®150 — usytuowanie — rys nr S-01. W celu
zapewnienia odpowiedniego przewietrzania projektuje si¢ w oknie w pom. 1.3 nawiewniki o

wydajnosci okoto 30 m*/h oraz nawiewnik $cienny w pomieszczeniu archiwum o wydajnosci

okoto 30 m?/h.



3.3.4. Opis instalacji nawilzania
Projektuje si¢ system nawilzania w postaci nawilzacza parowego, wentylatora
kanalowego nawiewno — wywiewnego i uktadu kanatéw wentylacyjnych pracujacych na
obiegu wewnetrznym. [los¢ powietrza nawiewu 1 wywiewu przyjeto w ilosci 2 kubatur na
godzing i wynosi Vn=Vw=140 m*/h. Projektuje si¢ wentylator kanatowy fi 125mm o
wydajnosci 200m*/h. Wentylator nalezy podtaczy¢ do sterownika nawilzacza. Przyjeto
nawilzacz parowy kanalowy o wydajnosci pary 1kg/h. Powietrze bedzie nawiewane i
wywiewane do pomieszczenia przez system kanaléw wentylacyjnych, wyposazonych w
przepustnice regulacyjne, oraz nawiewniki i wywiewniki. Projektuje si¢ anemostaty sufitowe
nawiewne i wywiewne. Jako kanaty wentylacyjne projektuje si¢ przewody z blachy stalowe;j
ocynkowanej niepalne. Przewody wentylacyjne nie wymagajg izolacji. Miejsce zabudowy
regulatora oraz panelu sterowania uktadu uzgodni¢ z Inwestorem. Powietrze nawilzane bedzie
nawilzaczem parowym bezci$nieniowym bez zintegrownego wentylatora nadmuchowego.
Produkcja pary regulowana bedzie bezstopniowo przez regulator wbudowany badz
zewnetrzny oraz od zewnetrznego czujnka wilgotnosci HIG zamontowanego w
pomieszczeniu nr 1.2. Uktad nalezy wyposazy¢ w czujnik przeptywu, czujnik pracy
wentylatora ,higrostat bezpieczenstawa. Dodatkowo nalezy wykona¢ podtaczenie do zimnej
wody za pomocg zaworu z filtrem. Do kanatu wprowadzi¢ dysze parowa. Nalezy zachowac
minimalng odlegltos$¢ dyszy od przeciwleglej sciany kanatu wentylacyjnego. Montaz
urzgdzenia wykona¢ zgodnie z DTR producenta.
3.3.5. Opis instalacji osuszania
W zwiazku z przekraczaniem wilgotnosci powietrza w niektérych miesigcach,
szczegblnie w okresie letnim i jesiennym projektuje si¢ osuszanie powietrza za pomocg
indywidualnych osuszaczy adsorpcyjnych z pojemnikiem na wod¢ z zabezpieczeniem przed
przelaniem, z mozliwo$cig nastawy wilgotnosci w zakresie 35-80 % z mozliwoscig zdalnego
podiaczenia czujnika wilgotnosci, lub z czujnikiem wbudowanym oraz wyposazone w filtr
powietrza, przeptyw powietrza okoto 200 m*/h.
3.3.6. Opis instalacji klimatyzacji
W pomieszczeniach archiwum projektuje obnizanie temperatury w okresie lata.
Klimatyzacja powinna zapewnia¢ parametry powietrza w zakresie 18 °C oraz obniza¢ poziom
wilgotnosci. Projektuje si¢ jednostke wewnetrzng Scienng o mocy 2,5 kW chtodu. Uktad
inwerterowy pracowac bedzie glownie w trybie chtodzenia. Jednostka zewn¢trzna chtodzona

powietrzem, powinna by¢ klasy energetycznej min. A+ o wysokim wspotczynniku COP



powyzej 3,4, SEER powyzej 5,5. Jednostki wewnetrzne powinny by¢ klasy energetyczne;j
min. A++. Urzadzenia powinny posiada¢ zabezpieczenia przed przegrzaniem, zabezpieczenie
nadpragdowe, zabezpieczenia kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe , zabezpieczenie
przepieciowe. Indywidualna regulacja mocy jednostki wewngtrznej realizowana bedzie
poprzez zmienny przeptyw czynnika chtodniczego przez wymiennik jednostki wewngtrzne;.
Jednostka wewnetrzna wyposazona musi by¢ w filtr plazmowy 1 posiada¢ funkcje zwalczania
plesni. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach projektuje si¢ pilot przewodowy z
programem tygodniowym, z mozliwo$cig ograniczenia nastawy temperatury, z podgladem
parametréw serwisowych na wyswietlaczu.
3.3.7. Opis instalacji czynnika chfodniczego
Pomiedzy jednostka wewnetrzna, a zewnetrzng nalezy wykonac instalacje dwururowa
z rur miedzianych chtodniczych, migkkich lub twardych ( w zaleznosci od $rednicy). Rury
powinny mie¢ atest i by¢ przystosowane do pracy na czynniku chtodniczym R-410A.
Instalacje taczy¢ przez lutowanie lutem twardym i na catej dtugosci prowadzi¢ w instalacji
zimnochronnej fabrycznej ze spienionego kauczuku syntetycznego o gr. 9 mm dla rur o
srednicy d < 15,9mm. Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych. Odcinki rur
prowadzone na $cianie zewn¢trznej nalezy wykonac w izolacji i w ptaszczu z blachy stalowe;]
ocynkowanej. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ potaczong z
dopuszczeniem niezbednej ilosci czynnika.
3.3.8. Opis instalacji odprowadzenia skroplin
Instalacje odptywu skroplin wykona¢ z rur PVC taczonych przez klejenie. Przewody
uktada¢ ze spadkiem min.0,5% w kierunku odptywu. Skropliny nalezy wyprowadzi¢ przez
sciang¢ zewng¢trzng 1 odprowadzi¢ do rynny lub nad teren za zgoda Inwestora. Przewody
skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej na powierzchni zewnetrzne;.
Zastosowac¢ otuliny termoizolacyjne o grubosci 3 mm. Jednostka wewnetrzna musi by¢
wyposazona w pompki skroplin (P).
3.3.9. Instalacja sterowania
Do uktadu klimatyzacji przypisany jest pilot przewodowy wyposazony w:
* wyswietlacz cieklokrystaliczny z pod§wietlaczem
* programator tygodniowy (8 ustawien wiacz/wyltacz; temperatura dla kazdego dnia)
* ustalenie nocnej temperatury dyzurnej
* podglad parametréw serwisowych na wyswietlaczu

* podglad kontroli ilo$ci czynnika



Integralng czgs$cia instalacji jest okablowanie zgodne z wymaganiami dostawcy. Lokalizacj¢

pilota nalezy ustali¢ na wykonawczo z uzytkownikiem.

3.4. Wytyczne instalacyjne

Montaz wszystkich urzadzen prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu tych urzadzen i
warunkami gwarancji. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia — autoryzacj¢ do montazu
wydang przez producenta urzadzen. Podtaczenie elektryczne wszystkich urzagdzeh musi
wykonac¢ uprawniony elektryk. W miejscu wiaczenia rurociggu odprowadzajacego skropliny
do kanalizacji podejscie odptywowe zaopatrzy¢ w syfon. Instalacje chtodniczg po
zamontowaniu nalezy podda¢ probie ci$nieniowej zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych 1 uszczelni¢
materiatem elastycznym i1 niepalnym. PrzejScia przez $ciany zewnetrzne zaizolowa¢ wetng
mineralng gr.3 cm. Poziom cis$nienia akustycznego agregatow powinien by¢ zgodny z Rozp.
Min. Srod. z dn. 1 pazdziernika 2012 poz. 1109 w sprawie dopuszczalnego poziomu hatasu w
srodowisku.

Przed przystgpieniem do roboét instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
poszczegdlnych elementéw na placu budowy. Dtugosci kro¢céw przyltaczeniowych pod
anemostaty zwymiarowac¢ na budowie. Wszystkie przewody i1 urzagdzenia wewnatrz obiektu
nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan
z instalacji do konstrukcji. Mocowanie przewodéw wentylacyjnych wykona¢ w systemie
montazowym, zapewniajac izolacje wibroakustyczng pomi¢dzy montowang instalacja, a
elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana. Przy montazu nawilzacza oraz
wentylatora nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta z zachowaniem
przepisOw oraz norm. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.” Wszystkie elementy
instalacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane z materialéw niepalnych
posiadajacych Aprobate Techniczng ITB 1 CNBOP. Po zakonczeniu prac montazowych
nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci catej instalacji wentylacyjnej. Probe wykona¢ wg
normy PN-B/76001/1996 ,,Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.”
Przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A. Urzadzenia wentylacyjne
nie wymagajg statej obstugi i sa dozorowane okresowo. W ujetych w projekcie rozwigzaniach
zachowano odpowiednig ilos¢ miejsca dla dostepu dla obstugi urzadzen. Czynnos$ci zwigzane

z eksploatacjg i konserwacja nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi



dostarczanymi wraz z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzenia okresowych przegladow i1 remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwac
uprawniony serwis. Przestrzega¢ okresowo sprawdzania stanu filtréw, czysci¢ je, a w razie

koniecznos$ci wymienic.

UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
»Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
*  Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
obowigzujacymi normami 1 przepisami.
* Montaz urzadzeh prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow
urzadzen.
* Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

* Gwarancja na urzadzenia klimatyzacyjne powinna by¢ nie mniejsza niz 5 lat

Opracowat:



Lazory, dnia 29.10.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego ( Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2021r, z
p6zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, Ze opracowany przeze mnie

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
wchodzacy w sktad projektu budowlanego dotyczacego

PRZEBUDOWY ARCHIWUM ZAKLADOWEGO

projektowanej na dziatce Nr 1201/1 w miejscowosci Kanczuga gm. Kanczuga

dla inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 nadaje si¢ do
realizacji.

Podpis i numer uprawnien:



miejsce wpiecia do instalacji wodociggowej ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1 KORYTARZ

10,99 | Gres
1.2 ARCHIWUM

23,91 | Gres

1.3 POKOJ ARCHIWISTY

12,17 | Gres
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I 1. Nawilzacz podtaczy¢ do pionu kanalizacyjnego oraz do instalacji zimnej wody wg. DTR. Nazwa rysunku Skala
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