PP
E—P'_, Obstuga Inwestycji
tazory 90 mgr inz. Mieczystaw Podpora

37-413 Harasiuki tel. 889 405 953
NIP 6020024395 REGON 180814208

Przebudowa archiwum zakladowego

OBIEKT ARCHIWUM ZAKEADOWE Kat. IX

LOKALIZACIA ul. Wegierska 32, Kanczuga (dzialka Nr 1201/1) gm. Kanczuga

POKNENTACA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR Panstwowe Gospodarstwo LeSne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32 37 — 220 Kanczuga
JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PODPORA Obstuga Inwestycji
PROJEKTOWA

Lazory 90  37-413 Harasiuki

ZESPOL PROJEKTOWY I

Oswiadczenie: nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 PB)

Projektant:
mgr inz. Mieczystaw Podpora PDK/0249/PWOK/16

tazory, 29 pazdziernik 2021



AN e

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci opracowania

Oswiadczenie projektanta

Kserokopie uprawnien i za§wiadczenia z izb
Czgs¢ opisowa

Czgs¢ rysunkowa

NrA_1
NrA_2
NrA_3
NrA_4
NrA_S5

Rzut parteru — inwentaryzacja

Przekr6j A-A — inwentaryzacja

Rzut parteru

Przekrdj A-A

Zestawienie stolarki drzwiowej

ZAYL.ACZNIKI

1. informacja BiOZ

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

str. 1
str. 2
str. 3
str. 4
str. 6
str. 10

skala 1:100



Lazory, dnia 29.10.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego ( Dz. U. Nr 220 poz. 1333, z 2020r, z
pozniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

wchodzacy w sktad projektu budowlanego dotyczacego

PRZEBUDOWY ARCHIWUM ZAKLADOWEGO

projektowanej na dziatce Nr 1201/1 w miejscowosci Kanczuga gm. Kanczuga

dla inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Kanczuga

ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

zostal sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 nadaje si¢ do realizacji.

Podpis i numer uprawnien:



CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Archiwum zaktadowe, kategoria obiektu IX.

22 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Budynek uzytkowany jest jako archiwum zaktadowe oraz goscinng. Prace projektowe
dotycza przebudowy archiwum zaktadowego zgodnie z zat. Nr 2 do Zarzadzenia nr 66 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 12 listopada 2014r.

Program uzytkowy:

Archiwum zakladowe - 47,07 m’
1.1 Korytarz - 10,99 m*
1.2 Archiwum - 2391 m?
1.3 Pok6j Archiwisty - 12,17 m?
Cze$é goscinna - 20,70 m?
1.4 Pokéj go$cinny - 696m?
1.5 Kuchnia - 6,37 m?
1.6 Lazienka - 3,54 m?
1.7 Korytarz - 3,83m?
3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna, w tym jego wyglad zewnetrzny

(charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji) a takze spos6b jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy.

Obiekt parterowy, o konstrukcji murowanej, zwienczony dachem dwuspadowym o
nachyleniu 19 stopni, pokryty blachodachéwka w kolorze zielonym. Rzut w formie dwdch
prostokatéw o wymiarach 15,15x18,44m 1 13,51x5,98m.

Uktad przestrzenny, forma przestrzenna oraz wyglad zewng¢trzny, bez zmian.



4. Charakterystyczne parametry obiektu
a) kubatura czesci objetej opracowaniem - 265,00 m?

b) zestawienie powierzchni czgsci objetej opracowaniem:

powierzchnia zabudowy - 82,10 m?
powierzchnia uzytkowa - 67,77 m?
powierzchnia catkowita - 85,38 m?
c) wysokosc¢ budynku - 558m
dtugosc catego budynku - 24,42 m
szerokos¢ catego budynku - 1515m
d) liczba kondygnacji - 1
S. Opinia geotechniczna
Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W obrebie opracowania znalazt si¢ 1 lokal uzytkowy pelnigcy funkcje¢ archiwum

zaktadowego.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.
Z uwagi na pelniong funkcje archiwum zaktadowego, budynek nie musi by¢ dostepny dla

0sOb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych.

Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian.



¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

Bez zmian.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnos$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen
Inwestycja nie spowoduje emisji drgan, promieniowania ani wytworzenia pola

elektromagnetycznego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepta

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego
e Scianki dzialowe:

Scianki dzialowe istniejace murowane, projektowane w systemie suchej zabudowy z ptyt
gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym. Projektowane zamurowania otworéw z
bloczkéw gazobetonowych odmiany 400 o wymiarach 12x24x59cm.

¢ Tynki wewnetrzne:
Tynki istniejace 1 projektowane cem. - wap. kat III zacierane na gtadko.

¢ Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewnegtrzne drewniane ptycinowe (wg wykazu stolarki). Do pomieszczenia archiwisty
drzwi stalowe antywlamaniowe.

e Podlogi i posadzki:

Posadzki z gresu szkliwionego na warstwie wyrOwnawczej z zaprawy cementowe;.



¢ Malowanie:
Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng w kolorach jasnych.

¢ OQcieplenie stropu:
Projektuje si¢ docieplenie istniejagcego stropu dwoma warstwami ptyt styropianowych o tgczne;j
grubosci 25cm EPS 200-036. Pod termoizolacja utozy¢ paroizolacj¢ z folii PE gr. 0,2mm. Od
gbry izolacj¢ termiczng zabezpieczy¢ posadzka cementowg gr. Scm, zbrojong siatka.

¢ Rozwiazania instalacyjne, warunki higieniczo - sanitarne
W budynku projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej z funkcjg utrzymywania zadanej
temperatury powietrza i wilgotnosci, elektryczng o§wietleniowa i gniazdowa.

Warunki higieniczno — sanitarne bez zmian.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Bez zmian.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1 KORYTARZ

7,15 Terakota

1.2 ARCHIWUM

14,25 | Posadzka cementowa

1.3 ARCHIWUM

9,12 Posadzka cementowa
1.4 POKOJ
12,17 | Panele

1.5 | POKOJ GOSCINNY

6,96 Panele

1.6 KUCHNIA

6,37 Terakota

1.7 | LtAZIENKA

3,54 Terakota

1.8 KORYTARZ

7,66 Terakota

Razem - 67,22m2
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RZUT PARTERU

skala 1:50
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1.1 KORYTARZ
10,99 | Gres
1.2 ARCHIWUM
23,91 | Gres
1.3 POKOJ ARCHIWISTY
12,17 | Gres
Razem archiwum - 47,07m2
1.4 POKOJ GOSCINNY
6,96 Panele
1.5 KUCHNIA
6,37 Terakota
1.6 LAZIENKA
3,54 Terakota
1.7 KORYTARZ
3,83 Terakota
Razem - 20,70m2
FRAGMENTY SCIAN:
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RZUT PARTERU 1:50
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis Data )
H%x_”w Mieczystaw Podpora PDK/0249/PWOK/16 u&mw_mmpix M Jy “w




557

PRZEKROJ A-A
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Blacho dachéwka - isthiejgca
Deskowanie - istniejace
> +5,55 Krokwie - istniejgce
b Gtadz cementowa zbrojona siatkg - 5cm K %
Styropian EPS 200-036 - 25cm
Paroizolacja folia PE gr. min. 0,2mm
Istniejacy strop
Istniejgcy tynk cem. - wap.
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ZESTAWIENIE

STOLARKI
skala 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie na rysunku DA11w Dw-1
Oznaczenie katalogowe DA11w
Materiat Drewno Stal
Schemat
Wym. w $wietle S 900 900
oscieznicy [mm] H 2000 2000
Powierzchnia [m2] SxH 1,80 1,80
W swietl Sm 1020 1020

ym. w swietle muru = - 2080 2080
Rodzaj skrzydta Lewe | Prawe Lewe | Prawe

Part
llos¢  [szt] arter 1 1
Ogdtem [szt.] 2 1
Uwagi Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
petne petne antywtamaniowe
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