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ROZDZIELNICA "TL"

PF-431

DPX-250

A1

A2

PRZYCISK

PWP

L1

L2

L3

N

Ru ≤ 10 Ω

 PWP

KASETA

PWP1-W01-A-11-2LED7

PE

A1 - cewka wzrostowa DPX

A2 - styk pomocniczy NO/NC

H2 - Dioda czerwona – załączenie wyłącznika.

H1 - Dioda zielona – przerwanie dostawy energii elektrycznej

D02gG10 A

D02gG10 A

D02gG10 A

D02gG2A

G

grzałka z

termostatem

5-10 W

YKY 4x70 mm

2

Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44. W II kla-

sie ochronności, o klasie palności od HB do V0, IK10

RBK 00

160/160

ZK

A1 - cewka wzrostowa DPX

A2 - styk pomocniczy NO/NC

H2 -  Dioda czerwona – 

H1 - Dioda zielona – 

YDY 5x16 mm

2

STR. 1

STR. 2

YKY 4x95 mm

2

P17
P24

P25
P32

H1

H2

PRZYCISK

PWP

KASETA

PWP1-W01-A-11-2LED7

kWh

1 faz

ETIMAT T 10A

D02gG16 A

UCS

HDGs 3x2,5 E90

420

DORBUD

--------

6EA


