ZK

Al - cewka wzrostowa DPX
A2 - styk pomocniczy NO/NC
H1 - Dioda zielona —przerwanie dostowy enerqii

H2 - Dioda czerwona —zatoczenie wytocznika,

elektryczne j

YKY 4x95 mm?
Obudowa wykonana z tworzywa SMC o stopniu IP 44. W Il kla-
sie ochronnosci, o klasie palnosci od HB do VO, IK10
i PWP
Al - cewka wzrostowa DPX
A2 - styk pomocniczy NO/NC
H1 - Dioda zielona — przerwanie dostawy energii elektrycznej
H2 - Dioda czerwona — zatgczenie wytacznika
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YDY 5x16 mm?

FALOWNIK
POM. 13

STR. 1
STR. 2
GENERATOR PV o mocy 6 kWp
PV na dachu
Wytqeznik P.POZ.
instalacji PV
— na dachu

mgr inz. Zdzistaw Kapfun NR RYS.:
D R B U D Dzierzonidw, Modrzewiowa 34
O tel. (074) 832—-19-36 6EA
TEMAT : pRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 25-okalowy | SXALA:
z lokalem ustuowym oraz garazami jednostanowiskowymi w ilosci 8szt. wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi
na terenie dziatki budowlanej oraz rozbiorki istniejgcego budynku gospodarczego i czesci budynku podlegajacego przebudowie =~ |=mmmem———
obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
adres: 58—250 Pieszyce ul. Tadeusza Kosciuszki BA, dziatka nr 64/13, obreb 0005 Srodkowe
inwestor: Gmina Pieszyce
adres: 58—-250 Pieszyce ul. Tadeusza KoSciuszki 2
RYSUNEK : .
SCHEMAT PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
ZESPOL. PROJEKTOWY W SKLADZIE
SPECJALNOSC| IMIE | NAZWISKO nr_upraw. nr_ewiden. data podpis
PROJEKTANT ELEKTR. | Dariusz 0269 674/01/DUW DOS/IE/1927/01 [30,09.5021
SPRAWDZAJACY ELEKTR. | Kamil 0269 DOS,/0192,/PWBE /18 |DOS/IE/0293 /18 |30.09.2021




