W Zakres niniejszego opracowania wchodza:

l. Instalacja oswietlenia awaryjnego,
Il. Ochrona przeciwpozarowa budynku,
[l System oddymiania.

I.  Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2013-11 wersja polska Zastosowania
oSwietlenia -- Oswietlenie awaryjne, przewidziano na drogach ewakuacyjnych w
strefie pozarowej budynku wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego to min. 1 h. Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych
wyposazonych w indywidualne bateryjne uktady podtrzymania zasilenia.

Zastosowane oprawy muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia do uzytkowania
wydane przez CNBOP.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga
sie, aby oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczone byly co najmniej 2 m nad
podtogg. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia, oprawy oswietleniowe
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Zaprojektowano rozmieszczenie opraw m.in. w nastepujgcych miejscach:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacij;

- w poblizu schodow tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

- W poblizu kazdej zmiany poziomu;

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Dla urzadzen przeciwpozarowych (hydranty wewnetrzne, reczne ostrzegacze
pozaru, przyciski oddymiania, itp.) przewiduje sie oswietlenie awaryjne o natezeniu
co najmniej 5 Ix natezenia na urzgdzeniu.

Awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

Zaprojektowano awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych zapewniajgce srednie
natezenie oswietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie nie mniejszym niz
1 Ix oraz srodkowego pasa drogi ewakuacyjnej stanowigcego co najmniej potowe jej
szerokosci na poziomie co najmniej 0,5 Ix. Oswietlenie to bedzie umozliwiato
skuteczne rozpoznanie i bezpieczng ewakuacje. W ramach oswietlenia drég
ewakuacji zaprojektowano takze instalacje podswietlanych wewnetrznie znakéw
ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest wskazanie najkrétszej drogi ewakuacji ze
strefy pozarowej. Znaki rozmieszczono w sposéb  zapewniajgcy dobrg
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rozpoznawalno$¢ znakow ze szczegdlnym uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz
miejsc gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej, w celu
jednoznacznego wskazania drogi ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien byC wiekszy
niz 40 : 1. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu
60 s.

1. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, ktdéra posiada
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony przy ztgczu kablowo- pomiarowym
zabudowanym na scianie budynku, wytgczajgcy doptyw prgdu do obiektu od strony
zasilania z sieci energetyki zawodowej za wyjgtkiem urzgdzen, ktorych praca
wymagana jest w czasie pozaru, tj. instalacje oddymiania klatki schodowej. Przycisk
ppoz. wytgcznika pragdu umieszczono przy wejsciu gtownym do budynku (przycisk
odcina doptyw pragdu do catego budynku z sieci elektroenergetycznej i instalaciji
fotowoltaicznej PV). Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien posiadaC atest
CNBORP lub jednostkowe dopuszczenie.

n. SYSTEM ODDYMIANIA

Centrala instalacji oddymiania klatki schodowej zasilana bedzie sprzed
przeciwpozarowego wylgcznika prgdu PWP, umieszczonych za ukfadem
pomiarowym na zewnetrznej Scianie budynku przy istniejgcym ZK+SL.

Opis instalacji oddymiania

W skiad instalacji oddymiania wchodzg :
Klapy oddymiajgce z sitownikami,

Okna napowietrzajgce z sitownikami,
Uniwersalne centrale sterujgce UCS 6000,
Czujki optyczne dymu DOR-4043,
Przyciski oddymiania PO-63,

Przyciski przewietrzania PP-40.

Instalacja oddymiania obejmuje klatke schodowg budynku. Podstawowe zadania
jakie realizowac¢ bedg instalacje oddymiania to:

- oddymianie danej klatki uruchamiane automatycznie po zadziataniu
jakiejkolwiek

czujki na tej klatce,

- reczne otwarcie klapy poprzez wecisniecie przycisku oddymiania na danej
klatce,

- automatyczne otwarcie drzwi napowietrzajgcych na klatce w wyniku

zadziatania napedu, stanowigcego wyposazenie drzwi wejsciowych - w

kazdym przypadku po otwarciu klapy oddymiajgce;.

Klatka schodowa w budynku zostanie wyposazona w oddymianie grawitacyjne,
wykonane w oparciu o PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta’. Klatka zostanie wyposazona w klape oddymiajgcg w dachu,



zapewniajgce powierzchnie czynng oddymiania co najmniej 5 % rzutu poziomego
danej klatki. Zaprojektowano dla klatki schodowej klape oddymiania Napowietrzanie
klatki schodowej bedzie realizowane poprzez automatyczne otwarcie na zewnatrz
drzwi wejsciowych do obiektu.

Projekt zaktada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazow i dymow
pozarowych wraz z napowietrzaniem w sposob automatyczny (czujki dymu na kazdej
kondygnacji danej klatki) lub reczny przyciskami. Sygnat podawany jest z centralki
oddymiania UCS, zamontowanej na ostatniej kondygnacji danej klatki. Elementami
wykonawczymi bedg elektryczne sitowniki zamocowane do klapy oddymiajgcej dang
klatke schodowg oraz do drzwi napowietrzajgcych. Uruchamianie instalacji w sposob
reczny odbywa¢ sie bedzie za pomocg przyciskdw oddymiania, witgczonych
bezposrednio do centralki oddymiania UCS. Przyciski rozmieszczone sg w klatce
schodowej na kazdej kondygnacji. Szczegdtowe rozmieszczenie czujek dymu i
przyciskow oddymiania pokazano w czesci rysunkowej. Kryterium alarmu pozaru jest
nadrzedne w stosunku do kryterium przewietrzania.

Dla sitownikow ustala sie Srednice przewoddw, a takze dopuszczalny spadek
napiecia przy okreslonym znamionowym pradzie pracy sitownika powstatego na
potaczeniowym odcinku przewodow. Przyjmujemy przekrdj przewoddw zasilajgcych
sitowniki klap i okien z centralek UCS przewodem HDGs PH 90 E90
3x2,5 mm2, posiadajgcym certyfikat CNBOP. Potgczenia przewodow z fabrycznym
kablem od sitownikow nalezy wykona¢ w specjalnych puszkach typu PIP, ktére
posiadajg certyfikat CNBOP.

Zasilanie central UCS projektuje sie przewodem PH90 HDGS 3x2,5 (zo) mm?
sprzed PWP.

Do central oddymiania podtgczone bedg czujki dymu przewodem YNTKSY
ekw.1x2x0,8, przyciski oddymiania przewodem HTKSH PH 90 E90 3x2x0,8 oraz
przyciski przewietrzania, zlokalizowane na parterze danej klatki przewodem YTKSY
4x0,8 mm2.

Przewietrzanie klatki schodowej bedzie sie odbywato przez osoby uprawnione,
posiadajgce klucz do przycisku przewietrzania. Zamykanie nie jest realizowane, gdy
nastgpita aktywacja z dowolnej optycznej czujki dymu lub z dowolnego przycisku
oddymiania.

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji projektowe;j,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkod,
Scian, przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

odlegtos¢ czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworow wlotowych i
wylotowych wentylaciji,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowych
czujek w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak woéwczas
przyjg¢ ogolng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujek do najdalszego
dozorowanego punktu nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi tych czujek czyli 7,5
m dla czujek dymu,



przewody instalacji oddymiajgcej nalezy uktada¢ w odlegto$ci minimum
0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych
rownolegle; przeciecia zespotow kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac
pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddéw nalezy wykonywac¢ tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutéw oraz w puszkach instalacyjnych ppoz.; przejscia przez sciany i
stropy winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych lub za pomocg certyfikowanych
przepustow przeciwpozarowych,

ekrany przewodow muszg by¢ potgczone miedzy sobg w poszczegolnych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu); przed instalacjg
czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc i
pojemnosc¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla
systemu,

przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach
w rurach elektroinstalacyjnych karbowanych samogasngcych,

przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegotowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalaciji,

osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie,

potgczenia miedzy zytami przewodow oraz miedzy zytami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk,

w miare mozliwosci, nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami
taczonych urzadzen i elementow; jezeli nie da sie unikng¢ potgczen przelotowych
kabli np. potgczenie sitownikow elektrycznych oddymiania z centralkg sterujgca, to
powinny by¢ one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych np. PIP2A,

przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia,

zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych,

przyciski oddymiania nalezy instalowac¢ na scianach na wysokosci ok. 1,2 -1,6 m
od poziomu podtogi i minimum 0,5 m od innych urzadzen i linii elektrycznych.

Montaz

Montaz systemu moze wykonac tylko firma z odpowiednimi uprawnieniami oraz
certyfikatami Producenta systemu.

Rozmieszczenie elementéw systemu pokazano na rysunkach dotgczonych do
projektu.
Centrala powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci co najmniej 0,7 m od $cian
bocznych, najlepiej pod sufitem Kklatki, aby ograniczy¢ do niej dostep oséb
niepowotanych.

Opracowat:
Dariusz Ozég
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