Przedmiar
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PRZEDMIAR:
1] 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1] KNR2-01 |D- Roboty pomiarowe dla trasy drég w terenie km
d.1| 0119-03 [01.01.01 | réwninnym
0,19 km 0,190
RAZEM 0,190
2| KNR2-01 [D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 50 cm z | m2
d.1| 0126-01 |01.02.02 | wywozem urobku
0126-02 +
KNR 2-01
0212-07
936,51 m2 936,510
RAZEM 936,510
3] KNR2-25 |D- Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na m
d.1] 0307-03 ]01.03.02 | metalowych stupkach, wys. 1,8 m, ze zlozeniem
obok
82 m 82,000
RAZEM 82,000
4] KNR2-01 |D- Roboty ziemne wykonane mechanicznie - m3
d.1| 0206-03 [02.01.01 | wykonanie wykopow z wywiezieniem urobku
poza obreb robot
83,87 m3 83,870
RAZEM 83,870
5] KNR2-01 [D- Formowanie i zageszczenie nasypow z pospotki | m3
d.1] 0235-01 ]02.03.01 | dostarczonej przez wykonawce
32,62 m3 32,620
RAZEM 32,620
2| 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTSW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ
6] KNR9-11 |D- Utozenie geowtokniny separacyjno- filtracyjnej na | m2
d.2|] 0101-02 |04.02.01a| dnie wykopu - bieznia i zeskocznia
922,64+174+32
1128,64 m2 1128,640
RAZEM 1 128,640
7] KNR2-31 |D- Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy | m2
d.2| 0104-07 |04.02.01 | odsaczajgcej o gr. 30 cm - bieznia
0104-08 860+174x0,36=
922,64 m2 922,640
RAZEM 922,640
8| KNR2-31 [D- Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy | m2
d.2| 0104-07 |04.02.01 | odsaczajgcej o gr.20 cm - zeskocznia
0104-08
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
9] KNR2-31 [D- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z m2
d.2| 0114-05 |04.04.02 | kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. 20 cm pod
0114-06 bieznie
860 m2 860,000
RAZEM 860,000
10| KNR2-31 |D- Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z m2
d.2| 0114-07 |04.04.02 | kruszywa tamanego 0/16 gr. warstwy po
zageszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 0,625
860 m2 860,000
RAZEM 860,000
11| KNR2-31 |D- Wykonanie warstwy wyréwnawczej podbudowy z | m2
d.2| 0114-07 |04.04.02 | kruszywa tamanego 0/4 mm, (miat kamienny) gr.
warstwy po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 0,5
860 m2 860,000
RAZEM 860,000
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12| KNR 2-31 |D- Wykonanie warstwy gornej zeskoczni z piasku m2
d.2] 0114-03 ]04.02.01 | kwarcowego lub ptukanego o grubosci 30 cm
0114-04 9,6 m3
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
13| KSNR6 |D- Ustawienie obrzezy betonowych 25x6 z gumowg | m
d.2| 0404-05 ]08.03.01 | naktadkg ochronng na podsypce cementowo -
+kalkulacja piaskowej gr. 5 cm i fawie z betonu C12/15 o
wiasna powierzchni przekroju 0,090 m2
385 m 385,000
RAZEM 385,000
14 S- Wykonanie warstwy elastycznej stabilizujgcej m2
d.2|] wycena ]02.02.02 | typu ET gr. 3,5 cm - mieszanina granulatu SBR,
indywidualn ptukanego kruszywa kwarcowego 0/5 mm i
a lepiszcza poliuretanowego
860 m2 860,000
RAZEM 860,000
15 S- Wykonanie warstwy nosnej - granulat gumowy m2
d.2] wycena ]02.02.02 | SBR, masa poliuretanowa o gr. od 1,0 cm do 1,1
indywidualn cm
860 m2 860,000
RAZEM 860,000
16 S- Wykonanie warstwy uzytkowej EPDM o gr. min. | m2
d.2| wycena [02.02.02 | 0,2 cm - system poliuretanowy zmieszany z
indywidualn granulatem - wyk. metodg natryskowg
860 m2 860,000
RAZEM 860,000
171 KNR2-31 [S- Oznakowanie poziome biezni - malowanie m2
d.2] 0706-02 ]02.02.02 | farbami poliuretanowymi metodg natrysku Linie
szer.5cm
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
18] KNR 2-31 |D- Wykonanie tapacza piasku w postaci rusztu m
d.2| 0402-03 ]08.03.01 | oczkowego na tawie z betonu C12/15 o grubosci
KNR 9-26 10 cm, przekroju 0,055 m2, na dtugosci 17,6 m
0101-01
analogia
10,50 m 10,500
RAZEM 10,500
19 D- Zamocowanie deski do skoku w dal, z zywicy szt.
d.2| kalk. wtasna |08.03.01 | epoksydowej, 122x34x10 cm mocowanej do
skrzynki montowanej na state w podtozu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR2-33 |D- Betonowanie konstrukgcji niezbrojonych - m3
d.2|] 0209-01 ]10.01.01 | podktadowych betonem C12/15, gr. 15 cm pod
$cianke oporowg
55x1,3 x0,15
10,73 m3 10,730
RAZEM 10,730
21| KNR 13-12 |D- Montaz prefabrykowanych zelbetowych sScian m
d.2] 0507-01 ]10.01.01 | oporowych typu ,L”, 180x99, (wewnetrzna strona
+kalkulacja licowa) grubos¢ scianki min. 12/15 cm, klasa
wilasna obcigzenia - przy sciance - 5 kN/m2, z
wypetnieniem szczelin masg elastyczna,
sznurem dylatacyjnym i paskow papy
termozgrzewalnej o szer. min. 20 cm
55 m 55,000
RAZEM 55,000
22| KNR9-23 |D- Izolacja przeciwwilgociowa $cian z powtok na m2
d.2| 0201-01 [10.01.01 | bazie bitumu
55x3,6
198 m2 198,000
RAZEM 198,000
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