istn. wentylacja wywiewna
pomieszczenia tazienki

istn. wentylacja wywiewna
pomieszczenia kuchni

istn. wyprowadzenie wentylacji
z kotlowni na zewnatrz
budynku, zakoriczone
kominkiem wywiewnym

@

1.3 tazienka
]

1.5 Korytarz

u 1.1 Przedsionek

f LT

__1 .2 Pokoj

gazowa 4-palnikowa

/ pion
gazowy
od dotu

z pom. kottowni

— indywidualny koncentryczny
przewéd powietrzno-spalinowy
wyprowadzi¢ na zewnatrz
pomieszczenia ponad dach budynku

— srednice przewodu
owietrzno-spalinowego

0.7 Kotfowrnia - zgodnie z wyticznymi producenta
| otta
Istn. wentylacja wywiewna
pomieszczenia kottowni
—| istniejaca wysokosé¢ kottowni - 1,9m
proj. kociot i pion wymagana wysokos¢ kottowni - 2,2m
azo!
kondgensacyjny z // 33;%",’;’ Celem dostosowania kottowni
odprowadzeniem do pom.kuchni do przepiséw do w n'_naganeij »
spalin . wysokosci Z,f)m - nalezy ja pogtebic
u oprzez obnizenie istniejacej
- |+ H przewody gazowe pop posadzki 1acel
odprowadzenie kondensatu z L prowadzi¢ mozliwie
kotta gazowego-do istniejacego soko pod sufitem
przewodu kanalizacji sanitarnej i po zewn. stronie $cian kottowni
usytuowanego w rzucie na /
prawej $cianie piwnicy p! y
ode¢. R ﬂ
do kotfa K=

skrzynka gazowa
na zewnetrznej Scianie budynku
idzi do ia gtéwnego kurka
odcinajacego gaz, reduktora
oraz gazomierza

odlegtos¢ kurka gtéwnego od poziomu terenu
oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego
otworu w budynku powinna wynosié¢
co najmniej 0,5m

c.d. przytacza gazu
-zgodnie z odrgbnym opracowaniem

Uwaga:
1. Nalezy zapewni¢ droznos$c istn. wentylacji grawitacyjnej w pom. kuchni.
2. Odprowadzenie z okapu kuchennego nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
osobnym przewodem wentylacyjnym.
3. Zabrania sie podtgczania okapu kuchennego do przewodu spalinowego w
pom. kuchni.

Oznaczenia:

- projektowana instalacja gazu

- zawor odcinajgcy doptyw gazu

do kotta gazowego i kuchenki gazowej

- kociot gazowy kondensacyjny
1 - funkcyjny

== - przejscie instalacji przez

Sciane budynku w rurze ochronnej

—— - rura ochronna stalowa

- przewod powietrzno - spalinowy

&
om“:a - wentylacja wywiewna grawitacyjna

5 - gtéwny zawdr odcinajacy doptyw

(zgodnie z zaleceniami producenta kotta)

gazu do budynku na zewn. $cianie budynku

Pomiar zuzycia gazu bedzie wykonywany

poprzez gazomierz w skrzynce gazowej SG

przewidzianej na zewnetrznej $cianie budynku

Gtéwny zawor odcinajacy doptyw gazu

do budynku wraz reduktorem przewidziany

w ww. skrzynce gazowej SG

projekty sanitarne
mgr inz. Agata Litera

ul. Henryka Wieniawskiego 12/30, 33-100 Tamnoéw

tel. 721 119 329; e-mail: agata.litera@interia.pl

Nazwa i adres inwestycji:

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

WRAZ Z MONTAZEM KOTEA GAZOWEGO

W BUDYNKU WIEJSKIM

NA DZIALCE NR 64/4 W M. TURSKO, GMINA CIEZKOWICE

Tytut rysunku:

BRANZA SANI

TARNA

Rzut piwnicy i parteru
- wewetrzna instalacja gazowa

Wszelkie prawa
zastrzezone zgodnie
2D2z.U.1994 Nr 24 poz.83
2 p6zn. zmianami

upr. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wer yjnych, gazowych, i ych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

Projektant: Podpis: Stadum:
mgr inz. Agata Litera PT
MAP/0280/PBS/17 Datz

upr. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, -
instalacji i urzadzen cieplnych, wer yjnych, gazowych, i ch

i kanalizacyjnych bez ograniczen g 06 " 2022
Sprawdzajacy: Podpis: Skell rysunku:
mgr inz. Marta Damasiewicz-Marcinek 1:100
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