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CZ. ll. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
Zlecenia Inwestora,
Uzgodnien z Inwestorem,
Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych,
Warunkoéw przytgczenia do sieci gazowej znak :WC27/0000030556/00001/2022/00000
z dnia 04.03.2022r. wydane przez PSG Sp. z 0.0. Gazownia w Tuchowie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Niniejszy projekt budowlany zawiera opracowanie:
e instalowania wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego
dla uzytkowanego budynku wiejskiego zlokalizowanego na dziatce nr 64/4 w m. Tursko,
gmina Ciezkowice

3. INSTALACJA GAZU

3.1 Wewnetrzna instalacja gazu

Wewnetrzna instalacja gazu zaprojektowana zostata od skrzynki gazowej usytuowanej
na budynku, po zewnetrznych i wewnetrznych $cianach budynku do istniejgcej kuchenki
gazowej i projektowanego kotta gazowego — zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacja bedzie doprowadzac¢ gaz do odbiornikéw gazu:
-1-funkcyjnego kotta gazowego kondensacyjnego wiszacego,
- kuchenki gazowej

Kociot gazowy przewidziano w pomieszczeniu kottowni, w piwnicy natomiast kuchenka gazowa
usytuowana jest na poziomie parteru, w kuchni.
Lokalizacja urzadzen gazowych - zgodnie z czescig rysunkowa.

Kubatura kottowni — powyzej 6,5 m®
Wysokos$¢ kottowni — 2,2 m

Uwaga - Istniejagca wysokos$é kottowni wynosi 1,9m.

Celem dostosowania kotlowni do przepiséw ponizszego rozporzadzenia
tj. do wymaganej wysokosci 2,2m — nalezy jg pogtebi¢ poprzez obnizenie istniejgcej
posadzki.

Instalacje zaprojektowano:
- z rur stalowych bez szwu, spawanych DN20, DN15.

Trasy oraz $rednice przewodow - zgodnie z czescig rysunkowa.

Zgodnie z ponizej przedstawiono wytyczne dla projektowanej instalacji gazowe;.
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Prowadzenie przewodéw gazowych

Po zewnetrznej stronie Scian budynku nie mogg by¢ prowadzone przewody gazowe
Z rur miedzianych.

Przewodow instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne
oraz pomieszczenia, ktérych sposob uzytkowania moze spowodowal naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywac na parametry eksploatacyjne gazu.

Zabrania sie prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodow instalacji
gazowej z zastosowaniem potgczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobéw
tgczenia rur, jesli mogg one stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa mieszkancow.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie  budynku  (ogrzewczej, = wodociggowe;j, kanalizacyjnej,  elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych, natomiast jesli gestos¢ gazu jest wieksza
od gestosci powietrza — ponizej przewodow elektrycznych i urzgdzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02 m.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje
wydtuzen cieplnych oraz eliminowaé¢ ewentualne odksztatcenia instalacji, wywotane deformacjg
lub osiadaniem budynku.

Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢
na powierzchni $cian lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach nadziemnych
dopuszcza sie prowadzenie ich takze w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami
lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji — fatwo usuwalng
masg tynkarska, niepowodujgcg korozji przewodow.

Wypetnienie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody 2z rur miedzianych,
jest zabronione.

Zaprawy gipsowe i wapienne sg niedopuszczalne.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu prob szczelnosci, powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (sciany, stropy) przewody prowadzic¢
w rurach ochronnych, ktére winny wystawaé po 3cm z kazdej strony przegrody. Przewody
na scianach mocowac¢ za pomoca hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych, co 1,5-2,0m.

Przewodéw nie wolno uktadaé¢ na strychach lub pod podioga.

Przejscia przez $ciany projektowang instalacjg gazowg nalezy wykonaé w rurach
ochronnych stalowych.
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Gazomierz

Gazomierz powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osbdb nieupowaznionych.

Lokalizacja gazomierza powinna zapewnia¢ ftatwy dostep do jego kontroli lub wymiany.

Przed gazomierzem nalezy zainstalowac¢ zawdr odcinajgcy.

Gazomierz moze by¢ instalowany w szafce z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,
z otworami wentylacyjnymi na zewnatrz budynku , razem z kurkiem gtownym instalacji gazowe;.

Gazomierza nie mozna instalowa¢ w_odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od urzadzenia
gazowego, mierzgc w rozwinieciu dtugosci przewodu.

Gazomierz nalezy instalowa¢ w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu
podtogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5m od poziomu terenu.

Rozwigzania techniczne potgczen gazomierzy i urzadzen gazowych z instalacjg powinny
umozliwia¢ ich odtgczenie bez koniecznosci demontazu czesci instalaciji.

Urzgdzenia gazowe
Urzadzenia gazowe moga by¢ instalowane wytgcznie w pomieszczeniach spetniajgcych

warunki dotyczgce ich wysokos$ci, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, a takze doptywu
powietrza do spalania.

Kubatura pomieszczen, w ktérych znajduje sie urzadzenie gazowe nie powinna by¢
mniejsza niz:
- 8 m* — w przypadku urzgdzen pobierajgcych powietrze do spalania z tych pomieszczen’
- 6 m®— w przypadku urzgdzen z zamknietg komorg spalania.

Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie urzadzenie gazowe powinna mie¢ wysokos¢
CO najmniej 2,2m.

W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreac;ji
indywidualnej wzniesionych przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdéz. zm.)) dopuszcza
sie instalowanie gazowych kottdbw grzewczych w pomieszczeniach technicznych
0 wysokosci co najmniej 1,9m.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalaciji
gazowej na state lub z zastosowaniem elastycznych przewodéw metalowych,

Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktorym jest
zainstalowanie urzgdzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz
1,0m od krééca przytgczeniowego,

- kuchnie i kuchenki gazowe nalezy instalowac¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od okien do boku
urzgdzenia, liczgc w rzucie poziomym,
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Kanaly spalinowe

Grzewcze urzgdzenia gazowe — kotly ogrzewcze, niezaleznie od ich obcigzen cieplnych,
powinny by¢ podtgczone na state z indywidualnymi kanatami spalinowymi, z uwzglednieniem
instrukcji technicznej producenta urzgdzenia.

Przewody i kanaty spalinowe odprowadzajgce spaliny od urzadzen gazowych powinny
by¢ dostosowane do warunkoéw pracy danego typu urzgdzenia.

Lokalizacja kotlow gazowych

Kotly na paliwo gazowe o tgcznej mocy cieplnej do 30 kW mogg by¢ instalowane
W pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach
technicznych lub przewidzianych wytgcznie na kottownie budynku wolnostojgcym.

3.2 Wytyczne montazu instalacji

Wytyczne montazu instalacji gazowej:
- rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku palnika,
- przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 2 cm od tynku,

- poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ przeprowadzone co najmniej 10 cm powyzej
przewodow elektrycznych i urzgdzenh iskrzacych,

- urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystepowacC iskrzenie nalezy sytuowaé
w odlegtosci co najmniej 0,6 m od pionowych przewoddw instalacji gazowej,

- oodlegtosci w swietle przewoddéw instalacji gazowej od prowadzonych réwnolegle innych
przewodow instalacyjnych (wodnych, c.o., kanalizacyjnych, elektrycznych, piorunochronnych)
musi umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych i powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,

- przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacji muszg by¢ od nich
oddalone co najmniej 0 2 cm,

- poziome odcinki instalacji gazowej muszg by¢ usytuowane powyzej innych przewodéw
instalacyjnych,

- przewody instalacji gazowej przechodzace przez S$ciany konstrukcyjne i stropy
w budynkach powinny by¢, na dlugosci tego przejscia prowadzone w stalowych rurach
ostonowych, a przez inne otwory — w luznych otworach z uszczelnieniem,

- przewodow instalacji gazowej nie mozna wykonywaé jako przewoddéw uziemiajgcych,
przewodow bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych lub jako elementdéw instalacji
odgromowej,

- przewody instalacji gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewodow, stanowié
wspornikow dla innych przewodow, jak rowniez by¢ w inny sposéb obcigzane,

- uchwyty stuzgce do mocowania przewodow instalacji gazowej muszg by¢ wykonane
z materiatu ognioodpornego, przy czym odlegtos¢ miedzy tymi uchwytami nie powinna
by¢ wieksza niz 3 m.
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3.3 Przybory gazowe

Projektowana instalacja gazowa bedzie doprowadzata gaz do kotta gazowego
przewidzianego w piwnicy, w pomieszczeniu kottowni oraz do kuchenki gazowej na parterze,
w kuchni.

Do instalacji przewiduje sie podtaczenie przyborow gazowych odpowiadajgcych
wymogom Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 2021r. poz. 833
z poézn. zm.).

3.4 Detekcja gazu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 75,
poz.690 z pézn. zm.)

- urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych
pomieszczeniach, w ktérych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzgdzen
gazowych jest wieksza niz 60kW.

W zwigzku z powyzszym, w omawianym przypadku nie ma koniecznosci stosowania urzgdzen
sygnalizacyjno-odcinajgcego doptyw gazu.

3.5 Sprawdzenie instalacji

Instalacje gazowg powinien wykona¢ koncesjonowany Zakfad Instalacyjny
z uprawnieniami do wykonania instalacji gazowych. Wewnetrzna instalacja gazowa pomiedzy
jej wykonaniem a oddaniem musi by¢é sprawdzona przez uprawnionego wykonawce
w obecnosci Inwestora. Sprawdzenie polega na kontroli wykonania zgodnie z projektem,
kontroli jakosci wykonania, kontroli szczelnosci przewodéw. Préba ta powinna
by¢ przeprowadzona przed pomalowaniem przewodow.

Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odby¢ sie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836).

3.6 Uzytkowanie instalacji i urzadzen gazowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74 poz. 836).

e instalacja gazowa powinna w okresie jej uzytkowania zapewnia¢c mozliwos¢ bezpiecznego
korzystania z urzadzehn gazowych, zgodnego z warunkami zatozonymi w projekcie
tej instalaciji,

e W przypadku:

1) wykonania nowej instalacji gazowej,

2) jej przebudowy lub remontu,

3) wytagczenia jej z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy



projekty sanitarne ul. Henryka Wieniawskiego 12/30, 33-100 Tarnéw
mgr inz. Agata Litera Tel. 721 119 329; mail: agata.litera@interia.pl; NIP: 866-146-80-98

- nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania przeprowadzi¢ giéwng prébe szczelnosci.

e gldwng probe szczelnosci przeprowadza sie odrebne dla czesci instalacji przed
gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy,

e gldwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu
odbiornikow gazu.

e manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji,

e zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,

2) 0-,016 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1 Mpa,

e cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtdwnej proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej cze$ci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym
lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie czynnika prébnego powinno wynosié¢
0,1 MPa.

e wynik gtébwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia.

e z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci sporzgdza sie protokot, ktory powinien
by¢ podpisany przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy
od daty przeprowadzenia gtdéwnej proby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzic

ponownie.

Do obowigzkéw wiasciciela budynku w zakresie utrzymania wtasciwego stanu
technicznego instalacji gazowej nalezy:

1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtéwnej préby szczelnosci,

2) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru
nad wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacja zalecen wynikajgcych z okresowych kontroli
w lokalach,

3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania zagrozenia
bezpieczehstwa uzytkownikdéw — wytgczenie z uzytkowania instalacji lub jej czesci,

4) wystepowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci jej napetnienia gazem,
5) zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy,

6) w przypadku wystgpienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lokali —
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,

7) zawiadamianie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki,
w ktorej umieszczono kurek gtéwny gazowy.
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Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany
rownoczesnie z kontrolg stanu technicznego przewodéw i kanaldw wentylacyjnych
oraz spalinowych.

3.7 Uruchomienie instalacji gazu

Doprowadzenie gazu do instalacji z sieci rozdzielczej nastepuje po podpisaniu umowy
z dostawcg gazu i zamontowaniu gazomierza. Instalacje mozna uznaé¢ za uruchomiong
i nadajgcg sie do uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie odcinki instalacji
oraz urzadzenia gazowe.

Regulacja i sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania urzgdzen gazowych powinna
by¢é wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia (np. przedstawiciel firmy
produkujgcej gazowe kotty grzewcze).

3.8 Odprowadzanie spalin

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 75,
poz.690 z pdzn. zm.)

- projektowane urzadzenia gazowe wymagajg odprowadzenia spalin z urzadzen
na zewnatrz budynku oraz wymagajg doprowadzenia powietrza do spalania z zewnatrz
budynku.

Odprowadzenie spalin z budynku bedzie sie odbywato poprzez komin powietrzno-
spalinowy wg wytycznych producenta kotta.

Przed odbiorem instalacji, przewody powietrzno-spalinowe muszg by¢é sprawdzone
przez mistrza kominiarskiego. Sprawnos¢ przewoddéw winna byé potwierdzona pozytywnag
opinig kominiarskg. Pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie urzadzenia gazowe nalezy
wyposazy¢ w kratke wentylacyjnag.

W projekcie przewidziano przewdd koncentryczny powietrzno - spalinowy, ktérym bedzie
zasysane powietrze do spalania dla kotta oraz bedg odprowadzane spaliny z kotta.

Grzewcze urzgdzenia gazowe, takie jak: kotly ogrzewcze, grzejniki wody przeptywowej,
niezaleznie od ich obcigzen cieplnych, powinny by¢ podtgczone na state z indywidualnymi
kanatami spalinowymi, z uwzglednieniem instrukcji technicznej producenta urzadzenia, o ktérej
mowa w przepisach dotyczgcych zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajgcych paliwa
gazowe.

Przewody i kanaty spalinowe, odprowadzajgce spaliny od grzewczych urzgdzen
gazowych, powinny by¢ dostosowane do warunkoéw pracy danego typu urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ droznoé¢ istniejgcego przewodu spalinowego w pomieszczeniu kottowni.

3.9 Uzytkowanie kanatéw i przewodoéw spalinowych i dymowych

Kanaly i przewody spalinowe w okresie ich uzytkowania powinny zapewnia¢ mozliwos¢
odprowadzania spalin powstatych w procesie spalania paliw, zgodnie z zatozonymi warunkami.

Kanaty i przewody dymowe powinny w okresie ich uzytkowania zapewniaC mozliwos¢
odprowadzania dymu powstatego w procesie spalania paliw statych, zgodnie z zatozonymi
warunkami.
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Kanaly i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny by¢ utrzymywane

w stanie technicznym zapewniajgcym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.

W okresie uzytkowania ww. kanatéw i przewodéw, nalezy zapewniag¢:

e ich droznos$¢ oraz szczelnosé,

e realizacje planu remontdw przez osoby posiadajgce kwalifikacyjne, o ktérych mowa w art. 62
ust. 6 ustawy,

e nadzér nad realizacjg robot konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzér nad
wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacjg zalecen wynikajacych z okresowych kontroli
w lokalach,

¢ realizacje zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy kontroli i nadzoru,

e W razie uzasadnionej potrzeby — kontrole stanu technicznego tych kanatow i przewoddw.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanatach i przewodach spalinowych
lub dymowych w lokalu wymaga wczesniejszego uzyskania zgody wiasciciela budynku.

3.10 Informacja dot. wentylacji pomieszczen

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 75,
poz.690 z pézn. zm.)

- urzgdzenia gazowe mogg by¢ instalowane wytgcznie w pomieszczeniach spetniajgcych
warunki dotyczgce ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a takze doptywu
powietrza do spalania okreslone w rozporzgdzeniu dot. warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w Polskich Normach i przepisach odrebnych.

Urzgdzenia gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie
jak kotty gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny by¢é wyposazone w samoczynnie
dziatajgce zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia lub przerwg w doptywie gazu.

W pomieszczeniu kottowni, pod stropem znajduje sie istniejgcy otwor wentylacyjny
przeznaczony do wentylacji pomieszczenia — lokalizacja otworu — zgodnie z czescig rysunkowa.
Nalezy zapewni¢ droznoé¢ istniejgcej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kottowni.

W pomieszczeniu kuchni, w suficie znajduje sie istniejgcy otwor wentylacyjny
przeznaczony do wentylacji pomieszczenia — lokalizacja otworu — zgodnie z czescig rysunkowa.
Nalezy zapewni¢ droznosc istniejgcej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kuchni.

Odprowadzenie z okapu kuchennego nalezy wyprowadzi¢ ponad dach osobnym
przewodem wentylacyjnym.

Zabrania sie podtgczania okapu kuchennego do przewodu spalinowego
w pomieszczeniu kuchni.

3.11 Uzytkowanie instalacji i urzagdzen wentylacyjnych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
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(Dz.U. Nr 74 poz. 836).

e instalacje i urzgdzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwosc¢
skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zatozonymi
w projekcie,

einstalacje i urzadzenia wentylacyjne w okresie ich uzytkowania powinny
by¢ utrzymywane w stanie technicznym zapewniajgcym sprawnosé i niezawodnosc
funkcjonowania.

W okresie uzytkowania instalacji i urzgdzen wentylacyjnych, nalezy zapewniac:

e petng droznos¢ i szczelnos¢ przewodow i urzgdzen,

e utrzymywanie petnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,

e realizacje wymaganych robot konserwacyjnych i remontowych,

e realizacje zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy kontroli i nadzoru,

ew razie uzasadnionej potrzeby — kontrole stanu technicznego instalacji i urzadzen
wentylacyjnych

Woprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urzgdzeniach wentylacyjnych w lokalu
wymaga wczesniejszego uzyskania zgody wtasciciela budynku.

3.12 Przytacze gazu

Przytagcze gazu do omawianego budynku wiejskiego — projektowane zgodnie
z odrebnym opracowaniem.

4. INSTALACJA OGRZEWANIA — NIE OBJETA WNIOSKIEM ZGLOSZENIA

4.1 Wewnetrzna instalacja ogrzewania wraz kottem

Stan istniejgcy

W budynku istnieje instalacja ogrzewania, ktorej zrodiem ciepta jest kociot na paliwo
state, usytuowany w pomieszczeniu kottowni, w piwnicy.

Pomieszczenia na parterze ogrzewane sg z ww. zZrodta za pomocg instalacji c.o.
grzejnikowej, ktéra zostata przedstawiona w cz. rysunkowe;j.

Stan projektowany

Projektuje sie =zasilanie istniejgcej instalacji c.o. grzejnikowej za pomocg
projektowanego, wiszgcego, kondensacyjnego kotta gazowego.

Ze wzgledu brak ogrzewania pomieszczenia piwnicy, w ktérym znajduje wodomierz,
projektuje sie jeden grzejnik podtgczony do istniejgcej instalacji c.0. - celem zabezpieczenia
pomieszczenia przed spadkami temperatur ponizej wymaganych.

Zaprojektowano nascienny, gazowy, jednofunkcyjny kociot kondensacyjny firmy De
Dietrich typ Inidens 24 o nominalnej mocy 5,8 — 24kW.

Lokalizacja projektowanego kotta wraz z grzejnikiem — zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowany kociot gazowy nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji ogrzewania

W pomieszczeniu kottowni.
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Istniejacy kociot na paliwo state wraz z osprzetem przewidziana jest do wytgczenia
Z eksploatacji.

Projektowang instalacje c.o., podtgczenie kotta nalezy wykona¢ z rur miedzianych
o srednicach przedstawionych w czesci rysunkowe.

Instalacja pracowac¢ bedzie na parametrach 70/50 °C w systemie wodnym zamknietym.

Kociot nalezy podtgczy¢ do kanatu powietrzno-spalinowego, ktéry nalezy umiescic¢
w istniejgcym kominie murowanym.

Srednice przewodu powietrzno — spalinowego nalezy zastosowaé zgodnie z wytycznymi
producenta kotta.

Nalezy zapewni¢ droznos¢ istniejgcego przewodu spalinowego w pomieszczeniu
kottowni.

4.2 Uzytkowanie instalacji i urzadzen centralnego ogrzewania

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74 poz. 836).

e instalacja i urzadzenia centralnego ogrzewania w okresie ich uzytkowania powinny byc¢
utrzymywane w stanie technicznym zapewniajgcym we wszystkich ogrzewanych
pomieszczeniach wtasciwe temperatury okreslone Polskg Norma,

o w przypadku gdy instalacja i urzgdzenia nie spetniajg powyzszego warunku, nalezy okresli¢
przyczyny zaktécen oraz podjg¢ dziatania usprawniajgce ich funkcjonowanie,

e w przypadku gdy przyczyng zaktocen sg produkty korozji lub substancje pochodzgce
ze zwigzkéw zawartych w wodzie instalacyjnej osadzone na wewnetrznych powierzchniach
instalacji i urzgdzen, przed podjeciem decyzji w sprawie usprawnienia ich funkcjonowania
nalezy opracowac¢ ekspertyze zawierajgcg analize celowosci i optacalnosci oraz okreslenie
sposobu usuniecia osadow.

W okresie uzytkowania instalacji i urzadzen centralnego ogrzewania nalezy zapewniac:

e droznos¢ instalacji i urzadzen, zgodnie z zatozeniami projektu tej instalaciji,

e utrzymywanie wymaganego stanu technicznego instalacji i urzgdzenh oraz wtasciwe warunki
ich uzytkowania,

¢ realizacje planu napraw i wymian oraz robét konserwacyjnych,

e nadzér nad realizacjg robdot konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzér nad
wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacjg zalecen wynikajgcych z okresowych kontroli
w lokalach,

¢ realizacje zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy,

e W razie uzasadnionej potrzeby — kontrole stanu technicznego tej instalacji i urzadzen.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urzadzen centralnego ogrzewania
w lokalu wymaga wczesniejszego uzyskania zgody wtasciciela budynku.
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CZ.IV. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr 0la Plan sytuacyjny - 1:250

nr 02 Rzut piwnicy i parteru — wewnetrzna instalacja gazowa - 1:100
nr 03 Rozwiniecie wewnetrznej instalacji gazowej - 1:100

nr 04 Lokalizacja skrzynki gazowej na zewn. Scianie budynku - 1:100
nr 05 Rzut piwnicy i parteru — wewnetrzna instalacja c.o. - 1:100
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CZ.V.DOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU
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