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1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

OBIEKTOW

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem instalowanie wewnetrznej instalacji
gazowej wewnatrz uzytkowanego budynku wiejskiego usytuowanego na dziatce nr 64/4
w m. Tursko, gmina Ciezkowice.

2) KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
e Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu z rur stalowych,
e Podigczenie odbiornikdw gazu do instalacji

3) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
Nie dotyczy.

4) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5) INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

° dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen,

. praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki,
. prace spawalnicze, lutownicze,

. préba szczelnosci i wytrzymatosci przewodow gazowych.

Podczas montazu instalacji gazowej nalezy szczegdlnie uwazaé na istniejace instalacje
elektryczne — w szczegolnosci w pomieszczeniu kottowni. Nalezy utrzymaé wymagane
odlegtosci instalacji gazowej od instalacji elektrycznej oraz pozostatych instalacii.

6) INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE
DO RODZAJU ZAGROZENIA
Teren prowadzonych prac powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany tak,
by nie stanowit zagrozenia dla oséb trzecich.

7) INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych robot  budowlanych
jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié
Z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani
do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych
szkolen wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r.
W sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 1996 nr 62 poz.285) sg nastepujgce:
szkolenia wstepne w tym:

- szkolenie wstepne ogolne {j. instruktaz ogoliny

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy tj. instruktaz stanowiskowy
- szkolenie wstepne podstawowe tj. szkolenie podstawowe,
szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki
ostrzegawcze, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zaleceh w zakresie bhp, itp.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BiOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8) OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
Nie dotyczy.

9) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy,

o wskazanie dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzenh technicznych,

e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé¢ zagrozenie,
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rozmieszczenie urzgdzenh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest

to uzasadnione rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem

na stanowiskach pracy,

ochrony osobistej pracownikom - przenosnego sprzetu gasniczego - apteczki
pierwszej pomocy,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg
Pozarng,

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy (takze wykopow i pracy sprzetu)
przed osobami nieupowaznionymi,

odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie

z ich przeznaczeniem,

dopuszczania pracownikow do pracy z odpowiednim os$wietleniem.

Opracowanie planu BIOZ nie jest wymagane, poniewaz nie przewiduje sie pracy 20
pracownikéw w czasie ponad 30 dni.

10)

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY PROWADZONYCH

ROBOTACH

1. Podczas prowadzenia robét konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

2. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p. poz. oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a)

rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania maszyn,

organizacje pracy ze szczegolnym uwzglednieniem Robot ziemnych

i montazowych (praca w ,asyscie”),

warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania Robat,

utrzymanie wtasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i maszyn,
powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego

o przystgpieniu do Robét na danych odcinkach,

sSposob przechowywania, sktadowania i usuwania odpadow i gruzu,
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g) zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

h) informowanie wszystkich pracownikébw bezpiecznego podejmowanych decyzji
dotyczacych bhp i ochrony zdrowia.

Organizacja terenu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje,

a materiaty budowlane winny by¢ sktadowane w taki sposob, aby nie narazi¢

przebywajgcych tam oséb na przypadkowe urazy.

5. W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych, z podaniem osab,

1.1
1.

1.3
. Wykonawca Robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji

w

ktore nalezy powiadomi¢ o zaistniatym wypadku.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca robot zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

. Wykonawca robot zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie magazynow,

pomieszczen biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz
w maszynach i pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

. Materiaty tatwopalne powinny by skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

1.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia

. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by dopuszczone

do wbudowania.

. Nie dopuszcza sie uzywanie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

. Wszelkie materiaty odpadowe muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak ich oddziatywania
na srodowisko.

. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robét (np. materiaty

pylaste, ktérych szkodliwos¢ po zakonczeniu Roboét znika), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

na powierzchni ziemi i za urzgdzenia i instalacje podziemne, tj.: rurociggi, kable, itp. oraz
zobowigzany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych

od Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie wiadze bedgce
wiascicielami lub uzytkownikami tych urzadzen.

Wykonawca Robét zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania

i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urzgdzen

i instalacji podziemnych.

Wykonawca Robot zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw, w szczegdlnosci zapewnienie bezpiecznego
dojscia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania sie¢ w poblizu prowadzonych
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
powstate w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy wtasciwe oznakowanie

i zabezpieczenie terenu budowy.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacja robot wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca robét ma obowigzek zadbaé, aby Wykonawcy
nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

. Wykonawca robét jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzgadzen

zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia

i zdrowia o0s6b zatrudnionych i przebywajgcych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, kaski i pasy bezpieczenstwa.

Odziez robocza montazystéw powinna sktada sie z jednoczes$ciowego kombinezonu

z zapinanymi mankietami spodni i rekawow, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego ruchow.
W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi odziez
odblaskows.

. Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wytgcznie wykwalifikowani pracownicy

posiadajgcy stosowne uprawnienia.
Kategorycznie zabrania sie pracy po spozyciu alkoholu.
Przebywanie os6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

. Pracownicy muszg Scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych

w ich instrukcjach obstugi.

Wykonawca Robét zobowigzany jest przed rozpoczeciem montazu wydzieli strefy
niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych.
Wykonywanie Robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonane do istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac

sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob trzecich przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku

i w nocy ustawi¢ balustrady zabezpieczone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryc,

co uniemozliwi wpadniecie do wykopu. Nalezy sprawdzac¢ stan obudowy wykopu

lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robdét.

Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca Roboét odpowiada za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia,

sprzet i maszyny uzywane do prowadzenia Robot od daty rozciecia

do wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez czas trwania budowy, a do czasu wydania Swiadectwa
Przejecia.



