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 przewidziana do zamontowania głównego kurka

odcinającego gaz, reduktora

oraz gazomierza

pion

 gazowy

od dołu

z pom. kotłowni

c.d. przyłącza gazu

-zgodnie z odrębnym opracowaniem

przewody gazowe

prowadzić możliwie

wysoko pod sufitem

i po zewn. stronie ścian kotłowni

indywidualny koncentryczny

przewód powietrzno-spalinowy

wyprowadzić na zewnątrz

pomieszczenia ponad dach budynku

średnice przewodu

 powietrzno-spalinowego

- zgodnie z wytycznymi producenta

kotła

odległość kurka głównego od poziomu terenu

oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego

otworu w budynku powinna wynosić

co najmniej 0,5m
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Istn. wentylacja wywiewna

pomieszczenia kotłowni

istn. wyprowadzenie wentylacji

z kotłowni na zewnątrz

budynku, zakończone

kominkiem wywiewnym

odprowadzenie kondensatu z

kotła gazowego-do istniejącego

przewodu kanalizacji sanitarnej

usytuowanego w rzucie na

prawej ścianie piwnicy

istniejąca wysokość kotłowni - 1,9m

wymagana wysokość kotłowni - 2,2m

Celem dostosowania kotłowni

do przepisów do wymaganej

wysokości 2,2m - należy ją pogłębić

poprzez obniżenie istniejącej

posadzki

Uwaga:

1. Należy zapewnić drożność istn. wentylacji grawitacyjnej w pom. kuchni.

2. Odprowadzenie z okapu kuchennego należy wyprowadzić ponad dach

osobnym przewodem wentylacyjnym.

3. Zabrania się podłączania okapu kuchennego do przewodu spalinowego w

pom. kuchni.

istn. wentylacja wywiewna

pomieszczenia kuchni

istn. wentylacja wywiewna

pomieszczenia łazienki

istn. kuchenka

gazowa 4-palnikowa
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Wszelkie prawa

zastrzeżone zgodnie

z Dz.U.1994 Nr 24 poz.83

       z późn. zmianami

       projekty sanitarne

                       mgr inż. Agata Litera

               ul. Henryka Wieniawskiego 12/30, 33-100 Tarnów
                    tel. 721 119 329; e-mail: agata.litera@interia.pl

WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁA GAZOWEGO
W BUDYNKU WIEJSKIM
NA DZIAŁCE NR 64/4 W M. TURSKO, GMINA CIĘŻKOWICE

Rzut piwnicy i parteru

 - wewętrzna instalacja gazowa

Oznaczenia:

- projektowana instalacja gazu

- zawór odcinający dopływ gazu

  do kotła gazowego i kuchenki gazowej

- kocioł gazowy kondensacyjny

  1 - funkcyjny

- przejście instalacji przez

  ścianę budynku w rurze ochronnej

- rura ochronna stalowa

- przewód powietrzno - spalinowy

  (zgodnie z zaleceniami producenta kotła)

- wentylacja wywiewna grawitacyjna

-  główny zawór odcinający dopływ

  gazu do budynku na zewn. ścianie budynku
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i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Główny zawór odcinający dopływ gazu

do budynku wraz reduktorem przewidziany

w ww. skrzynce gazowej SG

Pomiar zużycia gazu będzie wykonywany

poprzez gazomierz w skrzynce gazowej SG

przewidzianej na zewnętrznej ścianie budynku
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