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przewody gazowe
prowadzi¢ mozliwie

do gory
do pom.kuchni

przewodow instalacji gazowej
nie nalezy prowadzic przez
pomieszczenia mieszkalne
oraz pomieszczenia, ktérych
uzytkowanie moze spowodowac
naruszenie stanu technicznego
instalacji lub wptyna¢ na parametry
eksploatacyjne gazu

reduktor moze by¢ zainstalowany
wylacznie na zewnatrz budynku
i zabezpieczony przed dostepem
os6b niepowotanych i uszkodzeniami
mechanicznymi

wysoko pod sufitem KG -
i po zewn. stronie scian kottowni iono
p ] p Py wy
(?azowy
‘ 4 kotta

rzytacza gazu

-zgodnie z oJ:ebnym opracowaniem

Oznaczenia:

- projektowana instalacja gazu

- zawor odcinajgcy doptyw gazu
do kotta gazowego i kuchenki gazowej

- kociot gazowy kondensacyjny
1- funkcyjny

- przejscie instalacji przez
$ciane budynku w rurze ochronnej

- rura ochronna stalowa

- gtéwny zawér odcinajacy doptyw
gazu do budynku na zewn. $cianie budynku

Pomiar zuzycia gazu bedzie wykonywany
poprzez gazomierz w skrzynce gazowej SG
przewidzianej na zewnetrznej $cianie budynku

Gtéwny zawor odcinajgcy doptyw gazu
do budynku wraz reduktorem przewidziany
w ww. skrzynce gazowej SG

przewody instalacji gazowej powiny
by¢ wykonane w spos6b
zapewniajacy spetnienie wymagan
szczelnosci i trwatosci okreslonych
w PN dot. przewodéw gazowych dla
budynkow

poziome przewody instalacji gazowej
powiny byc prowadzone w odl. co
najmniej 0,1m powlyzej innych
przewodow instalacyjnych.
odlegtosci te powinny umozliwi¢
wykonywanie prac konserwacyjnych

po zewnetrznej stronie $cian
budynku nie moga by¢ prowadzone
przewody gazowe wykonane z rur
miedzianych

—{ gazomierza nie mozna instalowa¢

w odlegtosci mniejszej niz 3,0m
od urzadzenia gazowego, mierzac
w rozwinigciu dtugosci przewodu

wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym
instaluje si¢ urzadznie gazowe
powinno mie¢ wysokos¢é
co najmniej 2,2m

kubatura pomieszczenia, w ktorym
instaluje sie urzadznie gazowe z
zamknieta komora spalania nie
powinna by¢ mniejsza niz 6,5m3

przewody instalacji gazowej w bud.
mieszkalnych jedn. poczawszy od
0,5m przed zewn. $ciang bud.
do wyprowadzenia poza lico
wewnetrzne tej Sciany powinny by¢
wykonane z rur stalowych

projekty sanitarne

mgr inz. Agata Litera
ul. Henryka Wieniawskiego 12/30, 33-100 Tarnow
tel. 721 119 329; e-mail: agata.litera@interia.pl

Nazwa i adres inwestycji

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
WRAZ Z MONTAZEM KOTLA GAZOWEGO

W BUDYNKU WIEJSKIM

NA DZIALCE NR 64/4 W M. TURSKO, GMINA CIEZKOWICE

Tytuf rysunku:

\ BRANZA SANITARNA

Rozwiniecie wewnetrznej instalacji gazowej

Wszelkie prawa
zastrzezone zgodnie
2Dz.U.1994 Nr 24 poz.83
z pozn. zmianami
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