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OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY ,PRZYLACZA WOD-KAN
DLA BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO NA DZIAEKACH NR 77/4, 77/3, 64/9, 64/4 W
TURSKU” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej, na podstawie srt. 34 ustep 3d, pkt. 3

ustawy Prawo Budowlane — Dz.U. z 2020r, poz. 1333 z pozZn. zmianami

Jasto 06.2022r.
mgr inz. Grzegorz Pabjan

upr. nr 5-199/02
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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OPIS TECHNICZNY

DO PB ,,PRZYLACZA WOD-KAN DLA BUDYNKU DOMU WIEJSKIEGO
NA DZIALKACH NR 77/4, 77/3, 64/9, 64/4 W TURSKU”

I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- uzgodnien z Inwestorem;

- projektu budowlano-architektonicznego;

- uzgodnien branzowych;

- PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i siec

zewnetrzna

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania projektu budowlanego sa przyitacza wod-kan
dla budynku domu wiejskiego na dz. nr 77/4, 7T77/3, 64/9, 64/4 w

Tursku.

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM I URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD

OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizje =z drzewostanem 1 nie przewiduje sie
wycinki drzew. Nie wystepuja kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sie

pod ochrong konserwatorska. Inwestycja poza terenem gdbrniczym

4. PRZYKACZE WODOCIAGOWE

Do istn. wodociagu PESO wtaczyc projektowane przytacza
wodociggowe z rur PE40x3.7 (PE1OORC, SDR11, PN16). Wiaczenie wykonad
przy pomocy nawiertki 90-1,1/2”. Za nawiertka montowac¢ zasuwe 2
uszczelnieniem miekkim, ktérej =zamkniecie wyprowadzié obudowa do
skrzynki uliczne]j. Przytacza zakonczy¢ zestawem wodomierzowym
umiesiczonym w piwnicy domu wiejskiego.

Przekroczenie drogi prywatnej betonowej wykona¢ metodg przewiertu

lub przepychu =z zastosowaniem rury osionowe], bez naruszania
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nawierzchni.

Dla zabezpieczenia przytacza przed przemarzaniem projektuje sieg
posadowienie rurociagu na giebokosci ponizej strefy przemarzania -
wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 1.40m.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 20cm i w obsypce
piaskowej gr.25cm. Podsypke zagedcié¢ do 90% wg ZMP tak, aby uzyskac
kat podparcia 90°.

Nad przytaczam na warstwie zageszczonej obsypki uktadac tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200mm, z
zatopiona wktadka metalowa i1 napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

Wzdiuz trasy przytacza wodociagowego nalezy pozostawi¢ pas terenu
szer. 2.0m wolny od elementéw zagospodarowania, nie obsadzony

drzewami, ani krzewami.

5. PRZYtACZE KANALIZACII SANITARNE]

Przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku domu wiejskiego do
istniejacej sieci nalezy wykonaé¢ z rur PCV160x4.7 (SDR34, SN8).
Przekroczenie drogi prywatnej betonowej wykonaé metoda przewiertu
lub przepychu =z =zastosowaniem rury ostonowej, bez naruszania
nawierzchni.

Rury ukladaé¢ na podsypce piaskowej gr. min. 1l5cm 1 w obsypce
piaskowej gr.25cm. Podsypke zagesci¢ do 90% wg ZMP, tak aby uzyskac
kat podparcia 90°. Na przytaczu stosowac studzienki PCV400 z wilazem
typu B125.

6. WYTYCZNE REALIZACII

- Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z

_ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Calosé robdét podlega odbiorowi zgodnie =z JWarunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych - tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe™.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Wartoséé parametré4w geotechnicznych okreslono przy wykorzystaniu

lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Na podstawie badan i konsultacji
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z geologiem obiekt budowlany ,Przytacza wod-kan dla budynku domu
wiejskiego na dziatkach nr 77/4, 77/3, 64/9, 64/4 w Tursku”
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych. Zakres badan ograniczono do wiercehn 1 sondowan oraz

okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowe].

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

Przytacze wodociggowe

Rury PE40x3.7 (SDR11, PE100RC, PN1lé6) — 84.5mb

Zestaw wodomierzowo-antyskazeniowy — lkpl (wg rys. nr 03)
Rura ostonowa PE90x5.4 (SDR17, PEI100RC) - 8.0mb

Nawiertka 90-1,1/2” + zasuwa dn32 - lkpl.

Przylacze kanalizacji sanitarne]
Rury PCV160x4.7 (SDR34, SN8) - 74.0mb
Studzienka PCV400 z wltazem B125 - 2kpl (wg rys. nr 04)

Rura oslonowa PE280x16.6 (SDR17, PE1OORC) — 5.0mb

Opracowal: mgr inz. Grzegorz Pabjan
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Spdtka Komunalna DORZECZE BIALEJ Sp.zo.o.
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www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl " Spotka Komunalna Sp. z 0.0.
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Potvczy: budvnku mieszkalnego instniejsceqo na dziafce nr 63/4 polozonef w migjscowosci Tursko — qgm.

Ciezkowice.

Spotka Komunalna ,Dorzecze Biatej” Sp. z 0.0. zwana dalej w skrdcie ,Spotka” podaje nastepujgce
warunki techniczne dostawy wody z sieci wodociggowej i odprowadzania sciekdéw do miejsko-gminnej sieci
kanalizacyjnej:

1, Z uwagi na fakt, Ze dziatka nr 64/4 nie jest ujeta w obecnym planie inwestycyjnym Spdtki informujemy,
ze dostep do sieci wodociggowej w przypadku przekroczenia granic dziatki inwestora, jest uzalezniony od
zgody wiascicieli dzialek sasiednich. Przylacz nalezy zaprojektowac u projektanta sieci zewngtrznych.

2. Istnieje mozliwos¢ wigczenia nowoprojektowanego przylacza do istniejgcego kolektora wodociggowego
PE @ 90, zlokalizowanego na terenie dzialki nr ~Wiaczenie nalezy zaprojektowac poprzez zabudowe
na istniejgcym rurociggu nawiertki do rur miekkich PVC — PE wyposazonej w obudowe teleskopowg i
skrzynke zeliving. DZIA I!'lW’ES]Y[JI/i/.:G?“‘r’"

3. Nowoprojektowany odcinek od miejsca wigczenia do siegir 7 cld/zestawi wodomierzowego w budynku
nalezy zaprojektowac i wykona¢ rurg PEHD na ciénienie robocze minimum 1,6 Mpa {(PN-16) o Srednicy
okreslonej przez projektanta uwzgledniajgcej sumaryczne zapotrzebowanie na wode do celdw sanitarnych
w przedmiotowym budynku mieszkalnym.

4, Jednoczesnie informujemy, ze jest to zasilanie jednostronne, a ciénienie wady w przedmiotowym rurociggu
moze przekroczy¢ wartos¢ 1,5 Mpa (15,0 bar), w zwigzku z powyzszym na instalacji wewnetrznej za
zestawem wodomierzowym zaleca sie montaz domowego regulatora cis$nienia wody.

5. Wodomierz zaprojektowac na konsoli. Lokalizowac go za pierwszg zewnetrzng Sciang w piwnicy lub na
parterze budynku w miejscu tatwo dostepnym, suchym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem
mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie
przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikajace z przepisow normy PN-EN 1717:2002 (tzw.
zawor antyskazeniowy).

6. Dla zabezpieczenia przytgcza przed przemarzaniem rurocigg nalezy posadowi¢ na glebokosci ponizej strefy

przemarzania — wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 1.40 m.

Tuchdw Cieiklowice Ryghce Rezepiennik
Strzyzewski

Spotka Komunalna ,Dorzecze Bialej” Spélka z 0.0., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srddmiedcia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KKRS: 0000218925 - Kapitat zaktadowy: 73 020 000,00 PLN NIP: 993-04-06-600 REGON: 852747825
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Nadbudowe tréjnika, nawiertu lub opaski wraz z zasuwg, na wodociggu w czynnej eksploatacji,
nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja tgczenia i zabezpieczenia polgczen przewodow wykrywania
przeciekow, ktére sa whudowane w istniejaca sieé. Termin realizacji przylgcza uzgodnic ze Spotka
Komunalng “DORZECZE BIALEJ” Sp. z 0.0. w celu kontroli pracy systemu monitoringu przeciekow
bedacego w ciaglej eksploatacji. Instrukcja ta jest zalaczona do przedmiotowych Warunkéw
Technicznych.

Z uwagi na fakt, ze dziatka nr 64/4 nie jest ujeta w obecnym planie inwestycyjnym Spotki informujemy,
ze dostep do sieci kanalizacyjnej w przypadku przekroczenia granic dziatki inwestora, jest uzalezniony od
zgody wiascicieli dzialek sasiednich. Przytgcz nalezy zaprojektowac u projektanta sieci zewnetrznych.
Istnieje mozliwosc wiaczenier nowoprojelgt'?\ezanej instalacji do istniejgcej studni kanalizacyjnej (o

wspélrzednych: pokrywy 2537+ dna 259—1-9 zainstalowanej na kolektorze kanalizacyjnym PVC @ 200
zlokalizowanej na terenie dzialki nr 5@4 Do w/w studni nalezy dpstosowaé wylot z budynku celem

DZIAL INWESTYC | ROZIWOIU

zapewnienia wymaganych spadkow,
Jednocze$nie informujemy, iz nowoprojektowanym vurodiggiem/ynegg by¢ odprowadzane wylgcznie Scieki
sanitarne bez éciekdéw przemystowych, hodowlanych i wéd opadowych.

W przypadku zamontowania podlicznika do rozliczenia ilosci odprowadzanych Sciekéw na wodzie z
whasnego ujecia Odbiorcy, Odbiorca zobowigzany jest do zastosowania wylgcznie wodomierza
zgodnego z systemem bilingowym Spétki. Zakup w/w wodomierza mozliwy jest réwniez w Spotce.
Nalezy uzgodni¢ ewentualne skrzyzowania nowoprojektowanej sieci z gestorami sieci kolidujgcych (gaz,
energetyka i inne).

Przed zaprojektowaniem danego przylacza nalezy uzyskaé pisemng zgode wszystkich wiascicieli
nieruchomoéci przez ktdre przebiegatl bedzie projektowany odcinek.

Opracowang dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Spdice Komunalnej ,Dorzecze Biatej"” sp. z 0.0.
W przypadku wykonania przylacza systemem gospodarczym, lub zlecenia wykonania firmie realizujgcej
ustugi z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych. Po wykonaniu przylacza a przed zasypaniem wykopow
nalezy powiadomi¢ Spolke Komunalng ,Dorzecze Bialej” celem wykonania wigczenia do sieci
wodociggowej wraz z odbiorem technicznym wybudowanego przyfacza.

Po wykonaniu przylacza nalezy przekaza¢ do Spétki Komunalnej ,Dorzecze Bialej” Sp. z o.0.
inwentaryzacie geodezyjng wykonanego przylacza w foriie papierowej oraz elekbionicznej w
formacie DWG, GML standardowo wykonywanym przez biura geodezyjne Swiadczace takie ustugi.
Powyzsza dokumentacje nalezy dostarczyé do Spéiki w terminie okreSlonym w protokole odbioru
technicznego przytgcza.

Warunki Techniczne obowigzujg przez okres 24 m-cy od daty wydania.

Z powazaniem

Miodszy/Specjalista Dziatu
Inweftycjiil oju
il

LLkd$% Kras

Zalaczniki:

1) Wyciag z dokumentacji powykonawczej budowy sieci przedmiotowych Warunkéw Technicznych.

Otrzymuja:
Adresat

Ala
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Nr kanc.:GGK-11.6642.3045.2022 Wojewddztwo: malopolskie
Powiat: tarnowski
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ZESTAW WODOMIERZOWO—ANTYSKAZENIOWY

Zawdr przelotowy 825

l.qcznik standardowy

Wodomierz JS 2.5 ¢20

Filtr siatkowy 925

. Zawdr antyskazeniowy typu EA 825

7. Reduktor cisnienia z manometrem
UWAGA:

en L =P G I

Kolano PE 40x3.7 z gwintem zewnetrznym

ZESTAW WODOMIERZOWY MONTOWAC NA KONSOLI

EKO-PRO

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

64/4 W TURSKU, GM. CIEZKOWICE

PRZYLACZA WOD-KAN DO BUDYNKU DOMU
WIEJSKIEGO NA DZ. NR 77/4, 77/3, 64/9,

PRZEDMIOT RYSUNKU:

ZESTAW WODOMIERZOWO—ANTYSKAZENIOWY

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pabjan
upr. nr. 5-199/02 3__,4[\
spec. sieci i instalacje sanitgme \
DATA: SKALA: NR RYS.:
06.2022. | —'— 03

38-200 Jasto, ul. 17 Stycznia 68a, tel. 791926382
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NAZWA | ADRES OBIEKTU:
PRZYLACZA WOD-KAN DO BUDYNKU DOMU
WIEJSKIEGO NA DZ. NR 77/4, 77/3, 64/9,
64/4 W TURSKU, GM. CIEZKOWICE
PRZEDMIOT RYSUNKU:
STUDZIENKA PCV400
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
upr. nr. S—199/02 b \
spec. sieci i instalacje sanitarne

06.2022. | —*— 04

DATA: SKALA: NR RYS.:

38-200 Jaslo, ul. 17 Stycznia 68a, tel. 791926382




5%’
WOIEWODA P@]DKARIP‘A(" KT
35-959 Rzesz6w, skr, poczt, 297

ul. Grunwaldzka 15
R.KILA-7131/59/02

S,
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. DECYZIA
O NADANTY UPRAWNIEN BUDOVWILANY CH

Na podstawis ait, 137 1, pli. 1, ust. 4, art,14 ust, 1 pki 4 ivst 3 pkt [ ustawy z dnia 7
lipca. 1994 1. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Bz, U. Nr 106 poz. 1126 #2000 7. pén, zm.)
oraz arf. 62 ugtawy 7 diia 15 gmidafa '111:100.01“ o samorzadach zawodowych architekidw,
inZynieréw budoywmictwa oraz urbanistéw i}}z.. Y. Nr 5 poz, 42 z 2001r i zim, Dz, U, Nr 23 poz.
221 7z 2002%) i§4ust, 21§ 9 ust, i rozporzadzenia Ministéa Gospodarki Przestrzenng
iBudownictwa zdnfa 30 grudoia 1994 1, w sprawie samodzielnych funkefi techiicanych
v bpdovimictwie (Dz, U. Nr & poz, 38 % 1995r, z péén, zi) i art. 104 Kodsksu postepowania
administracyinego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 v.), po ustdlefiit, 76 spelnione
zostaly warunki w zakiesie przygotowania zawodowsgo erdz po zloZeniu egzaminu

na uprawnicnia budowlans z wynikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ PABJAN
magister ﬁnéyni'er

Ikierunel studiw - jrizynieria éradowiska/
ur. 09 kw_letn_l_a 1915_81*, w Tarnowie

ﬂin‘*zynnuje
UPRAWNIENTA BUDOWLANKE
N ewid: §.-199/02

do projekfowania bez ograniczen,
w specjaluofck instalacyjrej w zakvésie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowycl i kanalizacyjnyeh, cieplnych, wentylacyinych i gazowych,

Od ninigjszej decyzjl stigy odwolinie do GlGwiiego Inspekiora Nadzoru Budowlauego
YW Warszawie, za podredniciwem WDjﬁWody Podkalpac!qago wieriminie 14 doi od daty _{Bj Apodng.
ofrzymania. - :

Otizymuja.
1, Pan mgr inZ Grzegorz Pabjan
zam,Nawsie Brzosteckic 15

39.230 Briosiok
2.2/a

Z A
ROZW JU REGI‘DNALNEGO
ARCHITEKT WOJEWODZKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4RU-9N9-FRE *

Pan Grzegorz Andrzej Pabjan o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0325/08

adres zamieszkania 17 Stycznia 68A; 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budawnictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasSwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31..

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowahym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktuac siq z biurem wiasciwe] Okrggawe] lzby Inzynieréw
Budownictwa. . . .

Sodpis jestpregeiony
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