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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Roboty organizacyjne
1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Projekt organizacji ruchu drogowego kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m?3
d.1.2/0212-02 w gruncie kat. Ill - sie¢
W1-PP 76*0,6*((1,93+1,77+1,63)/3) m3 81,016
HP1 3*2*2 m3 12,000
HP2 3*2*2 m3 12,000
KP-W3 (-230,70+280,40)*0,6*((1,83+1,63+1,65)/3) m3 50,793
HP3 3*2*2 m3 12,000
W3-w4 (-280,40+425,40)*0,6*((1,63+1,97+1,61+1,65+1,60)/5) m3 147,204
HP4 3*2*2 m3 12,000
W4-W5 (-425,40+594,40)*0,6*((1,6+1,67+1,65+1,55+1,65)/5) m3 164,674
HP5 3*2*2 m3 12,000
W5-W6 (-594,40+736,30)*0,6*((1,65+1,63+1,63+1,63)/4) m3 139,204
RAZEM 642,891
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad |m?3
d.1.2/0212-02 w gruncie kat. lll - przytgcza
dz. 252/1 8%0,6%1,65 m3 7,920
dz. 206/4 5%0,6*1,6 m3 4,800
dz. 206/4 6%0,6%1,65 m3 5,940
dz. 293/1 3*0,6*1,68 m3 3,024
RAZEM 21,684
5/KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m?3
d.1.2/0212-02 w gruncie kat. Ill - komory
SPC 5*3*2,6 m3 39,000
komora star- |3*3*2,5 m3 22,500
towa
komora od- |3*3*2,5 m3 22,500
biorcza
RAZEM 84,000
6|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
sie¢ (736,30-116)*0,6*0,1 m3 37,218
przytgcza (8+5+6+3)*0,6*0,1 m3 1,320
RAZEM 38,538
7|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.2/0212-02 w gruncie kat. Ill
sie¢ (736,30-116)*0,6*0,5 m3 186,090
przytacza (8+5+6+3)*0,6*0,4 m3 5,280
minus -(736,30-116)*(3,14*(0,16"2/4))-(8+5+6+3)*(3,14%(0,032"2/4)) m3 -12,483
RAZEM 178,887
8|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.2/0228-01
poz.7 m3 178,887
RAZEM 178,887
9|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m?3
d.1.2/0212-02 w gruncie kat. Ill
(poz.3+poz.4)-(poz.6+poz.7) m3 447,150
RAZEM 447,150
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111 m3
d.1.2/0228-02
poz.9 m3 447,150
RAZEM 447,150
11|KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (grunt kat. 111) | m3
d.1.2/0109-06
0109-08
(poz.3+p0z.4)-poz.9 m3 217,425
RAZEM 217,425
12|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.2/0505-01
(736,3-116+8+5+6+3)*3 m?2 1926,900
RAZEM 1926,900
1.3 Roboty montazowe sieci wodociggowej
13|KNR-W 2-18 |Przewierty rurami o $r. 150-250 mm w gruntach kat.llI-1V m
d.1.3/0306-06
116 m 116,000
RAZEM 116,000
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14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1.3|0110-11 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 250 mm
zlgcz. 20,000
RAZEM 20,000
15|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr. nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.3/0309-01 ochronnych
116+10,5 m 126,500
RAZEM 126,500
16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.1.3|0114-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o ér. 150 mm z nasuwka | kpl.
d.1.3|0205-04
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.3/0219-03
1+1+1+1+1+1 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
19|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1.3|0109-11 zewnetrznej 250 mm - rura ochronna
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
20|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1.3|0109-07 zewnetrznej 160 mm
736,30 m 736,300
RAZEM 736,300
21|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1.3|0110-07 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 160 mm
736,30/6 ztacz. 122,717
RAZEM 122,717
22|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.1.3|0314-01
7,1+44,2+5,2+2,4 m 18,900
RAZEM 18,900
23|KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o $r. zewn. 160 mm kpl.
d.1.3|0313-03
1+1+1+1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 2-28 Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm szt.
d.1.3|0409-01
1+1+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.1.3|0131-03
4*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztaczke o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.1.3|0131-03
4*1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.3|0140-02
4*1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
d.1.3/0122-02 nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
4*1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.3|0102-01
736,30+7,1+4,2+52+2 4 m 755,200
RAZEM 755,200
30|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.3|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
755,2/200 200m - 3,776
1 préb.
RAZEM 3,776
31|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3|0707-01 200m
755,2/200 odc. 3,776
200m
RAZEM 3,776
32|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.1.3]0315-02

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42153 Uzytkownik: BUISANPRO




Gronowo Gérne - wodocigg | etap - PR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6+4+1 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
14 Stacja podnoszenia ci$nienia
33|KNR-W 2-18 |Komora stacji podnoszenia ci$nienia, R-2, S-2 stud.
d.1.4/0513-05
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz stacji podnoszenia cisnienia - | etap kpl.
d.1.4/0201-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Uruchomienie zestawu kpl.
d.1.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lll- |m?2
d.1.4/0101-07 IV gtebokosci 20 cm
8*6-5*3 m?2 33,000
RAZEM 33,000
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m2
d.1.4/0105-01 geszczeniu
8*6-5*3 m?2 33,000
RAZEM 33,000
38|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.4/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
8*6-5*3 m?2 33,000
RAZEM 33,000
39/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1.4/0109-03
8*6-5*3 m?2 33,000
RAZEM 33,000
40/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po m?2
d.1.4/0109-04 zageszczeniu
Krotno$¢ = -2
8*6-5*3 m?2 33,000
RAZEM 33,000
41/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warst- | m?2
d.1.4/0105-05 WY po zageszczeniu
8*6-5*3 m?2 33,000
RAZEM 33,000
42|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1.4/0105-06 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
8*6-5*3 m?2 33,000
RAZEM 33,000
43|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1.4/0307-03
8*2 m?2 16,000
RAZEM 16,000
44| KNR-W 2-02 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.1.4/1801-02
2*(8+6) m 28,000
RAZEM 28,000
45/KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2 m w ramach na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.1.4/1802-04 kow o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow
2*(8+6) m 28,000
RAZEM 28,000
46| KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 2.4 m z blachy w ramach z katownikéw, szeroko$¢ kpl.
d.1.4/1808-01 wrét 3 mi furtki 1 m na gotowych stupkach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m?2
d.1.4/231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
8*6-5*3 m?2 33,000
RAZEM 33,000
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