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OSWIADCZENIE

LGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO fj. Dziennik Ustaw z 2021 r. poz.
2351 ~OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY:
wPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PLAC ZABAW Z SILOWNIA TERENOWA"

NA DZ. NR 753/2 OBR. 0004 JASTRZEBIA, GMINA CIEZKOWICE

LOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT mgr inz. arch. Artur Grodzinski
nrupr. MPOIA/076/2016
spec. architektoniczna



OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU- PLAC ZABAW Z SILOWNIA TERENOWA,

1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU

podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora

branza: architektura

stadium: projekt budowlany

adres budowy: dz. nr 753/2 obr. 0004 Jastrzebia
Inwestor: Gmina Ciezkowice

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planéow
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

1.5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

1.6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ze szczegdinym
uwzglednieniem art. 29 ust. 3 dot. zakazu wskazywania znakdw towarowych,
patentdéw lub pochodzenia.;

1.7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
1.8. Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14
pazdziernika z 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych iinnych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow

1.9.Normy Polskie.

2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Obowigzujgce normy i przepisy,

Wizja lokalna,

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 klauzula z dn. 14.06.2022r. Identyfikator
ewidencyjny materiatu zasobu GGK-Il. 6640.4102.2022_71654

Uzgodnienia z Inwestorem.

3. TEMAT | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany placu zabaw i sitowni terenowej
dla senioréw w miejscowosci Jastrzebia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny dla w/w tematu.



4. STAN ISTNIEJACY - TEREN

Zadanie inwestycyjne obejmuje dziatke nr 753/2 obrelb 0004 w miejscowosci-
Jastrzebia, gmina Ciezkowice.

W/w dziatka zabudowana - budynkiem uzytecznosci publiczne;. Dziatka
ogrodzona, zjazd istniejgcy. Teren objety opracowaniem porosniety trawq z
drzewami lisciastymi i iglastymi. Na opracowywanym terenie aktualnie znajduje sie
plac zabaw.

5. INFRASTRUKTURA REKREACYJNA - CZESC PROJEKTOWA

Elementy do demontazu

W wyniku prowadzonych prac nalezy zdemontowac hustawke, piaskownice oraz
urzgdzenie typu ,konik”. Wszystkie wyzej wspomniane elementy zostang
zamontowane w nowych lokalizacjach na opracowywanej dziatce. Dodatkowo
nalezy usungc¢ jeden drgzek znajdujgcy sie we wschodniej czesci dziatki.

Elementy projekiowane

Teren objety planowanqg inwestycja znajduje sie na dziatce nr 753/2 obreb 0004 w
miejscowosci Jastrzebia. Na obszarze opracowania projektuje sie plac zabaw z
sitowniqg terenowq dla seniordéw. Plac zabaw zostanie urozmaicony za pomocg
nowych urzgdzen, w sktad ktérych wchodzi¢ bedq: zjezdzalnia oraz hustawka.
Sitownia terenowa posiadac za to bedzie takie nowe urzgdzenia jak: poprzeczka z
uchwytami i siedziskiem, tawka z ruchomqg platformqg (zestaw podwdjny), tablice z
rowerkiem (zestaw podwadjny). Nowo projektowane urzgdzenia bedg gtdéwnie
przeznaczone dla seniorow.

Czesc urzgdzen bedzie zlokalizowanych na nawierzchni trawiastej oraz na
projektowanej nawierzchni zwirowej, z ktérej bedq wykonane sciezki dla
korzystajgcych z sitowni terenowej. Projektuje sie rowniez nowe nasadzenia w
postaci drzew i krzewow niskich ptozgcych. Nowe nasadzenia roslinnosci w
centralnej czesci dziatki

Projektuje sie na terenie inwestycji dwie tawki oraz dwa kosze przeznaczonych na
odpady oraz tablic informacyjng.

Infrastruktura techniczna:

Projektowane urzgdzenia sportowo-rekreacyjne oraz obiekty matej architektury nie
kolidujqg z sieciami infrastruktury technicznej. Projektowana inwestycja nie
powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.

Wody opadowe z terendw utwardzonych przedmiotowej inwestycji bedqg
zagospodarowane na terenie inwestycji.

Komunikacja - sciezki piesze

Projektuje sie Sciezke pieszq w postaci nawierzchni zwirowej. Dwie alejki prowadzic
bedqg do placu zlokalizowanego w centralnej czesci opracowywanego terenu.
Gtéwny plac bedzie w ksztatcie okregu z wydzielonym terenem zielonym,
przeznaczonym na nowe nasadzenia roslinnosci.

Ponizej przedstawiono przekrdj projektowanej alejki zwirowej. Na gruncie
rodzimym nalezy umiesci¢ podsypke, w sktad ktdrej wchodzi¢ bedzie 5cm piasku,



na ktérym znajdowac sie bedzie warstwa 5cm zwiru. Alejki ograniczone
projektowanym obrzezem betonowym.
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Nawierzchnie bezpieczne

Na czesci placu zabaw projektuje sie pod projektowang hustawkg nawierzchnie z
mat przerostowych. Mata o wymiarze 1 x 1,5m. Kolor maty zielony. Mata musi
spetniac norme unijng PN-EN 1177.

Mata architektura

W ramach inwestycji projektuje sie tawki oraz kosze na Smieci oraz tablice
informacyjna.

Szczegdtowe informacje przedstawiono w zestawieniu w tabeli ponize;.

Projektowane urzgdzenia sitowni dla seniorow
Zestaw podwadijny tawka z ruchomymi platformami i labirynt ( oznaczono na czesci
graficznej nr 14)



Opis

Zestaw podwdjny tawka z ruchomymi platformami zawierajgcymi labirynty.
Cwiczenie polegajgce na przemieszczaniu kulki w labiryncie umieszczonym w
ruchomej platformie poprzez ruch stopami. tgczy ¢wiczenie stawdw skokowych z
poprawq orientacji i koordynacji ruchowo-wzrokowej. Ruch platform odbywa sie
we wszystkich kierunkach. Zawiera dwa rodzaje labiryntdéw. Przystosowany do
korzystania na wozkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantéw oraz
fizjoterapeutow. Urzgdzenie musi posiadac certyfikat, potwierdzajgcy zgodnosc¢ z
normgq EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czesc¢
opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wyglgdem.

Urzgdzenie zawiera

® dwa siedziska z oparciami i poreczg od wewnetrznej strony,
® dwie ruchome okrggte platformy zawierajgce labirynty,
® fabliczke z instrukcjg uzytkowania.

Dane techniczne

® Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,04 x 1,28 x 0,90 m
® Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 4,05 x 4,31 m
® Normy bezpieczenstwa EN 16630:2015

Dopuszcza sie roznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

Konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalng.
Siedziska i oparcia z tworzywa HDPE.

Ruchome platformy z tworzywa HDPE z powtokg antyposlizgowq.
Mocowanie srubami.

Instrukcja obstugi grawerowana.

Wymagane dokumenty dotyczqce urzqdzenia, ktére nalezy dotgczyé do oferty



Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normqg EN 16630:2015. W trosce o
bezpieczenstwo oséb korzystajgcych urzgdzenie musi posiadac certyfikat na
zgodnos$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg np. TUV, INT, ACCA itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatow"
wystawionych przez nieuprawnionq jednostke certyfikujgcqg 1j. nieposiadajgcqg
akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy — np.
ENAC); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracii
zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora,
oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu

Urzgdzenie przykrecane do prefabrykowanego fundamentu. Strefa wokot
urzgdzenia wykonana bedzie z nawierzchni zwirowe;.

ol

Rys. 1. Wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczenstwa

Lestaw podwaodjny tawka z rowerkiem i tablicami do ¢wiczenia pamieci
( oznaczono na czesci graficznej nr 15)



Opis

Urzgdzenie dwustanowiskowe. Cwiczenia z tablicami stymulujg pamieé,
orientacje, rozpoznawanie i inne funkcje poznawcze. Cwiczenia zalecane m.in. w
chorobie Alzheimera i demencji starczej. Cztery rézne tablice o tematyce:
przedmioty, droga do celu, czas oraz liczenie. Cwiczenie na rowerku wzmacnia
biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawia wydolnos¢ uktadu krgzeniowo-
oddechowego. Cwiczenie na rowerku polega na pedatowaniu w pozycji
siedzqcej. Przystosowane do korzystania na wozkach inwalidzkich.
Rekomendowane przez rehabilitantow oraz fizjoterapeutdw. Urzgdzenie posiada
certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos¢ z normqg EN 16630:2015. Przedstawiony
rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wyglgdem.

Urzqgdzenie zawiera

® dwa siedziska z oparciami i poreczg od wewnetrznej strony,

® mechanizm rowerowy z odpowiednio dobranym oporem obrotowym,

® potgczone ze sobq cztery tablice tworzgce cztero$cienng obrotowq
konstrukcje przymocowang do metalowego stupa,

® fabliczke z grawerowanq instrukcjg uzytkowania.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,32 x 1,03 x 122 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 4,39 x 4,07 m
Normy bezpieczenstwa EN 16630:2015

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

® Konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalng.
® Siedziska i oparcia z tworzywa HDPE.
® Tablice z tworzywa HDPE o wtasciwosciach antygraffiti.



® Mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewne;.
® Instrukcja obstugi grawerowana.
® Mocowanie srubami.

Wymagane dokumenty dotyczqce urzqgdzenia, ktére nalezy dotgczyé do oferty

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normq EN 16630:2015. W trosce o
bezpieczenstwo oséb korzystajgcych urzgdzenie musi posiadac certyfikat na
zgodnos$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowanq jednostke
certyfikujgcg np. TUV, INT, ACCA itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatow"
wystawionych przez nieuprawnionq jednostke certyfikujgcqg 1j. nieposiadajgcg
akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy — np.
ENAC); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracii
zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora,
oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu

Urzgdzenie przykrecane do prefabrykowanego fundamentu. Strefa wokot
urzgdzenia wykonana bedzie z nawierzchni zwirowej.

Rys. 2. Wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczenstwa

Poprzeczka z uchwytami i siedziskiem
( oznaczono na czesci graficznej nr 13)
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Opis

Urzgdzenie stuzgce do ¢wiczen rozciggajgcych gornej czesci ciata. Pomocne przy
odzyskiwaniu utraconej sprawnosci ruchowej oraz poprawiajgce krgzenie krwi.
Rekomendowane przez rehabilitantdw oraz fizjoterapeutdow. Urzgdzenie musi
posiadac certyfikat, potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg EN 16630:2015.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czes¢ opisu — produkt musi byc¢
zgodny z przedstawionym wyglgdem.

Urzgdzenie zawiera

® stup konstrukcyjny,

® wahadtowq poprzeczke z dwoma uchwytami przymocowang do stupaq,
® siedzisko zamontowane do stupa,

® grawerowana instrukcja uzytkowania.

Dane techniczne

® Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 0,84 x 0,58 x 2,03 m

® Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 3,83 x 3,65 m

® Normy bezpieczenstwa EN 16630:2015

® Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

® Stal galwanizowana, malowana farbg termoutwardzalng.
® Tworzywo HDPE o wtasciwosciach antygraffiti.

® Instrukcja obstugi grawerowana.

® Mocowanie Srubami.

Wymagane dokumenty dotyczqgce urzgdzenia, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. W trosce o
bezpieczenstwo oséb korzystajgcych urzgdzenie musi posiadac certyfikat na
zgodnos$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg np. TUV, INT, ACCA itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatow"
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wystawionych przez nieuprawnionq jednostke certyfikujgcqg 1j. nieposiadajgcg
akredytacji PCA (lub rownowaznej w przypadku jednostek z zagranicy — np.
ENAC); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracii
zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora,
oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.

Sposéb montazu

Urzgdzenie przykrecane do prefabrykowanego fundamentu. Strefa wokot
urzgdzenia wykonana bedzie z nawierzchni zwirowej.
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Rys. 3. Wymiary urzgdzenia
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ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW | SILEOWNI TERENOWEJ DLA SENIOROW

nr

nazwa

szczegoty

szt

Zdjecie poglgdowe

11

zjezdzalnia

Wymiary
urzgdzenia (LxXWxH): 4,25 x
3.70x 3,40 m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa (LxW): 7,25
x7,20m

Wysokos¢ swobodnego
upadku: 0,20 m

Konstrukcja: Impregnowane
drewno sosnowe, klejone
warstwowo oraz
dodatkowo malowane o
kolorze jasnego brgzu

Podejscia, barierki, daszki:
ptyta HDPE

Podest w wiezy: sklejka
wodoodporna
antyposlizgowa

Wykaz elementow zestawu:

wieza z daszkiem
jednospadowym - 1szt

wieza z daszkiem typu Tropik
- 1szt

zjezdzalnia z tworzywa
LLDPE - 1szt

zjezdzalnia ze stali
nierdzewnej - 1szt

podejscie pszczotka - 1szt
podejscie schodki - 1szt
podest tukowy - 1szt

pomost tukowy z balustradg
- Iszt

balustrada kétko krzyzyk -

1
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1szt
balustrada z HDPE - 1szt

element dodatkowy sklepik
- Iszt

zjezdzalnia wys. 0,90 m -
§lizg z rotacyjnego tworzywa
LLDPE barwionego w masie
odpornego na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych

zjezdzalnia wys. 0,60 m-
Slizg ze stali nierdzewnej

Montaz: na metalowych,

ocynkowanych kotwach,
betonowanych w gruncie
betonem klasy B-20

Nawierzchnia; trawiasta

12

hustawka

Wymiary
urzgdzenia (LxWxH): 5,90 x
2,00x 2,40 m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa (LxW): 6,30
x 7,50 m

Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 1,40 m

Konstrukcja: Impregnowane
drewno sosnowe, klejone
warstwowo oraz
dodatkowo malowane o
kolorze jasnego brgzu

tancuchy i zawiesia
wykonane ze stal
nierdzewnej — siedziska
atestowane gumowe z
aluminiowym wktadem:

siedzisko proste — 3-14 lat

siedzisko bocianie gniazdo —
z lin polipropylenowych z
rdzeniem stalowym - 3-14 |at

Montaz: na metalowych,

14




ocynkowanych kotwach,
betonowanych w gruncie
betonem klasy B-20

Nawierzchnia: nawierzchnia
bezpieczna z mat
przerostowych. Kolor mat -
zielony

13

Senior-
poprzeczka
z
uchwytami
i
siedziskiem

Wymiary
urzgdzenia (LxWxH): 0,84 x
0,58 x 2,03 m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa (LxW): 3,83
x 3,65 m

Normy bezpieczenstwa EN
16630:2015

Dopuszcza sie roznice
wymiardw nie wieksze niz
+/- 5%

Stal galwanizowana,
malowana farbg
termoutwardzalng.
Tworzywo HDPE o
wtasciwosciach antygraffiti.
Instrukcja obstugi
grawerowana. Mocowanie
Srubami.

Montaz w gruncie: —
zabetonowanie.

Nawierzchnia: alejka
zwirowa

£

14

Senior-
zestaw
podwojny
tawka z
ruchomqg
platformg

Wymiary
urzgdzenia (LxWxH): 1,04 x
1,28 x 0,90 m

Wymiary strefy
bezpieczenstwa (LxW): 4,05
X 4,31 m

Normy bezpieczenstwa EN
16630:2015

Dopuszcza sie roznice
wymiardw nie wieksze niz

15




+/- 5%

Konstrukcja ze stali
galwanizowanej,
malowana farbg
termoutwardzalng. Siedziska
i oparcia z tworzywa HDPE.
Ruchome platformy z
tworzywa HDPE z powtokg
antyposlizgowaq.
Mocowanie srubami.
Instrukcja obstugi
grawerowana.

Montaz w gruncie: —
zabetonowanie.

Nawierzchnia: alejka

zZwirowa
15 | Senior- Wymiary
zestaw urzgdzenia (LxWxH): 1,32 x
podwdjny z | 1,03 x 122 m
tablicami i . £\
rowerkiem | ymiary strefy .K’%/f;j

bezpieczenstwa (LxW): 4,39
x 4,07 m

Normy bezpieczenstwa EN
16630:2015

Dopuszcza sie roznice
wymiardw nie wieksze niz
+/- 5%

Konstrukcja ze stal
galwanizowanej,
malowana farbg
termoutwardzalng. Siedziska
i oparcia z tworzywa HDPE.
Tablice z tworzywa HDPE o
wtasciwosciach antygraffiti.
Mechanizmy rowerowe ze
stali nierdzewnej. Instrukcja
obstugi grawerowana.
Mocowanie srubami.

Montaz w gruncie: —
zabetonowanie.

Nawierzchnia: alejka

3
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ZWirowa

ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

NR

NAZWA

SICZIEGOLY

SIT.

ZDJECIE POGLADOWE

16

tAWKA

Informacje techniczne:
Dtugosc: 1,8 m +/- 10%
Szerokos¢; 0,55 m +/- 10%
Wysokosc¢: 0,90m +/- 10%
Konstrukcja:

- stelaz stalowy, z profilu
zamknietego 50x50 mm,
— siedzisko i oparcie z
drewna: gr.40mm,

Labezpieczenie:

— elementy drewniane
zabezpieczone lakierem
na warunki zewnetrzne,
- elementy stalowe
cynkowane, powlekane
Proszkowo.

Montaz w gruncie:
- zabetonowanie.

2

Kolor RAL 7035

17

TABLICA
INFORMACYJNA

Informacje techniczne:
Grubos$c: 0,08 m +/- 10%
Szerokosc; 0,45 m +/- 10%
Wysokosc¢: 2,03m +/- 10%
Materiat:

stal

— wszystkie elementy
stalowe cynkowane
ogniowo

— powlekanie proszkowe,
farby fasadowe,
strukturalne
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Montaz w gruncie:
- zabetonowanie.

KOSZ

Informacje techniczne:
Szerokosc; 0,50 m +/- 10%
Wysokose: 0,78m +/- 10%
Konstrukcja:

— pojemnik blacha
stalowa

2 mm,
- pokrywa blacha
stalowa

3 mm,

— wewnetrzny pojemnik z
blachy ocynkowanej

— kosz zamykany kluczem
kwadrat 8 mm.

Labezpieczenie
antykorozyjne kosza:

— wszystkie elementy
stalowe cynkowane
ogniowo

— powlekanie proszkowe,
farby fasadowe,
strukturalne

Kolorystyka kosza:
Ral: 7035

Kolor RAL 7035
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ZESTAWIENIE ZIELENI

NR | NAZWA SICIEGOLY SZT. ZDJECIE POGLADOWE
19 | HORTENSJA HORTENSJA 9 : /
OGRODOWA OGRODOWA
W GRUPIE SILNIE | ‘Bouquet Rose'
ROSNACA
20 | ZIELEN LJALOWIEC 40m?
PLtOZACA POSPOLITY"
GOLDEN CARPET
Gestos¢ sadzenia to
3-4 sztuki na metr
kwadratowy.
Uwagi!

Ostateczng kolorystyke urzqadzen placu zabaw przed zaméwieniem vzgodnié z
Inwestorem.

Na wszystkie dostarczone 1 zamontowane urzqgdzenia w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: aktualne
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, karty techniczne urzgdzen, instrukcje kontroli,
konserwaciji i napraw w jezyku polskim. Certyfikaty powinny by¢ wydane przez
uprawniong do tego jednostke certyfikujgcq, posiadajgcg akredytacje PCA
(Polskie Cenfrum Akredytacji) i powinny byc zgodne z aktualng normg PN-EN
1176:2009, PN-EN 13198:2005.

Montaz w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wymaganych stref
bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 1177:2009.

Opracowat: mgr inz. arch. Artur Grodzinski

19




