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Czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY
1. . Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ogrodzonego i zamykanego placu zabaw dla
dzieci oraz dojscia do przedszkola i boisk sportowych na dziatce nr 742/1 w Jastrzebi.

W zakres opracowania wchodzi

* Projekt zagospodarowania terenu z placem zabaw, dojscia do budynku szkoty i
przedszkola

* Zaplanowanie elementow malej architektury

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

*  Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot

*  Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgdd i pozwolen

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie otrzymane od Inwestora tj. Gmina Ciezkowice z siedzibg w
Ciezkowicach 33-190, ul. Tysiaclecia 19

*  Umowa nr 139/2022 zawarta z Gming Ci¢zkowice z dnia 30.05.2022r.
* Podktady mapowe

* Ustalenia inwestorskie

* Przeprowadzone wizje w terenie

*  Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

3. Opis stanu istniejacego

Teren na ktorym projektuje si¢ plac zabaw znajduje si¢ na dziatce nr 742/1 w Jastrzgbi i nalezy
do kompleksu zespotu szkolno-przedszkolnego w Jastrzgbi. Dziatka przeznaczona na plac
zabaw od potudnia graniczy z droga i nie jest ogrodzona. Wydzielony teren pod budowg placu
zabaw na przedmiotowej dziatce nie jest utwardzony. Istniejacy teren jest zadbany i bedzie
wymagat jedynie przygotowania terenu pod nawierzchnig komunikacyjna, piaskowsg i
nawierzchnie trawiastg.

4. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie przeznaczonym do budowy placu zabaw istnieje zielen ktora, nie koliduja z pracami
projektowymi. Dlatego tez nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni. Projektuje si¢
pielegnacje istniejacej zieleni od strony wschodniej poprzez delikatne przyciecia i formowanie.
W ramach inwestycji od strony poludniowej zaprojektowano szpaler zieleni z tui o wysokosci
1,00m.

5. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw

Powierzchnia placu zabaw 848,51m?
Powierzchnia zieleni 772,59m?
Projektowane alejki; nawierzchnia: chodnik 70,00 m?

betonowy




6. Plan zagospodarowania

Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 848,51 m? w ksztalcie dziewieciokata o bokach
23,49m; 30,71m; 16,55m; 8,11m; 9,98m; 24,40m; 14,54m; 7,04m; 14,52m;. Bedzie on
wydzielony od pozostatej czesci terenu ogrodzeniem. Wejscie na plac zabaw

zaprojektowano od strony potudniowej. Wejscie na teren placu zabaw bedzie wydzielone od
strony poludniowej furtka, ktora bedzie miata szerokos¢ 100+100 cm. Dodatkowe wejscie od
strony zachodniej.

Wchodzac na plac zabaw wydzielony jest ciag komunikacyjny z chodnika betonowego.
(Ksztalt i wymiary pokazano na rysunku zagospodarowania terenu)

7. Prace przygotowawcze

W ramach tych rob6t nalezy usunaé wszelkie zbedne przedmioty. Po wykonaniu robot
ziemnych na granicy z terenem przeznaczonym na wykonanie placu zabaw a istniejaca
nawierzchnig nalezy odgrodzi¢ teren na ktérym wykonywane begda prace budowlane.

8. Roboty budowlane, rozwigzania techniczne

Ogrodzenie terenu placu zabaw

Teren jest nieogrodzony, nalezy wykona¢ ogrodzenie wedlug rysunkow architektonicznych.
Ogrodzenie bedzie metalowe, ocynkowane, wykonane z paneli ogrodzeniowych 2D, o
szerokos$ci 2,5m i wysokosci 1,2 m. Stupki ogrodzeniowe rozstawione z 2,5m. Od strony
poludniowej ogrodzenie bedzie sktadac sie¢ rowniez z furtki dwuskrzydtowej oraz z jednej furtki
jednoskrzydtowe;.

Wyposazenie terenu placu zabaw

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacjg techniczng. Wszystkie
montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, Ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym
zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu
urzadzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek
oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace
urzadzenia do zabawy oraz elementy matej architektury:

- fawki z oparciem 5 szt.

- kosze 2 szt.

- tablica informacyjna - 1 szt.



ZESTAWIENIE URZADZEN PLAU ZABAW

Nr na Nazwa Szczegbdly Szt. pZdjecie pogladowe
czesci
graficz
nej
11 | Hu$tawka e  Konstrukcja urzadzenia 1
Modutowa wykonane z rury nierdzewnej
z 60,3x2,6mm oraz D30x2mm,
Siedziskie e  Zawiesie hustawki wykonane z
m Bocianie fancucha chromowego #5mm,
Gniazdo i e Drzicki zastosowaniu tulejek z
siedziskiem teflonu hustanie jest ptynne, a
dodatkowy zesp6t wahadtowy nie wymaga
m konserwacji
e W komplecie znajduja si¢
fundamenty wykonane z betonu

B30, utatwiajace montaz.

2 Piaskownic e Urzadzenie wykonane jest z 1

a okragla betonu klasy C25/30,
wibrowanego i malowanego,

e Piaskownic¢ wykonano z sze$ciu
hukéw betonowych, potaczonych
ze soba,

e Siedziska piaskownicy wykonane
profilu stalowego 120x40x3mm
oraz z frezowanej ptyty HPL o
grubosci min. 6mm,

e Wszystkie elementy stalowe
urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie,

e  Maksymalna wysokos$¢
swobodnego upadku:

0,30 m

e  Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.) ©92,90 x 0,31
m

e Wymiary powierzchni
zderzenia (dh. x szer.) @5,90 m

7 Domek o Konstrukcja nosna wykonana z 1

Smyka profili stalowych 70x70x3mm,
40x40x3mm 30x18x2mm oraz
rury 930x2mm,

e Siedzisko wykonane z plyty z
HDPE o grubo$ci 15mm,

e W boczne przestrzenie wstawiono
frezowane plyty HPL o grubosci
6mm,

e Daszek dwuspadowy wykonany z
ptyty HDPE o grubos$ci 15mm,

e  Calo$¢ urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i dodatkowo
malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,




W komplecie znajduja si¢
fundamenty wykonane z betonu
B30, ulatwiajace montaz.

Hustawka
Wagowa
Sprezynow
a

Konstrukcja urzadzenia
wykonane z profilu stalowego
80x40x3mm oraz rury
?114,3x4mm

blachy grubosci min. Smm,
Siedzisko urzadzenia wykonane z
ptyty HDPE o grubosci 19mm,
kolor dobierany losowo
Wszystkie elementy stalowe
urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,
W komplecie znajduja si¢
fundamenty wykonane z betonu
C25/30, utatwiajace montaz
Maksymalna wysoko$¢
swobodnego upadku:0,82 m
Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 1,44 x 0,57 x

0,80 m

Hustawka
lina

Wysokos¢; 1,45 m +/- 10%
Strefa bezpieczenstwa:
6,10 x 4,10 m
Konstrukcja:
4 shupy stalowe( @102 mm)
ocynkowane ogniowo, z
maskownicami, dtugo$é 2,00m,
stupy do pomalowania na miejscu.
Elementy metalowe wykonane ze
stali szlachetnej, wzglednie
ocynkowanej oghiowo
1 lina PP (© 160 mm) z
uchwytami
Liny i siatki typu Herkules ( @ 16
mm, z 6 linek ze stalowym
rdzeniem)
Montaz w gruncie:
— zabetonowanie.




10

Ruchome
talerzyki

Wysokos¢; 1,25 m +/- 10%
Strefa bezpieczenstwa: 6,10 x
4,10 m
Konstrukcja:
4 shupy stalowe( @102 mm)
ocynkowane ogniowo, z
maskownicami, dtugo$é 2,00m
Most z ruchomymi talerzykami
(PE), dtugos¢ 3,00m
Liny i siatki typu Herkules ( @ 16
mm, z 6 linek ze stalowym
rdzeniem)

14

Karuzela
biezniowa
Rowerki

Bieznia wykonana z rury
chromowej ¥60,3x2,6mm,
Konstrukcja zespotu jezdnego
wykonana z rury stalowej
?48,3x2,9mm oraz ¥38x2,6mm
Elementy powierzchniowe
wykonane z ptyty HDPE
Wszystkie elementy stalowe
urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

W komplecie znajduja si¢
fundamenty wykonane z betonu
B30, utatwiajace montaz.

Bujak
samochod

Dhugos¢: 1,68 m +/- 10%
Szeroko$¢; 1,09 m +/- 10%
Wysokos¢: 0,99m +/- 10%
Strefa bezpieczenstwa:
4,28 x 3,69 m




Konstrukcja wykonana ze stali
oraz ptyty polietylenowej HDPE,
[J Podest wykonany ze sklejki
wodoodpornej, [1 Konstrukcja
stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie oraz malowana
lakierem akrylowym
strukturalnym,

Montaz w gruncie:

— zabetonowanie.
Nawierzchnia: trawnik

Sprezynowi
ec bujak —
rybka
dwuosobow
a

Dhugosé: 0,84 m +/- 10%
Szerokos¢; 0,74 m +/- 10%
Wysokos¢: 0,83m +/- 10%
Strefa bezpieczenstwa:
3,24x3,13m

Konstrukcja:

Konstrukcja wykonana z rury
?114,3x4mm oraz blachy Smm,
Uchwyty wykonany z rury
chromowej @30x2mm,
Siedzisko oraz oparcie wykonane
z plyty HDPE o grubo$ci 15mm,
Elementy boczne wykonane z
plyty HDPE o grubos$ci 19mm,
Wszystkie elementy stalowe
urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

Sprezynowi
ec statek

Dlugosé: 0,88 m +/- 10%
Szerokos$¢; 0,39 m +/- 10%
Wysoko$é: 0,89m +/- 10%
Strefa bezpieczenstwa:
3,28x2,79m
Konstrukcja:

Konstrukcja wykonana z rury

114,3x4mm oraz blachy Smm,
Uchwyty wykonany z rury
chromowej @30x2mm,
Siedzisko oraz oparcie wykonane
z ptyty HDPE o grubo$ci 15mm,
Elementy boczne wykonane z
plyty HDPE o grubos$ci 19mm,
Wszystkie elementy stalowe
urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

16

Ghuchy
telefon

Dhugosc: 3,63 m +/- 10%
Szeroko$¢; 0,84 m +/- 10%
Wysokos¢: 1,16m +/- 10%




Strefa bezpieczenstwa:
Nie dotyczy

e Zabawka typu "ghuchy telefon" -

stuzy do rozmawiania.
Urzadzenie przesytajace dzwigk
mig¢dzy sluchawkami w ksztalcie
kwiatké6w za pomoca podziemnej
rury, * Konstrukcja wykonana z
rury ¥60,3x2,9mm, ¢ Elementy
powierzchniowe wykonane z
frezowanej ptyty HDPE o grubosc¢
19mm, * Wszystkie elementy
stalowe urzadzenia zabezpieczona
antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym
strukturalnym,

Cymbaltki

Dtugosé: 1,12 m +/- 10%
Szerokos$¢; 0,49 m +/- 10%
Wysokos¢: 1,00m +/- 10%
Strefa bezpieczenstwa:
Nie dotyczy
Konstrukcja:
Urzadzenia muzyczne typu
»cymbalki” wydaje dzigki poprzez
uderzenie pateczka w metalowy
element wykonany ze stali
nierdzewnej,
Konstrukcja urzadzenia wykonana
z profilu nierdzewnego
100x100x2mm,
Elementy powierzchniowe
wykonane ze stali nierdzewnej,

12

Zestaw
zabawowy

Konstrukcja wykonana ze stali
oraz ptyt HDPE i HPL,
Zjezdzalnia z blachy chromowe;j
oraz frezowanej ptyty HDPE
Podest wykonany z
antyposlizgowe;j sklejki
wodoodpornej

Konstrukcja stalowa ocynkowana
ogniowo oraz malowana
proszkowo

Dostepna wersja ze stali
nierdzewnej (78051)

W komplecie znajdujg si¢
fundamenty wykonane z betonu
C25/30, utatwiajace montaz.
Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 3,02 x 3,06 x
2,91 m

Zestaw zawiera:

Drabinka linowa x1szt []
Zjezdzalnia x1szt [

Rurka strazacka x1szt []

Dach dwuspadowy x2szt []
Wejsciewspinaczkowe x1szt
Wejsciewspinaczkowe skos x1szt




Tunel krotki x1szt [
e  Wieza z dachem x2szt [
e  Bariera bulaj x1szt

Zestaw
Przedszkola
k PO7

e  Konstrukcja wykonana ze stali 1
(70037) lub stali nierdzewnej
(78037) oraz plyty polietylenowe;j
HDPE i HPL,

e  Podest wykonany z
antyposlizgowe;j sklejki
wodoodpornej,

o  Konstrukcja stalowa
zabezpieczona antykorozyjnie
oraz malowana lakierem
akrylowym strukturalnym
(70037),

e W komplecie znajdujg sie
fundamenty wykonane z betonu
B30, utatwiajace montaz.

e Grupa wiekowa: do 6 lat

e  Wymiary urzadzenia

o (df xszer.x wys.) 6,95x 3,31 x
2,31m

13

Zestaw
standard
Active 61

e Konstrukcja wykonana ze stali 1
oraz ptyt HDPE,

e  Przejscie typu tunel wykonane z
rury polipropylenowej,

e Konstrukcja stalowa ocynkowana
ogniowo oraz malowana
proszkowo,

e W komplecie znajduja si¢
fundamenty wykonane z betonu
C25/30, utatwiajace montaz.

e  Wymiary urzadzenia

e (db x szer.x wys.)2,05x 2,07 x
2,35 m

9. Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe

Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje si¢ nastepujace elementy dodatkowe wyposazenia placu
zabaw:

- Lawka ogrodowa — sztuk 5

- kosz na $mieci - sztuk 2

- tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem, w ktérym nalezy dodatkowo :
- napisac, iz jest to plac zabaw przeznaczony dla dzieci szkolnych oraz regulamin placu zabaw

- po drugiej stronie tablicy informacyjnej umiesci¢ tabliczki informujace o sposobie wykorzystania
danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa.

10. Ochrona Srodowiska

Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu i nadania mu okreslonej funkcji




11. Uwagi!

WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC WYKONANE Z BEZPIECZNYCH I
TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 )ORAZ
WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!

Ostateczng kolorystyke urzadzen placu zabaw przed zamoéwieniem uzgodnic z

Inwestorem.

Na wszystkie dostarczone i zamontowane urzgdzenia w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: aktualne certyfikaty lub deklaracj¢ zgodnosci, karty techniczne
urzadzen, instrukcje kontroli, konserwacji i napraw w jezyku polskim. Certyfikaty powinny by¢ wydane
przez uprawniong do tego jednostke certyfikujaca, posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji) i powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-EN 1176:2009, PN-EN 13198:2005.

Montaz w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wymaganych stref bezpieczenstwa zgodnie z norma
PN-EN 1177:2009.

Opracowatl: mgr inz. arch. Artur Grodzinski



