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I. DOKUMENTY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/07 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI ZEBROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 10 lipca 1975 r. w Nidzicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0014/POOS/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

)

Od decyzji niniejszej shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisii Kwalifikacyinej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad orzekajgey OKK:
1. mgr inz. Andrzej Slasiomwski%\ n
2. inz. Janusz Palmowski %, \

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz AL
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Pan Grzegorz Zebrowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. . z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresic dancj specjalnoéci.

Otrzymuje:
PRZEWODNICZACY

1. Pan Grzegorz Zebrowski OKREGOWE] KOMISI
14-100 Ostréda, ul. Czamieckiego 21/21B g Kﬂ SJ1 KWALIFIKACYINES

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz.

vidrzej Stasit}mwski
4. ala /
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Wiz :

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IGY-HKE-75) *

Pan Grzegorz Zebrowski o numerze ewidencyjnym WAM/I5/0001/05

adres zamieszkania Czarnieckiego 21/21B, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267). po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL MACUK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 08 maja 1981 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/POOS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez teg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci. !

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

[
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Pan Rafal Macuk upowazniony jest :

I Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje:

. Pan Rafal Macuk OKR? ICZACy

11-036 Unieszewo, ul. Cicha 13
2. Okrggowa Rada Izby .
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Zdzisiay,
4. ala

Olsztyn, dnia 10 czerwea 2013 r.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wiz :

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SIB-GPC-PM3 *

Pan Rafat Macuk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0058/10

adres zamieszkania ul. Cicha 13, 11-036 Unieszewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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I1. OPIS DO PROJEKTU

Projekt instalacji sanitarnych do projektu przebudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego nr 31 na przychodni¢
podstawowej opieki zdrowotnej w budynku mieszkalnym przy ulicy
Lazurowej 15, na dzialce nr 201/18, 201/31, obreb Jaroty, gmina Stawiguda

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Projekty architektoniczny i technologiczny opracowywane réwnolegle.
- Obowiazujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt nastgpujacych wewnetrznych instalacji sanitarnych dla lokalu
mieszkalnego nr 31 na przychodni¢ podstawowej opieki zdrowotnej :

- instalacj¢ wodociaggowa,

- instalacje kanalizacji sanitarne;j,

- instalacj¢ centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechaniczne;j.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN .

Przedmiotem zamierzenia budowlanego, jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejacego lokalu mieszkalnego nr 31 na przychodni¢ podstawowej opieki
zdrowotnej. Budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany jest przy ulicy Lazurowej 15, na
dziatce nr 201/18, zlokalizowany w zespole budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w
rejonie ulicy Lazurowej i Bartgskiej, obreb Jaroty, gmina Stawiguda.

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny, na kondygnacjach nadziemnych w catosci
uzytkowany, jako budynek mieszkalny. W budynku jest 40 niezaleznych mieszkan
obstugiwanych przez trzy klatki schodowe.

Lokal nr 31 objety zamierzeniem inwestycyjnym znajduje si¢ na parterze w potudniowo-
zachodnim narozniku budynku.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA.
Projektuje si¢ zasilenie przyboréw sanitarnych dla nowego przeznaczenia lokalu z istniejacej instalacji
doprowadzonej do mieszkania nr 31 zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

RUROCIAGI

Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w lokalu wykona¢ z rur wielowarstwowych
PERT/AI/PERT firmy Tweetop o potaczeniach zaprasowywanych i uktada¢ w warstwie izolacyjnej
posadzki i pod tynkiem.

W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy rurociagi prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE. W
miejscach tych przej$¢ na rurociggach nie mogg si¢ znajdowaé zadne polaczenia. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg uszczelni¢ szczeliwem plastycznym.

ARMATURA
Na armature odcinajaca nalezy stosowaé zawory kulowe odcinajace gwintowane do wody pitnej na
ci$nienie 10 bar.

PROBA SZCZELNOSCI
Po zmontowaniu instalacji dokona¢ jej plukania silnym strumieniem wody, przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Nastepnie przeprowadzié¢
probe szczelnosci i dezynfekcje.

OSTRODA, 09.2023
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Badanie wstepne: podnies¢ ci$nienie do wysokosci 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar i
obserwowa¢ instalacje. Po 10 minutach dopompowa¢ wody do wysoko$ci ci$nienia prébnego i
obserwowa¢ instalacj¢. Nastepnie po 10 minutach dopompowaé wody do wysokosci cisnienia prébnego
1 obserwowac instalacje przez 10 minut. W tym czasie (facznie 30 minut) nie powinno by¢ przeciekéw i
roszenia, a spadek ci$nienia spowodowany jest wylacznie elastyczno$cig przewodéw z tworzywa
sztucznego. Nastepnie przez pot godziny nie powinno by¢ przeciekdéw i roszenia i spadek ci$nienia nie
powinien by¢ wigkszy niz 0,6 bar.

Badanie gtéwne (przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem pozytywnym):
podnie$¢ cisnienie do wysokosci 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar i obserwowad
instalacj¢. Instalacje uznaje si¢ za szczelna, jezeli po 2 godzinach obserwacji nie ma przeciekéw i
roszenia i spadek ci$nienia jest nie wigkszy niz 0,2 bar.

INSTALACJA CIEPLE]J WODY UZYTKOWE]
Zasilanie instalacji c.w.u. odbywac¢ si¢ bedzie z wezta cieptowniczego usytuowanego w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku.

IZOLACJA TERMICZNA

Rurociagi wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki PE (A4 < 0,038 W/mK) grubosci 6 mm.

Rurociagi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej (PE - A4 <
0,038 W/mK) o grubosci 25 mm.

Do izolacji przewodéw prowadzonych w posadzce lub pod tynkiem stosowaé otuliny zabezpieczone
przed wnikaniem zaprawy cementowe;.

S. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE].

Projektuje si¢ odprowadzenie powstajacych $ciekéw do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejacy pion KS1 oraz do nowoprojektowane piony KS1a, KS1b, KS1c i poziomy w obrebie
piwnicy zgodnie z dokumentacjg rysunkow3.

RUROCIAGI

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC-HT oraz PP-HT o potaczeniach kielichowych.
Rurociagi prowadi¢ po wierzchu przegréd budowlanych i montowa¢ do przegréd budowlanych za
pomoca typowych uchwytéw.

W przejsciach przewodéw kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku zastosowaé rury
ochronne z rur stalowych.

Napowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku
(z pionu KS1) oraz przez zawory napowietrzajace (z pionéw KSla, KS1b, KS1c). Na kazdym pionie,
powyzej jego zalamania, zamontowac rewizje.

W przypadku zabudowy pionéw w szachtach instalacyjnych w miejscu rewizji nalezy zamontowac
drzwiczki inspekcyjne. Skropliny z centrali wentylacyjnej odprowadzi¢ rurg PP@32mm pod stropem
wlaczajac ja do pionu KS1 poprzez syfon.

PROBA SZCZELNOSCI

Podejscia oraz piony sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napelnieniu woda powyzej kolana laczacego
pion z poziomem.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zaprojektowano instalacj¢ wodng pompowa z rozdziatem dolnym . Zasilanie instalacji odbywac
si¢ bedzie z wezta cieplowniczego usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
w piwnicy budynku. Projektuje si¢ zasilenie grzejnikéw dla nowego przeznaczenia lokalu z istniejace;j
instalacji doprowadzonej do mieszkania nr 31 zgodnie z dokumentacja rysunkowg.

DANE OGOLNE.
Parametry czynnika grzewczego 70/50°C.
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RUROCIAGI

Rurociagi wykona¢ z rur wielowarstwowych TWEETOP PERT 16x2,0 oraz 20x2,25

W miejscach przej$¢ przez $ciany rurociagi z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z PE.

ELEMENTY GRZEJNE
Jako elementy grzejne zastosowano:

- w gabinetach i komunikacji - grzejniki stalowe konwekcyjne Cosmo zaworowe
higieniczne firmy V&N 2z podejsciami od dotu z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi i odpowietrznikami oraz z gltowicami termostatycznymi Classic dla
grzejnikébw Cosmo zaworowych. Aby zapewni¢ mozliwos¢ indywidualnego odcigcia
grzejnika i odwodnienia go zastosowano podwdjne zawory przytaczeniowe katowe
Cosmo dla grzejnikéw Cosmo zaworowych.

- w lazienkach zastosowano grzejniki drabinkowe CosmoStandard z zaworami
termostatycznymi Cosmo Dn15 katowymi na zasilaniu i z glowicg termostatyczng Cosmo
oraz z zaworami odcinajagcymi Cosmo Dn15 katowymi na powrocie.

REGULACJA INSTALACJI CO.
Regulacja grzejnikéw nastawami kryz na zaworach termostatycznych zgodnie z rysunkami.

ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE
Odpowietrzenie na grzejnikach odpowietrznikami rgcznymi ( odpowietrzniki w komplecie
grzejnikow )

ARMATURA ODCINAJACA
Na armature odcinajaca nalezy stosowaé zawory odcinajace kulowe gwintowane na ci$nienie 0,6 MPa
oraz temp. 120°C przeznaczone do instalacji grzewczych.

KOMPENSACJA RUROCIAGOW
Poziome przewody rozprowadzajace zaprojektowano w uktadzie samokompensujacym sig.

PROBY CISNIENIOWE

— rurociagi z tworzyw sztucznych.

Prébe cisnieniowa prowadzi¢ jako prébe wstepna, gtéwna i koncowa.

Prébe wstepna i gtéwna wykonywa¢ na zimno.

Przy prébie wstepnej zastosowac ci$nienie prébne pr + bary lecz nie mniej niz p = 4 bary. Ciénienie to
musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.

Przy dalszych 30 min. ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara.

Nie moga wystepowac zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe giéwna. Czas trwania proby gltéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej ,,na zimno”, nalezy wykona¢ prébe
wodng ,,na goraco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej temperaturze, zalozonej w
obliczeniach (70°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacj¢ nalezy ochlodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej
temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki préby mozna uznaé¢ za dodatnie, jezeli przy
utrzymywaniu najwyzszej temperatury i cisnienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekéw i
roszenia, moznos¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementow instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywac si¢ wylacznie woda uzdatniona.

IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW
Do izolacji przewodéw prowadzonych w posadzce lub pod tynkiem stosowaé otuliny zabezpieczone
przed wnikaniem zaprawy cementowej gr 6mm o wspéiczynniku przenikania min. 0,035W/(m*K).
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7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Instalacje wentylacji mechanicznej w lokalu nr 31 zaprojektowano w oparcie o wytyczne projektu
technologii dla w/w lokalu.

Dla pomieszczen lokalu 31 zaprojektowano wentylacje bytowa nawiewno-wywiewna,
mechaniczng, realizowang przez centrale wentylacyjna i uktad kanatéw. Jako centrale
nawiewno-wywiewne dla wentylacji bytowej pomieszczen z kanatami obstugowymi dobrano
centrale typu MISTRAL 400EC podwieszang lokalizowang w czg$ci komunikacyjnej lokalu. W
pomieszczeniach sanitarnych budynku przewidziano wentylacj¢ mechaniczna wywiewng wpieta
w ogdlny system wentylacji wywiewnej jednorurowej tazienek budynku systemu AERCO z
wyprowadzeniem ponad dach.

W lokalu przeznaczonego na gabinety lekarskie dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza,
zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Zastosowano centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwpradowym z typu
firmy MISTRAL 400EC z czerpnig $cienng i wyrzutnig $cienng.

Na zbiorczym kanale wywiewnym 200x200mm, przed wiaczeniem do centrali wentylacyjnej celem
oczyszczenia powietrza z zanieczyszczen mikrobiologicznych, zastosowano lampe bakteriobdjcza typ
UVC-190m. firmy OTECH montowanga zgodnie z wytycznymi producenta.

Do wyrzutni §ciennej trafia oczyszczone powietrze nie zawierajace ucigzliwych zapachéw oraz nie
zawierajace zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

rzeczywista |rzeczywista
krotnos¢ krotnosc¢
Pow. |Wysoko$¢ |Kubatura|Vn Vw[m3 |wymian wymian
Nr. pom _|Nazwa pomieszczenia [m2] [[m.] [m3] [m3/h] |/h] UKELAD N |JUKEAD W |UKEAD WENTYLACJI
0.01 Wiatrotap 6,29 2,55 16,04 0,0 0,0|brak
0.02 Poczekalnia 17,4 2,65 44,37 120 0 2,7 0,0[naw-wyw MISTRAL
0.03 Komunikacja 4,83 2,55 12,32 0 30 0,0 2,4|naw-wyw MISTRAL
0.04 Woc pacjentéw 3,63 2,55 9,26 0 50 0,0 5,4|wywiewna AERCO
0.05 Woc personelu 3,11 2,65 7,93 0 50 0,0 6,3|wywiewna AERCO
0.06 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | 14,8 2,65 37,64 160 155 5,0 4,8|naw-wyw MISTRAL
0.07 Gabinet lekarski 13,7 2,55 34,91 70 65 2,2 2,1|naw-wyw MISTRAL
0.08 Pomieszczenie personelu 4,56 2,55 11,63 40 40 3,4 3,4|naw-wyw MISTRAL
68,3 174,09
RAZEM: 390| 390

Zatozono dostarczenie min. 20 m3 /h §wiezego powietrza zewn¢trznego na jedng osob¢ przebywajaca w

pomieszczeniach poczekalni pom. personelu oraz min 30m3/h §wiezego powietrza zewnetrznego w pom.
gabinetu lekarskiego (nie mniej niz 2 wymiany/h) i gabinetu diagnostyczno-zabiegowego (nie mniej niz
5 wymian/h).

System wentylacyjny wyposazony zostanie w odpowiednig ilo§¢ wtasciwie rozmieszczonych
otworéw rewizyjnych umozliwiajacych mechaniczne czyszczenie instalacji. Jako nawiewniki i
wywiewniki zastosowano anemostaty nawiewne i wywiewne. Kanaty wentylacyjne stalowe,
ocynkowane zaizolowane wetna mineralng o grubosci zgodnej z PN. Na odejsciach z trjnikow
stosowac regulatory przeptywu ALNOR.

UWAGA!

Centrale wentylacyjne nalezy zamawia¢ z firmowym kompletem automatyki zabezpieczajaco-
regulacyjnej i pelnym wyposazeniem opcjonalnym.

ZAPEWNIENIE MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA INSTALACII .

Na kanatach zamontowac rewizje umozliwiajace czyszczenie instalacji podczas jej
uzytkowania.
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1. czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub przez demontaz elementu sktadowego instalacji;

2. otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczanie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposéb;

3. wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnos$ci
przewodow, jak rowniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;

4. elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodows;

5. elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju kotowym powinny miec
oplywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia;

6. nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw,
ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych;

7. nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych;

8. pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac;
- pomigdzy otworami rewizyjnymi nie moga by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wigkszym niz 45°,

- w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza
niz 10m

Przy montazu instalacji nalezy stosowac zabezpieczenia zapobiegajace zanieczyszczeniu
instalacji w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Wymagane wymiary otworéw rewizyjnych:

Minimalne wymiary otworéw
rewizyjnych w przewodach

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych
w przewodach

o przekroju kotowym o przekroju prostokgtnym

Srednica przewodu | Minimalny wymiar | Srednica przewodu Minimalny
(mm) otworu rewizyjnego | (mm) wymiar otoworu
AxB (mm) rewizyjnego AxB
(mm)
080 180x80 Do 200 300x100
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100 180x80 200-500 400x200

125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100

REGULACJA UKEADOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE].
Po wykonaniu sieci przewodéw nalezy poszczegdlne uktady wentylacyjne wyregulowac.

Stuza do tego przepustnice regulacyjne znajdujace na kanatach wyciggowych i nawiewnych
oraz zawory nawiewne i wyciggowe.

Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilo$¢ powietrza przeptywajaca przez
zawory nawiewne i wyciggowe zgodna byta z zatozonymi ilo$ciami podanymi w czgsci
rysunkowej (szczegéty w projekcie technicznym)

MONTAZ INSTALACII.

Kanaty wentylacyjne nalezy zamocowa¢ za pomocg uchwytéw montazowych, np. firmy Flamco
lub inne réwnowazne, zgodnie z katalogiem systemu zamocowan wentylacji.

IZOLACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE]

Catos$¢ instalacji przewoddw nawiewnych oraz od czerpni zewnetrznych nalezy zaizolowac
welna mineralng (np. matami firmy ARMACELL POLAND typu AF/Armaflex o
wspoélczynniku przewodzenia ciepta < 0,033 W/mK lub inne rownowazne) o grubosciach 80mm
od czerpni do centrali wentylacyjnej oraz na pozostatych przewodach prowadzonych wewnatrz
budynku o grubosci 20mm. Wewnatrz budynku stosowac ptaszcz z folii aluminiowe;.

KANALY, KSZTAETKI I OSPRZET WENTYLACYIJINY

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Cato$¢ instalacji
nawiewnej nalezy zaizolowac termicznie, kanaty izolowane nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;.
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W sktad instalacji wchodza:

kanaly 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okragtych;

nawiewniki i wywiewniki - anemostaty;

UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z:

- projektem, warunkami norm PN-EN, instrukcjami montazu urzadzen, przepisami BHP,
- ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” Dz.U Nr 75/02 poz. 690,

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 - wymagania

techniczne COBRTI INSTAL,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6 - wymagania

techniczne COBRTI INSTAL,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7 - wymagania

techniczne COBRTI INSTAL,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12 -

9.

wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji musza posiada¢ atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH. Nie dopuszcza si¢ montazu urzadzen, ktére nie posiadaja aktualnych
atestOw w momencie montazu

Urzadzenia technologiczne nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty.

Calos¢ robot powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie materialy i wyroby instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z wodg powinny
mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda
do picia.

MATERIALY I URZADZENIA ZAMIENNE.

Obliczenia hydrauliczne projektu wykonano na wskazanych urzadzeniach, o zdefiniowanych
charakterystykach hydraulicznych i parametrach fizycznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen zamiennych w stosunku do wskazanych w projekcie pod warunkiem zachowania
parametréw réwnowaznych oraz uzyskania akceptacji inwestora i projektanta.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Zebrowski
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