
LEGENDA

ściany istniejące

ściany projektowane - silikat gr. 8cm
lub płyta gips.-karton. na stelażu stalowym

ścianka lekka w konstrukcji typu HPL
(na pełną wysokość pomieszczenia)

wyburzenia ścian istniejących

zamurowania istniejących otworów

projektowany wiatrołap w lekkiej
konstrukcji aluminiowej

projektowana wentylacja bytowa mechaniczna

nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła

0.8

Komunikacja

Nazwa pomieszczenia

BILANS POWIERZCHNI PRZYCHODNIA POZ - NISKI PARTER

Nr

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Wiatrołap

Wc personelu

Wc pacjentów

4,56 m2

Powierzchnia

Pomieszczenie personelu

Powierzchnia użytkowa

Gabinet lekarski

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 14,76 m2

13,69 m2

4,83 m2

Punkt informacyjno-rejestracyjny z poczekalnią 2,55 m

2,55 m

2,55 m

Wys.pom.

2,20 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

RZUT PARTERU
PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOWTNEJ

skala 1:50

5,34 m2

17,04 m2

4,14 m2

3,02 m2

67,38 m2
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±0,00=129,40

-0,50=128,90

-0,40=129,00

-0,04=129,36

-0,02=129,38

13,69 m
2

4,56 m
2

4,83 m
2

5,34 m
2

Pow.rozbudowy=6,73 m
2

14,76 m
2

17,04 m
2

3,02 m
2

4,14 m
2

129,16

129,22

129,38

129,36

WYCIĄG Z POMIESZCZEŃ WC WŁĄCZYĆ DO PIONU

WENTYLACYJNEGO WYCIĄGOWEGO Z ŁAZIENEK

LAMPA BAKTERIOBÓJCZA UVC-190m

NA KANAŁ Ø200mm

CZERPNIA POWIETRZA Ø200

spód min. 2m ponad terenem OKNO STAŁE-NIEOTWIERALNE

WYRZUTNIA POWIETRZA Ø200

spód ok. 1,9m ponad terenem

129,10

PAS ELEWACYJNY EI60 Z WEŁNY MINERALNEJ

SZEROKOŚCI min. 200cm ALTERNATYWNIE OGNIOMUR 30cm

POZA LICO ŚCIANY NA WYSOKOŚĆ KONDYGNCJI

oddzielenie przeciwpożarowe

zgodnie z § 235.2 WT

OGNIOMUR 30cm POZA LICO ŚCIANY

NA WYSOKOŚĆ KONDYGNCJI

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA

PODWIESZANA TYPU MISTRAL 400EC

OKNO STAŁE-NIEOTWIERALNE
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0.1 Wiatrołap

h=220cm
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0.4 Wc pacjentów

0.5 Wc personelu
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P
3

granica działki

P
3

istniejąca przegroda balkonowa

P
2

trasa linii kablowej nN - zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr Sta/215//021

linia kablowej nN - do przełożenia wg odrębnego opracowania
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu
mieszkalnego nr 31 na przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lazurowej 15,

na terenie działki nr 201/18, obr. Jaroty, gm. Stawiguda

IX 2023

1:50

Rzut lokalu - roboty budowlane
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