OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego nr 31 na przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej w budynku mieszkalnym
przy ulicy Lazurowej 15, na dziatce nr 201/18, obreb Jaroty, gmina Stawiguda

Podstawa opracowania.

- uchwata Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 marca 2013r w sprawie
uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Jaroty,
gmina Stawiguda,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia z inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wizje lokalne w terenie,

- normy i przepisy budowlane.

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzyt-
kowania istniejgcego lokalu mieszkalnego nr 31, zlokalizowanego na parterze w budynku nr 15
przy ulicy Lazurowej, obreb Jaroty, gmina Stawiguda. Istniejgcy budynek to budynek miesz-
kalny wielorodzinny.

Kategoria obiektu budowlanego objetego zamierzeniem — XI (przychodnia).

2.0. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego, jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzyt-
kowania istniejgcego lokalu mieszkalnego nr 31 na przychodnie podstawowej opieki zdrowot-
nej. Budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany jest przy ulicy Lazurowej 15, na dziatce nr
201/18, zlokalizowany w zespole budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulicy La-
zurowej i Bartgskiej, obreb Jaroty, gmina Stawiguda.

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny, na kondygnacjach nadziemnych w catosci uzyt-
kowany, jako budynek mieszkalny. W budynku jest 40 niezaleznych mieszkan obstugiwanych
przez trzy klatki schodowe.

Lokal nr 31 objety zamierzeniem inwestycyjnym znajduje sie na parterze w potudniowo-
zachodnim narozniku budynku. W celu zapewnienia niezaleznego wejscia do przychodni, pro-
jektowany jest od strony zachodniej wiatrotap w lekkiej konstrukcji szklano-aluminiowej.

3.0. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej sktada sie z oSmiu pomieszczen:
wiatrotapu, punktu informacyjno-rejestracyjnego z poczekalnig, komunikacji, wc pacjentow,
wc personelu, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, gabinetu lekarskiego oraz pomieszczenia
personelu. Rozbudowa polega na wykonaniu wiatrotapu, jako niezaleznego wejscia do plano-
wanej przychodni. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie wptywa w znaczacy sposéb
na istniejacy uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego.

Spetnienie zapisow planu miejscowego
Teren znajduje sie w obszarze MW.04 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

czesci obrebu Jaroty, gmina Stawiguda — Uchwata nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Stawiguda z
dnia 21 marca 2013 roku.

Karta terenu MW.04
Przeznaczenie terenu:
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.



Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi nieucigzliwe zwigzane z funkcjonowaniem osiedla realizo-
wane jako wbudowane, zabudowa garazowa, infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne i
parkingi, urzadzenia rekreacyjne.

Projektowana przychodnia to ustuga nieucigzliwa, zwigzana z funkcjonowaniem osiedla,
realizowana jako wbudowana.

Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

2) Wysokos$¢ posadowienia poziomu parteru budynkéw mierzona po obrysie elewacii:
nie wyzej niz 0.6m w odniesieniu do najwyzszego punktu istniejgcego terenu.

Budynki zaprojektowano nie wyzej niz 0,6m w odniesieniu do najwyzszego punktu
istniejgcego terenu mierzonego po obrysie elewacji. — bez zmian

3) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy mierzona od poziomu parteru: do 4 kondygnaciji
nadziemnych, w tym w przypadku zastosowania dachéw stromych ostatnig kondygnacje
nalezy realizowa¢ w poddaszu. — bez zmian

4) Nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu. — bez zmian

5) Dla terenu MW.04 ustala sie obowigzek specjalnego ksztattowania pierzei od strony ulicy
Bartaskiej uzupetnionej celowo komponowang zielenig wysoka i niskg nadajacej ulicy
Bartaskiej charakter publicznej przestrzeni miejskiej. — bez zmian

6) Geometria dachow powinna by¢ realizowana jako jednolite rozwigzanie dla catego terenu
elementarnego: dla budynkdéw mieszkalnych ustala sie dachy wielospadowe o nachyleniu
zawartym w przedziale od 15° do 40°, przy czym dopuszcza sie zastosowanie tarasow
dachowych, dla pozostatych budynkéw geometrii dachéw nie ustala sie. — bez zmian

7) Wskaznik zabudowy nie wiekszy niz 0,4.

Powierzchnia zabudowy catego terenu, w ramach ktdrego realizowane jest osiedle wynosi
8.103m?/24.433m? = 33,16% < 0,4.

Zatem powierzchnia rozbudowy o wiatrotap — 7,92m?, nie spowoduje przekroczenia
wskaznika powyzej 0,4.

8) Obowigzuje zachowanie nie mniej niz 25% powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej.
Powierzchnia biologicznie czynna terenu w ramach ktdrego realizowane jest osiedle wynosi
9.298,50m?/24.433m* = 0,3806 = 38,06% > 25%.

Zatem powierzchnia rozbudowy o wiatrotap — 7,92m?, nie spowoduje zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej ponizej 25%.

9) Garaze nalezy realizowac jako wbudowane w podziemiach budynkdw mieszkalnych
lub jako wolnostojgce konstrukcje azurowe o maksymalnej wysokosci do 2 kondygnagiji.
— bez zmian

10) Miejsca parkingowe w ilosci minimum 1,1 miejsca / 1 lokal mieszkalny — do ogodlnej liczby
miejsc postojowych wlicza sie miejsca w garazach podziemnych lub wolnostojacych.
— bez zmian

11) Obstuga komunikacyjna terendw z drog (ulic) wewnetrznych bez mozliwosci
bezposredniego zjazdu z drogi oznaczonej symbolem KD.01 oraz ulicy Bartgskiej.
— bez zmian

Zasady obstugi w zakresie komunikaciji:

1) Docelowo uktad komunikacyjny stanowic¢ bedzie projektowana droga publiczna (ulica) klasy
zbiorczej oznaczona symbolem KD.01 realizowana, jako kontynuacja wyznaczonej na terenie
miasta Olsztyna drogi (ulicy Wilczyiskiego i Bukowskiego) oznaczonej symbolami Z1 i Z2.

2) Do czasu realizacji docelowego ukfadu komunikacyjnego obstuga komunikacyjna wszystkich
terendw nastepowac bedzie z ulicy Bartaskiej i istniejgcych drég wewnetrznych.

3) Ulica Bartgska na odcinku od skrzyzowania z projektowang ulicg oznaczong symbolem
KD.01 do granicy miasta Olsztyna w kierunku pétnocnym powinna uzyskac charakter prze-
strzeni publicznej z wyksztatconymi ciggami pieszymi i rowerowymi, nasadzeniami typu alejo-
wego komponujgcymi sie z sasiednig zielenig wewnatrz kwartatdw urbanistycznych oraz ele-
mentami matej architektury identyfikowanymi z publiczng przestrzenig miejska.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne spetnia wszystkie zapisy planu.




4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Charakterystyczne parametry dla lokalu

Powierzchnia rozbudowy (wiatrotap) - 6,73 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu - 67,38 m?
Kubatura -172 m?
Liczba lokali uzytkowych -1
Wysokos¢ budynku (liczac od poziomu wejscia do budynku):

- do gornej warstwy izolacji cieplnej - bez zmian
- w kalenicy - bez zmian
Szerokos$¢ budynku - bez zmian
Dtugos¢ budynku - bez zmian

Liczba kondygnacji — bez zmian - 4 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemna

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Roboty budowlane polegajace na rozbudowie o wiatrotap w lekkiej konstrukcji aluminiowej, przebudo-
wie i zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego lokalu nie wplywajg na sposdb posadowienia budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

6.0. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych

W istniejgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, oznaczonym na projekcie zagospodaro-
wania symbolem B1 jest 40 mieszkan. Zmiana sposobu uzytkowania lokalu nr 31 na lokal
uzytkowy spowoduje zmiane. W budynku bedzie 39 lokali mieszkalnych i 1 lokal uzytkowy.

7.0. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeino-

sprawnych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4a Prawa Budowlanego obiekt budowlany, jako cato$¢ oraz jego
poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowac w sposdb okreSlony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc: minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym os6b starszych w ogdlinej liczbie lokali miesz-
kalnych w budynku wielorodzinnym.

W istniejagcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym wszystkie lokale dostepne sg dla osdb
niepetnosprawnych oraz dla oséb starszych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb starszych i niepetnosprawnych — wynosi 39.
Lokal uzytkowy réwniez bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych.

8.0. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzy-

tecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne

Istniejgcy budynek zlokalizowany przy ulicy Lazurowej 15 nie ma barier architektonicznych.
Budynek wyposazony jest w dzwigi osobowe, obstugujgce wszystkie kondygnacje (piwnice,
parter oraz pietra), wymiar kabiny 110x140cm umozliwia korzystanie przez osoby starsze, nie-
petnosprawne oraz poruszajgce sie wozkach inwalidzkich.

Na poszczegdlnych kondygnacjach nie ma progéw i schodow.



Osoby niepetnosprawne zgodnie z § 16 pkt 1 warunkéw technicznych majg dostep do wszyst-
kich wejs¢ w istniejgcym budynku.

Chodniki stuzgce, jako dojscia do klatek schodowych majg spadki podtuzne nieprzekraczajgce
5,0%.

Na terenie sg wydzielone miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych.

9.0. Parametr techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
lokalu nr 31 w istniejgcym budynku nie zmieniajg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wy-
korzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a) Odprowadzenie Sciekow:

bez zmian.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:

bez zmian.

c) Odpady state:

bez zmian.

d) Emisja hataséw i wibracje:

bez zmian.

e) Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody:
bez zmian.

10.0. W przypadku zamierzenia dotyczacego budynku analize technicznych, éro-

dowiskowych i ekonomicznych mozliwoséci realizacji wysoce wydajnych sys-
temow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
lokalu nr 31 w istniejgcym budynku nie zmieniajg zapotrzebowania budynku w energie i cieplo.
Istniejgce przytacze MPEC jest wystarczajgce dla kubatury budynku.

11.0. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych wykorzy-
stania urzadzen, ktdre automatycznie reguluja temperature oddzielnie w po-

szczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
lokalu nr 31 w istniejgcym budynku nie zmieniajg technicznego i ekonomicznego wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature.

12.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznacze-
niem

12.1. KONSTRUKACJA BUDYNKU

Istniejgca konstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - bez zmian. Jedyna ingerencja
polega na wykonaniu wiatrotapu w lekkiej konstrukcji szklano-aluminiowej.

Konstrukcja wiatrotapu nie bedzie ingerowata w istniejgcg konstrukcje budynku. Wyburzeniu
ulega czes¢ Scianek dziatowych w obrebie lokalu nr 31. Cze$¢ otwordw zostanie zamurowana.
Nowe Scianki dziatowe silikat gr. 8cm alternatywnie ptyta gips.-karton na stelazu stalowym.

12.2. KONSTRUKCJA WIATROLAPU
12.2.1 Posadowienie na tawie szer. 40cm, wys. 35cm
12.2.2 Rama stalowa gtéwnej konstrukcji z profili 100/100



12.2.3 Dach ptatewki drewniane 2,5/15cm co 40cm, pokrycie blachg tytanowo-cynkowg na
rgbek stojaca.
12.2.4 Warstwy posadzkowe zgodnie z przekrojem, oddylatowane od budynku mieszkalnego.

12.3. INSTALACIJE WEWNETRZNE
12.3.1. Instalacje sanitarne:

1.

Woda zostanie doprowadzona do poszczegdlnych baterii czerpalnych przy umywalkach i
zlewach oraz do zbiornikéw sptukujgcych przy miskach ustepowych z istniejgcych instalacji
wody zimnej i cieptej znajdujgcej sie w obrebie lokalu nr 31.

. Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych z urzadzen sanitarnych odbywac sie bedzie

za pomocg projektowanych podejs¢ do istniejgcego pionu oraz do nowoprojektowanych
pionéw w obrebie lokalu nr 31.

. Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta woda uzytkowa zasilane bedg z istniejgcego

wezta cieptowniczego usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy
budynku. Jako elementy grzejne zaprojektowano - grzejniki stalowe drabinkowe (w tazien-
kach) oraz grzejniki stalowe konwekcyjne higieniczne (gabinetach i poczekalni).

. W lokalu zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia $ciekdéw

bytowo - gospodarczych. Instalacje kanalizacji sanitarnej w czeSciach nadziemnych nalezy
wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC do kanalizacji wewnetrznej bezcisnienio-
wej, niskoszumowych, tgczonych na wcisk z uszczelkg dwuwargowg.

. Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur pex-c. Rury Pex-c faczone za pomocg ztgczek

zaciskowych. PodejScia pod baterie prowadzone bedg w bruzdach Sciennych i w warstwie
izolacyjnej posadzki.

. Dla wentylacji pomieszczen lokalu 31 zaprojektowano wentylacje bytowg nawiewno-

wywiewng, mechaniczng, realizowang przez centrale wentylacyjna i uktad kanatdéw. Jako
centrale nawiewno-wywiewng dla wentylacji bytowej pomieszczen z kanatami obstugowymi
dobrano centrale typu Mistral podwieszang. W pomieszczeniach sanitarnych budynku prze-
widziano wentylacje mechaniczna wywiewng wpietg w 0gdlny system wentylacji wywiewnej
jednorurowej tazienek budynku z wyprowadzeniem ponad dach.

Szczegdtowe informacje dotyczace instalacji sanitarnych zawarte zostang w projekcie tech-
nicznym branzy sanitarnej.

12.3.2. Instalacje elektryczne

1.

2.

Budynek jest zasilony z ztgczem kablowo — pomiarowym. Zasilajgca linia kablowa nN oraz
ztgcza zapewniajq zasilenie lokalu objetego zamierzeniem inwestycyjnym.

Obwody o$wietleniowe w lokalu - przewody typu YDYp-zo, YDY-z0 3 i 4x1,5mm?.

Oprawy dostosowane do aranzacji pomieszczen (spetniajgce wymagania PN

oraz posiadajgce znak bezpieczenstwa CE). W tazienkach i pomieszczeniach technicznych
oprawy o IP44. Na zewnatrz budynku osprzet instalacyjny i oprawy o IP65.

Obwody gniazdowe 230V — przewody typu YDYp-zo, YDY-z0 3x2,5mm?.

Obwody 230/400V 16A wykonaé przewodem YDYp-zo 5x4mm?.

13.0. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Lp. | Wyszczegolnienie Opis
1. | Powierzchnia, wysokosc¢ Lokal nr 31 znajduje sie w budynku mieszkalnym
i liczba kondygnaciji wielorodzinnym, podpiwniczonym, o czterech kondy-

gnacjach nadziemnych i jednej podziemnej.
Powierzchnia zabudowy budynku: 1.576 m?
Powierzchnia catkowita budynku wynosi: 3301,64 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu nr 31 wynosi: 67,38 m?
Wysokos$¢ kondygnacji 0: 2,55m

wysoko$¢ budynku: 11,71m

2 | Charakterystyka zagrozenia | Nie dotyczy. Brak substancji niebezpiecznych poza-
pozarowego, parametry poza-|rowo.
rowe substancji palnych




Kategoria zagrozenia ludzi,
przewidywana liczba osob w
poszczegblnych  pomieszcze-
niach i na kazdej kondygnadiji.

Budynek istniejacy - zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1IV.

Lokal objety zmiang sposobu uzytkowania zaliczony
do kategorii zagrozenia ludzi:

ZL III - obiekty uzytecznosci publicznej.

Liczba lokali: 1, 1 kondygnacja (parter).

W lokalu przewidywana maks. liczba oséb wynosi 8.

Przewidywana wielko$¢ obcig-
zenia ogniowego

Nie dotyczy czesci budynkéw zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi — ZL.

W pomieszczeniach technicznych kwalifikowanych do
PM przewidywane obcigzenie ogniowe nie przekroczy
500MJ/ma2.

Ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Nie dotyczy.

Klasa odpornosci pozarowej
budynku oraz  odpornos¢
ogniowa i stopien rozprzestrze-
niania ognia elementéw bu-
dowlanych

Klasa odpornosci pozarowej lokalu - ,D”.
Wymagana odpornos$¢ ogniowa elementéw:
Lgtéwna konstrukcja nosna — R 30,
.konstrukcja nosna dachu — (),
strop — REI 30,

.Sciana zewnetrzna - EI 30,
L $ciana wewnetrzna — (-),
przekrycie dachu — (-).

Podziat obiektu na strefy poza-
rowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi
dla budynkdéw niskich zaliczonych do kat. zagrozenia
ludzi ZL III — 8.000 m>.

Budynek o jednej strefie pozarowe;j.

Powierzchnia catkowita budynku wynosi 3301,64 m?
Powierzchnia lokalu nr 31 wynosi 67,38 m?

Usytuowanie obiektu, odlegtos¢
od obiektow sgsiadujacych.

Budynek zlokalizowany w odlegtosci 19.6m od naj-
blizszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Warunki ewakuadji.

Poziome drogi ewakuacyjne.

Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg za-
mykane drzwiami. Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego
wynosi nie mniej niz 0,9 m.

SzerokoS¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest
mniejsza niz 1,4m. W przypadku ewakuacji dla liczby
0s6b mniejszej niz 20, droga ewakuacyjna na frag-
mentach zmniejszona do 1,2m.

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz
2,2m, natomiast wysoko$¢ przejscia, drzwi, lokalnego
obnizenia - 2m.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, od wyj-
$cia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyj-
$cia na zewnatrz budynku, mierzona wzdtuz osi doj-
$cia, wynosi:

przy jednym dojsciu - 10m,

przy wielu dojsciach - 40m.

Drzwi ewakuacyjne z lokalu otwierajg sie na ze-
wnatrz.

Maksymalne dtugosci drég ewakuacyjnych dla lokalu
spetnia wymogi.

Wymagane oznakowanie ewakuacyjne i pozarnicze
zgodne z PN 92/N-01256/02 oraz PN-EN ISO

7010:2012




10 |Sposéb zabezpieczenia ppoz. |Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wy-
instalacji uzytkowych (wentyla- |tgcznik pradu i w instalacje odgromowa.
cyjnej, ogrzewczej, gazowej, | Budynek wyposazony w o$wietlenie awaryjne
elektrycznej, odgromowej itp.) |i oznaczenie ewakuacyjne.

Przewody wentylacyjne obudowane szachtami
0 odpornosci ogniowej EI 30.

11 | Dobor urzadzen przeciwpoza- | Klatki nie sg ani wydzielone pozarowo ani oddymiane.
rowych isa, sug, instalacja hy- |Dtugosci drég ewakuacyjnych nie przekraczajg 60m.
drantowa, urzadzenia oddymia- | Budynek nalezy wyposazy¢ w: przeciwpozarowy
jace. wyfacznik pradu oraz oSwietlenie awaryjne.

12 | Zaopatrzenie obiektdw w pod- |Jedna gasnica o tadunku min. 2 kg na 100m? po-
reczny sprzet gasniczy. wierzchni z wyjatkiem czesci mieszkalne;j.

13 | Przygotowanie obiektu i terenu |Sie¢ hydrantowa zewnetrzna o wydajno$ci min. 10

do dziatan ratowniczo - gasni-
czych. Zaopatrzenie wodne do
Zzewnetrznego gaszenia pozaru.
Drogi pozarowe

I/s. Istniejgce hydranty znajdujg sie w odlegtosci
14,5m od budynku nr 1, w odlegtosci 33m budynku
nr 2, 31m od budynku nr 4, a takze w odlegtosci 52m
od budynku nr 3. Ponadto projektowany jest 1 hy-
drant na dziatce w odlegtosci 13m od budynku nr 6.
Dojazd pozarowy bedzie stanowita ulica Bartgska
oraz drogi dojazdowe prowadzace do budynku.




