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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie projektanta / sprawdzajgcego
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Obliczenia statyczne
> Rysunki:
K-1 — Wiatrotap — skala 1:25

K-2 — Podstawa stupa stalowego — skala 1:5



OPIS TECHNICZNY

1.0 CEL OPRACOWANIA.

Projekt techniczny konstrukcji dotyczy przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego nr 31 na przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym w gminie Stawiguda, obreb Jaroty na dziatce nr 201/18 przy ulicy

Lazurowej 15.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Inwentaryzacja.

2.3 Dokumentacja archiwalna.

2.4 Wizja lokalna.

3.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zmian w istniejagcym lokalu mieszkalnym do potrzeb
nowej funkcji. Przewiduje sie wykonanie wiatrotapu o konstrukcji opartej na podwalinie Zzelbetowej z
ksztattownikow stalowych i konstrukcji drewnianego zadaszenia. Nie przewiduje sie ingerencji w

istniejgcy uktad konstrukcji budynku. Przewiduje sie adaptacije istniejacych otworéw komunikacyjnych.

4.0 OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJACEGO.
4.1 Krotka charakterystyka obiektu (dotyczy catego budynku).

Budynek mieszkalny, wielorodzinny zaprojektowany w technologii tradycyjnej,
czterokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachg na rgbek na tatach. Wiezba dachowa o
konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej o spadkach potaci 15°. Dach wielopotaciowy z gtéwnymi spadkami
prostopadtymi do osi podtuznej budynku.

Stropy z piyt stropowych zelbetowych prefabrykowanych typu Filigran o grubosci 20 cm, beton
C20/25 stal A-lll, natomiast strop nad IlIip. zelbetowy, prefabrykowany typu Filigran o grubosci 18 cm
beton C20/25 stal A-IIl.

Podciagi, rdzenie scian wykonano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego
stalg A-lIl.

Nadproze wykonano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-lll oraz
jako prefabrykowane z belek typu L19.

Wience w poziomie stropéw oraz pod murtate wykonano jako zelbetowe monolityczne z
betonu C20/25 zbrojonego stalg A-lll.

Klatki schodowe wykonano jako zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-
I.

Sciany zewnetrzne nosne kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane z bloczkéw

wapienno-piaskowych za$ kondygnacji piwnic wylewane na mokro z betonu C16/20 oraz C20/25



zbrojonego stalg A-11l przeciwskurczowo. Sciany wewnetrzne nosne kondygnacji nadziemnych
murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych, sciany wewnetrzne kondygnacji parteru i piwnic,
wylewane na mokro z betonu C16/20 oraz C20/25 zbrojonego stalg A-lll przeciwskurczowo.

Budynek posadowiony bezposrednio na ptycie fundamentowej z betonu szczelnego W10
C20/25 zbrojonego stalg A-11l. Pod ptytg fundamentowg zaprojektowano wymiane gruntu oraz podkiad
z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Do obliczen pityty fundamentowej przyjeto parametry posadowienia na gruntach rodzimych
poprzez 0,30-0,50 m podsypki z pospotki zageszczonej do stopnia Ip = 0,40.

Rozpietosci traktéw réznorodne.

Budynek o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym.

5.0 Dach nad cz escig rozbudowy.

Dach drewniany, jednospadowy z drewna litego. Krokwie zadaszenia oparte na belkach
drewnianych zakotwionych do istniejgcych $cian oraz na belce stalowej ramy pionowej $ciany
podiuznej wiatrotapu.

Elementy dachu impregnowac 10% roztworem ,INTOX-S” lub innymi dostepnymi srodkami ochrony

drewna dopuszczonymi $wiadectwem P.Z.H. oraz zabezpieczy¢ p-poz.

6.0 Fundamenty i $ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe (podwaline) projektuje sie jako monolityczng wylewang na mokro z
betonu C20/25 zbrojonego stalg A-11IN
Wiatrotap posadowiony jest tawach fundamentowych, stanowigcych wspoélnie ze $cianami
fundamentowymi usztywniajgcy ruszt zelbetowy.
Beton podktadowy fundamentéw C8/10. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady zachowania
ciggtosci betonowania taw fundamentowych, ze wzgledu na malg sztywnos¢ budynku a takze ze
wzgledu na zasady zachowania ciggtosci zbrojenia podiuznego, zgodnie z wytycznymi normowymi. W
miejscach zaktadu pretow podtuznych stosowac zageszczony rozstaw strzemion do potowy ich
rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych, szczeg6lnie nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe
wykonanie zaktadéw pretow w narozach i w miejscach przenikania sie elementéw. Nie dopuszcza sie
taczenia w jednym przekroju wigkszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretéw podiuznych.
Fundamenty nalezy posadawia¢ po catkowitym usunieciu warstw nienosnych. Nie nalezy pozostawiac
na dtuzszy okres odkrytego wykopu.
7.0 Warunki posadowienia — kategoria geotechniczna budynku: pierwsza.

Do obliczen przyjeto posadowienie na gruntach o parametrach piaskéw srednich o 1b=0,5

Dno wykopu musi odebra¢ uprawniony geolog potwierdzajgc wpisem do Dziennika Budowy
wystepowanie gruntéw pod fundamenty o parametrach geotechnicznych nie gorszych niz przyjete do

obliczen.

Uwaga:
e dokona¢ sprawdzenia dna wykopu z udziatem uprawnionego geologa,

« prace fundamentowe wykonywaé¢ po wytyczeniu 0si przez uprawnionego geodete.



8.0 Rozbiérki wyburzenia i zamurowania

Wyburza sie czesc istniejgcych $cian w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalnosci
pomieszczen. Rozbiorki i wyburzenia naniesione sg na rysunkach projektu architektonicznego. Nie
przewiduje sie w/w robét na elementach konstrukcyjnych istniejgcego budynku. Roboty rozbiérkowe
prowadzi¢ bardzo ostroznie pitami mechanicznymi, bez nagtych wstrzgsow i uderzen. Stale
obserwowac¢ zachowanie scian, ktére na skutek nagtych uderzen moga ulec zarysowaniu. Podczas
wykonywania w/w prac nalezy bezwzgl ednie zachowa ¢ zasady BHP . Prace nale zy wykonywa €
pod stalym nadzorem osoby posiadaj gcej odpowiednie do $wiadczenie i uprawnienia
budowlane; zgodnie ze sztuk g budowlan g oraz obecn g wiedz g techniczn g. Otwory wycina €
sprz etem specjalistycznym — po sprawdzeniu modutéw dtugo $ci wbudowanych elementow

stropowych.

5.0 Uwagi i zalecenia

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, sztukg budowlang
obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi oraz obecng wiedzg techniczna.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty stwierdzajgce ich przydatnosé
w budownictwie.

Ze wzgl edu na skomplikowanie robét budowlanych obj etych opracowaniem konieczny
jest staty nadz6r prac przez osob e do tego uprawnian g (kierownik lub inspektor nadzoru)!

Zabronione jest wykonywanie rob6t rozbiérkowych met odami udarowymi!
Opracowat:

inz. Adam Kacprzyk
upr. bud. nr: WAM/0057/PWOK/08

KROKIEW ZADASZENIA WEJ SCIA:

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=5,0cm

Wysokosc¢ h=15,0cm
Zacios na podporach  t=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
> fmk =24 MPa, frox = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a =10,0°
Rozstaw krokwi a=0,60m

Diugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,38 m



Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax = 1,96 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gdrnego lgx =0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,300 kN/m? potaci dachowej, yi= 1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 4, nachylenie potaci
10,0 st., obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi):
Sk = 1,536 kN/m? rzutu potaci dachowej, vyt = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2, dolna pota¢ nawietrzna strefa |, H=120
m n.p.m., teren A, z=H=3,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=3,0 m, B=2,4 m, L=5,7 m,
nachylenie potaci 10,0 st., beta=1,80):
px = -0,316 kN/m? potaci dachowej, yr = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,590 kN/m? potaci dachowej na $srodkowym odcinku krokwi; yr = 1,20

WYNIKI:
——— M [KNm]
——RIkN]

Bl 0,92
NLUO

, 038 ¢ 1,96 v
7 7

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.stale max.+ocieplenie+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzesl =0,92 kNm; Mpodp =-0,12 kNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omy,d = 4,92 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,333 <1
Warunek nosnosci - podpora:
Omy,d = 0,97 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,066 < 1
Ugiecie (wspornik):
Uin = (-) 1,47 mm < Unetfin = 2,0-1/200 = 3,86 mm  (38,0%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Ufin = 2,89 MM < Unetfin =1/200=9,95mm (29,0%)

BELKA SCIANY PODLUZNEJ WIATROLAPU:

SCHEMAT BELKI

A N N
A B C
L 1,58 y 1,58 L 220 |
1 1 1 1

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki yi = 1,10



OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

[{e] [{e] [{e] [{e) [{e) [{e] [{e) [{e) [{e] B
(V] (V] (V] N N (V] N N N N
A B C gk=0,39 kN/mb
L 1,58 y 1,58 L 220 |
7 7 7

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:

-17,84

o 7Y

Aﬁw 4 SAC 6 7 8 9

31,35

ZAt OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y
X X

ly
Przekroj: 140x140x10,0
Av =26,0 cm?, m =40,0 kg/m

Jx = 1416 cm?, Jy=1416 cm*, Jo=0,00 cm8, Jr=2272 cm*, Wx=202 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekrojul (ap=1,129) Mg = 49,02 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 324,22 kN
Belka

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=3,16 m
Wspéiczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax =-17,84 kNm
(52) Mmax / (¢L'MR) =0,364 < 1
Nos$nos$c¢ na Scinanie
Przekréjz=3,16 m




Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -18,12 kN

(53) Vmax/ VR = 0,056 < 1
Nos$nos$c¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 4,69 kN < Vo=0,3-Vr =97,27 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz =5,36 m

Ugiecie maksymalne fimax = 12,21 mm

Ugiecie graniczne fgr =2l /350 = 2-2200 /350 = 12,57 mm

fkmax = 12,21 mm < fgr = 12,57 mm  (97,1%)

SEUP SCIANY PODLUZNEJ WIATROLAPU:

Dwuteownik sz‘erokostopowy HE 140 B  (wg PN-H-93452:2005)
y

N

Wymiary przekroju
h=140 mm, br=140 mm
tw=7,0mm, t=12,0mm

r=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =43,00 cm?, Ay = 9,800 cm?, Avwx = 33,60 cm?
Jx = 1510 cm?, Jy =550,0 cm*

Wy = 216,0 cms, Wy = 78,50 cm?
Whpix = 246,0 cm?, Wiy = 119,0 cm?®
ix =5,930 cm, iy=3,580cm

Jw = 22480 cm§, Jr=20,10 cm*
W =502,0 cm?, Sx=123,0 cm3
AL = 0,805 m%/mb, Ac = 2,390 m2/t
U/A =187,3 mY, m = 33,70 kg/m

Stal: St3, fa =215 MPa, Ap = 84,0;

Nos$no$¢ obliczeniowa przy rozci _aganiu
Nrt = 924,5 kN

Nosno$¢€ obliczeniowa przy sciskaniu

Nrec = 924,5 kN (klasa: 1, ¢ = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 2,20 m, Ax = 37,1, Nox=6312 kN, TAx = 1,15-pierW(NRc/Ncr,x) =0,442 wg "b" - q)x = 0,957
d)x‘ Nrc = 884,6 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =2,20 m, Ay =615, Nery=2299 kN, ~Ay = 1,15-pierw(Nre/Nery) = 0,732 wg "c" - ¢y = 0,724
dy-Nrc = 669,7 kN

» wyboczenie skretne

lo=2,20 M, Ncrw=5310 kN

" Ao =1,15-pierw(Nre/Ner,w) = 0,480 wg "c" - ¢ =0,876




e Nre = 810,2 kN

Nosno $¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mrx = 49,66 KNm (klasa: 1, apx = 1,069)

Mgy = 21,10 KNm (klasa: 1, apy = 1,250)

« ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

l2w = 2,20 m; warunki podparcia: P,P; py = 1,00, pw = 1,00;
obc.réwnomiernie roztozone przytozone do pasa $ciskanego

Mer = 203,50 KNm, ~ AL = 1,15- pierw(Mr/Mcr) = 0,568, wg "ao" - ¢ = 0,977
¢L-Mrx = 48,54 KNm

Nos$no$¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vry =122,2 kN (klasa: 1, ¢pvwy = 1,000)
Vrx =419,0 kN (klasa: 1, ¢pvx = 1,000)

Obciazenie elementu
N = 31,35 kN

Warunki no $nosci elementu

¢ = min (¢x,0y,0w) = 0,724
@) N/(¢-Nrc) =0,047 < 1

PODWALINA ZADASZENIA WEJ SCIA:

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,40m H=1,50m w=0,35m
Bg =0,20 m B:t=0,10 m

Bs=0,20m es =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20

0,00

2,00



Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vi.min Vimax @O | e® Mo [kPa] [ M [kPa]
r ona [t/mq] [kPa]
1| Pospéiki 2,00 nie 1,75 0,90 1,10 34,61 0,00 152970 | 152970

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 diugotrwate 31,35 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspoitczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcd = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspoitczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 30 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny poditoza Qm = 313,5 kN/mb

Nr=45,2 kN/mb < m-Qm =0,81-313,5 kN/mb = 253,9 kN/mb (17,8%)
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 21,2 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qm=0,72-21,2 kN/mb = 15,3 kN/mb (0,0%)
Statecznosé fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus,2 = 8,48
kNm/mb




Mo = 0,00 kNm/mb < m-My=0,72-8,5 kNm/mb = 6,1 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,03 cm

$=0,03cm < Sdop =1,00 cm (3,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

Opracowat:
inz. Adam Kacprzyk
upr. bud. nr: WAM/0057/PWOK/08
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WIATROLAP PRZEKROJ POZIOMY

WIATROLAP RZUT POZIOMY
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L |8 [kg/m] [ka] [ka] L |8 [m] ¢ [m] [m3]
/ T ﬁ U <<> C Z > 1 BL. 15x175 stasx | 3 | 1 | 3 | 175 | 2061 | 3,61 10,82 K1 sx15 ce | 6 | 1 | 6 | 240 | 005 0,15 0,108
;2 HE140B stassx | 3 | 1 | 3 [ 2185 | 33,70 | 7363 | 220,90 K2 s5x15 ces | 4 | 1] 4 [18] o005 0,15 0,054
3 |RKA 140x140x10| St3sX | 1 1 1 | 6550 | 40,00 | 222,00 | 222,00 B1 10x10 co4 1 1 1 | 310 | 0,10 0,10 0,031
N 4| L100x50x8 Stsx | 18 | 1 | 18 | 100 | 8,99 0,90 16,18 B2 10x10 C24 1 1 1 | 229 | 0,10 0,10 0,023
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Masa taczna elementéw [kg] 469,90 Razem 0,216
- A Ly O % Dodatek na spoiny 2,0% [kg] 9,40
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PODWALINA Beton C20/25 (B25)
\|@ @ 28 ¢ 20 125 Stal RB500W
co = - —_ . . B . .
— offsle Otulina dolna  Cnom =BS MM | 4 "y e spoiny spawat spoing cigglg . o . )
=I"= Otulina boczna  cnom =30 mm : : ) - Deja Architekci s.c. Maciej Deja Barbara Deja
- a) spoiny pachwinowe spawa¢ na 0,7 gr. ciefiszeqo
= @10 c020 1=27 ~ Wkaz zbrojena materialy 10-166 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 9 lok. 9
@ 98 co 20 o LN . . Dhigos¢ cafkowita [m] , . ) . tel. 604 560 516, mail: mdejaarchitekci@gmail.com
==k 3 5 5 Nr | Srednica | Diugos¢ | Liczba RB500W b) spoiny doczofowe iV spawac na pefen przekrd]
i t t, . : ) P . |s .
O S profa | [mml < fom) bl | o8 | o0 | o2 | Wszystkie pofqezenia sprawdza na probnym montazu | ST PROJEKT TECHNICZNY DATA:
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= . Mocowanie Konstrukcy ao sciany Za pomaoc otew
= 818 1 12 785 4 e 2940 . ) y 20 pomocg BRANZA KONSTRUKCJA
@ = 8 2] 8 83 36 : M12 (chemiczna wklejona) VII 2023
= 3 8 735 14 102,90 . . . . TEMAT:
@ 4 8 144 72 103,68 4. Novab,mONmém quro‘\oNéjm - malowanie x2 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu
! ; ; . ) ) P . | SKALA:
@12 i 5 8 27 36 9,72 farbami podkfadowymi oraz x2 farbami mieszkalnego nr 31 na przychodnig podstawowej opieki zdrowotnej
6 10 27 180 28.60 . . . w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lazurowej 15,
. 3@252%362%3, na terenie dziatki nr 201/18, obr. Jaroty, gm. Stawiguda
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 249,8 48,6 29,3 @ V\A i ﬁ r . r ﬁ j ﬁ r ﬁ - i re
9 q_ @ Masa 1mb preta lka/mb]| 0395 | 0617 | 0,888 - ROIOrYSTyka WG projektu. arcnitextury INWESTOR: GMINA STAWIGUDA 1:25
| 28 €0 20,0 Masa pretow wg érednic lal| 987 | 300 | 260 | 6. Wymiary podano w [cm] ul. Olsztyriska 10, 11-034 Stawiguda
5 20 =93 Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 154,7 RYSUNEK:
Masa catkowita [ka] 155 ’ NR RYS.:
chudy beton UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie WIATROLAP
0,90 40 gr.10 cm wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) STAL S235JRG1 (St3SX) PROJEKTOWAt: | NRUPRAWNEER: | poppis: —A \_
Sf- ;@ ELEKTRODY ER 1.46 inz. Adam Kacprzyk upr. bud. nr WAM/0057/PWOK/08 -
40 SPRAWDZIL: 7 NR UPRAWNIEN: 7 PODPIS:
drinz. Szymon Sawczyriski upr. bud. nr WAM/0097/PWOK/18
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1. Wszyskie spoiny spawac spoing cigglg

a) spoiny pachwinowe spawac na 0,7 gr. ciefiszeqo
materiafu

b) spoiny doczofowe iV spawac na pefen przekrdj

2. Wszystkie pofqczenia sprawdza¢ na probnym montazu

J. Mocowanie konstrukeji do Sciany za pomocq kotew

M12 (chemiczna wklejana)

4. /cbezpieczenie antykorozype - malowanie x2

farbami podkfadowymi oraz x2 farbami
nawierzchniowymi

3. Kolorystyka wg projektu architektury
6. Wymiary podano w [mm]

STAL S235JRG1 (St3SX)
ELEKTRODY ER 1.46

Deja Architekci s.c. Maciej Deja Barbara Deja

10-166 Olsztyn, ul. Jacka Kuronia 9 lok. 9
tel. 604 560 516, mail: mdejaarchitekci@gmail.com

HAS M12x130

STADIUM .
PROJEKT TECHNICZNY DATA:
BRANZA
KONSTRUKCJA
VIl 2023
TEMAT:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowanialokalu
mieszkalnego nr 31 na przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej SKALA:
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lazurowej 15,
na terenie dziatki nr 201/18, obr. Jaroty, gm. Stawiguda
INWESTOR: GMINA STAWIGUDA 1:5
ul. Olsztyriska 10, 11-034 Stawiguda
RYSUNEK: .
PODSTAWA StUPA STALOWEGO NRRYS.:
PROJEKTOWAL: | NRUPRAWNIER: [ popPpig: —A N
inz. Adam Kacprzyk  upr. bud. nr WAM/0057/PWOK/08 -
SPRAWDZIL: 7 NR UPRAWNIEN: 7 PODPIS:
drinz. Szymon Sawczyriski upr. bud. nr WAM/0097/PWOK/18




