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Sporzadzono na podstawie:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022, poz. 2057);
2.
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zmianami);

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2023 r., poz. 822);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r,,
poz. 1225);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi ekspertyze techniczng wydang w zwigzku
z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegajacym na zmianie sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego nr 31 na przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej w budynku
mieszkalnym przy ulicy Lazurowej 15, na dziatce nr 201/18, obreb Jaroty, gmina Stawiguda.

Opracowanie ma na celu ustalenie wymaganego poziomu warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego. Lokal objety zmiang sposobu uzytkowania zlokalizowany jest na pierwszej
kondygnacji nadziemnej i zostanie wyodrebniony jako strefa pozarowa od mieszkalnej czesci
budynku.

2. Charakterystyka pozarowa

a. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji
Dane budynku

Powierzchnia uzytkowa lokalu 67,38 m?
Budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemne;.

b. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych

Budynek zlokalizowany w odleglosci 19.6m od najblizszego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

c. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Glownymi substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie beda:
- drewno, temperatura zaptonu 210 °C - 350 °C, cieplo spalania 18 MJ/kg,
- tworzywa sztuczne, temperatura zaptonu (poliuretan 310 °C, nylon 450 °C).

d. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

W budynku nie wystepuja przestrzenie wymagajace okreslenia dla nich gestosci
obcigzenia ogniowego, celem przyporzadkowania im wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

e. Kategoria zagrozenia ludzi

Lokal po zmianie sposobu uzytkowania bedzie speiniat funkcje ustugowa. Lokal
zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL
Budynek przeznaczony jest dla maksymalnie 10 os6b.

f. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku oraz terenie objetym opracowaniem nie beda wystgpowaly strefy
zagrozenia wybuchem.

g. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Lokal stanowi odrebng strefe pozarows o powierzchni 67,38 m?.
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h. Klasa odpornosci pozarowej

Lokal o jednej kondygnacji nadziemnej stanowiscy odrebng strefe pozarows
w budynku mieszkalnym niskim musi spelnia¢ wymagania stawiane klasie odpornosci
pozarowej D.

i. Warunki ewakuacii

Z budynku ewakuacja mozliwa jest przez wyjscia bezposrednio na zewnatrz drzwiami
o szerokosci co najmniej 90 cm.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego jest nie mniejsza niz 90 cm.

Szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego nie mniejsza niz 120 cm.

j- Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Lokal jest wyposazony w zabezpieczenie roznicowo - pragdowe pradu elektrycznego.

k. Urzadzenia przeciwpozarowe
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

. Wyposazenie w gas$nice i inny sprzet gasniczy i ratowniczy

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice.
Budynek zostanie wyposazony w gasnice dostosowane do gaszenia grup pozaréw A, BiC.

m. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek zlokalizowany w jednostce osadniczej, a wymagana ilo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru to 10 dm?/s.
Najblizszy hydrant znajduje si¢ w odlegtosci 15 m od budynku przy ul. Bartaskie;.

n. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do lokalu zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, nie jest
wymagany. Pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej beda mogty dosta¢ si¢ do obiektu
poprzez istniejacy uklad drogowy, a wejscie do lokalu polaczone jest z droga pozarowa
utwardzanym dojsciem.

3. Proponowane rozwiazania zamienne

Opisywany  lokal,  bedzie  spelnial  wprost  wszystkie =~ wymagania
z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

4. Ocena prawidtowosci zaproponowanych rozwigzan
projektowych
Po zmianie sposobu uzytkowania budynek bedzie spelnial wprost wszystkie
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Warunki ewakuacji zaproponowane z budynku nalezy uznaé za akceptowalne.



