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PRZYCHODNIA GM

Lp.

Wywiezienie materiatow z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na kazdy na- |m3

stepny 1 km na odl 14 km

Krotnos¢ = 14

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (materiat do ponownego whudowania)
poz.11

Wywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodami samowytadowczymi na odlegt

do 1 km. Opfata za sktadowanie i utylizacje
poz.2+p0z.3*0,05+p0z.4*0,07+poz.6+poz.7*0,05+p0z.8*0,16

Rozebranie obrzezy (materiat do ponownego wbudowania)
Robhoty przygotowawcze, roboty ziemne

Wykucie z muru okien

1,00"2,30
6,70%0,60

6,70

4|KNR 4-01
d.1/0354-05
9/KNR 2-31
d.1/0807-03
analogia
10/KNR 2-31
d.1/0813-01
analogia
11|KNR 4-01
d.1/0108-17
analogia
12|KNR 4-01
d.1/0108-12

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14022
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13/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 25 cm za pomocg spycha-  |m?2
d.2/0126-01 0126~ |rek
02
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
14/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na {m3
d.2/0302-02 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu ll)
7,02*1,40+7,00*1,40*0,5*1,40 m3 16,688
RAZEM 16,688
15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.2/0108-02
analogia
poz.13*0,25+poz.14 m3 21,563
RAZEM 21,563
16/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km (razem 15km)  |m3
d.2/0108-04 Krotnos¢ = 14
analogia
poz.13*0,25+p0z.14 m3 21,563
RAZEM 21,563
17/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2/0122-01
poz.13*0,25+poz.14 m3 21,563
RAZEM 21,563
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw  |m3
d.2/0230-01 gruncie kat. I-lll, materiat dowieziony - pospétka
poz.14-poz.19-poz.20-poz.21*0,20-5,34*0,28 m3 12,183
RAZEM 12,183
3 Roboty zelbetowe
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
(0,40+0,10+0,10)*0,10*7,00 m3 0,420
RAZEM 0,420
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie |m3
d.3/0202-01 betonu (beton C20/25 W10)
0,4*0,35*7,00 m3 0,980
RAZEM 0,980
21/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy  |m2
d.3/0207-01 do betonu (beton C20/25 W10)
1,15*7,00 m? 8,050
RAZEM 8,050
22|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowaniem |m2
d.3/0207-07 pompy do betonu (beton C20/25 W10)
Krotno$¢ = 12
gr 20cm poz.21 m? 8,050
RAZEM 8,050
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. |t
d.3/0290-01 do 7 mm
98,7/1000 t 0,099
RAZEM 0,099
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane o|t
d.3/0290-02 $r. 8-14 mm
(30,0+26,0)/1000 t 0,056
RAZEM 0,056
4 Roboty murarskie
25 KNRK-02 Scianki-dzialowe -z blokéw-wapienno—piaskowych-gr-8em-o-wys-do-4;5-m-ha-zapra—m?2
d:4:0105-02 wie-cienkospoinowej-(klejowej)
analaain
T 0,80°2,20+1,44*2,70+3;03*2,70-1,10°2,10+1,82*2,70-0,90*2,10+1,72*2,70+2,88* m2 28143
270+0202.7040.202.10 - '
RAZEM 28143
26{KNR-2-02 Scianki-dziatowe-pelnez cegiel-dodatek-za-zbrojenie m2
d-410120-09
poz:25 m2 28143
RAZEM 28143
-3-
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27| kNR-2-02 Dodatek-za-otwory-drzwiowe szt
d-410126-02
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
28 KNRAT-44  |Nadproza-KONBET-typu-"L" m-belki
d-410301-01
analogia
N/150 1;50*5 m-belki 7500
RAZEM 7500
5 Scianki systemowe WC, rolety
29 Scianki dzialowe systemowe WC gr. 12 mm, z drzwiami , pokryte obustronnie lami- |m2
d.5/kalk. wlasna  |natem kompaktowym HPL, laminowane obrzeza. wg PT.
1,62*2,58 m? 4,180
RAZEM 4,180
30 Roleta wneki porzadkowej m?2
d.5/kalk. wiasna
1,72*2,55 m? 4,386
RAZEM 4,386
6 Posadzki
31/KNNR 2 1208-|Samopoziomujace masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkow pod ptytki [m2
d.6/01 z kamieni sztucznych, wyktadziny
analogia
p0z.33+p0z.36 m? 70,110
RAZEM 70,110
32|KNNR 2 1208-|Samopoziomujace masy szpach. wewnatrz budynkow pod plytki z kamieni sztucz. |m2
d.6/02 ,wyktadziny,parkiet.Doptata za kazdy 1mm  gr.lecz nie wiecej niz 10mm
Krotnos¢ = 3
poz.31 m?2 70,110
RAZEM 70,110
33|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - rodzaj w poszczegdlnych po- |m2
d.6/1123-02 mieszczeniach okreslony w dok. proj. (5% pow. wywiniecia na $ciany - cokoty, wsp.:
analogia R,M.S =1,05)
22,24+4,76+13,94+8,48+6,46 m?2 55,880
RAZEM 55,880
34|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.6/1123-04
poz.33 m?2 55,880
RAZEM 55,880
35/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.6/1113-06
28,24+8,88+16,72+11,66+10,60 m 76,100
RAZEM 76,100
36|KNR-10-12  |Przygotowanie podtoza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na |m2
d.6/1118-01 klej
3,21+4,26+6,76 m?2 14,2300
RAZEM 14,2300
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.6(2805-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia
poz.36 m?2 14,230
RAZEM 14,230
38/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.6/2809-02
analogia
10,98-1,00*2-3,47-2,02 m 3,490
RAZEM 3,490
7 Podtoga na gruncie
39|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-01
(5,70)*0,15 m3 0,855
RAZEM 0,855
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome ~ |m2
d.7/0607-01 podposadzkowe
analogia
poz.41 m2 5,700
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RAZEM 5,700
41/ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu |m2
d.7/0308-07 przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od dotu
analogia
5,70 m? 5,700
RAZEM 5,700
42/KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt, styropianu EPS lub XPS - poziome o gr. 8 cm m2
d.7/0401-02
poz.41 m2 5,700
RAZEM 5,700
43|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.7/1101-02
analogia
poz.41*0,04 m3 0,228
RAZEM 0,228
8 Tynki i okladziny $cian
44/KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu betonowym ~ |m?2
d.8/0302-03 wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS
651L)
(0,90%2,20+1,44*2,70+3,03*2,70-1,10*2,10+1,82*2,70-0,90*2,10+1,72*2,70+2,88*  |m?2 56,286
2,70+0,20*2,70+0,20*2,10)*2
RAZEM 56,286
45/KNR-10-12  |Przygotowanie podioza do licowania $cian ptytkami uktadanymi na klej m?2
d.8/0829-01
(7,72+8,48)*2,58-0,90"2,00*2 m?2 38,196
wneka porzad-|3,04*2,58 m2 7,843
kowa
fartuchy 2,10*(1,95+1,60+1,70+1,70+1,70+0,60) m?2 19,425
(60cm od
urzadzenia)
przy urzadze-
niach sanitar-
nych do wyso-
kosci 2,10m
od podiogi
RAZEM 65,464
46/KNR-1 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych szpachlowanie powierzchni pio- {100 m?2
d.8/0641-01 nowych masg elastyczng wodoodporna.
poz.45/100 100 m? 0,6546
RAZEM 0,6546
47\KNR-10-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (faset) 10m
d.8/0641-05
7,72+8,48-0,90*2 10m 14,400
RAZEM 14,400
48/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m?2
d.8/0840-04
poz.45 m?2 65,464
RAZEM 65,464
9 Robhoty malarskie, szpachlarskie
49/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipsowych - §cian  |m?
d.9/0815-02 tynkowanych tynkiem gipsowym
analogia
2,55*(28,24+8,88+16,72+11,66+10,60) m?2 194,055
minus oktadzi- [-3,04*2,58 m?2 -7,843
ny ceramiczne
minus oktadzi- |-2,10%(1,95+1,60+1,70+1,70+1,70+0,60) m?2 -19,425
ny ceramiczne
RAZEM 166,787
50| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowa- |m?
d.9/0815-06 nych i betonowych wylewanych
analogia
63,38+5,34 m?2 68,720
minus sufity  |-7,09-5,34 m2 -12,430
podwieszane
RAZEM 56,290
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51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych wraz z lampe- |m?2
d.9/1506-01 riami - tynkéw gtadkich
analogia
poz.49+poz.50+poz.52 m? 235,997
RAZEM 235,997
10 Sufity podwieszane
52|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.10{2030-02
analogia
7,09+5,34 m?2 12,430
0,35*1,40 m? 0,490
RAZEM 12,920
11 Stolarka drzwiowa
53|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wg dok. proj. m?2
d.11]0931-06
analogia
1,00*2,30 m?2 2,300
RAZEM 2,300
54|KNR 2-02 Skrzydio drzwiowe stalowe wraz z o$cieznica regulowana, o odpornosci ogniowej EI |m?
d.11{1017-02 30
analogia
0,90*2,07*1 m?2 1,863
RAZEM 1,863
55/KNR 2-02 Skrzydio drzwiowe wraz z o$cieznica regulowanag - wyposazenie drzwi wg dok. proj.  |m?
d.11{1017-02
analogia
2,06*(0,90*5+0,80%1) m?2 10,918
RAZEM 10,918
12 Zabudowa aluminiowa wiatrotapu
56/ NNRNKB 202 |(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych wg dok. proj. m?2
d.12|1026-04
analogia
6,90*2,20 m? 15,180
RAZEM 15,180
13 Elewacja
57|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.13]0925-01
analogia
1,50%1,45+1,28*(3,00-0,87) m?2 4,901
RAZEM 4,901
58/ KNR K-04 Przyklejenie wetny mineralnej na $cianach gr 16¢cm m?2
d.13]0102-01
2,11*3,00 m?2 6,330
RAZEM 6,330
59/KNR K-04 Montaz listwy boniowej m
d.13|0104-05
2,11 m 2,110
RAZEM 2,110
60 KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem m
d.13|0104-01
1,45+3,00-0,87 m 3,580
RAZEM 3,580
61/ KNR K-04 Mocowanie ptyt z wetny minerainej za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do pod- |m?
d.13/0103-02 toza z cegly
poz.58 m?2 6,330
RAZEM 6,330
62|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojace] - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach |m?2
d.13/0103-07
poz.58 m?2 6,330
RAZEM 6,330
63|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.13/0103-10
poz.58 m?2 6,330
RAZEM 6,330
64| KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.13/0103-09
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0,16*1,45+0,16%(3,00-0,87) m?2 0,573
RAZEM 0,573
65/KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
d.13/0202-09
poz.62+poz.64 m? 6,903
RAZEM 6,903
66/KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z zaprawy |m?2
d.13/0105-03 Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
poz.65 m2 6,903
RAZEM 6,903
67|KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
d.13/0202-10
poz.66 m?2 6,903
RAZEM 6,903
68/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez gruntowa- |m?2
d.13|0202-05 nia
poz.66 m?2 6,903
RAZEM 6,903
69| KNNR 2 1501-|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.13/01
2,11*3,00 m?2 6,330
RAZEM 6,330
70/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojace] - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach |m?
d.13/0103-07
7,01*1,15*2 m?2 16,123
RAZEM 16,123
71/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.13/0101-06
7,01*0,25 m?2 1,753
RAZEM 1,753
72|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu m?2
d.13/0109-02
analogia
poz.71 m?2 1,753
RAZEM 1,753
73|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierz- |m2
d.13(0207-01 chni
7,01*(1,15-0,25) m?2 6,309
RAZEM 6,309
74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - Listwa wy- |m
d.13/2612-09 koriczeniowa do folii fundamentowej
analogia
7,01 m 7,010
RAZEM 7,010
75 Montaz ptyty elewacyjnej EI60 wg dok. proj. m?2
d.13|kalk. wtasna
1,84*2,55 m?2 4,692
RAZEM 4,692
14 Konstrukcja stalowa
76|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej: wiatrotap. Konstrukcja zabezpieczona antyko- |t
d.14/0208-04 rozyjnie i pomalowana.
(479,3)/1000 t 0,479
RAZEM 0,479
15 Konstrukcja wiezby dachu wiatrotapu
77|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, diugos¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-|m3
d.15/0406-03 cicy nasyconej drew.
0,10*0,10%(3,10+2,29) m3 0,054
drew.
RAZEM 0,054
78|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$c do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.15/0408-03 nasycone;
0,05*0,15*2,40*6+0,05*0,15*1,80*4 m3 0,162
RAZEM 0,162
79|KNR 4-01 Obsadzenie kotew belek drewnianych do oparcia krokiew fi12 dt 44cm co 0,5m szt.
d.15/0321-06
analogia
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12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
16 Pokrycie dachu
80|NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 blacha tytan cynk ptaska o pow.arkuszy do |m?
d.16/0525-01 0.70 m2 na rabek podwdjny
analogia
10,90 m2 10,900
RAZEM 10,900
81| KNNR 2 0403-|Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.16/02
poz.80 m2 10,900
RAZEM 10,900
82| KNNR 2 0604-|1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.16/02
poz.80 m2 10,900
RAZEM 10,900
83| KNNR 2 0403- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka okapu m?2
d.16/01
5,55"0,31 m2 1,721
RAZEM 1,721
84| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.16/0541-02
pas nadrynno- |poz.85*(0,03+0,15+0,15+0,03) m?2 2,034
wy
pas podrynno- |poz.85*(0,03+0,20+0,03) m2 1,469
wy
kalenica 6,25%(0,03+0,20+0,20+0,03) m2 2,875
krawedziowe |(2,25+1,63)*(0,03+0,25+0,20+0,03) m2 1,979
RAZEM 8,357
85|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15¢m - z blachy powlekanej m
d.16/0508-04
5,65 m 5,650
RAZEM 5,650
86| KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej szt.
d.16/0508-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy powlekane; m
d.16/0510-03
2,45 m 2,450
RAZEM 2,450
88|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjne; m?2
d.16/0607-01
10,90 m2 10,900
RAZEM 10,900
89|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m?
d.16|0612-03 sucho - jedna warstwa - gr. 15cm
5,34 m2 5,340
RAZEM 5,340
17 Zewnetrzne roboty nawierzchniowe
90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 |m?2
d.17/0114-01 cm
12,40 m2 12,400
RAZEM 12,400
91|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m
d.17/0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowa,
2,64+1,41+3,24 m 7,290
RAZEM 7,290
92| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.17/0511-02 piaskowej
12,40 m2 12,400
RAZEM 12,400
18 Wyroby indywidualne - dostawa i montaz
93 Wycieraczka do obuwia systemowa wewnetrzna wg dok. proj. szt.
d.18|analiza indy-
widualna




PRZYCHODNIA GM OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNNR 7 0507-|Porecz $cienna prosta o dtugosci 500mm szt
d.18/03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95|KNNR 7 0507-|Porecz tukowa 135° $cienna, 400 x 400mm szt
d.18/03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96| KNNR 7 0507-|Uchylna porecz tukowa mocowana do $ciany, z ramieniem o dtugo$ci 650mm szt
d.18/03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97 Piyty lustrzane m?2
d.18|analiza indy-
widualna
0,60*1,00*2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
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