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ro_.XL gniazdo 230V, 16A — podwdjne

wypust gniazd 230V zakoficzyé puszkq
przytqczeniowq (kazda sala lekcyja
zasilana indywidualnym obwodem)

puszka lokalnych pofqczef
wyrdwnawczych

korytko kablowe

rozdzielnia R

®
I

i
_m_ przycisk p—poz.
ES

mikrofalowa czujka ruchu ROLF JQ-0
nr kat.: 08821
produkcji: KanLux

wypust o$wietlenia podstawowego

230V zakoficzy¢ puszkq

przytqczeniowq (kazda sala lekcyja

zasilana indywidualnym obwodem)

sygnalizator akustyczny alarmowy wewnetrzny:

] koloru czerwonego, min. 2 réine sygnaty,
24\VDC, min 107dB, min IK08

@ dzwonek szkolny 230V

Potqczy¢ potqczenie wyrdwnawcze pomieszcezenia kotfowni bednarkgq

Fe/In 25x4mm z uziemieniem budynku poprzez ztqcze kontrolne 2-$rubowe OC
(stal ze stalq, nr kat.: 90500101) w skrzynce kontrolnej do elewacji, drzwiczki
odporne na UV (nr kat.: 96800108), montaz 20cm nad poziomem terenu.
Bednarke od zigcza do uziomu prowadzi¢ w rurze instalacyjnej do bednarki.

115

O

Pofqczenie wyréwnawcze pomieszczenia

kotfowni wykona¢ bednarkq Fe/Zn 25x4mm,

potqczy€ wszystkie metalowe instalacje

wchodzgce i wychodzqce z pomieszczenia

oraz metalowe obudowy urzqdzefi.
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UWAGA:

Oznaczenia i nazwy wfasne materiafow i
produktéw stuzg wytqcznie do opisania
minimalnych parametréw technicznych,
ktére powinny spefnia¢ te produkty.

UWAGA:

W pomieszczeniach tazienki i WC gniazda
montowa¢ minimum 60cm od krawedzi
wanny, kabiny prysznicowe] lub wylewki
wody (kranu umywalki).

Szczegdty wedfug opisu technicznego.

UWAGA:

Instalacje elektryczng w istniejgcej czgsei
budynku nalezy doprowadzi¢ do stanu z
obecnie obowigzujgcych przepiséw i norm.

oprawa: (DHN2) DISCRET HB 4LED IP20 4W 1h
montaz: natynkowa

zrodto: 4x W LED

oznaczenie: DHN2/AT/1h/AS/AT

indeks: AMA201041310

produkcji: AMATECH

oprawa: (DSW1) DISCRET W 1LED IP20 1W 1h (opt. otwarta)
montaz: wpuszczana w sufit

D1WI/AT zr6dfo: 1x 1W LED

oznaczenie: DSW1/AT/1h/AS/AT
indeks: AMA201041439
produkcji: AMATECH

oprawa: (DSW1) DISCRET W 3LED IP20 3W 1h (opt. otwarta)
montaz: wpuszczana w sufit

_uwé\>._.u&&o“ 3x W LED

oznaczenie: DSW1/AT/1h/AS/AT
indeks: AMA201041407
produkeji: AMATECH

oprawa: (DLW1) DISCRET LD W 2LED IP20 2W 1h (opt. korytarz)
montaz: wpuszczana w sufit

DLW2/ATzr6dto: 2x 1W LED

oznaczenie: DLWI/AT/1h/AS/AT
indeks: AMA201041413
produkeji: AMATECH

oprawa: (DLW1) DISCRET LD W 2LED IP20 2W 1h (opt. korytarz + p.poz)
montaz: wpuszczana w sufit

_u_.<<m_u\>.m&&9 2x 1W LED

oznaczenie: DLW1/AT/1h/AS/AT
indeks: AMA201041487
produkeji: AMATECH

oprawa: (DLW1) DISCRET LD W 2LED IP20 2W 1h (opt. skrzyzowania)
montaz: wpuszczana w sufit

_u_.<<m.\>.§&&9 2x 1W LED

oznaczenie: DLW1/AT/1h/AS/AT
indeks: AMA201041495
produkcji: AMATECH

oprawa: (DSN2) DISCRET N 3LED IP20 3W 1h (opt. otwarta)
montaz: wpuszczana w sufit

_uw_m_\>._.N&&oH 3x 1W LED

A3/AT
=

A3*/AT
=

A3K-T/AT
=

A3JIAT
>

EW-L/AT
[ =Y

oznaczenie: DSN2/AT/1h/AS/AT
indeks: AMA201041303
produkcji: AMATECH

oprawa: (AL3) ALFA Il LED IP66 1h (opt. otwarta)
montaz: natynkowa/zwieszakowa/wpuszczana w sufit
zrodfo: LED

oznaczenie: AL3/AT/1h/AS/AT

indeks: AMA201040400

produkeji: AMATECH

oprawa: (AL3) ALFA Il LED IP66 1h (opt. duze wysokosci)
montaz: natynkowa/zwieszakowa/wpuszczana w sufit
Zrodto: 4x LED

oznaczenie: AL3/AT/1h/AS/AT

indeks: AMA201040453

produkeji: AMATECH

oprawa: (AL3) ALFA Il 2LED IP66 1h (opt. asymetryczna/p.poz)
montaz: natynkowa (oprawa przystosowana do —25C)

zrodto: 2x LED

oznaczenie: AL3/AT/1h/AS/AT

indeks: AMA201040198

produkcji: AMATECH

oprawa: (AL3) ALFA Il LED IP66 1h (jednostronna)
piktogram: "wyjécie ewakuacype” lub strzatka kierunkowa
montaz: natynkowa

zrodfo: LED

oznaczenie: AL3/AT/1h/AS/AT

indeks: AMA201040424

produkcji: AMATECH

oprawa: EMAX W LED IP20 1h

piktogram: "wyjscie ewakuacyjne” lub strzatka kierunkowa
montaz: wpuszczana w sufit

Zrodto: LED

oznaczenie: EW/AT/1h/AS/AT

indeks: AMA201041821

produkcji: AMATECH
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