Projekt sitowni zewnetrznej w Gumnowicach gm. Nakto nad Notecig

A CzESC OPISOWA

1.0 Podstawa opracowania

°  zlecenie i umowa z Inwestorem

°  wizja lokalna w terenie,

°  prawo budowlane, normy branzowe i przepisy,
° inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego.

2.0 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sitowni zewnetrznej na dziatce nr 28/22 Gumnowicach. Dziat-
ka stanowi teren sportowo- rekreacyjny przy swietlicy wiejskiej. Sitownia stanowié bedzie strefe ak-
tywnosci ruchowej i wzbogacenie oferty sportowo- rekreacyjnej dla mieszkancéw wsi Gumnowice.

3.0 Opis terenu objetego opracowaniem

3.1 Ogdlny opis istniejacego stanu zagospodarowania
Dziatka graniczy od strony potudniowej z pasem drogowym drogi wiejskiej prowadzacej do Suchar,

od strony zachodniej z pasem drogowym drogi prowadzacej do Bogacina. Od strony pdtnocnej
i wschodniej z terenami rolnymi. Obecnie na terenie dziatki 28/2 znajduje sie budynek $wietlicy, boi-
sko sportowe i urzadzenia placu zabaw dla dzieci. Teren objety opracowaniem jest ogrodzony.

3.2 Uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem, w czes$ci zachodniej znajdujg sie przytagcza do budynku swietlicy

tj. energetyczne, wodociggowe i przytgcze kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego.
Zbiornik znajduje sie w czesci pétnocno-zachodnie] dziatki.

3.3 Rozbidrki i wyburzenia
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga rozbiérek i wyburzen.

3.4 Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw
wojewddztwa pomorskiego ani inne obiekty i tereny zabytkowe wskazane do objecia ochronag
konserwatorska.

3.5 Inwentaryzacja fotograficzna terenu
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4.0 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

4.1 Ogdlne ustalenia dotyczace dyspozycji przestrzennych
Sitownie projektuje sie w pétnocno- zachodniej czesci dziatki. Rozmieszczenie urzadzen zaprojekto-

wano wzdtuz pdtnocnego i zachodniego ogrodzenia, w maksymalnej odlegtosci od istniejgcego placu
zabaw z zachowaniem stref bezpieczeristwa w obrebie kazdego urzadzenia, tak jak przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Urzgdzenia zaprojektowano w szeregu, tak by uzytkownicy mogli przechodzi¢
wygodnie do kolejnych urzadzen. Zgrupowanie urzadzen wzdtuz ogrodzenia pozostawi plac central-
ny, pusty przeznaczony na imprezy z udziatem duzej grupy mieszkancéw i montaz plenerowych
urzadzen zabawowych i namiotéw. Caty szereg urzadzen sitowni poprzedzi tablica z ogdlng instruk-
cjg uzytkowania obiektu. Na kazdym z urzadzen, nalezy umiescié czytelne tablice informacyjne odno-
szgce sie do danego urzadzenia pokazujgce mozliwosci i pozgdany sposdb korzystania, gwarantujgcy
bezpieczne korzystanie. W sktad sitowni plenerowej wchodzi zgodnie z wytycznymi Inwestora 10
urzadzen , dobranych pod katem angazowania kolejnych grup miesni do ¢wiczen .

4.2 Bilans terenu — zestawienie powierzchni

Projektowana sitownia zewnetrzna nie bedzie miata wptywu na obecny bilans terenu dziatki, nie pro-
jektuje sie nowych obiektéw kubaturowych ani powierzchni utwardzonych. Sitownia zewnetrzna
projektowana jest na istniejgcych terenach biologicznie czynnych, po zainstalowaniu urzadzen sitowni
zewnetrznej projektuje sie odtworzenie nawierzchni trawiaste;j.

- powierzchnia dziatki 28/2 obr.0004 Gumnowice - 3405 ,0m?

- powierzchnia zabudowy: - bez zmian

- powierzchnia biologicznie czynna : - bez zmian

- powierzchnia utwardzona: - bez zmian

4.3 Dostep do drogi publicznej

Dojscia i dojazd na zasadach dotychczasowych z drég publicznych.

4.4 . Zasady dotyczace infrastruktury technicznej

- nie projektuje sie

4.5 Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowany obiekt nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska na terenach sagsiednich, zasieg
ucigzliwosci ograniczony bedzie do granic obszaru, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.
Ponadto zobowigzuje sie Wykonawce do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze prowadzo-
nych prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni. Wykorzystanie, przeksztatcenie elementéw przy-
rodniczych dopuszcza sie wytgcznie w takim zakresie jaki jest konieczny do realizacji inwestycji. W
razie powstania szkéd wynikajgcych z prowadzenia inwestycji nalez podjaé dziatania w celu ich na-
prawienia np. przez kompensacje przyrodnicza.

4.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W obrebie montazu urzgdzen przewiduje sie odtworzenie, regeneracje nawierzchni trawiastej wokét
urzadzen sitowni zewnetrznej. Teren przeznaczony pod zielen oczyscic¢. Nastepnie wykona¢ wertyku-
lacje i aeracje. Regenerowany trawnik zasypac warstwa ziemi urodzajnej grubosci ok. 5-10cm. Gdy
ziemia dostatecznie osigdzie nalezy jg przegrabié a nastepnie wysiewamy nawozy o duzej zawartosci
fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozéw nalezy bezwzglednie i starannie wymieszac¢ je z gleba
np. poprzez grabienie. Nastepnie wysiewamy nasiona traw i przeprowadzamy watowanie specjalnym
walcem do trawnikéw. Dla prawidtowego wzrostu zapewnic¢ odpowiedni gatunek trawy do zasiewu,
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np. mieszanke traw (zycica trwata 50%, kostrzewa trzcinowata20%, kostrzewa czerwona 10%, ko-

strzewa szczeciniasta 10% i pozostate).

Powierzchnia terenu wyznaczona do regeneracji - ????

Na terenie dziatki , w centralnej czesci mamy jedno okazate drzewo. Pozostata powierzchnia terenu

pozbawiona jest drzew i krzewdw. W zwigzku z powyzszym zaproponowano dosadzenie drzew

wzdtuz granicy potudniowej oraz krzewdw kwitngcych wczesna wiosng, miedzy placem zabaw a

terenem przeznaczonym na montaz urzgdzen sitowni.

Projektowane nasadzenia

Ozn. na
rysunku

Nazwa polska

Nazwa taciniska

lle
sztuk

pojemnik

charakterystyka, stanowisko
wymagania glebowe

Jarzab pospolity

Sorbus aucuparia

ca

-sadzonka wys. 140-160cm,

-mate wymagania glebowe, dorasta 8-12m,
-konieczne palikowanie,

-odlegtos¢ miedzy drzewami - 5,0m

2

Tawuta wczesna

Spiraea arguta

70

C1,5

- odlegtos¢ sadzenia 2-3 szt./mb,
- wczesno kwitngcy krzew na stoneczne tereny,

4.6 Warunki ochrony p.poz.

Drogi przeciwpozarowe na terenie utwardzone, na zasadach dotychczasowych, bez zmian.

4.7 Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja polegajgca na montazu urzgdzen sitowni zewnetrznej na dziatce nr 28/ 2 w Gumnowicach

gm. Nakto nad Notecig spetnia przepisy Prawa Budowlanego, normy branzowe oraz potrzeby uzyt-
kownika. Obszar oddziatywania projektowanego obiektéw zawiera sie w obrebie granic dziatki, a
usytuowanie sitowni nie wprowadza zadnych ogranicze w zagospodarowaniu terenu dziatek sgsied-

nich. Projektowana sitownia nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko w wymiarze jakosci

powietrza i jakosci gleb. Poziom emisji hatasu i drgan w fazie realizacji i eksploatacji nie przekroczy

dopuszczalnych norm i utrzyma sie w obrebie dziatki. Projektowana inwestycja nie wptywa na zmia-

ne jakosci wdd i pozwala na utrzymanie jej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do
ustawy z dn. 18 lipca 2001 roku —Prawo Wodne.

5.0 Informacja o obszarze oddziatywania

]

projektowana inwestycja, projekt sitowni zewnetrznej plenerowej zaprojektowano zgod-

nie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w zakresie §40 pkt.1,2,3 WT — obszar od-

dziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji — obejmuje tylko dziatke nalezace

do Inwestora tj. dz. nr ew. 28/2 obr.0004 Gumnowice

powyzszg analize przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpo-

wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) i

przeprowadzono pod katem wyznaczenia otoczenia przedmiotowych obiektéw do przy-

legtego terenu budowlanego, na ktéry obiekty oddziatuja wprowadzajgc ograniczenia w

jego zagospodarowaniu.
Wobec powyiszego usytuowanie przedmiotowej inwestycji oraz jej charakter nie powoduje zwiek-

szenie obszaru oddziatywania obiektu, co nie wptywa na zwiekszenie ograniczenia mozliwosci
zabudowy na dziatkach sgsiednich.
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6.0 Wykaz sprzetu do montazu

Oznaczenie
narys.

Nazwa sprzetu/
gtéwne miegsnie zaan-
gazowane

Parametry i dane techniczne

Orbitek —narciarz
biegowy

*konstrukcja nosna z rur stalowych zabezpie-czonych
antykorozyjnie , malowanych proszkowo z podkta-
dem wysoko cynkowym,

*wys. upadku — 0,44m,

*wymiary urzadzenia- 1,45 x 0,58 x 2,02m,

*strefa bezpieczenstwa - 4,45 x 3,58m,

*pole powierzchni bezpiecznej — 13,7m2,
*urzadzenie montowane do pylonu.

*konstrukcja nosna z rur stalowych zabezpie-czonych
antykorozyjnie , malowanych proszkowo z podkta-
dem wysoko cynkowym,

*wys. upadku —0,80m

*wymiary urzadzenia- 1,15 x 0,47 x 1,81m,

*strefa bezpieczenstwa - 4,48 x 3,49m,

*pole powierzchni bezpiecznej — 13,5m?,
*urzadzenie montowane do pylonu.

*konstrukcja nosna z rur stalowych zabezpie-czonych
antykorozyjnie , malowanych proszkowo z podkta-
dem wysoko cynkowym,

*wys. upadku —0,22m

*wymiary urzadzenia- 0,64 x 0,81 x 1,81m,

*strefa bezpieczenstwa — 3,64 x 3,80m,

*pole powierzchni bezpiecznej — 11,80m?,
*urzadzenie montowane do pylonu.

*konstrukcja nosna z rur stalowych zabezpie-czonych
antykorozyjnie , malowanych proszkowo z podkta-
dem wysoko cynkowym,

*stopnie z zywicy epoksydowej,

*wymiary urzadzenia- 1,05 x 0,76 x 1,81m,

*strefa bezpieczenstwa - 4,52 x 3,77m,

*pole powierzchni bezpiecznej - 15,1m?,

*urzadzenie montowane do pylonu.

*konstrukcja nosna z rur stalowych zabezpie-czonych
antykorozyjnie, malowanych proszkowo z podkta-
dem wysoko cynkowym,

*stopnie z zywicy epoksydowej,

*wys. upadku - 0,58m

*wymiary urzadzenia- 0,85 x 0,53 x1,81m,

*strefa bezpieczenstwa - 3,85 x 3,53 m?,

*pole powierzchni bezpiecznej - 11,6m2,

*urzgdzenie montowane do pylonu.
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Wioslarz

*konstrukcja nosna z rur stalowych zabezpie

czonych antykorozyjnie , malowanych proszkowo z
podktadem wysoko cynkowym,

*podndzek

*wys. upadku - 0,54m

*wymiary urzadzenia- 1,42 x 0,77 x1,81m,

*strefa bezpieczenstwa — 4,42 x 3,77 mz,

*pole powierzchni bezpiecznej — 14,2m2,
*urzgdzenie montowane do pylonu.

Wyciskanie
siedzac

*konstrukcja nosna z rur stalowych zabezpie

czonych antykorozyjnie , malowanych proszkowo z
podktadem wysoko cynkowym,

*podnozek

*wys. upadku - 0,40m

*wymiary urzadzenia- 0,81 x 0,84 x1,81m,

*strefa bezpieczenstwa — 3,81 x 3,84 mz,

*pole powierzchni bezpiecznej — 13,5m’%,
*urzadzenie montowane do pylonu.

*konstrukcja nosna z rur stalowych zabezpie

czonych antykorozyjnie , malowanych proszkowo z
podktadem wysoko cynkowym,

*podnozek

*wys. upadku - 0,44m

*wymiary urzadzenia- 1,45 x 0,58 x 2,02m,

*strefa bezpieczenstwa — 4,45 x 3,58m2,

*pole powierzchni bezpiecznej — 13,5m?,
*urzadzenie montowane do pylonu.

*konstrukcja nosna z rur stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, malowanych proszkowo z podkta-
dem wysoko cynkowym,

*stopnie z zywicy epoksydowej,

*wys. upadku - 0,41m

*wymiary urzadzenia- 0,83 x 0,85 xx1,81m,

*strefa bezpieczenstwa — 3,83 x 3,85m,

*pole powierzchni bezpiecznej - 12,6m’,
*urzadzenie montowane do pylonu.

10

*konstrukcja nosna z rur stalowych zabezpie-czonych
antykorozyjnie , malowanych proszkowo z podkta-
dem wysoko cynkowym,

*element obrotowy pokrytg blacha antyposlizgowa,
*wys. upadku - 0,28m

*wymiary urzadzenia- 0,79 x 0,53 x 1,81m,

*strefa bezpieczenstwa — 3,79 x 3,55m,

*pole powierzchni bezpiecznej - 11,2m?,
*urzgdzenie montowane do pylonu.

11

Kosz na smieci

*wymiary kosza — poj.35 |

* konstrukcja z blachy i rury

* zabezpieczona antykorozyjnie,

*montaz w gruncie , fundament prefabrykowany.
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*wymiary: 197 x 46 x 50/71 cm,

*tawka mocowana w gruncie —fundament prefabry-
kowany,

12 tawka * konstrukcja z rur stalowych zabezpieczonych anty-
korozyjnie,

*siedzisko z drewna egzotycznego zabezpieczone od

wptywdéw atmosferycznych

13 Tablica -
instrukcja

Uwaga:

stref bezpieczenstwa przyjeto dla urzadzen ujetych i przedstawionych w zestawieniu, wy-
miary stref majg zblizone gabaryty, w zwigzku z powyzszym przyjeto w projekcie gabaryty
strefy najwyzszej w celu rytmicznego, w rownych odlegtos$ciach, rozmieszczenia urzadzen si-
tfowni,

instalacje urzagdzenia sitowni wykonac nalezy do fundamentéw betonowych prefabrykowa-
nych, zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia, z zachowaniem 30cm przykrycia gérnej
ptaszczyzny fundamentu , w celu nie stwarzania zagrozenia dla uzytkownikow,

montowane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty dopuszczajgce do uzytkowania w
miejscach publicznych.

B INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

ZADANIE INWESTYCYJNE -
INWESTOR | JEGO ADRES - Gmina Naklo nad Notecia
ul. Ks.Piotra Skargi 7 89-100 Nakfo nad Notecia

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE
- arch. Elzbieta Andrzejewska
ul. towiskowa 20
85-436 Bydgoszcz

1.0 Zakres robdt i kolejno$¢ ich wykonywania
Projektowany montaz urzadzen sitowni zewnetrznej wykonywany bedzie w petnym zakresie, zgod-

nie z projektem budowlanym.
W ramach projektowanych prac budowlanych planuje sie wykonanie nastepujgcych robét w naste-
pujacej kolejnosci :

]

usuniecie fragmentéw darni trawiastej w miejscach lokalizacji projektowanych elementéw,
°  wykonanie stép fundamentowych betonowych.
2.0 Woykaz istniejacych obiektéw

Na terenie dziatki znajdujg sie budynek Swietlicy, elementy zabawowe placu zabaw oraz matej archi-
tektury i boisko sportowe. Teren jest ogrodzony siatka druciang w stupkach stalowych.

3.0 Elementy zagospodarowania terenu, przy ktdrych moze powstac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia

°  prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych , linii napowietrznej oswietlenia.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wyznaczy¢ lokalizacje miejsc do sktadowania materia-
téw i lokalizacje zaplecza socjalnego dla pracownikow.
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W terenie wyznaczy¢ drogi komunikacyjne tgczace, oraz drogi ewakuacji dla potrzeb b
dowy i lokalizacje sprzetu p.poz. Teren budowy nalezy odgrodzié¢ od pozostatej czesci
nieruchomosci i wytaczy¢ z ogélnodostepnego uzytkowania. Wokét obiektu wygrodzié
strefe niebezpieczng. Zamontowac stosowne tablice informacyjne.

4.0 Wykaz zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

W trakcie realizacji zamierzenia przewiduje sie zagrozenia zwigzane z :

o

roztadunkiem elementéw budowlanych oraz ich montazem,
°  potknieciami w rejonie sktadowania materiatéw, przy ztym oswietleniu i wystajacych
elementach na trasach komunikacyjnych,

robotami wykonczeniowymi, przy ktdrych uzywane sg materiaty tatwopalne,
wybuchowe, zrace i toksyczne i istnieje niebezpieczeristwo zatrucia, poparzenia lub
wybuchu,

pracg przy uzyciu elektronarzedzi,

transportem recznym i mechanicznym na terenie catej budowy.

5.0 Sposoéb instruktazu pracownikéw

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznaé z Planem Bez-

pieczenistwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie pos$wiadczajg na sporzgdzonej liscie dotgczonej do

Planu.

Przed przystgpieniem do pracy na stanowisku, pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
osobe uprawniong ( kierownik budowy) w zakresie bhp na danym stanowisku. Wszystkie pra-
ce winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami budowla-
nymi oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zwrdécic¢ szczegdlna uwage na przestrze-
ganie przepisow BHP na budowie, szczegdlnie przy wykonywaniu prac na wysokosci.

Przy robotach, w trakcie ktérych wystepuje zagrozenie bezpieczeristwa nalezy:

o

zastosowaé wzmozony nadzér,

o

przeprowadzi¢ dobér pracownikéw z odpowiednim doswiadczeniem,
°  przeprowadzic instruktaz stanowiskowy,

zapewnic¢ stosowanie indywidualnych i zbiorowych srodkdéw bezpieczenstwa,
przestrzegac koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wyko-

nania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia, w tym zapewniajagcym bez-

pieczng komunikacje i ewakuacje:

do prac na wys. powyzej dwéch 2m nad poziomem terenu stosowacé pomosty lub za-
bezpieczy¢ rusztowaniami z atestami,

dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wczesniej okresli¢ zasady postepowania w
przypadku zaistnienia zagrozenia, okresli¢ niezbedny sprzet i sSrodki ochrony indywi-
dualnej, okresli¢ zasady i osoby nadzoru nad takimi pracami,

prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia wyko-
nywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktazu,

miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac po przygotowaniu miej-
sca pracy i dopuszczeniu przez nadzér,
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maszyny i urzadzenia techniczne, oraz srodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone,

przed przystgpieniem do realizacji nalezy wyznaczy¢ lokalizacje miejsc do sktadowania
materiatow i lokalizacje zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

wszelkie instalacje i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy muszg posiadac
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci i muszg ponadto posiadac sprawne zabezpiecze-
nia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa budowlanego projekto-
wana inwestycja nie wymaga sporzadzenia szczegétowego planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia na budowie.

Podczas realizacji prac nalezy przestrzegac:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r — Dz. U. nr 47 poz. 401 — w sprawie Bez-
pieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania prac budowlanych.

opracowata : arch. Elzbieta Andrzejewska
WBPP-NB-7210/40/81
w specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym
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