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1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenia projektantow

Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa dla inwestycji pod nazwg
,Przebudowa drogi powiatowej nr 4182 P Jaraczewo — Gola — Niedzwiady” zostata

wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy drogowej: Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Artur Smarzynski mgr inz. Andrzej Adamek
upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18 upr. bud. nr WKP/0132/POOS/20

Listopad 2022 .
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® POLSKA

[l
— S
Qp\f/{ INZYNIEROW
vl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WEKP-HH9-RH7-BAA *

Pan Artur Smarzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16
adres zamieszkania m. Dgbrowa 8 A, 62-404 Cigzen
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza stozenie cswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenis go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zioZone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskisj lzby Indynierdw Budownictwa www piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej |zby Indymierow
Budownictwa.
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® POLSKA
| Z B A

%{ INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-VYH-58E-VUI *

Pan Andrzej Adamek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0342/12

adres zamieszkania Mariantow 16 c, 62-710 Wiadystawow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781K c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indymierdw
Budownictwa.

J TemewEE-
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy drogi powiatowej dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4182 P Jaraczewo — Gola — Niedzwiady”, na podstawie ktorej zostang zrealizowane
roboty budowlane. Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe wraz
odwodnieniem oraz kanatem technologicznym.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewodztwa
wielkopolskiego, w powiecie jarocinskim, w gminie Jaraczewo, na terenie

miejscowosci Jaraczewo, Gola oraz Niedzwiady.

2.2 Inwestor
POWIAT JAROCINSKI
al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

2.3 Jednostka opracowujaca
AGDARS Artur Smarzynski

Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

2.4 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 4182 P Jaraczewo — Gola — Niedzwiady” jest umowa zawarta
pomiedzy Powiatem Jarocinskim, a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzynski.
Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
—mapa do celow projektowych w skali 1:500,
—o0godlna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
—spotkania robocze z Inwestorem,
—warunki techniczne uzyskane od gestoréw sieci,
—opinia geotechniczna opracowana przez ,DROG-GEO” Pomiary drogowo-

geologiczne,
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—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

2.5 Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentac;ji:

—Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1973).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr47 z 2003 r. poz. 401),

—Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z p6zniejszymi zmianami),

—Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czesc | i I, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979r.,

—Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Pétsztywnych — Gdansk
2020 r.

—Pozostate normy zgodne z SST.

2.6 Podstawowy zakres inwestycji
Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
—roboty rozbiérkowe
—odhumusowanie terenu,
—wycinka drzew i krzewow,

—roboty ziemne,
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—utozenie kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych,

—wykonanie muréw oporowych z elementéw prefabrykowanych typu ,L”

—wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, zjazdow, sciezki rowerowej,
zatoki postojowej oraz chodnikow,

—zabezpieczenie istniejgcych sieci za pomocg rur ostonowych dwudzielnych,

—remont, przebudowa oraz budowa nowych urzadzen odwadniajgcych,

—wykonanie kanatu technologicznego,

—wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen BRD,

—wykonanie humusowania przylegtego terenu,

— przestawienie wiat przystankow autobusowych,

—wykonanie nasadzen rekompensacyjnych.

2.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

Na odcinku od KM 0+000 do KM 0+750 w otoczeniu inwestycji znajduje sie
Scista zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa. Nastepnie na odcinku od KM 0+750
do KM 14950 w otoczeniu inwestycji dominujg pola uprawne z pojedynczymi
zabudowaniami mieszkalnymi. Odcinek od KM 1+950 do KM 3+300 to ponownie $cista
zabudowa mieszkaniowa, dalej na odcinku od KM 3+300 do KM 5+380 otoczenie
inwestycji stanowig pola uprawne z pojedynczymi zabudowaniami mieszkalnymi
i ustugowymi. Konicowy odcinek drogi KM 5+380 — KM 5+490 to ponownie $cista

zabudowa mieszkaniowa.

2.8 Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycje w stanie
istniejgcym

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod inwestycje jest zagospodarowany
przez istniejgce nawierzchnie jezdni, zjazdow chodnikow oraz tereny nieutwardzone.
W pasie drogowym rosng takze liczne drzewa. Na poczgtkowym odcinku od KM 0+000
do KM 0+220 droga posiada przekroj uliczny z jezdnig o szerokosci 6,0 — 9,0 m wraz
z obustronnymi chodnikami. Odwodnienie realizowane jest poprzez sie¢ kanalizaciji
deszczowej. Nastepnie na odcinku od KM 0+220 do KM 0+680 réwniez wystepuje
przekroj uliczny z chodnikiem zlokalizowanym z prawej strony jezdni. Jezdnia posiada
szerokos¢ okoto 6,00 m. Odwodnienie realizowane jest poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej. Na odcinku od KM 0+680 do KM 1+960 wystepuje przekroj drogowy
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z jezdnig o szerokosci okoto 5,00 m oraz wystepujgcymi na wiekszosci odcinka rowami
przydroznymi. Na terenie m. Gola KM 1+960 — KM 3+250 wystepuje przekrdj uliczny
z chodnikiem dla pieszych wystepujgcym gtéwnie z lewej strony jezdni oraz odcinkowo
po stronie prawej. Jezdnia posiada szerokos$¢ okoto 5,00 m. Odwodnienie realizowane
jest przez sieC kanalizacji deszczowej oraz odcinkowo wystepujgce rowy przydrozne.
Na dalszym odcinku KM 3+250 — KM 5+240 wystepuje przekrdj drogowy z jezdnig
o szerokosci okoto 5,00 m. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest na teren
nieutwardzony w obrebie pasa drogowego. Korncowy odcinek KM 5+240 — KM 5+490
posiada przekroj uliczny z chodnikiem zlokalizowanym po lewej stronie drogi. Jezdnia
posada szerokos¢ okoto 5,00 m. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest na

teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego.

2.9 Charakterystyka kolizji z istniejacymi urzagdzeniami obcymi

Na obszarze inwestycji znajdujg sie sieci gazowa, wodociggowa, kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, teletechniczna oraz elektryczna. Podczas realizacji prac
nalezy przestrzega¢ warunkow opisanych w uzgodnieniach branzowych gestoréw
sieci. Wszystkie roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci wykonywac recznie. Pod
projektowanymi zjazdami oraz poszerzeniami jezdni istniejgce sieci teletechniczne,
gazowe i elektryczne nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych
grubosciennych. Istniejgce obudowy sieci nalezy wyregulowaé do projektowanych

rzednych nawierzchni.

2.10 Projektowane zagospodarowanie terenu

Ze wzgledu na znaczgcy stopien zuzycia istniejgcej nawierzchni jezdni oraz
niedostateczng szerokos¢ jezdni zachodzi koniecznos¢ przebudowy niniejszej drogi.
Roboty obejmujg rowniez przebudowe i remont istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz
z budowg nowych urzgdzen ze wzgledu na niedroznosc¢ i mate srednice istniejgcej
sieci. Na catym odcinku projektuje sie jezdnie o szerokosci minimum 6,00 m. Istniejgca
nawierzchnia jezdni zostanie czesciowo rozebrana oraz odpowiednio wzmocniona.
Istniejgce nawierzchnie chodnikow i zjazdéw zostang wyremontowane oraz
przebudowane. Planuje sie takze wykonanie nowych odcinkéw chodnikow oraz
Sciezke rowerowg tgczgcg m. Jaraczewo z m. Gola. Na odcinku od KM 0+460 do KM
5+490 zaprojektowano kanat technologiczny (na odcinku KM 0+000 — KM 0+490
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znajduje sie istniejgca kanalizacja teletechniczna). Projektowane zagospodarowanie
terenu szczegotowo przedstawiono na Rys. 2.1 — 2.6 ,Projekt zagospodarowania

terenu”.

2.11 Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

—nawierzchnia jezdni drogi powiatowej okoto 33 160 m?
—nawierzchnia chodnika okoto 5 780 m?
—nawierzchnia sciezki rowerowej okoto 2 190 m?
—nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej okoto 3 590 m?
—nawierzchnia zatoki postojowe; okoto 480 m?

— pozostate nawierzchnie bitumiczne okoto 1 600 m?
—nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego okoto 4 670 m?
— pozostate nawierzchnie nieutwardzone okoto 17 500 m?.

2.12 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez ,DROG-GEO” Pomiary
drogowo-geologiczne Sergiusz Gajewski, stwierdzono, ze podtoze gruntowe stanowig
gtownie piaski srednie z lokalnie wystepujacymi warstwami glin piaszczystych oraz
piskdw pylastych. Najwyzej nawiercone zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na
gtebokos¢ 1,0 m p. p. t. Gleboko$¢ przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi
0,8 m. Podtoze klasyfikuje sie do kategorii G1 z wyjgtkiem odcinka od KM 1+150 do
KM 1+650 gdzie przyjeto kategorie G4.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe
w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala sie | kategorie geotechniczng.

2.13 Podstawowe parametry techniczne

Inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych
parametréw technicznych:
—kategoria administracyjna: droga powiatowa,

—klasa techniczna: Z — zbiorcza,
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—predkosc¢ do projektowania: 50 km/h,

—szerokos¢ jezdni: min. 6,00 m,

—przekréj poprzeczny: uliczny, pétuliczny, drogowy, 1x2,

—kategoria ruchu: KR2,

—odwodnienie: sie¢ kanalizacji deszczowej, istniejagce rowy przydrozne, teren

nieutwardzony w obrebie pasa drogowego.

2.14 Informacja odnosnie terenéw goérniczych i ochrony zabytkéw

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja, nie lezg na terenie szkod
gorniczych.

Poczatkowy odcinek opracowania KM 0+000 — KM 0+330 znajduje sie na
terenie historycznego ukfadu urbanistycznego Jaraczewa, ujetego w gminnegj
ewidencji zabytkow.

Na terenie inwestycji nie zlokalizowano stanowisk archeologicznych ujetych
w rejestrze i ewidencji zabytkow.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych znajdzie sie przedmiot co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2) zabezpieczyC przy uzyciu dostepnych Srodkdéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

3) niezwltocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie

jest to mozliwe, wiasciwego waijta.

2.15 Powigzania z drogami publicznymi

Droga rozpoczyna swdj bieg w m. Jaraczewo na istniejgcym skrzyzowaniu
z drogg krajowg nr 12 — ul. Rynek i ul. Kolejowa. Inwestycja nie ingeruje w istniejgce
skrzyzowanie. Koniec opracowania znajduje sie w m. Niedzwiady tuz przed
skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 4087P oraz drogami gminnymi w Kierunku
m. Jawory oraz m. tugi. Zakres inwestycji nie obejmuje niniejszego skrzyzowania.
Dodatkowo droga krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami gminnymi — skrzyzowania
zwykte:
—KM 0+565 str. P — droga w kierunku na pétnoc
—KM 0+616 str. L — ul. Topolowa
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—KM 1+959 str. P — ul. Huby

—KM 2+171 str. L — ul. tukaszewska
—KM 2+288 str. L — ul. Parkowa
—KM 3+628 str. L — ul. Okrezna.

2.16 Charakterystyka zieleni istniejgcej i wplyw istniejagcego wartosciowego

zadrzewienia

Na terenie inwestycji znajduje sie 120 szt. drzew oraz okoto 229 m? krzewow

kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg. Zestawienie drzew do wycinki przedstawia

ponizsza tabela.

INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW ZLOKALIZOWANYCH W PASIE DROGOWYM
DROGI POWIATOWEJ
NR 4182P JARACZEWO - GOLA - NIEDZWIADY PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI
] o @ 1o 8 —_ L
N g 5 £ Eg T3 & 8%
o » = 0 _ >~ o E 2= o ©
o o S S 2€ Ssge == =3 5 28 4
c a & €325 €55 S 3 @ 32 q @ <
5 © ; Qg = Q- N = N -B o= £
2 3cE 3> | 53 = &3 8§
£ N 3 0 > 0 206 Qo z.2 g2
2| 2 : 1z 257 | =8 52 | 23
< z S8 R g~ =3
> lipa szero- Tilia platy- 166 >50 Gmaz’do _Sler- TAK
kolistna phyllos powki
3 lipa szero- Tilia platy- 192 >50 TAK
kolistna phyllos
4 lipa szero- Tilia platy- 189 S50 TAK
kolistna phyllos
wyprochnienie
5 lipa szero- Tilia platy- 209 S50 w czesci oq- TAK
kolistna phyllos ziomkowej
pnia
wyprochnienie
6 lipa szero- Tilia platy- 200 S50 w czesci od- TAK
kolistna phyllos ziomkowej
pnia
7 lipa szero- Tilia platy- 190 >50 TAK
kolistna phyllos
lipa szero- Tilia platy- Gniazdo Grzy-
8 kolistna phyllos 287 >50 wacza TAK
9 jesion Fraxinus ex- 180 S50 TAK
wyniosly celsior
10 lipa szero- Tilia platy- 149 S50 TAK
kolistna phyllos
jesion Fraxinus ex-
1 wyhiosty celsior 159 >50 TAK
12 lipa szero- Tilia platy- 171 S50 TAK
kolistna phyllos
13 lipa szero- Tilia platy- 232 >50 TAK
kolistna phyllos
L . ) wypréchnienie
14 | Jesion | Fraxinus ex 108 >50 kominowe TAK
wyniosty celsior .
pnia
15 lipa szero- Tilia platy- 149 S50 TAK
kolistna phyllos
lipa szero- Tilia platy-
16 kolistna phyllos 260 >50 TAK
17 lipa szero- Tilia platy- 209 >50 TAK
kolistna phyllos
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18 lipa szero- Tilia platy- 201 S50 TAK
kolistna phyllos
19 lipa szero- Tilia platy- 200 S50 TAK
kolistna phyllos
robinia Robinia
20 . pseudoaca- 186 >65 Dziupla TAK
akacjowa cia
robinia Robinia OI:YS(\)I:n:(slgirZ{--
21 . pseudoaca- 155 >65 wp u Dziupla TAK
akacjowa cia niczych na
pniu
- Robinia wypréchnienie .
22 robl_ma pseudoaca- 315 >65 kominowe .Gme.iZd.O . TAK
akacjowa ] . Pliszki Siwej
cia pnia
robinia Robinia wyproéchnienie
23 . pseudoaca- 353 >65 kominowe TAK
akacjowa ; .
cia pnia
robinia Robinia
24 . pseudoaca- 300 >65 Dziupla TAK
akacjowa cia
robinia Robinia
25 ) pseudoaca- 334 >65 TAK
akacjowa ;
cia
o Robinia .
26 robl_nla pseudoaca- 322 >65 drzewo jest TAK
akacjowa cia obumarte
27 grusza Pyrus com- | 45 14.91. g <50 NIE
pospolita munis
robinia Robinia
28 akacjowa pseucdigaca- 125 >65 TAK
robinia Robinia
29 akacjowa pseucdigaca- 135 >65 TAK
o Robinia
30 robl_nla pseudoaca- 88 >65 TAK
akacjowa ;
cia
o Robinia
31 rob|_n|a pseudoaca- 41 <65 NIE
akacjowa ;
cia
o Robinia
32 robl_nla pseudoaca- 55 >65 TAK
akacjowa ;
cia
o Robinia
33 robl_nla pseudoaca- 32 <65 NIE
akacjowa ;
cia
robinia Robinia
34 3 pseudoaca- 17 <65 NIE
akacjowa ;
cia
robinia Robinia
35 3 pseudoaca- 19 <65 NIE
akacjowa cia
robinia Robinia Dziuplai
36 3 pseudoaca- 179 >65 gniazdo Si- TAK
akacjowa ;
cia kory
37 jesion Fraxinus ex- 189 S50 TAK
wyniosty celsior
o Robinia
38 robl_nla pseudoaca- 264 >65 TAK
akacjowa cia
robinia Robinia ur?g\t/\il/(;l)(r?igl-
40 . pseudoaca- 315 >65 . . TAK
akacjowa cia slad po poza-
rze
a1 lipa szero- Tilia platy- 108 >50 TAK
kolistna phyllos
42 lipa szero- Tilia platy- 264 >50 TAK
kolistna phyllos
43 lipa szero- Tilia platy- 194 S50 TAK
kolistna phyllos
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lipa szero-

Tilia platy-

47 kolistna phyllos 233 >50 TAK
Robinia drzewo jest
ag | fobinia | <eudoaca- 192 >65 zamerajace, TAK
akacjowa cia wyproéchnienia
pnia
Robinia wyproéchnienie
a9 | robinia 1 hoeoidoaca- 202 >65 w czesci od- TAK
akacjowa cia ziomkowej
pnia
50 | morwa biata | Morus alba 183 >50 TAK
51 jesion Fraxinus ex- 156 S50 TAK
wyhiosty celsior
52 lipa szero- Tilia platy- 242 >50 TAK
kolistna phyllos
robinia Robinia
53 akaciowa pseudoaca- 269 >65 TAK
! cia
lipa szero- Tilia platy-
54 kolistna phyllos 142 >50 TAK
jesion Fraxinus ex-
55 wyhniosty celsior 288 >50 TAK
wypréchnienie
jesion Fraxinus ex- w czesci od-
56 wyniosty celsior 198 >50 ziomkowej TAK
pnia
jesion Fraxinus ex-
57 wyhniosty celsior 232 >50 TAK
lipa szero- Tilia platy-
58 kolistna phyllos 196 >50 TAK
lipa szero- Tilia platy-
59 kolistna phyllos 143 >50 TAK
jesion Fraxinus ex-
60 wyniosty celsior 232 >50 TAK
61 | morwa biata | Morus alba 261 >50 Dziupla TAK
lipa szero- Tilia platy- ubytek komi-
62 kolistna phyllos 216 >50 nowy pnia TAK
. - liczne ogniska
63 "Eglfszt‘f]r;' T"'ﬁ ’:I’I'g;y' 244 >50 jemioty w ko- TAK
phy ronie
jesion Fraxinus ex-
64 wyniosty celsior 143 >50 TAK
jesion Fraxinus ex-
65 wyhiosty celsior 121 >50 TAK
66 jesion Fraxinus ex- 135 S50 TAK
wyniosty celsior
lipa szero- Tilia platy- Gniazdo Grzy-
67 kolistna phyllos 263 >50 wacza TAK
lipa szero- Tilia platy-
68 kolistna phyllos 268 >50 TAK
lipa szero- Tilia platy-
69 kolistna phyllos 269 >50 TAK
lipa szero- Tilia platy-
70 kolistna phyllos 210 >50 TAK
jesion Fraxinus ex-
1 wyniosty celsior 294 >50 TAK
grusza Pyrus com- o
72 pospolita munis 98; 94; 98 >50 TAK
klon zwy- Acer plata-
73 czainy noides 278 >50 TAK
jesion Fraxinus ex- . .
74 wyniosly celsior 278 >50 pekniecie pnia TAK
jesion Fraxinus ex-
& wyhiosty celsior 223 >50 TAK
grusza Pyrus com- uszkodzenie
6 pospolita munis 239 >50 pnia TAK
klon Acer plata-
" zwyczajny noides 219 >50 TAK
lipa szero- Tilia platy-
’8 kolistna phyllos 208 >50 TAK
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klon

Acer plata-

79 . . 275 >50 TAK
zwyczajny noides
81 jesion Fraxinus ex- 176 >50 TAK
wyniosty celsior
82 lipa szero- Tilia platy- 235 >50 TAK
kolistna phyllos
83 jesion Fraxinus ex- 181 >50 TAK
wyniosty celsior
84 lipa szero- Tilia platy- 393 S50 TAK
kolistna phyllos
85 lipa szero- Tilia platy- 290 S50 TAK
kolistna phyllos
86 lipa szero- Tilia platy- 238 >50 TAK
kolistna phyllos
87 jesion Fraxinus ex- 266 >50 TAK
wyniosty celsior
88 lipa szero- Tilia platy- 207 S50 TAK
kolistna phyllos
89 lipa szero- Tilia platy- 366 S50 Gniazdo Grzy- TAK
kolistna phyllos wacza
robinia Robinia
90 . pseudoaca- 261 >65 TAK
akacjowa cia
o1 lipa szero- Tilia platy- 250 S50 TAK
kolistna phyllos
wyprochnienie
100 | morwa biata | Morus alba 173 >50 w czescl °(.j' TAK
ziomkowej
pnia
robinia Robinia
118 . pseudoaca- 106 >65 TAK
akacjowa cia
robinia Robinia
122 akacjowa pseucdigaca- 227 >65 pekniety pien TAK
129 lipa szero- Tilia platy- 133 >50 TAK
kolistna phyllos
130 lipa szero- Tilia platy- 159 S50 TAK
kolistna phyllos
lipa szero- Tilia platy-
131 kolistna phyllos 120 >50 TAK
132 lipa szero- Tilia platy- 184 S50 Gnlza’do _Sler— TAK
kolistna phyllos powki
133 lipa szero- Tilia platy- 168 S50 Gniazdo Grzy- TAK
kolistna phyllos wacza
135 wisnia Prunus cera- 20 <50 NIE
pospolita sus
jesion Fraxinus ex- .
136 wyniosly celsior 12; 13; 15 <50 NIE
137 lipa szero- Tilia platy- 152 S50 TAK
kolistna phyllos
138 lipa szero- Tilia platy- 154 >50 TAK
kolistna phyllos
139 | Jesion ) Fraxinus ex- 266 >50 TAK
wyniosty celsior
lipa szero- Tilia platy-
140 kolistna phyllos 36 <50 NIE
lipa szero- Tilia platy- 26; 12, 32, 24; odrodla po
141 : 30; 23; 31; 18; <50 usunietym NIE
kolistna phyllos 26: 16 drzewie
142 | olsza czama | Alnus gluti- 34 <50 NIE
nosa
drzewo sta-
nowi ztom w
143 | olsza czara | Alnus gluti- 65 >50 rozumieniu TAK
nosa ustawy o
ochronie przy-
rody
144 | 1PAArObNO- | 1y ¢ordata 145 >50 TAK
listna
145 | 1esion wy- | Fraxinus ex- 154 >50 TAK
niosty celsior
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robinia aka- Robinia
146 ) pseudoaca- 208 >65 - TAK
cjowa cia
wyproéchnienie
147 lipa szero- Tilia platy- 265 =50 ) w czesci 0(_1- TAK
kolistna phyllos ziomkowej
pnia
148 lipa szero- Tilia platy- 144 >50 ) TAK
kolistna phyllos
149 lipa szero- Tilia platy- 259 S50 ) Gniazdo (_Brzy- TAK
kolistna phyllos wacza/ Dziupla
150 lipa szero- Tilia platy- 158 S50 ) TAK
kolistna phyllos
151 lipa szero- Tilia platy- 181 S50 ) TAK
kolistna phyllos
152 lipa szero- Tilia platy- 268 >50 ) Gnlza’do _Sler- TAK
kolistna phyllos powki
154 grusza Pyrus com- 39; 15; 45; 29; >50 ) NIE
pospolita munis 20,
rusza Pyrus com- 35; 44; 55; 20;
155 9 . y : 26; 37; 27; 35; >50 - NIE
pospolita munis 54- 61
grusza Pyrus com- 22, 19, 30, 8, 11,
156 pospolita munis 20; 145;79;1221; 25; >50 - NIE
157 | 9iégjedno- | Crataegus | g5 43 59 36 >50 - TAK
szyjkowy monogyna
- Robinia pomiar ob-
158 rob!nla pseudoaca- 60 >65 - \.NOdu pnia TAK
akacjowa cia mierzony pod
korong
164| Wierzba | o alba 49; 52 >80 . TAK
biata
165 dab bezszy- | Quercus pe- 20: 12 <50 ) NIE
putkowy traea
jabton Malus do- | 15; 31; 12; 10; 9; )
167 domowa mestica 17; 25 <50 NIE
jabton Malus do- )
168 domowa mestica 22 <50 NIE
robinia Robinia
1K akacjowa pseucc:gaca- - - 156 odrosla TAK
robinia Robinia
2K akacjowa pseucc:gaca- - - 5 odrosla TAK
robinia Robinia
3K akacjowa pseucc:gaca- - - 13 odrosla TAK
robinia Robinia
4K akacjowa pseucc:gaca- - - 42 odrosla TAK
Sambucus
5K | bez czarny nigra - - 4 TAK
6K zywotnlk_ Thuja occi- ) ) 6 TAK
zachodni dentalis
tawuta van | Spiraeavan-
K Houtte'a houttei ) ) L TAK
tawuta van | Spiraeavan-
8K Houtte'a houttei ) ) L TAK
9K | rézadzika | Rosacanina - - 1 TAK

Zezwolenie na wycinke drzew i krzewow zostanie uzyskane odrebnym trybem.
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2.17 Ochrona srodowiska

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw wynikajgcych z Decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach:

1) Prace wykonawcze prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako
przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2) Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty stuzgce do niezwtocznego neutralizowania
ewentualnych wyciekdw.

3) Zaplecze budowy zlokalizowac na terenie utwardzonym, a miejsca sktadowania
materiatdw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ poza obrysem
rzutu koron drzew.

4) Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewow
nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzgcy
drzewom i krzewom w szczegolnosci:

—pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajac koniecznos¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposob
niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujgcych tam gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybow;

—nie obsypywac¢ ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

—podczas prac ziemnych zabezpieczyC systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem,;

—nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

5) Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed ich
rozpoczeciem, kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zagtebienia a uwiezione w
nich zwierzeta niezwtocznie przenosic w bezpieczne miejsce; takg samg
kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow i likwidacjg
zagtebien.

6) Wycinke ograniczy¢ do 120 sztuk drzew i 229 m? krzewow.

7) Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym,
w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego.

8) Przeprowadzi¢ nasadzenia minimalizujgce drzew w stosunku 1:1 za kazde

wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wyciete
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drzewo o obwodzie 101-200 cm, w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo
o0 obwodzie 201-300 cm i w stosunku 1:4 za kazde wyciete drzewo o obwodzie
powyzej 300 cm.

9) Przeprowadzi¢ nasadzenia minimalizujgce krzewéw na powierzchni, co
najmniej rownej powierzchni wycinane;.

10)W pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzi¢ wzdtuz istniejgcych drog, tworzgc
nowe aleje lub uzupetniajgc ubytki w istniejgcych.

11)Do sadzenia zastosowa¢ w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew
pochodzgce z odnowien naturalnych wystepujgce w obrebie terenu objetego
postepowaniem.
W przypadku ich braku zastosowacC prawidtowo wyprodukowany materiat
szkétkarski drzew: wtasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie
i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielegnowac
i regularne podlewac przez okres min. 3 lat.

12)Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwatosci nasadzen minimalizujgcych,
w okresie 3 lat od ich posadzenia -w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego
braku zachowania ich zywotnosci, nasadzenia uzupetni¢ w stosunku 1:1
w nastepnym roku kalendarzowym, pielegnowac i regularnie podlewacé przez
kolejne 3 lata.

13)Na drzewach poza pasem drogowym zamontowaé skrzynki legowe dla ptakéw
typu A1 i typu A w ilosci tgcznej rownej liczbie dziupli i gniazd w drzewach
przeznaczonych do wycinki.

14)Na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca
magazynowania materiatdw budowlanych i odpaddéw nalezy zorganizowac¢ na
terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych
i sprzetu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyé
miejsca przed ewentualnym przedostaniem sie substancji niebezpiecznych
(ropopochodnych) do gruntu lub wad;

15)W miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostepnosc¢
sorbentéw, wtasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,

mogacego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych;
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16)W przypadku przedostania sie zanieczyszczeh do gruntu lub woéd nalezy
bezzwtocznie podjgC dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkow i przyczyn
awarii;

17)Po zakonczeniu prac budowlanych teren robét nalezy oczysci¢ ze wszystkich
zalegajgcych zanieczyszczen i odpadow;

18)Powstajgce w trakcie budowy planowanego przedsiewziecia odpady gromadzic¢
selektywnie w wyznaczonym miejscu na utwardzonym, szczelnym podtozu
w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach Ilub kontenerach,

w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem.

2.18 Projektowana zielen

Tereny nieutwardzone na obszarze inwestycji nalezy zahumusowac i obsiac

mieszanka traw. Przewidziano takze nasadzenia rekompensacyjne drzew.

2.19 Ochrona punktéw geodezyjnych

Wykonawca robot ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia —
lokalizacji punktéw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperow
panstwowych. Punkty te podlegajg scistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez
prowadzenie robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w inne miejsce. Czynnosci
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych.

Ochrona i zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem Wykonawcy robaot.

2.20 Opis trasy w planie

Dtugosc¢ projektowanej drogi wynosi 5490,04 m. Na poczgtkowym odcinku —5 m
w obrebie skrzyzowania z drogg krajowg nr 12 nie sg przewidziane roboty budowlane.
Os sktada sie z odcinkéw prostoliniowych oraz tukéw kotowych. Geometrie oraz
elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.1 — 2.6 ,Projekt zagospodarowania
terenu”. O$ w planie zaprojektowano w taki sposoéb aby:
— unikng¢ przebudowy istniejgcych sieci,
— zachowac istniejgcg szerokos¢ pasa drogowego,
— zapewnic¢ obstuge komunikacyjng wszystkich obecnie obstugiwanych przylegtych

nieruchomosci,

— minimalizowac ilos¢ robot ziemnych.
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Elementy trasy w planie:

Lp. Element KM od KM do Diugosé Iuiirlimit)ri)c/iy
1 Prosta 0+000,00 0+058,26 L=58,26m
2 Prosta 0+058,26 0+068,26 L=10,00m
3 Prosta 0+068,26 0+138,14 L=69,87m
4 Prosta 0+138,14 0+190,75 L=52,61m
5 Prosta 0+190,75 0+237,17 L=46,41m
6 Prosta 0+237,17 0+300,54 L=63,37m
7 Prosta 0+300,54 0+406,57 L=106,03m
8 Prosta 0+406,57 0+489,75 L=83,18m
9 Prosta 0+489,75 0+524,80 L=35,05m
10 Klotoida 1 0+524,80 0+550,37 L=25,57m A=75,00m
11 tuk kotowy 0+550,37 0+568,38 L=18,02m R=220,00m
12 Klotoida 2 0+568,38 0+593,95 L=25,57m A=75,00m
13 Prosta 0+593,95 0+725,82 L=131,87m
14 Prosta 0+725,82 0+872,36 L=146,54m
15 Prosta 0+872,36 1+973,08 L=1100,72m
16 Prosta 1+973,08 2+138,30 L=165,22m
17 Klotoida 1 2+138,30 2+167,85 L=29,55m A=72,93m
18 tuk kotowy 2+167,85 2+183,60 L=15,75m R=180,00m
19 Klotoida 2 2+183,60 2+213,15 L=29,55m A=72,93m
20 Prosta 2+213,15 2+248,49 L=35,33m
21 Prosta 2+248,49 2+422,75 L=174,27m
22 Prosta 2+422,75 2+540,97 L=118,22m
23 Prosta 2+540,97 2+632,68 L=91,70m
24 Klotoida 1 2+632,68 2+662,23 L=29,55m A=72,93m
25 tuk kotowy 2+662,23 2+676,18 L=13,95m R=180,00m
26 Klotoida 2 2+676,18 2+705,73 L=29,55m A=72,93m
27 Prosta 2+705,73 2+728,08 L=22,36m
28 Prosta 2+728,08 3+003,91 L=275,82m
29 Prosta 3+003,91 3+305,49 L=301,59m
30 Prosta 3+305,49 3+440,81 L=135,31m
31 Prosta 3+440,81 3+475,36 L=34,56m
32 Prosta 3+475,36 3+544,67 L=69,31m
33 Prosta 3+544,67 3+574,82 L=30,16m
34 Prosta 3+574,82 3+730,72 L=155,89m
35 Prosta 3+730,72 4+169,94 L=439,23m
36 Prosta 4+169,94 4+228,21 L=58,27m
37 Prosta 4+228,21 4+278,21 L=50,00m
38 Prosta 4+278,21 4+339,96 L=61,74m
39 Prosta 4+339,96 4+628,14 L=288,18m
40 Prosta 4+628,14 4+805,78 L=177,64m
41 Prosta 4+805,78 4+934,63 L=128,85m
42 Prosta 4+934,63 4+990,00 L=55,37m
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43 Prosta 4+990,00 5+030,00 L=40,00m
44 Prosta 5+030,00 5+070,00 L=39,99m
45 Prosta 5+070,00 5+110,00 L=40,01m
46 Prosta 5+110,00 5+375,18 L=265,18m
47 Prosta 5+375,18 5+490,04 L=114,86m
Wspotrzedne wierzchotkow zatomow trasy:
Numer | Wspétrzedna | Wspodtrzedna
zatomu X Y

1 6451705,05 | 5759659,69

2 6451649,50 | 5759677,26

3 6451640,08 | 5759680,62

4 6451573,21 | 5759700,89

5 6451522,57 | 5759715,17

6 6451478,04 | 5759728,26

7 6451417,18 | 5759745,93

8 6451315,93 | 5759777,41

9 6451236,68 | 5759802,66

10 6451170,75 | 5759825,31

11 6451005,69 | 5759847,36

12 6450860,43 | 5759866,67

13 6449768,73 | 5760007,31

14 6449567,50 | 5760032,39

15 6449499,68 | 5760059,14

16 6449339,27 | 5760127,24

17 6449230,26 | 5760172,99

18 6449112,51 | 5760224,08

19 6449054,33 | 5760233,93

20 6448782,12 | 5760278,42

21 6448483,94 | 5760323,63

22 6448350,63 | 5760346,83

23 6448316,52 | 5760352,36

24 6448248,30 | 5760364,59

25 6448218,71 | 5760370,40

26 6448065,26 | 5760397,90

27 6447632,79 | 5760474,64

28 6447575,25 | 5760483,83

29 6447526,02 | 5760492,57

30 6447465,41 | 5760504,34

31 6447181,66 | 5760554,69

32 6447006,59 | 5760584,81

33 6446879,69 | 5760607,15

34 6446825,26 | 5760617,29

35 6446785,83 | 5760624,04
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36 6446746,51 | 5760631,35
37 6446707,23 | 5760638,94
38 6446445,78 | 5760683,26
39 6446332,50 | 5760702,25

2.21 Opis trasy w przekroju podiuznym

Ze wzgledu na wzmocnienie istniejgcej nawierzchni metodg ,w gore” na
wiekszosci odcinka niweleta ulegnie podniesieniu o okoto 8-9 cm w stosunku do stanu
istniejgcego. Wyjatkiem sg odcinki gdzie przewidziano catkowitg wymiane konstrukcji
jezdni.

Szczegotowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na

rys. 4.1-4.3 ,Przekréj podtuzny”.

2.22 Opis trasy w przekroju poprzecznym

Zaplanowano jezdnie o szerokosci 6,00 m. Wyjatek stanowig tuki poziome gdzie
jezdnia jest dodatkowo poszerzona oraz odcinek od KM 0+000 do KM 0+145 gdzie
jezdna ma szerokos¢ od 6,0 do 9,0 m. Na wiekszosci odcinka zaprojektowano
pochylenie daszkowe jezdni o wartosci 2,0%. Wyjatek stanowig tuki poziome
0 promieniu mniejszym badz réwnym 220 m, gdzie przyjeto pochylenie jednostronne.
Pochylenia poprzeczne chodnikéw, Sciezek rowerowych oraz zatok postojowych
skierowano do jezdni.

Szczegolowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na

rys. 3.1-3.2 ,Przekroje normalne” oraz rys. 2.1-2.6 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

2.23 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej — nowa
konstrukcja KR3

—warstwa scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S KR3 —gr.4 cm;
—warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W KR3 —gr. 5 cm;
—podbudowa zasadnicza warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P KR3 —gr. 7 cm;

—podbudowa zasadnicza warstwa dolna:

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.20 cm;
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— podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.15cm;

2.24 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej -

poszerzenia KR3

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S KR3 —gr.4 cm;
—warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W KR3 —gr.5cm;
—geosiatka wzmacniajgca
—podbudowa zasadnicza warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P KR3 —gr.7 cm;
— podbudowa zasadnicza warstwa dolna:

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.20 cm;
— podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.15¢cm;

Na odcinku od KM 1+150,00 do KM 1+650,00 ze wzgledu na grupe nosnosci

podioza G4 nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje poszerzenia:

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S KR3 —gr.4 cm;
—warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W KR3 —gr.5cm;
—geosiatka wzmacniajgca
—podbudowa zasadnicza warstwa gorna:

beton asfaltowy AC 22 P KR3 —gr.7cm;
—podbudowa zasadnicza warstwa dolna:

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.20cm;
— podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr. 18 cm;

—warstwa mrozoochronna:
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grunt naturalny o CBR>20% -gr.40cm.

2.25 Projektowana konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni do KR3

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S KR3 —gr. 4 cm;
—warstwa wigzgco-wyrownawcza:

beton asfaltowy AC 16 W KR3 —gr. min. 5 cm;
—geosiatka wzmacniajgca

—istniejgca nawierzchnia jezdni po frezowaniu profilujgcym

2.26 Projektowana konstrukcja chodnika

—warstwa Scieralna:

kostka brukowa betonowa kolor szary — ,kos¢” —gr. 8 cm;
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
—podbudowa zasadnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.15¢cm;

2.27 Projektowana konstrukcja sciezki rowerowej

—warstwa scieralna:

beton asfaltowy AC 8 S KR1 —gr. 4 cm;
— podbudowa zasadnicza:

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.10cm;
—warstwa ulepszonego podtoza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.15cm;

2.28 Projektowana konstrukcja zjazdéw z kostki brukowej

—warstwa Scieralna:

kostka betonowa koloru czerwonego — ,ko$¢” —gr. 8 cm;
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm;
—podbudowa zasadnicza:

chudy beton C6/9 —gr.15cm;
—podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.15¢cm;
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2.29 Projektowana konstrukcja zatoki postojowej z kostki brukowej

—warstwa Scieralna:

kostka betonowa koloru grafitowego — ,kos¢” —gr.8 cm;
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.3cm;
— podbudowa zasadnicza:

chudy beton C6/9 —gr.15¢cm;
— podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.15cm;

2.30 Projektowana konstrukcja zjazdéw bitumicznych, skrzyzowan oraz

chodnika bitumicznego

—warstwa scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S KR1 —gr.4 cm;
—warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W KR1 —gr.5cm;
— podbudowa zasadnicza:

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm —gr.20 cm;
— podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.15cm;

2.31 0Ogodlne uwagi dotyczace wykonania roboét

Pochylenia podtuzne zjazdéw w obrebie chodnika oraz sciezki rowerowej nie
powinny przekracza¢ 3%.

W przypadku gdy chodnik bgdz zjazd ,dochodzi” do istniejgcej nawierzchni
z kostki brukowej lub do istniejgcego ogrodzenia o cokole betonowym nalezy nie
stosowac obrzeza badz opornika betonowego.

Istniejgce wiaty na przystankach autobusowych nalezy zdemontowac na czas
robot a nastepnie ponownie ustawi¢ w miejscach ustalonych z Inzynierem.

Przed przejsciami dla pieszych zastosowac ca catej szerokosci przejscia jeden
rzad ptytek integracyjnych dla oséb niewidomych. Ptytki o wymiarach min. 0,35 x 0,35

m.
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2.32 Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

2.33 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie na poszczegdélnych odcinkach drogi bedzie realizowane

w nastepujacy sposéb.

2.33.1 KM 0+000 — 0+690

Zaplanowano przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej. W pasie
drogowym w miejsce istniejgcego kolektora projektuje sie wykonanie nowego. Zmianie
ulegnie takze lokalizacja czesci wpustow deszczowych. Przebudowane kolektory
nalezy wpig¢ w istniejgce odprowadzenia. Na tym odcinku przewidziano 44 szt.
wpustow deszczowych. Przed przystgpieniem do realizacji prac wykonac¢ odkrywki
w miejscu wpiecia do istniejgcych kolektorow kanalizacji deszczowej w celu

potwierdzenia rzednych z map zasadniczych.

2.33.2 KM 0+690 — KM 1+955

Wody opadowe i roztopowe z lewej strony jezdni bedg zbierane przez istniejacy
row przydrozny przewidziany do konserwacji/odmulenia. Prawa strona drogi ze
wzgledu na zaprojektowang $ciezke rowerowg odwadniana bedzie za pomocg
wpustdéw deszczowych z przykanalikiem odprowadzajgcym wode do rowu po drugiej
stronie drogi. Wyloty nalezy obrukowa¢ zgodnie z czes$cig graficzng dokumentacii.

Istniejgcy row drogowy z prawej strony jezdni zostanie zlikwidowany.

2.33.3 KM 1+955 — KM 2+160
Istniejgcy row zlokalizowany z lewej strony jezdni zostanie skanalizowany oraz
za pomocg wpustdw deszczowych zostang do niego wigczone wpusty deszczowe

z obu stron jezdni.

2.33.4 KM 2+160 — KM 3+305

Istniejgce kolektory deszczowe zostang rozebrane i w to miejsce zostanie
wykonana nowa sie€ kanalizacji deszczowej odwadniajgca catg szerokosc¢ jezdni oraz

chodnikow i zjazdéw. Projektowane sg 3 odcinki kolektora deszczowego wraz z 3
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nowymi wylotami — jeden do zarurowanego odcinka rowu przydroznego w KM 2+163

oraz dwa do stawu na dz. nr 233 obreb Gola.

2.33.5 KM 3+305 — KM 3+850 oraz KM 4+105 — KM 5+071

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo za pomoca
spadkéw poprzecznych nawierzchni jezdni i pobocza na istniejgcy teren

nieutwardzony w obrebie pasa drogowego.

2.33.6 KM 3+850 — KM 4+105

Lewa strona jezdni odwadniana bedzie poprzez zastosowanie $ciekow
pochodnikowych na istniejgcy teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego za
projektowanym chodnikiem, natomiast strona prawa odwadniana bedzie
powierzchniowo za pomocg spadkoéw poprzecznych nawierzchni jezdni i pobocza na

istniejgcy teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego.

2.33.7 KM 5+071 — KM 5+490

Lewa strona jezdni odwadniana bedzie poprzez zastosowanie wpustow
z przykanalikiem i zrzut wod na skarpe po drugiej stronie drogi, na istniejgcy teren
nieutwardzony w obrebie pasa drogowego, natomiast strona prawa odwadniana
bedzie powierzchniowo za pomocg spadkow poprzecznych nawierzchni jezdni

i pobocza na istniejgcy teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego.
2.34 0Ogodlne wytyczne dotyczace projektowanej kanalizacji deszczowej

2.34.1 Posadowienie

Projektowane przewody posadowione bedg na gruncie rodzimym. Nalezy
uktada¢ wg zasad przedstawionych ponizej:

—celem zapewnienia witasciwego zageszczenia obsypki ochronnej czes¢ przydenng
wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub
szalowany) nalezy wykonac jako szalowang,

—niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng nalezy dokopac
recznie,

—bezposrednie podtoze uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4

obwodu rury,

34 Projekt budowlano-wykonawczy



Przebudowa drogi powiatowej nr 4182 P Jaraczewo — Gola — Niedzwiady

—utozone przewody nalezy zabezpieczyC obsypka ochronng z piasku j.w.
zageszczonego — stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany
i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora | = 95%

—obsypke ochronng wykonywaé¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rury.

Uwaga:

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy zachowac nastepujgcy sposob ich wykonania:

—obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu,

—zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

—po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyC kolejng, zdemontowac szalunek w jej
obrebie, zagescic¢ itd.

Doktadne wskazania dotyczgce uzytego sprzetu do zageszczania, grubosci
warstw oraz uzyskanego stopnia zageszczenia gruntu sg podane w PN-ENV
1046:2002 (U) ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i sciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia

uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig”

2.34.2 Studzienki betonowe
Studzienki powinny odpowiada¢ normie PN-EN-1917.
Podstawowe elementy typowych studzienek:
—kregi betonowe $rednicy @1000mm oraz @1500mm odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 1917:2004, klasa betonu nie mniejsza niz C30/37,
—dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie
nizszej niz C30/37; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;
—kinete wykonac z betonu wodoszczelnego,
—do potgczen rur ze $cianami studni betonowych nalezy zastosowac typowe przejscia
szczelne,
—przykrycie studzienek — typowa ptyta zelbetowa nastudzienna,
—stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
64/H-74086,
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—wilazy z zeliwa szarego klasy D-400 z wulkanizowang wktadkg ttumigcag z tworzywa
sztucznego, umieszczong na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem
a wlazem,

—do regulacji pionowej wtazoéw, nalezy stosowac systemowe pierscienie zelbetowe lub
z tworzyw sztucznych tgczone na klej,

—studzienki wykonywacé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym,

Potgczenia kanatéw ze scianami studzienek wykonac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym eksfiltracje woéd opadowych i roztopowych. W Scianach studni
winny by¢ fabrycznie wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek dla

przejs¢ szczelnych do rur PVC.

2.34.3 Wpusty uliczne — kraweznikowo-jezdniowe oraz jezdniowe

Wszystkie wpusty deszczowe wykonaé jako prefabrykowane betonowe
z osadnikiem na piasek o wysokosci do 1,0m.
Podstawowe parametry wpustu typowego:
—zeliwna skrzynka klasy D400 z zawiasem i zamknigeciem zatrzaskowym,
— prefabrykowany pierscien odcigzajacy,
—krazki posrednie @ 0,50 m,
—element przytgczeniowy @ 0,50m,
—dna osadnikowego @ 0,50m.
Zwienczenia wpustow wykonac zgodnie z normg PN — EN 124:2000.
Betonowe studzienki sciekowe do wpustow ulicznych wykonaé zgodnie z normg
DIN 4052. Montaz kanatéw, przytgczy i studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie

z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

2.34.4 Proby szczelnosci

Po zmontowaniu kanatdw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy
przeprowadzic¢ prébe szczelnosci.

Prébe nalezy wykonaé wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych) i instrukcji producenta rur i studzienek, ktorego

asortyment zastosowano.
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2.34.5 Roboty montazowe

Przy budowie kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych
w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych) oraz
instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta,
ktorego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac :
—wymogow zawartych w  warunkach i uzgodnieniach poszczegolnych
uzytkownikow oraz uwag koncowych,
—wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
—przepisow BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych,
—instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.
Montaz  wszystkich rodzajéow rur i studni, ich obsypke, zasypke
i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment

zastosowano.

2.34.6 Wykonywanie wykopow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenie i trwale
oznaczy je w terenie za pomocag kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze inspektorowi.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé przekopy probne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego
uzbrojenia.

Wykopy dla kanatow bedg wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci
o0 0,1 — 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wtasciwej wartosci nastgpi
bezposrednio przed utozeniem kanatu.

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu rurociagi,
przewody elektryczne, teletechniczne powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, jezeli jest to konieczne podwieszone w sposob gwarantujgcy ich

dziatanie.
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Wykonawca odpowiednio zabezpieczy sciany wykopow poprzez zastosowanie
np. obudoéw powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy bedg realizowane na gtebokos¢ wystarczajgcg dla montazu rur, ztgczy,
zgodnie ze specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie
przekroczy +/- 5 cm.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej
0,4 m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury.

Wykopy do konstrukcji betonowych powinny by¢ wystarczajgco obszerne, aby

zapewni¢ bezpieczng przestrzen roboczg wokot tej konstrukcji.

2.34.7 Zasypka wykopoéw

Zasyp kanatow w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
—warstwy ochronnej rury — obsypki,
—warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne.
Zalecenia:
—wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu,
—obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy
o grubosci minimum 0,30 m nad rurg,
—obsypke wokot rury wykonywaé warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazdg
warstwe,
—dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurag,
—zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonacC tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,
—bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore
nalezy wykonac przy uzyciu podbijakéw drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio- lub

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢

38 Projekt budowlano-wykonawczy



Przebudowa drogi powiatowej nr 4182 P Jaraczewo — Gola — Niedzwiady

przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na witasciwosci
materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies
min. 0,96.
Uwaga:
Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszczac
mechanicznie. Obsypke ochronna wykonywac¢ warstwami co 15 cm.
Ze wzgledu na mozliwosS¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy zachowac nastepujgcy sposob ich wykonania:
—obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydenne;j
czesci wykopu,
—zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
—po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowacC szalunek w jej
obrebie, zagescic itd.
Wykopy zasypywac nalezy gruntami rozdrobnionymi o wilgotnosci zblizonej do
optymalnej. Jednorazowa warstwa nie moze przekracza¢ 20 cm grubosci, grunt musi

by¢ natychmiast zageszczony.

2.34.8 Zageszczenie gruntu

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci
optymalnej. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub
metodami polowymi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatbw oraz uzywanego do
zageszczania sprzetu mozna okresli¢ grubos¢ zageszczanej warstwy, ktora nie
powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢
zasieg negatywnego oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujgce sie
w najblizszym otoczeniu placu budowy.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
—dla warstw do gtebokosci 2,0 m p. p. t. - 0,98
—dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96

Poza pasem drogowym wartoS¢ wskaznika zageszczenia powinna wynie$¢
min. 0,96.
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Badanie kontrolne nalezy wykonac sondg udarowg lub proktorem do gtebokosci
wykonywanego wykopu w nastepujgcych odlegtosciach:
—dla wykopdéw w pasie drogowym co 50 metréw,
—dla wykopdéw poza pasem drogowym, dla gruntow technicznie jednorodnych, co 100
metréw lecz nie mniej niz 2 na odcinku,
—dla wykopéw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie trudnych (zmiennych)
i przy wymianie gruntu co 50 metrow.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgce, to Wykonawca powinien wykonacC wszystkie niezbedne prace dla
uzyskania odpowiedniego wspotczynnika zageszczenia i ponownie przeprowadzic

badanie dla udokumentowania wyniku prac.

2.34.9 Wytyczne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacja,
wytycznymi, warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajgcych i Inwestora.
—Wytyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej.

—Po wytyczeniu trasy dokona¢ przekopow prébnych celem rzeczywistego okreslenia
istniejgcego uzbrojenia w tym rejonie.

—Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu
Scian wykopow z zastosowaniem niezbednych rozpor miedzy scianami.

—W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie
wykonywania robot lub stwierdzenie niezgodnosci z podktadem geodezyjnym,
o zaistniatej sytuacji powiadomi¢ inspektora nadzoru i tok postepowania uzgodni¢
wpisem do dziennika budowy. Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem
istniejgcym rozwigzac zachowujgc wymogi obowigzujgcych norm.

— Odstoniete w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczyc.

— Uktadanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem
uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowang niweletg przewodu.

—Zachowywac konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zageszczane - zgodnie
z wytycznymi wytwaorcy rur.

—Ewentualne odchyiki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej korygowac

zachowujgc wymagania producenta rur.
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2.35 Kanat technologiczny

Na catej dlugosci projektowanej drogi nalezy wykonac¢ kanat technologiczny.
Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego o profilu KTu lub KTp jako spdéjny
ciag podziemnych rur i zwigzanych z nim studni kablowych umieszczonych
podziemnie pod chodnikami, terenami zielonymi, réwnolegle do osi jezdni lub linii
zabudowy. Poszczegolne odcinki kanatu zakonczone zostang studniami
prefabrykowanymi dla kanalizacji dwuotworowej z ramami i pokrywami dobranymi do
obcigzenia. Wprowadzenie rur do studni nalezy wykonaC poprzez przygotowane
wczesniej gardto, ktore po wprowadzeniu rur nalezy obrobic i zabezpieczy¢ powtokg
hydroizolacyjna.

Nad ciggami kanatu technologicznego, w potowie gtebokosci, nalezy umiesci¢
tasme ostrzegawczg o szerokosci 200mm w kolorze pomaranczowym z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Dodatkowo bezposrednio nad kanatem
technologicznym umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z  czynnikiem
lokalizacyjnym.

Przejscia poprzeczne kanatem technologicznym przez droge wykonac profilem
KTp. Gtebokos¢ utozenia rur pod drogg wynosi min. 1,0m, liczgc od poziomu jezdni do
gornej warstwy utozonych rur i nie mniej niz 0,5m pod konstrukcjg drogi.

W miejscach gdzie planowane jest wykonanie barier stalowych ochronnych

kanat technologiczny wykonywac po doktadnym ustaleniu miejsc wbicia stupkéw barier.
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2.36 Wykaz zatacznikéw graficznych

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000

Rys. 2.1-2.6 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. 3.1-3.2 Przekroje normalne skala 1:50

Rys. 4.1-4.2 Przekroéj podituzny skala 1:100/1000

Rys. 5.0 Szczegély konstrukcyjne

Rys. 6.1-6.2 Przekrdéj podtuzny kanalizacji deszczowej skala 1:50/500
Rys. 7.1-7.2 Szczegoly konstrukcyjne kanalizacji deszczowej

2.37 Zalacznik 1:

2.37.1 Informacja BIOZ

2.37.2 Opinie i uzgodnienia
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