PRZEDMIAR ROBOT

»Przebudowa i rozbudowa drogi lesnej wraz z budowa sktadnic w le$nictwie Majéwka oddz.: 102,
103, 107,108, 112, 113,116, obreb lesny Majowka.”

Lp | Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
1 |D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D.01.01.01.11.0dtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég w terenie réwninnym
CPV 45111200-0
KNNR 1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych na odcinku
1011101 |0+000 do km 2+4§7IO ' ' km| 2,457
Razem 2,457
12 D.01.02.01 Karczowanie drzew o $Srednicy 10-35cm
CPV 45112600-1
Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierng w
1.2.1 KNNR 1 gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci szt. 409
0104-01 359
Razem 409
KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w
1.2.2 gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci szt. 385
0104-02
335
Razem 385
KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm kopark’q podsiebierng w
1.2.3 0104-03 gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci szt. 346
311
Razem 346
13 D.01.02.01 Karczowanie drzew o srednicy 36-55cm
CPV 45112600-1
KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w
13.1 0104-04 gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci szt. 69
72
Razem 69
KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w
13.2 0104-05 gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci 22
60
Razem 22
14 D.01.02.01.13.Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55cm
CPV 45112600-1
KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gr.
14.1 0104-06 kat.l-Il o normal. wilgotnosci szt. 5
4
Razem 5




D.01.02.01Wywozenie karpiny

15 CPV 45112600-1
Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km.
15.1 KNNR 1 409*0,05+385*0,07+346*,17+69*0,28+22*0,45+5*0,65+4* | mp| 142,21
0107-02
0,88
Razem 142,21
D.01.02.02.10.Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z transportem urobku na
1.6 |odkfad CPV
45112200-7
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z transp. urobku na odl.do 1
KNNR 1 km sam.samowyt.
1.6.1 0202-07 Pozycja zastepcza - zdjecie humusu na szerokosci korpusu
drogowego - Srednia gr. warstwy hum.20cm
powierzchnia i zdjecia humusu m2 | 10400,00
Razem 10400,00
1.7 |D.01.02.04 [Rozebranie elementéw betonowych (3,14*0,3*0,3*5) m3 1,41
Razem 1,41
1.8 |D.01.02.04 [Rozebranie nawierzchni brukowej 40*3*0,2+807*3*0,2 m3| 508,20
Razem 508,20
2 |D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01.13.Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad na
2.1 |odlegtosé 2-5km
CPV 45111200-0
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. lI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
-w/g tabeli robd6t ziemnych:
2.11 KNNR 1 1190,30 m3| 1190,30
0202-08 ’
wykopy pod przepusty:
(8*1,4*0,87)+(7*1,4*0,87)+(12,0*2,0*0,87) m3| 39,15
Uwaga: materiat z wykopdw jako nie nadajacy sie do
ponownego wbudowania przewidziano do wywiezienia w
catosci na odktad.
Razem 1229,45
KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
2.1.2 0208-01 samowytadowczymi m3| 1229,45
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Razem 1229,45




D.02.03.01.15.Wykonanie nasypow mechanicznie z gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na

2.2 |odlegtosé ponad 15km
CPV 45111200-0
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w
KNNR 1
221 0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
-pozyskanie gruntu w/g tabeli robdt ziemnych: m3| 700,5
zasypanie przepustow
39,15*0,7 m3| 27,41
Razem 727,91
KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
2.2.2 samowytadowczymi m3| 727,91
0208-01 .
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Razem 727,91
Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m
2.2.3 KNNR 1 réwniarkami w gruncie kat.I-1l m3| 727,91
0407-01 72791
Razem 727,91
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi
2.2.4 EZICI)\I;OIS ogumionymi; grunt sypki kat.I-ll 1813,94 m3| 727,91
Razem 727,905
KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci
2.2.5 0318-01 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. Il m3 27,41
Zasypywanie wykopow pod przepusty: 27,41
Razem 27,41
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-l
2.2.6 KNNR 1 zageszczarkami Zasypywanie wykopdw pod przepusty: m3| 27,41
0408-03
27,41
Razem 27,41
2.7 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw m2 4800
0503-05 w gruntach kat.I-lll
Razem 4800




3 |D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.03a.00.Wykonanie przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o srednicy
3.1 |40cm pod korong drogi
CPV 45221100-3
Przepusty rurowe pod korong drogi - tawy fundamentowe
3.1.1 KNNR € 2wirowe o grubosci 25cm m3 2,25
0805-01 740 6+0.25)+(8*0,6%0.25)
Razem 2,25
Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie
3.1.2 KNNR 6 karbowanych o $rednicy 40cm pod korong drogi km m 15,00
0605-08 0+473,10 8,0m; km0+473,10 7,0m;
Razem 15,00
D.03.01.03a.00.Wykonanie przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o srednicy
3.2 [60cm pod korong drogi
CPV 45221100-3
Przepusty rurowe pod korong drogi - tawy fundamentowe
3.2.1 KNNR 6 zwirowe o grubosci 25cm m3 2,4
0605-01 (12)*0.8*0.25
Razem 2,4
Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie
3.2.2 KNNR 6 karbowanych o $rednicy 60cm pod korong drogi km m 12
0605-08 1+072,74 12m ;
Razem 12
4 1D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01.10.Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
4.1 |warstwy konstrukcyjne
CPV 45233300-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
KNNR 6 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy m?2
411 0103-03 konstrukcyjne nawierzchni
powierzchnia m2 | 23385,70
Razem 23385,70
42 D.04.04.02.11.Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, gr. w-wy 20cm
" |CPV 45233300-2
2|23 mechaninie saboft 10 m2
0202-07
powierzchnia m2 | 23385,70
Razem 23385,70
Podbudowa - dolna warstwa jezdni rozsécielana
4.2.2 gygzzézl mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. Dodatek | m2 | 23385,70

za 10cm grubosci warstwy 15578,28

Razem 23385,70




5 |[D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
51 D.05.01.04Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa dolna, grubosé¢ w-wy 20cm
CPV 45233220-7
Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa dolna, grubosc
5.1.1 KNR 2-31 w-wy 10 cm m2
0202-07 X .
powierzchnia m2 | 21259,70
Razem 21259,70
Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana
5.1.2 KNR 2-31 mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. Dodatek | m2 | 21259,7
0202-08 za 10cm grubosci warstwy  14161,16
Razem 21259,70
6 |D.06.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D.06.01.01.42.Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
CPV 45112730-1
Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
Obrukowanie skarp wl. i wyl. przepustu km 0+473,10
KNR 2-01 (2*2,0*1,5)’.“2 ‘ m?2 12
6.1.1 Obrukowanie skarp wl. i wyl. przepustu km 1+072,74
0512-04
2*1,0*1,5 m?2 3
Obrukowanie skarp wl. i wyl. Przepustéw na zjazdach
(2*1,0%1,5)*5 m2 15
Razem 30
6.2 |D.06.02.01a.11.Utozenie przepustdw z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o srednicy
KNR 6 Utozenie przepustow - tawa zwirowa grubosci 25 cm
®2.1| 060501 [48%0,20%0,4 m3 | 384
Razem 3,84
Utozenie przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralnie
6.2.9 KNR 6 karbowanych o srednicy 40cm pod zjazdami m
0605-06 rury pod zjazdami
10+8+10+8+12 m 48
Razem 48
kalkulacja |Materace gabionowe szer. 2,0 W km 1+051,00 — 1+093,00 i
6.4 m?2 408
wtasna km 1+585,00 - 1+645,00
Razem 408




