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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi leśnej wraz z budową składnic 
w leśnictwie Majówka. Planowane jest wykonanie drogi w śladzie zbliżonym do istniejacego na 
długości około 2457m wraz elementami drogi jak zjazdy, skrzyżowania oraz mijanki w formie 
poszerzenia jezdni.  

 
Charakterystyczne parametry projektowanej drogi leśnej: 

 Klasa drogi:    leśna (wewnętrzna) 
 Przekrój drogi:    1x1  
 Szerokość jezdni:    3,5m 
 Szerokość poboczy    2x0,75m 
 Nawierzchnia:    kruszywowa 
 Spadek poprzeczny jezdni:  daszkowy 3% 
 Spadki poprzeczne poboczy   3%  
 Pochylenie skarp    1:1,5 

Długość:  
 
Uzbrojenie terenu w sąsiedztwie inwestycji: 

 nie występuje 
 
Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki: 

 istniejąca naw. brukowa w km od 0+000 do km 0+040 oraz od km 0+798 do km 1+605. 
Uzyskany brukowiec należy wykorzystać do budowy materaców gabionowych i 
obrukowania wlotów przepustów. 

 istniejący przepust ø60 w km 1+072,74 od długości 8,25m 
 

 

2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE, 
TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁOWE 
 

Plan sytuacyjny: 
 

Przebieg trasy został zaprojektowany z uwzględnieniem istniejącej korony drogi, aby 
zminimalizować ingerencję w istniejący drzewostan. Początek trasy znajduje się na istniejącej 
drodze leśnej ok. 90m drogi krajowej DK 65. Projektowany odcinek drogi ma długość ok. 2457m.  

 
W miejscach gdzie projektowana droga przekracza linie oddziałowe oraz inne drogi leśne 

zaprojektowano przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań. Zaprojektowano 7 miejsc na składowanie 
drewna w orientacyjnych pikietażach: 0+500, 0+930, 1+150, 1+500, 1+800, 2+000, 2+400. 

 
W celu ułatwienia wymijania pojazdów zaprojektowano 8 mijanek. Długość mijanki o 

pełnej szerokości 2,50m – 23,0m. Skosy najazdów i wyjazdów 1:7 (po 17,5m każdy). Promienie 
wyokrąglające skosy dla wjazdu i wyjazdu R=40,0m. Całkowita długość mijanki – 58,0m. 
Konstrukcja nawierzchni mijanek jak drogi głównej. Spadek poprzeczny 3%, zgodny ze spadkiem 
jezdni drogi.  

 
Zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym (Art.53 pkt.2) projektowana droga leśna 

znajduje się w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego oraz w odległości 
nie mniejszej niż 20m (odległość rzeczywista ok. 41,6m) od osi skrajnego toru linii kolejowej. 
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Niweleta: 
 

Układ wysokościowy został dostosowany do ukształtowania istniejącego terenu oraz 
rzędnych istniejącej drogi leśnej. Niweletę drogi zaprojektowano z uwzględnieniem płynności 
jazdy, jak najlepszego jej odwodnienia z dostosowaniem do istniejących warunków gruntowych  
i przyległego terenu.  

 
Roboty ziemne: 
 

Przed wykonaniem zasadniczych robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu oraz 
rozebrać istniejące nawierzchnie. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 ze 
stycznia 1998 roku i uzyskać prawidłowe zagęszczenie i nośność podłoża gruntowego. Grunty 
podłoża w stanie luźnym i średnio zagęszczonym należy dogęścić, wskazane rozwiązania 
rozwiązanie w zakresie doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 na bieżąco weryfikować. 
  

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej po jej rozłożeniu z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
W razie potrzeby do odwodnienia wykopów należy zastosować igłofiltry wpłukiwane lub inne 
metody odwodnienia oraz wykonać zabezpieczenie skarp wykopu przed osuwaniem. Należy podjąć 
środki zapobiegawcze uniemożliwiające zawilgocenie podłoża. Grunty z wykopu niezdatne do 
wykorzystania oraz ich nadmiar należy odwieźć do utylizacji. Humus w ilościach niezbędnych 
należy shałdować oraz wykorzystać do humusowania, pozostałe ilości należy odwieźć do utylizacji. 

 
Podczas wykonywania prac ziemnych należy kontrolować rodzaj i stan zalegającego w 

podłożu gruntu. 
 

Odwodnienie: 
 
 Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniową metodą spływu w przyległ teren 
oraz do projektowanych rowów drogowych. Poza procedurą (w ramach odrębnego pozwolenia 
wodnoprawnego - zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa przepustów o przekroju wewnętrznym 
do 0,85 m2 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia) w miejscach 
występowania naturalnych cieków zostaną wykonane przepusty umożliwiające zachowanie 
przepływu wód. 

Zaprojektowano 3 przepusty pod koroną drogi z rur polipropylenowych PP o SN 8:  
– km 0+473,10 – ø 40cm,    L=8,00m  
– km 0+473,10 – ø 40cm,    L=7,00m  
– km 1+072,74 – ø 60cm,    L=12,0m 

 Oraz niezbędę przepusty na rowach otwartych w lokalizacjach występowania zjazdów. 
Skarpy wlotu i wylotu przepustu zostaną umocnione brukiem na podsypce cementowo – 
piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową – piaskową. Poprzez plantowanie terenu 
należy zapewnić przepływ wody wzdłuż pasa drogi. W km 1+051,00 – 1+093,00 oraz w km 
1+585 do 1+645 (z wyłączeniem fragmentu poza zakresem opracowania w km od 1+623,12 do 
1+627,15) umocnienie skarp nasypu i podstawy skarpy materacami gabionowymi. Materace 
gabionowe o wysokości 15÷17cm, wypełnione kamieniem polnym o minimalnej średnicy większej 
od oczek siatki. Wzmocnienie skarp z materaców gabionowych zastosowano ze względu na 
istniejące w tym miejscu dużego zastoisko wodne.  
 
Konstrukcje nawierzchni: 

 
Jezdnia, pobocza, mijanki, skrzyżowania, zjazdy, miejsce do składowania drewna: 

 Warstwa ścieralna z kruszywa naturalnego 20cm 
 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20cm 
 podłoże o parametrach:  

o grupa nośności G1 
o wtórny moduł sprężystości E2 min 120 MPa  
o wskaźnik zagęszczenia Is=1.00  
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3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 
 
Wykaz zjazdów: 
 

Lp lokalizacja strona Szerokość 
[m] 

Długość 
[m] 

łuki Powierzchnia 
[m2] 

Przepusty 
ø40; 

Długość 
[m] 

prawy lewy 

1 0+033,95 Lewa 5 8,0 5 5 50,0  

2 0+049,31 Prawa 3,5 15,0 11 11 96,0  

3 0+506,36 Lewa 5 5,0 3 3 28,0 10,0 

4 0+506,36 Prawa 3,5 20,0 11 11 97,0  

5 0+506,36 Lewa 5 5,0 5 5 38,0  

6 0+786,73 Lewa 5 3,0 3 5 33,0  

7 1+126,97 lewa 3,5 24,0 11 11 140 8 

8 1+154,67 prawa 3,5 15,0 11 11 108 10 

9 1+510,11 lewa 3,5 15,0 11 11 126 12 

10 1+510,11 prawa 3,5 22,0 11 11 146 8 

11 1+780,75 lewa 3,5 31,5 11 11 176  

12 2+004,60 lewa 3,5 14,0 11 11 106  

13 2+004,60 prawa 5 5,0 5 5 38  

14 2+178,00 lewa 3,5 14,0 11 11 86  

15 2+178,00 prawa 5 5,0 5 5 38  

Razem: 1306 48 

 
 

Wykaz mijanek: 
 

Lp lokalizacja strona Szerokość 
[m] 

Długość 
pełnej 
mijanki 

[m] 

Powierzchnia 
[m2] 

1 0+040,0 ÷ 0+110,0 Prawa 2,50 23,0 119,0 

2 0+493,0 ÷ 0+556,0 Prawa 2,50 30,0 113,0 

3 0+798,0 ÷ 0+855,0 Lewa 2,50 23,0 100,0 

4 1+133,0 ÷ 1+177,0 Lewa 2,50 23,0 75,0 

5 1+462,0 ÷ 1+500,0 Prawa 2,50 30,0 76,0 

6 1+732,0 ÷ 1+833,0 Prawa 2,50 40,0 205,0 

7 2+122,0 ÷ 2+192,0 Lewa 2,50 30,0 133,0 

8 2+375,0 ÷ 2+446,6 Prawa 2,50 30,0 128,0 

Razem: 949,00 

 
Wykaz składnic: 

 

Lp lokalizacja strona Szerokość 
[m] 

Powierzchnia 
składnic 

[m] 

1 0+484,0 ÷ 0+504,0 prawa 20,0 400,0 

2 0+909,0 ÷ 0+939,0 lewa 12,0 412,0 

3 1+129,0 ÷ 1+159,0 lewa 15,0 441,0 

4 1+473,0 ÷ 1+503,00 prawa 15,0 458,0 

5 1+741,00 ÷ 1+822,00 prawa 15,0 910,0 

6 1+973,00 ÷ 2+003,00 lewa 15,0 452,0 

7 2+404,00 ÷ 2+434,00 prawa 20,0 641,0 

Razem: 3714,0 
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II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ 

 
 
 
 Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. 
(z późniejszymi  zmianami) ja niżej podpisany oświadczam, że niniejszy projekt techniczny pod 
tytułem: „Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej wraz z budową składnic w leśnictwie 
Majówka” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 

   mgr inż. Łukasz Klebus    
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KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 
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KOPIA ZAŚWIADCZENIA IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 

 

 


