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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi le$nej wraz z budowg sktadnic
w lesnictwie Majowka. Planowane jest wykonanie drogi w $ladzie zblizonym do istniejacego na
dtugosci okoto 2457m wraz elementami drogi jak zjazdy, skrzyzowania oraz mijanki w formie
poszerzenia jezdni.

Charakterystyczne parametry projektowanej drogi lesnej:

e Klasa drogi: lesna (wewnetrzna)
e Przekrdj drogi: 1x1
e Szeroko$c¢ jezdni: 3,5m
e Szerokos¢ poboczy 2x0,75m
e Nawierzchnia: kruszywowa
e Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 3%
e Spadki poprzeczne poboczy 3%
e Pochylenie skarp 1:1,5
Dtugos¢:

Uzbrojenie terenu w sasiedztwie inwestycji:
e nie wystepuje

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidérki:

e istniejgca naw. brukowa w km od 0+000 do km 0+040 oraz od km 0+798 do km 1+605.
Uzyskany brukowiec nalezy wykorzysta¢ do budowy materacow gabionowych i
obrukowania wlotéw przepustéw.

e istniejgcy przepust 860 w km 1+072,74 od dtugosci 8,25m

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE,
TECHNICZNE ORAZ MATERIALOWE

Plan sytuacyjny:

Przebieg trasy zostat zaprojektowany z uwzglednieniem istniejacej korony drogi, aby
zminimalizowac¢ ingerencje w istniejgcy drzewostan. Poczatek trasy znajduje sie na istniejgcej
drodze lesnej ok. 90m drogi krajowej DK 65. Projektowany odcinek drogi ma diugos¢ ok. 2457m.

W miejscach gdzie projektowana droga przekracza linie oddzialowe oraz inne drogi lesne
zaprojektowano przebudowe zjazddéw oraz skrzyzowan. Zaprojektowano 7 miejsc na sktadowanie
drewna w orientacyjnych pikietazach: 0+500, 0+930, 1+150, 1+500, 1+800, 2+000, 2+400.

W celu utatwienia wymijania pojazdéw zaprojektowano 8 mijanek. Dtugos$¢ mijanki o
petnej szerokosci 2,50m - 23,0m. Skosy najazdow i wyjazdéw 1:7 (po 17,5m kazdy). Promienie
wyokraglajace skosy dla wjazdu i wyjazdu R=40,0m. Catkowita dlugo$¢ mijanki - 58,0m.
Konstrukcja nawierzchni mijanek jak drogi gtéwnej. Spadek poprzeczny 3%, zgodny ze spadkiem
jezdni drogi.

Zgodnie z Ustawg o transporcie kolejowym (Art.53 pkt.2) projektowana droga lesna
znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od granicy obszaru kolejowego oraz w odlegtosci
nie mniejszej niz 20m (odlegtos¢ rzeczywista ok. 41,6m) od osi skrajnego toru linii kolejowej.




Niweleta:

Uktad wysokosciowy zostat dostosowany do uksztattowania istniejgcego terenu oraz
rzednych istniejacej drogi lesnej. Niwelete drogi zaprojektowano z uwzglednieniem ptynnosci
jazdy, jak najlepszego jej odwodnienia z dostosowaniem do istniejgcych warunkéow gruntowych
i przylegtego terenu.

Roboty ziemne:

Przed wykonaniem zasadniczych robdét ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu oraz
rozebrac¢ istniejgce nawierzchnie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ze
stycznia 1998 roku i uzyska¢ prawidtowe zageszczenie i no$nos$c¢ podfoza gruntowego. Grunty
podioza w stanie luznym i $rednio zageszczonym nalezy dogesci¢, wskazane rozwigzania
rozwigzanie w zakresie doprowadzenia podfoza do grupy nosnosci G1 na biezaco weryfikowac.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
W razie potrzeby do odwodnienia wykopdw nalezy zastosowac igtofiltry wptukiwane lub inne
metody odwodnienia oraz wykonac zabezpieczenie skarp wykopu przed osuwaniem. Nalezy podjac
$rodki zapobiegawcze uniemozliwiajgce zawilgocenie podtoza. Grunty z wykopu niezdatne do
wykorzystania oraz ich nadmiar nalezy odwiez¢ do utylizacji. Humus w ilo$ciach niezbednych
nalezy shatdowac oraz wykorzysta¢ do humusowania, pozostate ilosci nalezy odwiez¢ do utylizacji.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowac rodzaj i stan zalegajacego w
podtozu gruntu.

Odwodnienie:

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowg metoda sptywu w przylegt teren
oraz do projektowanych rowéw drogowych. Poza procedurg (w ramach odrebnego pozwolenia
wodnoprawnego - zgodnie z Prawem Budowlanym, budowa przepustéw o przekroju wewnetrznym
do 0,85 m2 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia) w miejscach
wystepowania naturalnych ciekdw zostang wykonane przepusty umozliwiajgce zachowanie
przeptywu wad.

Zaprojektowano 3 przepusty pod korong drogi z rur polipropylenowych PP o SN 8:

- km 0+473,10 - g 40cm, L=8,00m
- km 0+473,10 - g 40cm, L=7,00m
- km 1+072,74 - ¢ 60cm, L=12,0m

Oraz niezbede przepusty na rowach otwartych w lokalizacjach wystepowania zjazddw.
Skarpy wlotu i wylotu przepustu zostang umocnione brukiem na podsypce cementowo -
piaskowej z zalaniem szczelin zaprawg cementowa - piaskowa. Poprzez plantowanie terenu
nalezy zapewni¢ przeptyw wody wzdtuz pasa drogi. W km 1+051,00 - 1+093,00 oraz w km
14585 do 1+645 (z wytaczeniem fragmentu poza zakresem opracowania w km od 14+623,12 do
1+627,15) umocnienie skarp nasypu i podstawy skarpy materacami gabionowymi. Materace
gabionowe o wysokosci 15+17cm, wypetnione kamieniem polnym o minimalnej srednicy wiekszej
od oczek siatki. Wzmocnienie skarp z materacow gabionowych zastosowano ze wzgledu na
istniejace w tym miejscu duzego zastoisko wodne.

Konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia, pobocza, mijanki, skrzyzowania, zjazdy, miejsce do sktadowania drewna:
e Warstwa $cieralna z kruszywa naturalnego 20cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20cm
e podtoze o parametrach:
o grupa nosnosci G1
o wtérny modut sprezystosci E; min 120 MPa
o wskaznik zageszczenia Is=1.00




3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Wykaz zjazdoéw:

Lp | lokalizacja strona | Szerokos$¢ | Dlugosc tuki Powierzchnia | Przepusty
[m] [m] prawy | lewy [m2] 340;
Dtugos¢
[m]
1 0+033,95 Lewa 5 8,0 5 5 50,0
2 0+049,31 Prawa 3,5 15,0 11 11 96,0
3 0+4506,36 Lewa 5 5,0 3 3 28,0 10,0
4 0+506,36 Prawa 3,5 20,0 11 11 97,0
5 0+506,36 Lewa 5 5,0 5 5 38,0
6 0+786,73 Lewa 5 3,0 3 5 33,0
7 1+126,97 lewa 3,5 24,0 11 11 140 8
8 1+154,67 prawa 3,5 15,0 11 11 108 10
9 1+510,11 lewa 3,5 15,0 11 11 126 12
10 1+510,11 prawa 3,5 22,0 11 11 146 8
11 1+780,75 lewa 3,5 31,5 11 11 176
12 | 2+4004,60 lewa 3,5 14,0 11 11 106
13| 2+004,60 prawa 5 5,0 5 5 38
14 2+178,00 lewa 3,5 14,0 11 11 86
15| 2+178,00 prawa 5 5,0 5 5 38
Razem: 1306 48
Wykaz mijanek:
Lp lokalizacja strona | Szerokos$¢ | Diugos¢ | Powierzchnia
[m] petnej [m2]
mijanki
[m]
1 0+040,0 + 0+110,0 Prawa 2,50 23,0 119,0
2 0+493,0 + 0+556,0 Prawa 2,50 30,0 113,0
3 0+798,0 + 0+855,0 Lewa 2,50 23,0 100,0
4 1+133,0 + 1+177,0 Lewa 2,50 23,0 75,0
5 1+462,0 + 1+500,0 Prawa 2,50 30,0 76,0
6 1+732,0 + 1+833,0 Prawa 2,50 40,0 205,0
7 2+122,0 + 2+192,0 Lewa 2,50 30,0 133,0
8 2+375,0 + 24+446,6 Prawa 2,50 30,0 128,0
Razem: 949,00
Wykaz skiadnic:
Lp lokalizacja strona Szerokos¢ | Powierzchnia
[m] sktadnic
[m]
1 0+484,0 + 0+504,0 prawa 20,0 400,0
2 0+909,0 + 0+939,0 lewa 12,0 412,0
3 1+129,0 + 1+159,0 lewa 15,0 441,0
4 1+473,0 + 1+503,00 prawa 15,0 458,0
5 | 14+4741,00 =+ 1+822,00 | prawa 15,0 910,0
6 | 1+973,00 + 2+003,00 lewa 15,0 452,0
7 | 2+404,00 + 2+434,00 | prawa 20,0 641,0
Razem: 3714,0




II. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
(z pdzniejszymi zmianami) ja nizej podpisany oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny pod
tytutem: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi lesnej wraz z budowa skladnic w le$nictwie
Majowka” =zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. tukasz Klebus




KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 27 maja 2014 r.
POIIB.KK.7131-7132/005/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932, z pozniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal ztozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LUKASZ KLEBUS

magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 5 grudnia 1985 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0033/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1121 art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow archite.hﬂniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. =z 2013 r., poz. 267, z pdzniejszymi
zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Wojeiech Rebacz

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

4. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz architekt Jerzy Andrejezuk

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Marek Gwiazdowski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Klebus

ul. Radzyminska 24 m 8

15-863 Bialystok

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
aa.

el o




KOPIA ZASWIADCZENIA IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

e ® POLSKA
| 2 B A

S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZYX-HAGB-184 *

Pan tukasz Klebus o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0136/14

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wvygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 10:57:03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wipledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu mobna sprawdzié ta pomocg numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronle Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.




