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Z.1 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Nazwa obiektu Przebudowa i rozbudowa drogi lesnej wraz z budowg sktadnic w lesnictwie
Majéwka
Adres obiektu wojewodztwo podlaskie, powiat biatostocki, gmina Suprasl
Inwestor Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy
ul. 1000-lecia P.P. 75
15-111Biatystok
Imie i Nazwisko Stanowisko Specjalno$¢ | Nr uprawnien Podpis
mgr inz. tukasz Klebus Projektant Drogowa PDL/0033/PWOD/14
CZESC OPISOWA INFORMACII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
e tyczenie
e roboty przygotowawcze
e roboty rozbiérkowe
e roboty ziemne
e roboty instalacyjne
e roboty budowlane
e roboty wykonczeniowe
2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e sieci uzbrojenia terenu
e budynki mieszkalne wielorodzinne oraz handlowe
e cCiqgi piesze, rowerowe, drogi publiczne oraz wewnetrzne
3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e istniejgce drogi publiczne oraz wewnetrzne prowadzace ruch kotowy
e istniejgace uzbrojenie doziemne i napowietrzne terenu
4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych z okresleniem skali i rodzaji zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystgpienia:
e potracenia oraz najechania zwigzane z praca sprzetu budowlanego i transportowego oraz
istniejacym ruchem po drogach publicznych oraz wewnetrznych
e zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami oraz hatas wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych
e przysypanie ziemig podczas wykonywania robdt ziemnych w szczegdlnosci w gruntach
nawodnionych lub luznych
e przysypanie ziemig podczas roztadunku materiatéw
e upadku przy wykonywaniu prac wysokosci
e porazenie pradem przy pracach w poblizy linii energetycznych oraz podczas prac na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
e utoniecie przy pracach w rejonie ciekdw wodnych oraz z gtebokich wykopach
e przygniecenie przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
e zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejacej lub przebudowywanej infrastruktury
e przemieszczanie i uzytkowanie materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych
e niewybuchy
e pozar




5)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

okreslenie czynnikédw mogacych stwarzac zagrozenie

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

wskazanie koniecznosci stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

ustalenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
zorganizowac szkolenie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej
pomocy

rozmieszczenie konteneréw na $mieci i odpady budowlane w tym niebezpieczne
oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych
z przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego

rozwigzanie uktadu komunikacyjnego na potrzeby transportu oraz realizacji budowy,
oznakowanie ciaggdéw pieszych, wyznaczenie dojazdow i doj$¢ do posesiji

zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych

w razie wptywu na ruch wprowadzi¢ oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas budowy

zapewnic tablice informacyjna z telefonami alarmowymi.

tacznosé telefoniczng na placu budowy

wykona¢ ogrodzenie placu budowy z uwzglednieniem lokalizacji istniejacych sieci
uzbrojenia terenu. Wjazd i wyjazd z budowy zabezpieczy¢ bramg. Wykona¢ furtki dla
pracownikéw. Zabezpieczyc¢ teren robdt przed dostepem oséb postronnych.

zapewnic oswietlenie placu budowy nie powodujace ol$nienia pracownikéw

zorganizowac technicznie oraz prawnie myjnie samochodowa przy kazdym wyjezdzie z
budowy na drogi publiczne lub wewnetrzne w wypadku gdy istnieje ryzyko zabrudzenia
nawierzchni jezdni

uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn spetniajacych niezbedne wymagania
techniczne

pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng

realizacje wszystkich robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

przed przystgpieniem do robdt nalezy zweryfikowa¢ na kopii aktualnej mapy sieci
uzbrojenia terenu. Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia terenu wykonywac¢ recznie po
uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom mediéw oraz pod ich nadzorem

przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym
prac, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen
oraz dokonac¢ szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy

cztonkowie brygady powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
projektowanych prac

wszyscy czionkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo kontroli budowy
stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawny i dopuszczony do uzywania
sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny

prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ u gestora sieci. Do tych
prac mozna przystgpi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac
przez pracownikéw gestora sieci zgodnie z pisemnym poleceniem

kierownik budowy przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
z brygada w celu omédwienia zakresu robdt, kolejnosci wykonywania prac i zagrozen na
budowie

brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenie zadan poszczegélnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego, w szczegdlnosci
dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
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Z.2 POZWOLENIE WODNOPRAWNE

r %_..
%@% Biatystok, dnia 02.03.2023 .

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Biatymstoku
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
BI.ZUZ.2.4210.305.2022.AK

DECYZIJA
Na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397

ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625 ze zm.), zwane] dalej "ustawq" oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej , Kpa”, po rozpatrzeniu
wniosku Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe Nadleénictwo Dojlidy, zwanego dalej
»Whnioskodawcg”, z dnia 06.09.2022 r. (data wptywu: 07.09.2022 r.) uzupetnionego w dniach:
02.11.2022 r. (data wplywu: 10.11.2022 r.), 22.11.2022 r. (data wptywu: 23.11.2022 r.) i 02.01.2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych tj. likwidacje,
przebudowe i wykonanie rowéw wraz z przepustami w ich przebiegu oraz rozbiorke i wykonanie
przepustéw pod korong drogi, na dziatkach nr geod. 107, 108/2, 112, 113, 118/1, 118/2 obreb Sobolewo,
gm. Suprasl, pow. biatostocki, woj. podlaskie, w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi lesnej
w lesnictwie Majowka”,

orzeka sie

Udzielic Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzer wodnych
tj. likwidacje, przebudowe i wykonanie rowéw wraz z przepustami w ich przebiegu oraz rozbiérke
i wykonanie przepustéw pod korong drogi, na dziatkach nr geod. 107, 108/2, 112, 113, 118/1, 118/2
obreb Sobolewo, gm, Supradl, pow. biatostocki, woj. podlaskie, w ramach inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi leénej w leénictwie Majéwka, pod nastepujacymi warunkami:

1. Parametry odcinkéw rowéw tréjkatnych planowanych do likwidacji oraz ich lokalizacja okreélona
za pomocg wspéirzednych w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000:

Tabela 1. Parametry rowéw do likwidacji.

| Rzedna dna
3 kodé [m n.p.m.] S Dlugoéé Row zlikwidowaé
Poczgtek Koniec Strona Y Glebokodé w zakresie rzgdnych
Lp. " w koronie podtuiny rowu
(km drogi) | (km drogi) | drogi (m] ——_— o %] {m] [m] terenu
m 'oczy oniec [mnpam]
1 0+898,57 0+927,23 lewa 1,8+1,55 146,30 146,08 0,77 28,66 0,1:0,14 146,79+146,66
2 1+459,48 1+494,94 prawa 2,25+3,30 146,20 145,23 2,74 35,46 0,30+0,55 146,80+145,86 J
Tabela 2. Lokalizacja rowéw planowanych do likwidacji.
| Wspétrzedne w geodezyjnym Wspét w geodezyjnym ukiadzie |
Poczatek Koniec Nr geod. Strona S ird %
N ~ET PL-ETRF2000 kon
Lp (km drogi) | (km drogi) dziatkl drogl ulttadziexPL E RFZIIJOO po:zq:ku rowu . RF orica ru:vu
113 obreb
1 0+898,57 0+927,23 lewa 5887354,59 8455684,89 5887327,49 8455694,22
Sobolewo
118/1
2 1+459,48 1+494,94 obreb prawa 5886857,41 8455903,89 5886844,42 B8455936,89
| _Sobolewo
RPI/1642/2023 P PCH/391/2023
Data:2023-93-02 1D:2209030000350¢ 1




2. Parametry odcinkdw rowow planowanych do
wspotrzednych w geodezyjnym ukfadzie odniesi

Tabela 3. Parametry row6w do wykonania.

wykonania oraz ich lokalizacja okreslona za pomocg
enia PL-ETRF2000:

Rzedna Rzedna
dna dna Szerokosé
Szerokos$é Spadek
: odozI:;m Poczatek Koniec Diugoé¢ | Giebokosé | poczatku korca ::wuw rowu w podhainy Nac::lenie
P- c koronie skarp
s (km drogi) (km drogi) | rowu [m] rowu [m] rc;:u rci:u dnie [m] . rowu [%]
n.p.m.] n.p.m.]
1 | RP3-RP4 | 1+149,70 | 1+174,80 26,0 0,52:1,15 | 146,51 | 147,17 0,5 2,36+3,52 2:3 1:1,5
2 | RPG6-RF7 | 1+459,48 | 1+507,46 47,98 0,75:0,98 | 146,20 | 144,20 0,5 2,21:3,47 2:4,6 1:1,5
3 | RLZ-RL3 | 0+898,57 | 0+983,95 85,4 0,51:0,62 | 14598 | 14552 0,5 2,53:2,84 0,5 1:1,5
a4 | RLA-RI5 | 1+122,97 | 1+174,80 51,83 0,43+1,0 146,19 | 14753 | 05 2,65:2,87 2,443 1:1,5
—  projektowany réw na odcinku w km drogi od 1+459,48 do 1+496,34 umocni¢ kamieniem polnym
na zaprawie badz elementami betonowymi.
Tabela 4. Lokalizacja rowoéw planowanych do wykonania.
Uz Wspéirzedne w geodezyjnym Wspétrzedne w geodezyjnym
. | PO Poczatek | Koniec Nrgeod. | Stroma | ,adyie pL-ETRF2000 poczatku rowu | ukladzie PLETRF2000 kodca rowy
rowu (km drogi) | (km drogi) dziatki drogi
X Y X Y
1 | RP3-RP4 | 1+149,70 | 1+174,80 légﬁ)lﬁgb prawa 5887112,41 8455752,68 5887090,14 8455765,59
2 | RPe-RP7 | 1+459,48 | 1+507,46 1;2&;':;2"’ prawa 5886857,41 8455903,89 5886822,02 8455941,77
3 | RL2RL3 | 0+89857 | 0+983,95 :,2;2:5: lewa 5887354,59 8455684,89 5887273,77 8455712,41
4 | RLARIS | 1#122,97 | 1417480 118/10breb | o, 5887147,79 8455773,72 5887092,61 8455772,40
Sobolewo
3. Parametry rowéw planowanych do przebudowy oraz ich lokalizacja okreslona za pomocg
wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
a) odcinki rowow trojkatnych do przebudowy:
Tabela 5. Parametry rowow do przebudowy.
Rzedna
Rzedna dna dna Szerokosé Spadal
Ozn. odcinka Poczatek Koniec Diugosc Gtgbokosé poczatku konca rowu w P Nachylenie
Lp. ; podtuiny
rowu (km drogi) (km drogi) rowu [m] rowu [m] rowu rowu koronie skarp
rowu [%]
[m n.p.m.] [m [m]
n.p.m.]
1 RA1-RP2 0+835,06 | 1+072,74 238,5 0,2+1,5 146,7 144,85 | 2,15+3,09 0,78 1:1+1:3,6
2 RP4-RPS 1+174,80 | 1+308,94 134,0 0,4+0,5 147,30 149,80 | 1,96+2,95 1,9 1:2+1:3
3 RP5-RP6 1+308,94 | 1+459,48 | 150,54 | 0,5+0,55 149,80 146,20 | 2,95+3,30 2,4 1:3
4 RP8-RPY 1+668,91 | 1+733,94 65,0 0,1:0,5 145,50 148,20 1,2:2,3 41 1:2,3+1:6,0
5 | RLO.1-RLO.2 | 0+056,29 | 0+473,10 416,8 0,3:0,6 149,60 147,40 | 2,20:3,20 0,5 1:1,6 +1:3,6
6 | RLD.2-RLO.3 | 0+473,10 | 0+775,00 301,9 0,3+0,4 147,40 146,85 | 2,15+3,20 0,1 1:2,7+1:3,6
7 RL1-RL2 0+835,39 | 0+898,57 64,6 0,05 0,14 148,80 146,30 1,80 0,5 1:1,2+1,24
8 RL5-RL6 1+174,80 | 1+308,94 134,1 0,3:0,4 147,25 149,80 2,0:2,55 1,7 1:1,2 #1:2,3
9 RL6-RL? 1+308,94 | 1+520,72 211,8 0,4:0,6 149,80 144,50 | 2,25%2,55 2,5 1:1,9+1:2,3
10 FL8-RLS 1+668,91 | 1+733,91 65,0 0,1+0,51 145,30 148,0 | 0,95:2,63 4,2 1:1,6:1:4,8
11 RI9-RL10 1+733,94 | 1+768,06 34,2 0,1+0,57 148,0 146,70 | 0,95:2,4 3,8 1:1,5:1:4,8
2




b) odcinki rowéw po przebudowie:

Tabela 6. Parametry rowdw po przebudowie.

Rzedna Rzedna j
Oznaczenie | P Koni dna dna Szerokosé
ip. o dcin:a o;::‘tek ?kl:"ec r:i:zc;f:] qubokoilé poczatku korica rowu w 5:::::‘36 pizal:::y Nachylenie
rowu drogi) drogi) Pow i "[’:u rc[nr\:u ko[r:;le dnie [m] rowu [%] Map
n.p.m.] n.p.m.]
1 RP1-RP2 0+835,06 1+072,74 238,5 0,5+1,99 146,33 144,90 2,0+2,45 0,5 0,3+1,4 1:1,5
2 RP4-RPS 1+174,80 | 1+308,94 134,0 0,5+0,52 147,17 149,80 2,35+2,36 0,5 0,2+3,0 115
3 RP5-RP6 1+308,94 | 1+459,48 150,54 0,5+0,75 149,80 146,20 2,21+2,35 0,5 1,8:2,7 1:1,5
4 RP8-RP9 1+668,91 | 1+733,94 65,0 0,43+0,52 145,50 147,23 2,42+2,83 0,5 0,6+4,8 2.5
5 | RLO.1-RLO.2 | 0+056,29 0+473,10 416,8 0,63+0,90 149,10 146,95 2,48+3,40 05 0,5+1,2 1:1,5
6 RLO.2-RLO.3 | 0+473,10 0+775,00 3019 0,26+0,90 146,95 147,15 1,65+3,40 0,5 0,1 1:1,5
7 RL1-RL2 0+835,39 | 0+898,57 64,6 0,62+1,11 146,33 145,98 2,53+3,79 0,5 0,5 1:1,5
8 RL5-RL6 1+174,80 | 1+308,94 134,1 0,43+0,64 147,48 149,80 2,55:2,65 0,5 0,2+3,0 1:15
9 RL6-RL7 1+4308,94 | 1+520,72 211,8 0,64+1,17 149,80 144,42 2,55+3,05 0,5 1,8+2,7 14,5
10 RL8-RL9 1+668,91 | 1+733,91 65,0 0,51+0,62 145,50 147,23 2,51+5,42 0,5 0,6+4,8 1:1,5
IA RIS-RL10 14733,94 | 1+768,06 34,2 0,53+0,62 147,23 146,74 2,23+5,42 0,5 1,4 115

- projektowane rowy na odcinkach w km drogi od 1+668,91 do 1+693,11 oraz w km drogi od 1+668,91
do 1+693,11 umocni¢ kamieniem polnym na zaprawie bad elementami betonowymi.

Tabela 7. Lokalizacja rowow po przebudowie.

Ozn. Wspétrzedne w geodezyjnym Wspétrzgdne w geodezyjnym
i odcinka Poczatek Koniec Nr geod. uktadzie PL-ETRF2000 ukfadzie
P rowu (km drogi) (km drogi) dziatki Strona drogi poczatku rowu PL-ETRF2000 korica rowu
X Y X ¥
113 obreb
1 RP1-RP2 0+835,06 1+072,74 Sabaus prawa 588741364 | 8455660,09 5887186,67 8455730,93
2 RP4-RPS 1+174,80 1+308,94 1;:{3;‘;:::" prawa 5887090,14 8455765,59 5886963,26 8455808,66
3 | ResRP6 | 1430894 1+459,48 1;2’&"::3” prawa 588696326 | 845580866 | 588685741 | 845590389
4 RP8-RP9 1+668,91 14733,94 lgsﬁigﬁb prawa 5886781,36 | 8456099,00 5886735,90 8456139,90
107 obreb
5 | RLO.1-RLO.2 | 0+056,29 0+473,10 lewa 5888191,77 | 8455661,83 5887775,84 8455660,02
Sobolewo
6 | RO2-RLO3 | 0+473,10 0+775,00 ;2;;:;32 lewa 588777584 | 845566002 | 588747412 | 845565950
113 obreb
7 RL1-RL2 0+835,39 0+898,57 lewa 588741591 | 845566734 5887354,59 8455684,89
Sobolewo
118/1 obreb
8 RLS-RL6 1+174,80 14308,94 o e lewa 5887092,61 | 8455772,40 5886965,73 8455815,92
9 | R6-RZ | 1430894 1452072 | 1i8/1obreb lewa 588696573 | 845581592 | 588684663 | 845596535
Sobolewo
118/1 obreb
10 RL8-RL9 1+668,91 14733,91 Satiolewn lewa 5886789,38 | 8456102,10 5886740,56 8456146,00
1| R9RUO | 1473394 14768,06 | 118/1obreb lewa 5886740,56 | 845614600 | 5886714,11 | 845616810
Sobolewo
4. Parametry przepustéw PP do wykonania pod zjazdami w przebiegu rowdw, o ktdrych mowa
w dziale | pkt 2 i 3 orzeczenia niniejszej decyzji, oraz ich lokalizacja okreslona za pomocg
wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
Tabela 8. Parametry przepustéw planowanych do wykonania.
7 Diugosé Rzedna wlotu Rzedna wylotu Srednica :
i il przepustu [m] [m n.p.m.] [mn.p.m.] [mm] Swak podiudiy 1)
1 0+501,45 - 0+511,45 10 146,98 146,97 400 0,1
2 1+122,97 - 1+130,97 8 146,35 146,19 400 2
3 1+149,70 - 1+159,70 10 146,71 146,51 400 2
4 1+499,46 - 1+507,46 3 144,36 144,20 400 2
5 1+508,72 - 1+520,72 12 144,66 144,42 400 2
o VR, S T Peﬁt;v;;ve Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Biatymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Biatystok
tel.: +48 (85) 74 81 200 | faks: +48 (85) 74 81 201 | e-mail: 2z-bialystok@wody.gov.pl 3




—  skarpy rowu na wlocie i wylocie projektowanych przepustow umocni¢ kamieniem polnym na
zaprawie,

—  przepusty posadowic na podsypce piaskowej 0 grubosci 5 cm oraz tawie z kruszywa naturalnego
o grubosci 30 cm.

Tabela 9. Lokalizacja przepustow planowanych do wykonania.

Wspéirzedne w geodezyjnym uktadzie Wspéirzedne w geodezyjnym uktadzie
Km drogi Nr geod. dziatki PL-ETRF2000 wlotu przepustu PL-ETRF2000 wylotu przepustu
X Y X Y

aiso1s DeiTds | 20T R obreh 5887737,49 8455659,69 5887747,50 8455659,74
Sobolewo

1+122,07 - 1+130,97 118/1 obreb 5887140,23 8455776,32 5887147,79 8455773,72
Sobolewo

1+149,70 - 1+159,70 118/1 abrgb 5887102,94 8455755,90 5887112,41 8455752,68
Sobolewo

1+499,46 - 1+507,46 118/1 obreb 5886826,65 8455935,25 5886822,02 8455941,77
Sobolewo

14508,72 - 1+520,72 118/1 obreb 5886851,37 8455954,33 5886846,63 8455965,35
Sobolewo

4. Parametry przepustow do rozbiorki i wykonania pod korona drogi oraz ich lokalizacja okreslona
za pomoca wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000.

a) Przepust betonowy planowany do rozbiorki pod korong drogi oraz jego lokalizacja okreslona
za pomocg wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

- dtugosc: 8,25 m,

—  érednica: @ 600 mm,

— rzedna wlotu: 145,00 m n.p.m.,
- rzedna wylotu: 144,85 m n.p.m.,
—  spadek podtuiny: 1,80 %,

— potozenie okreslone za pomocqy wspotrzednych w  geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL-ETRF2000:

wlot: X:5887189,98; Y:8455740,12
wylot: X:5887187,33; Y: 8455732,30

b) Przepusty PP planowane do wykonania pod korong drogi oraz ich lokalizacja okreslona
za pomocg wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesieniaPL-ETRF2000:

Tabela 10. Parametry przepustow do wykonania.

- Dilugos$é przepustu Rzedna wlotu Rzedna wylotu Srednica

Lp. Km drogi (m] [?ndn.p.m.] [em n.:.?n.] [r:m] Spadek podtuiny [%]
1 0+473,10 8,0 147,03 146,95 400 1

2 0+473,10 7,0 146,95 146,88 400 1

3 1+072,74 12,0 144,96 144,90 600 0,5

- skarpy rowu na wlocie i wylocie projektowanych przepustow umocnié¢ kamieniem polnym na zaprawie,
- przepusty posadowi¢ na podsypce piaskowej o gruboéci 5 cm oraz tawie z kruszywa naturalnego
o grubosci 30 cm.

Tabela 11. Lokalizacja przepustow do wykonania.

Wspoétrzgdne w geodezyjnym ukiadzie Wspétrzedne w geodezyjnym ukladzie
Lp. Km drogi Nr geod. dziaftki PL-ETRF2000 wlotu przepustu PL-ETRF2000 wylotu przepustu
X Y X Y
1 0+473,10 107 obreb Sobolewo 5887775,86 8455651,76 5887775,84 8455659,77
3 0+473,10 107, 108/2 obreb Sobolewo 5887775,84 8455660,27 5887775,82 8455667,27
3 1+072,74 | 113 obrgb Sobolewo 5887190,47 8455742,32 5887186,67 8455730,93
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Il. Obowigzki wzgledem oséh trzecich:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnoscii uprawnien o0sob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Paristwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panistwowe Nadleénictwo Dojlidy wystapito z wnioskiem
z dnia 06.09.2022 r. (data wptywu: 07.09.2022 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzer wodnych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi lesnej w leénictwie
Majéwka”. Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajgcym okreéleri specjalistycznych oraz potwierdzenie whniesienia w czesci optaty
2a udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Pismem z dnia 19.10.2022 r. wezwano Wnioskodawce do usunigcia brakéw formalnych wniosku
tj. sprecyzowanie wniosku w zakresie tresci zgdania przedstawionego we wniosku w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa
drogi lesnej w lesnictwie Majéwka”, obreb Sobolewo, gm. Suprasl, pow. biatostocki, woj. podlaskie,
0 rodzaj prac planowanych w zwigzku z realizacjg ww. inwestycji, decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, bad? jej kopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem zgodnie z art.76a Kpa
(jezeli jest wymagana), ostateczng decyzje o warunkach zabudowy, badi jej kopie potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem zgodnie z art. 76a Kpa, wypisy z rejestru gruntéw lub uproszczone wypisy
zrejestru gruntdw dla nieruchomoéci usytuowanych w zasiggu oddziatywania planowanej inwestycji
lub ich kopie potwierdzone za zgodnosc z oryginatem zgodnie z art. 76a Kpa, zataczniki do wniosku
tj. operat wodnoprawny oraz opis zamierzonej dziatalnoéci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych,
podpisane przez Whioskodawce oraz przediozenia poswiadczenia wniesienia brakujacej optaty
za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Jednoczeénie wezwano Whnioskodawce do ztozenia wyjasnier
w zakresie celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét, opisu urzgdzen
wodnych planowanych do wykonania/przebudowy/likwidacji, W tym podstawowych parametrow
charakteryzujacych te urzadzenia, lokalizacji okreslonej za pomoca wspotrzednych w geodezyjnym
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000, ustaleri planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
okreslenia wptywu planowanych do wykonania urzadzeri wodnych na wody powierzchniowe,
w szczegdlnosci na stan tych wdéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych, zasiegu
oddziatywania planowanych do likwidacji urzadzen wodnych, wraz z ich powierzchnig, naniesionego
na mapeg sytuacyjno-wysokosciowa terenu, z oznaczeniem nieruchomosci, przedtozenia zasadniczych
przekrojow poprzecznych urzadzern wodnych planowanych do wykonania/przebudowy z okreéleniem
charakterystycznych parametréw, legendg i skalg. W dniach 02.11.2022 r. (data wptywu: 10.11.2022 r.),
22.11.2022 r. (data wptywu: 23.11.2022 r.) i02.01.2023 r. Wnioskodawca uzupetnit wniosek oraz ztozyt
stosowne wyjasnienia.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie
urzadzeri wodnych. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a ustawy urzadzeniami wodnymi s3 urzadzenia
ksztattujgce zasoby wodne lub stuzace korzystaniu z nich, w tym rowy. Ponadto w mysl
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przepisy w zakresie wykonania urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio
do ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozhiérki lub likwidacji tych urzadzen
z wytaczeniem robdt zwigzanych z utrzymaniem urzadzeri wodnych w celu zachowania ich funkcji.
W zwigzku z powyzszym na przedmiotowy inwestycje nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy, organem wtasciwym
w sprawie wydania pozwolen wodnoprawnych jest wiasciwy miejscowo dyrektor zarzadu zlewni Wéd
Polskich - Dyrektor Zarzadu Zlewni w Biatymstoku.

i’éﬁs?wovié Gospodarstwo Wodne Wody Pblskie
Zarzad Zlewni w Biatymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Biatystok
tel.: +48 (85) 74 81 200 | faks: +48 (85) 74 81 201 | e-mail: zz-bialystok@wody.gov. pl 5




Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci zawiadomieniem
7 dnia 27.01.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Biatlymstoku PGW WP
w terminie od dnia 27.01.2023 r. do dnia 03.02.2023 r. i zamieszczono W Biuletynie Informacji Publicznej
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej PGW WP od dnia 30.01.2023 r. oraz na tablicy ogtoszen
Urzedu Miejskiego w Supraslu w terminie od dnia 31.01.2023 r. do dnia 07.02.2023 r. Jednoczesnie,
stosownie do art. 10 § 1 Kpa, zawiadomieniem z dnia 29.12.2022 r. poinformowano strony
o zebraniu catoéci materiatu dowodowego W sprawie oraz mozliwoéci wypowiedzenia sig
co do zebranych dowoddow  oraz zgtaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie
w przedmiotowej sprawie nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ W obszarze Natura 2000 PLH 200006 Ostoja
Knyszyniska i Obszarze PLB200003 Puszcza Knyszyfska oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszynskiej im. prof. Witolda Stawinskiego. Planowane przedsiewziecie swoimi zamierzeniami
nie narusza zapisow ustalen Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Biatymstoku
2 dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Ostoja Knyszyriska PLH200006, ustalen Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Puszcza Knyszyrska PLB200003 oraz ustalen Uchwaty nr XXI1/201/16 Sejmiku
Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej
im. prof. Witolda Stawiriskiego, zmienionej uchwatg nr XIV/149/19 Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego
z dnia 28 paZdziernika 2019 r.

W myél art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac ustalen
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wnioskodawca uzyskat decyzje Burmistrza Suprasla
2 dnia 25.10.2022 r. znak ROS.6730.139.2022 o warunkach zabudowy. Ztozony wniosek o pozwolenie
wodnoprawne, jak i zataczona do whniosku dokumentacja, s zgodne z zapisami ww. decyzji.

Majac na wazgledzie powyisze oraz fakt, ze przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen
dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1+8 ustawy, brak jest, w ocenie tut. organu,
zastrzezen w zakresie realizacji na analizowanym terenie przedmiotowe] inwestycji. Wobec powyiszego
brak jest tym samym przeciwskazan do wydania pozwolenia wodnoprawnego W przedmiotowym
zakresie.

Ponadto informuje, ze Wnioskodawca winien utrzymywa¢ urzadzenia wodne W nalezytym stanie
technicznym oraz doprowadzi¢ teren przylegly do nalezytego stanu po ich wykonaniu.
W przypadku wyrzadzenia szkod osobom trzecim, w wyniku normalnej lub niezgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym eksploatacji, Whioskodawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci
materialnej. Zobowigzania te nie zostaly wpisane w sentencji niniejszej decyzji z uwagi na fakt,
iz wynikajag one wprost z mocy prawa (z art. 188 oraz art. 469 ustawy) oraz przepisOw ustawy
7 dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1360 z poin. zm.).

Z uwagi na powyisze oraz nie znajdujac przestanek do odmowy wydania pozwolenia
wodnoprawnego odnosnie art. 399 ustawy, postanowiono udzieli¢ pozwolenia na wykonanie urzgdzen
wodnych zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy.

W mysl art. 400 ust. 6 ustawy obowigzek ustalenia okresu obowigzywania nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zakiad nie rozpoczal wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stato sie ostateczne.

Biorac pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
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Oplate 7a wydanie porwolenia wodnoprawnego uiSzczono w dniach: 06.04.2022 r. i 02.11.2022 r. nakonto Panstwowego
Gospedarstwa Wodnego Waody Polskie - Reglonalnego Zarzadu Gospodarki Wodne| w Bialymstoku sgodnie z art. 398 ust, 3 ustawy.

POUCZENIE

Od niniejsze| decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Biatymstoku PGW Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Bialymstoku PGW Wady Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Stosownie do art. 127a Kpa strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publiczne], ktéry decyzje wyd_aL”, wem\iiureczema organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez nstay_le&tr%n pos(:epcwama decyzja staje sie ostateczna.
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Otrzymujg:
1. Panstwowe Gospodarstwo Legne Lasy Padstwowe Nadlednictwo Dajlidy
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Parstwowe Gusi:od;r'the Waodne Wady Pulslc;
Zarzgd Zlewni w Blalymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Bialystok
tel,; +48 (85) 74 81 200 | faks: +48 (85) 74 81 201 | e-mail: 22-bialystok@wody. gov. ol T
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