
(poza procedur„, wg odrŒbnego pozwolenia wodnoprawnego)

Przepust poprzeczny nr 3 km 1+072,74

0,5%

podsypka piaskowa h=5cm

ko‡owym O600mm

Proj. przepust PP o przekroju 

na zaprawie

wlotu/wylotu kamieniem polnym 

Obrukowanie skarpy 

Pod‡o¿e gruntowe / nasyp

Warstwa �cieralna z kruszywa naturalnego 20cm

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20cm
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1 podsypka piaskowa h=5cm

O� drogi

KrawŒd� pobocza
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ko‡owym O600mm

Proj. przepust PP o przekroju 

Widok wlotu/wylotu przepustu 3

- zgodnie z rys.2
materacami siatkowo-kamiennymi szer.3.5m 

Obustronne umocnienie skarp drogi 

h=30cm
naturalnego

‡awa przepustu z kruszywa 

h=30cm
naturalnego

‡awa przepustu z kruszywa 

obiektu:
Nazwa i adres 

Stadium: Tytu‡ rysunku:

ImiŒ i nazwisko: Specjalno�æ: Podpis:Nr uprawnieæ:

mgr in¿. £ukasz Klebus Projektant Drogowa PDL/0033/PWOD/14

Stanowisko:

28.06.2022 r.
Wersja:

01
Rysunek / arkusz:

3/4
Skala: Data:

Przebudowa i rozbudowa drogi le�nej wraz z budow„ sk‡adnic w le�nictwie Majówka

Przekroje

1:50
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