SST D.10.01.01a Materace gabionowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg gabionoéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi le$nej wraz z budowa skladnic w le$nictwie
Majowka”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem gabionow stuzacych do umacniania skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gabion — konstrukcja oporowa wykonana zwykle z prostopadiosciennych koszy siatkowych z drutu,
wypehionych materialem balastowym (najczgéciej — kamiennym). (Innymi nazwami gabionow sa: kaszyce
siatkowe, kosze siatkowe, skrzynie siatkowe, kosze szancowe).

1.4.2. Konstrukcja oporowa — konstrukcja przeznaczona do przejmowania i przekazywania w podloze bocznego
parcia gruntu (np. mury oporowe ceglane, kamienne, $ciany oporowe betonowe i zelbetowe, palisady z pali,
$ciany szczelinowe, kotwy gruntowe, grunt zbrojony, kaszyce, gabiony, konstrukcje quasi-skrzyniowe, itp.).
1.4.3. Materac gabionowy — ptaski kosz z siatki stalowej o ksztalcie prostopadto$ciennym z przegrodami,
wysokosci zwykle do 0,30 m, wypeliony materiatem balastowym.

1.4.4. Gabion prefabrykowany — gotowy element konstrukcyjny w postaci kosza z siatki stalowej, wypetniony
balastem kamiennym.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Materialy do wykonania konstrukcji z materacéw gabionowych

Elementy do wykonania konstrukcji z materacow gabionowych:

— kosze gabionowe z siatki o wysokosci 17cm,

— material balastowy do wypelniania koszy gabionowych — kamien polny,

— elementy do Iaczenia $cian koszy przy ich montazu,

— inne materialy pomocnicze.

2.2.2. Materace gabionowe ptaskie

Materace wykonywane maja by¢ z siatek podwojnie skrgcanych z drutu Srednicy 2,2mm o oczkach
szesciokatnych o wymiarach 6x8cm.

Drut siatek zabezpieczony antykorozyjnie, cynkiem w ilosci 230 g/m2, grubosci ok. 0,5 mm.

We wszystkich rodzajach siatek konce drutéw moga wystawaé nie wigcej jak 2 mm poza obrys drutow
brzegowych.

2.2.3. Przygotowanie gabionéw do transportu i ich przechowywanie

Catos¢ konstrukcji gabionu jest sktadana, pakowana i dostarczana w postaci ptaskich paczek utozonych na
palecie. Panele podstawy i wieka kosza sa czasem dostarczane luzem, razem z tacznikami, pozwalajacymi
polaczy¢ na budowie podstawe 1 wieko kosza wzdtuz jednej krawedzi.

Elementy metalowe gabionéw powinny by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.2.4. Materiat balastowy

Materiat balastowy do wypetniania gabiondéw — kamien polny o $rednicy co najmniej réwnej mniejszemu
wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze ok. 160 mm,

2.2.5. Elementy do taczenia scian koszy

Do faczenia, sktadanych na budowie, gabionow pojedynczych i sgsiednich nalezy stosowac elementy okreslone
w instrukcji producenta. Elementy metalowe nalezy sktadowaé w sposob izolowany od podloza gruntowego,
zabezpieczone od wilgoci, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Materialy dostarczane w opakowaniach
fabrycznych powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby nie ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

a) do przygotowania terenu robot:

— koparka, rowniarka, spycharka,

— ew. sprzgt zageszczajacy nasypy, np. zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce,

b) do napelniania gabionéw materiatem balastowym:

— koparka,

— tadowarka,

¢) do montowania konstrukcji z gabionow:

— lekki sprzet dzwigowy do roztadunku dostarczonych gabionéw w stanie ztozonym (roztadunek moze by¢ tez
wykonywany recznie),

d) inny sprzet:

— sprzet transportowy,

— pistolety do pneumatycznego zaginania spinaczy i zszywek przy montowaniu gabionéw i lgczeniu ich miedzy
sobg,

— drobny sprzgt pomocniczy.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Materialty kamienne (material balastowy) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

Gabiony przewozi si¢ na budowe w postaci plaskich paczek ulozonych na palecie, dowolnym $rodkiem
transportu, np. samochodami cigzarowymi. Paczki powinny by¢ ulozone poziomo, nie wiecej niz w 3 warstwach.
Elementy metalowe dostarczane luzem, w wigzkach lub w opakowaniach mozna przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem (zwlaszcza powlok metalizacyjnych). Elementy
transportowane luzem nalezy uktadaé rownolegle do kierunku jazdy, Scisle jeden obok drugiego, w jednakowe;j
liczbie warstw. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmujg:

1. roboty przygotowawcze,

2. roztozenie dostarczonych gabionow,

3. wypelnienie gabionow materiatem balastowym,

4. montaz konstrukcji gabionowe;j,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje¢ terenu robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysoko$ciowych,

— przygotowa¢ podloze w miejscu ustawiania konstrukcji gabionowej z ewentualnymi robotami ziemnymi,
wyréwnaniem podtoza, zageszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp.

5.4. Rozlozenie dostarczonych gabionéw

Gabiony dostarczone na budowe (zlozone na ptask) wymagaja roztozenia do ksztattu prostopadtosciennego, albo
na placu budowy lub bezposrednio w miejscu konstruowania budowli gabionowe;.

Dostarczony w postaci ,.harmonijki” na palecie gabion rozklada si¢ i przymocowuje krawedzie za pomoca
elementow do taczenia, okreslonych w pkcie 2.2.6. Powierzchnia wieka i1 podstawy sa czasem dostarczane
osobno, wymagajac rowniez potaczenia z resztg materaca.

Laczenie $cian materaca gabionowego wykonuje sie, zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg jednego lub
wigkszej liczby facznikow.
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5.5. Wypetnienie gabionéw materiatem balastowym

Materac gabionowy powinien by¢ wypelniony materialem balastowym z pewnym nadmiarem, aby wieko po
zamknigciu opieralo sie na tym materiale. Wieko powinno by¢ powigzane drutem wigzaltkowym wzdtuz
wszystkich krawedzi oraz krawedzi wewngtrznych przegrod.

5.6. Montaz konstrukcji gabionowej

Przy uktadaniu materacy gabionowych na skarpach mozna przykrywac je, albo wiekiem, zwykle dostarczanym
osobno, albo siatka z rolki, co jest korzystniejsze w przypadku wigkszych powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczego6lnienie robot Czgstotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot z | 1raz Wg punktu 5 i dokumentacji
dokumentacjg projektowa projektowe;j

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg punktu 5.3

3 Roztozenie dostarczonych gabionow Ocena ciggla Wg punktu 5.4

4 Wypehienie gabionéw materiatem balastowym | Ocena ciagla Wg punktu 5.5

5 Montaz konstrukcji gabionowe;j Ocena ciggla Wg punktu 5.6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozonych materacy gabionowych, o okreslonej wysokosci i
konstrukeji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza pod konstrukcj¢ gabionowa.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podfoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— roztozenie dostarczonych gabiondéw, wypetnienie gabionéw materiatem balastowym i1 montaz konstrukcji
gabionowej w sposob odpowiadajagcy wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
instrukcji montazowej producenta,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

10.2. Inne dokumenty

1. Materiaty informacyjne producentéw gabionéw
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