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Wiaczenie do

istniejgcych podejs¢

wody zimnej i cieptej

po demontazu podgrzewacza
elektrycznego

Proj. syfon PP@32
- podtgczy¢ odptyw

K kondensatu

Proj. ks PP@32

- odprowadzenie

¥ «/— Istniejace odprowadzenie

STES kondensatu

B PPO20X3.4 kanalizacji sanitarnej z pralki
PP@20x3,4

—Stabi
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Istniejgcy zlewozmywak

UWAGA:

1. Instalacje cieptej wody wykona¢ z rur PP Stabi PN20

2. Nalezy wykorzystac istniejgce podej$cie zimnej i cieptej wody

do istniejgcego elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody
3. Przed kottem gazowym zastosowaé zawory kulowe do wody
4. Przewody przechodzace przez pomieszczenia istniejgce nalezy prowadzié¢
przy uwzglednieniu istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Przed
przystapieniem do prac nalezysprawdzi¢ w naturze wszystkie wymiary i
mozliwo$¢ prowadzenia przewodéw. Prowadzenie

przewoddéw koordynowaé miedzybranzowo. W przypadku réznic stanu

faktycznegood stanu projektowanego, nalezy skontaktowa¢ sie z nadzorem
autorskim.
5. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o
dwie dymensje wigkszej od Srednicy rury przewodowe;j
6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
prowadzi¢
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknigteg, dla ktérych wmagana klasa odporno$ci ogniowej
jest
nie nizsza niz EI60 lub REI60 a niebgdacych elementami oddzielenia p.poz.
musza
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia;
7. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w trasie przewodow,
zmiany $rednic przewodéw nalezy skontaktowaé
sie z nadzorem autorskim

OZNACZENIA

- Proj. woda zimna (Rury PP PN20)

~~~~~~~~~ - Proj. woda ciepta (Rury PP Stabi PN20)

K - Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny o mocy 21kW z zamknigta komorg
spalania
FS  -Projfitrsiatkowy

JEDNOSTKA "IS" Inzynieria Sanitarna Hubert Ratowicz

PROJEKTOWA: ul. Serbska 6/4, 73-110 Stargard
NIP:5941546225

Tel. 697-262-343 e-mail: hratowicz@wp.pl

WEWNETRZNA INSTALACJA C.0. i C.W.U. FAZA
TEMAT: DLA LOKALU MIESZKALNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PW

. Miasto Stupsk reprezentowane przez
INWESTOR: Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spétka z 0.0., ul. Tuwima 4, 76-200 Stups

ADRES: Ul. Armii Krajowej 11/2C, 76-200 SLUPSK, DZ. NR 229 OBR. 0013 SLUPSK
) Identyfikator dziatki: 226301_1.0013.229

TYTUL RYS.: nieci H : : Lipiec 2022
Rozwinigcie. Projektowana instalacja c.w.u. | o ==—
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PODPIS
PROJEKTOWAL:| inZz. Bogdan Sikorski

Uprawnienia projektowe w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej branzy
sanitarnej upr. nr AINB/8300/111/78
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